
Rodos 6.8.38.2 [6637] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 1/1

Roboty drogowe

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

D-01.00.00 1. Roboty przygotowawcze
1.1  Roboty pomiarowe.

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe dla robót liniowych

0,22205+0,080 km 0,30

razem km 0,30

2. Roboty ziemne
2 D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem w obrębie robót, wbudowaniem w nasyp i 

zagęszczeniem

wg tab.    0,80 m3 0,80

wg tzb.    2,21 m3 2,21

razem m3 3,01

3 D-02.01.01 Roboty ziemne wyk. w gruncie kat. III z wywozem nadmiaru ziemi

wg tab.    281,16 m3 281,16

wg tab.    205,99 m3 205,99

razem m3 487,15

D-04.00.00 3. Podbudowy
4 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem dna koryta

dojazd do stadionu    60,00*10,00+3,87 m2 603,87

Stockelsdorf    232,97 m2 232,97

chodniki    57,41+53,56+11,99+65,26+12,84 m2 201,06

zjazd    15,04+21,24 m2 36,28

razem m2 1.074,18

D-05.00.00 4. Nawierzchnie
4.1  Nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

5 D-05.03.23AWykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

dojazd do stadionu    60,00*10,00+3,87 m2 603,87

Stockelsdorf    232,97 m2 232,97

chodniki    57,41+53,56+11,99+65,26+12,84 m2 201,06

zjazd    15,04+21,24 m2 36,28

razem m2 1.074,18

5. Elementy ulic
5.1  Krawężniki betonowe.

6 D-08.01.01 Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej B-20 wtopiony

dojazd do stadionu    83,65+5,60+10,00+60,00+8,55 mb 167,80

Stockelsdorf    5,30+12,80+9,90+10,20+2,40+3,15+15,20+2,90+6,00+86,50+7,00+9,00+90,65+2,20 mb 263,20

razem mb 431,00

5.2  Obrzeża betonowe.
7 Ustawienie obrzeża bet. 30x8 na ławie bet. B-20

3,70+12,85+10,00+11,75+23,30+4,00+16,00+7,50+21,45+13,70+14,55+8,55+8,55+2,25+2,25+8,55+
13,70+21,80

m 204,45

razem m 204,45

D-06.00.00 6. Roboty wykończeniowe
6.1  Plantowanie terenu.

8 D-02.01.01 Wykonanie terenów zieleni wraz z plantowaniem i obsianiem trawą

298,00*1,00 m2 298,00

razem m2 298,00

9 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu  AROT fi 110 mm z wykonaniem wykopu i zasypaniem z 
zagęszczeniem.

sieć energetyczna    235,00 mb 235,00

sieć teletechniczna    37,00 mb 37,00

razem mb 272,00


