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Obiekt: "Okonek ~ Zdobywcoéw Watu Pomorskiego"
gm. Okonek

1. Wstep.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Okonek, ktéra bedzie Inwestorem tego
przedsiewzigcia. Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociggowej
PCV@110mm i kanalizacji sanitarnej PCV@315mm i PCVa200mm.

Dostawa wody do obiekiu - projektowana jest z istniefgcej sieci wodociggowef
PCVe110mm, a odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej kanalizacji ,Ks-300".

Administratorem tego wodociggu jak i kanalizacji jest Urzad Miasta i Gminy
Okonek, a eksploatacje zabezpiecza Zakiad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Okonku.

2. Rozwigzania projektowe.
2.1. Rozdzielcza sie¢ wodociggowa.

" Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PCVa110mm (PN-10). Wigczenie
| projektowanego rurociggu "A" nastapi do istniejacego rurociggu PCV@110mm
’ w ul. 1-go Maja, poprzez wbudowanie tréjnika Te100/100mm | zasuwy
 Z8100mm w weZle ,w".

WY KO NANO

O W weZle nr ,w3” do projektowanej sieci ,A” podigczony zostanie rurociag ,B”,
DO WTONKNI poprzez whudowanie trojnika Tg100/100mm i zasuwy Zg100mm.

W weile nr ,w2” i ,w5” do projektowanej sieci wodociggu ,B8” PCVa110mm —
podfgczone zostang rurociggi ,B-1"1,B8-2" z rur PCVa110mm.

Sie¢  wodociqgowg zaprojektowano w pasie ulicy Zdobywcéw Watu
Pomorskiego (37KDW i 24KDW).

P0LP LAY ESEM
YA PMTANR

Sfe¢ zmontowana zostanie na gtebokosci 1,60m ponizej istniejgcego terenu.
Uzbrojeniem sieci bedzie tréjnik Te100/100mm z zasuwg Z@100mm oraz
hydranty nadziemne Hna80mm.

Projektowang sie¢ wodociggowa zaprojektowano na rozbior wody dla ochrony
p-pozarowej Q = 5 dm*/sek tj: Q = 18,0 m*/h i stuzy¢ bedzie dia zaopatrzenia
w wodg bytowo-gospodarczg istniejgcych i projektowanych budynkow
mieszkalnych.

LVONANO Rurocigg ,A" zakonczony bedzie projektowang zasuwg Z-100, umoZliwiajgcg
jego rozbudowe w kierunku ul. Lipowey.

Zestawienie dfugosci i jego wuzbrojenia - pokazano w zalgczniku
tabelarycznym.
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Obiekt: "Okonek — Zdobywcow Walu Pomorskiego”

2.2.

gm. Okonek
Zakres rzeczowy profektowanef sieci wodociggowe:
# Sie¢ wodociggowa PCV@110mm (PN-10) 560 mb
# Tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjna 560 mb
# Trofnik Te100/100mm 4 szt &
#  Trojnik Te100/80mm 2 szt. WHYORANE
# Zasuwa Zo100mm 5 szt. R QLE ﬁL(
# Oznakowanie zasuwy tabliczkami 5 kpl
# Hydrant nadziemny Hn@80 6 kpl!
H Zaworoopaska ZO@100/40mm 14 szt

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV@315mm i PCVa200mm.

Wigczenie kolektora nastapi w ul. 1-go Maja, do istniejacej studni betonowej

sieci kanalizacji sanitarnej ,Ks-300" na rzednej 126,77 m npm (wezef ,S”). WYLONAND
Trasa projektowanego rurociggu kanalizacji "Ks-A" od studni istniejgcej "S" do

‘a-1" zaprojektowano z rur PCV@315mm, a od ,a-2” do ,a-6" z rur
PCV@200mm.

W weile ,a2" do projektowanego kolektora ,Ks-A” podigczony zoszaniej DO WY KorAn

projektowany kolektor ,Ks-B” z rur PCV@315mm do ktérego w-wezle ,b2"i,b3” A ;
podigczone bedg projektowane kolektory ,Ks-B.1" i ,Ks-B.2" z /'urj PozA Therisel
PCVo200mm. APaMp

Rury kanalizacji sanitarnej kolektora ,Ks-A”", ,Ks-B.1" i ,Ks-B.2" zmontowane
zostang we wspolnym wykopie z siecig wodociggowg — przy szeroko$ci dna
1,2m przy $redniej glebokosci 1,8m.

Kolektory kanalizacji sanitarnej uzbrojone zostang w studnie kontrolno-
podigczeniowe typu "Procor” Dn400/315mm i Dn400/200mm.

Studnie zakryte bedg wfazami zeliwnym 40T osadzonymi na teleskopach
PE®315, h=0,6m.

Z uwagi na rzedng kanalizacji w ul. 1-go Maja (126,77) kolektor ,Ks-A”
zaprojektowano z minimalnym spadkiem podtuznym i=2promila.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej koliduje z podziemnym kablem
energetycznym i telekomunikacyjnym. Roboty ziemne z tym rejonie nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzac bedzie Scieki socjalno-
bytowe z istniejgcych i projektowanych budynkow mieszkalnych.
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Obiekt: "Okonek — Zdobywcow Walu Pomorskiego"

2.3,

gm. Okonek
Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sanitarnej:
# Rury PCV-315mm 319 mb
# Rury PCV-200mm 229 mb 1) O
it Kinety studni Dn400/315 8 szt. 1¢ ?A 3
#  Kinety studni Dn400/200 11 szt. W CE A
# Rura teleskopowa Dn315mm/0,6m 19 szt.
# Wiaz zeliwny 40T 19 szt

Przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

Przytgcza wodociggowe zaprojektowano z rur PEe32mm, przylgcza
kanalizacyjne z rur PCV@160mm.

Przylgcza wodociggowe do projektowanej sieci wodociggowej podigczone
zostang poprzez zaworoopaski ZO@100/40mm | zakorficzone zostang przy
granicy posesji ,zaslepkami” - 832mm.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCVe160mm, ktére
podfgczone zostang do studni zaprojektowanych na poszczegdinych
kolektorach | zakoriczone zostang przy granicy posesji ,zaslepkami” —
@160mm.

Przytgcza zmontowane zostang we wspdlnych wykopach, pionowych
umocnionych wypraskami o Sredniej glebokosci 1,5m, a przejscia przez ulice o
hawierzchni asfaltowej wykonane zostang przeciskami w stalowej rurze
ostonowej RST@273/6,7mm o diugosciach po 8,0m.

Przejscia przez ulice o nawierzchni zwirowej wykonane zostang rozkopem z

montazem przytgczy w rurach ostonowych RSTg273/6,7mm o diugosciach po
8,0m.

Zakres rzeczowy projektowanych przytgczy :

# Rury PE-32mm 131 mb

# Rury PCV-160mm 139 mb e
#  Rury stalowe dla przeciskow RST-273/6,7mm 32 mb/4 szt “W‘?,Mb‘

i Rury stalowe dla rozkopow RST-273/6,7mm 80mb/10szt. | D L\Jt\\&u\
# Zaslepka-32mm 14 szt.

# Zaslepka-160mm - 20 szt.
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Obiekt: "Okonek — Zdobywcow Walu Pomtorskiego”
gm. Okonek

Wykonawstwo robot.

Wykop pod sie¢ wodociggowg | kanalizacyjng w gruncie Kat. [I-l],
zaprojektowano jako pionowy umocniony wypraskami o szeroko$ci w dnie
1.2m.

Przewody z rur PCV ukiadac nalezy w temperaturze od 0°C do +30°C, jednak
warunki optymalne znajdujg sie w granicach +5°C do +15°C.

Przy wykonaniu wykopdw sposobem mechanicznym nie nalezy przekraczac
projektowanych glebokosci dna — powinna by¢ pozostawiona nie dokopana
warstwa ziemi na spodzie wykopu o grubosci okofo 15 cm. Warstwe tgq nalezy
usungc recznie bezposrednio przed ukiadaniem przewodu.

Podsypka pod rurociggi wykonana zostanie z gruntu rodzimego — na lrasie
wystepujg piaski luzne. Zmontowany odcinek sieci wodociggowej nalezy
poddac prébie hydraulicznej w celu sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnosci
zlgcz. Napetniony wodg rurociqg nalezy poddac probie cisnienia (co najmniej
przez 6h), ktére winno wynosié 10 Kg/em?®,

Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest, aby spadek
cisnienia wynikajgcy z pecznienia rur wynosit nie wiecej niz 0,1 Kg/cm2 na
kazde 100 mb przewodu, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 1h.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji podlegajg dokiadnemu plukaniu
czysta wodg i dezynfekcji wykonanej 3% roztworem wodnym podchlorynu
sodu lub wapna chlorowanego. Po uplywie 24h - zachlorowana woda powinna
by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie sieci.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu sieci nalezy zleci¢ wykonanie analizy
bakteriologicznej i fizykochemicznej — dopuszczajgcej wodocigg do
eksploatacji.

Uwagi konicowe.

# roboty nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych — Min. Bud. i PMB Wydanie Il z
1977 roku oraz wytycznymi wynikajacymi z uzgodnieri branzowych i opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji,

# zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ w  rejonie istniejgcych znakow
geodezyjnych — istnigjgcego uzbrojenia podziemnego w  Kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe itp.
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Obiekt: "Okonek — Zdobywecdw Wafu Pomorskiego”
gm. Okonek

po wykonaniu sieci wodociggowej | kanalizacji sanitarnej — teren po trasie
ich przebiegu nalezy wyrdwnac , oraz naprawic¢ ewentualne wyrzgdzone
szkody,

przeprowadzic zageszczenie zasypki do wskaznika 0,97 wg skali Proctora i
niwelacje terenu.

zmontowang siec¢ nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Budowa: "Okonek — Zdobywcdw Waltu Pomorskiego™

Miejscowosc: m. Okonek
Gmina Okonek

Inwestor: Urzgd Miasta i Gminy Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

Projektant: Ryszard Zéttowski
Ul. Zakgtek 7
77-400 Ztotow

Czescé opisowa

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie opracowano na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia z dnia 27 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 ).

1.

Zakres robot i harmonogram robdt. Inwestor zamierza pobudowac sie¢
wodociggowg z rur PCVg110mm wraz z jej uzbrojeniem dla
zaopatrzenia w wode  bytowo-gospodarczg  projektowanych i
istniejgcych dziatek budowlanych oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
PCVa2315mm i PCV@200mm. dla odprowadzenia $ciekéw bytowo-
gospodarczych. Sie¢ wodociqggowa | kanalizacja sanitarna ufoZzona
zostanie w gotowym wykopie pionowym umochionym wypraskami. Po
utozeniu przewodu PCV i zasypaniu warstwg ziemi do wysokosci 0,5m
ponizej terenu nalezy rozscielic tasme ostrzegawczg nad ufoZonym
przewodem, a nastepnie wykonac zasypki pozostatej czesci wykopu.
Zasypke wykona¢ z zageszczeniem do wskaZnika 0,97 wg skali
Proctora.
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Obiekt: "Okonek — Zdobywcow Watu Pomorskiego"
gm. Okonek

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacyi lub
rozbiorce. Nie dotyczy. Na terenie zainwestowania nie ma istniejgcych
obiektow, ktére mogtyby podlegac rozbiorce lub mogtyby byc
adaptowane. Jest to obiekt nowo projektowany.

3. Wskazanie zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stworzyc
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie dotyczy. Zachowac
szczegolng ostroznoS¢ w rejonie kolizji - wykop prowadzi¢ sposobem
recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeri podczas realizacji
robot budowlanych. Przy tak zatoZzonej technologii wykopu i montazu
rurociggow i kolektorow - nie wystepuje zagrozenie. Projektowane
obiekty nie bedg budowane systemem gospodarczym. Wykonawstwo
robét zlecone bedzie wyspecjalizowanym firmom  posiadajgcym
doswiadczenie | wymagane uprawnienia do wykonawstwa.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do robdt. Przed przystapieniem do robdt pracownicy
winni przej$¢ szkolenie w zakresie BHP - (zapis do dziennika budowy
kierownika budowy).

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu wynikajgcych z prowadzenia robdt. Nie dotyczy

6. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z Prawem Budowlanym art.20, ust.1, oswiadczam, Ze projekt
budowlany rozdzielczej sieci wodociggowej PCV@110mm | kanalizacji sanitarnej
PCVo315mm | PCV@200mm wraz z przytagczami dla obiektu: "Okonek -
Zdobywcow Watu Pomorskiego” — gm. Okonek , opracowany dla Inwestora:
Urzedu Miasta i Gminy Okonek — zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ryszard Zélrjow%&gniw
i o projektowania | ki a{nééci

vodowlanymi W
- nes inzyvnie n 3
e, INZy 54, poz. 55

Bu 54,
00 570285076

Zlotow — grudzien 2012r
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Obiekt: "Okonek ~ Zdobywcow Walttu Pomorskiego”
gm. Okonek

7. Zestawienie sieci wodociggowej — rurociag ,,wA” PCV-110mm. - W oNAND

N
Dfugoscé o
| zet (mb) Uzbrojenie _”
| Wigczenie do istniejgcej sieci -
W - w1 \Q Trojnik - T-100/100 o
Zasuwa ~ Z-100 Pl
Wi -w2 4 -~
Wigcz rurociggu ,wB” "
W2 - w3 28| Trojnik - T- /10 =l
Zasuwa — Z-1
W3 - we 21| Zaworoo /asﬁa Z0-100/40
______ W4 - w5 16| Zaworoopaska - ZO-100/40~__
W5 - wb 1 )Q/ZEWOI'oopaska - Z0-100/40
W6-w7 | 24| Zaworoopaska - ZO-100/40 N
Tréjnik T-100/80 — podejscie pod HN8O
w8 :
o /WB 2 Zasuwa Z-100 dla rozbudowy do ulicy Lipowej
/X/ -. \ \\
/? Razem 169

8.  Zestawienie sieci wodociggowej — rurociag ,wB” PCV-110mm.— D0 | J{VornA MY

Wezel Dl(tgg)sc Uzbrojenie
W3- wt 38| Wigczenie do projektowanej sieci ,wA”
Wiaczenie rurociagu ,wB.1"
W1 - w2 37| Trojnik - T-100/100
_ Zasuwa - Z-100
W2 - w3 2 i
W3 — w4 10| Zaworoopaska - ZO-100/40 :
Whgczenie rurociggu ,wB.2"
W4 - wb 371 Tréjnik - T-100/100
Zasuwa — Z-100
W5 - wé 1| Zaworoopaska - ZO-100/40
W6 - w7 31\ Zaworcopaska - ZO-100/40
W7 - w8 31| Zaworoopaska - ZO-100/40
We-w9 | 1| Zaworoopaska - ZO-100/40 -
W9 - w10 46| Zaworoopaska - Z0-100/40 i
W10 - w11 3 )
W11 - w12 2 Kolano stopowo Dn80 do hydrantu Hn3/80
Razem : 245 :
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Obiekt: "Okonek — Zdobywcow Walu Pomorskiego™
gm. Okonek

9.  Zestawienie sieci wodociggowej - rurociag ,,wB.1” PCV-110mm. = R0/ 20v et SEM

Dtugosc .
Wezef (mb) Uzbrojenie

W2 - w12 32 i Zaworoopaska - ZO-100/40

W12 - w13 7| Trojnik T-100/80 - do podejscia pod hydrant Hn4/80

Wi 3~ w14 1

Wid - w15 18| Zaworoopaska - ZO-100/40

Zaworoopaska - ZO-100/40
W15 - w16 25 Kolano stopowo Dn80 do hydrantu Hn5/80
Razem : 96
l 3

10.  Zestawienie sieci wodociggowej — rurociag ,,wB.2” PCV-110mm. — QLA (ALes GM

Dfugosc L
Wezel (mb) Uzbrojenie
W5 - wi7 38| Zaworoopaska - ZO-100/40
W17 —~ Hn6 12| Kolano stopowo Dn80 do hydrantu Hn6/80
Razem : 50

11.  Zestawienie kanalizacji sanitarnej - rurociag ,,Ks-A” PCV-315 i 200mm. y\m\ﬁm

~N
Diugosc S
zef (mb) Uzbrojenie
S-a1 e 59 atl - PE400/315 kryta pokrywg Zel. 40T osadzoﬁq na [eleskop/e =
N doplyw prawy P", H=2,61m
Al — a2 27 a2 - PE400/315 kryta pokrywaq zel. 40T osadzonq na teleskopie —
w prawy ,P" H=306m _—
Razem : 86 Ruroc;wwm
A2 - a3 21 a3 - PE400/20 a pokrywg zel. 40T osadzong na teleskopie —
doplyw lewy ,L", H=286m
ad —PE400/200 kryta pokr?wa\z’el. 40T osadzong na teleskopie ~
Ad=ad 16 Op/lﬁ//ewy L' H=257m
_ -~ 1 @5 — PE400/200 kryta pokrywa zel. 40T osadzonq na teleskopie —
A4 - a5 // 79 doplyw lewy L, H=2.17m M
N a6 - PE400/2OO kryta pokrywa zel. 40T osadzong na teleskopie —
A5//86 24 doplyw lewy ,L", H=185m Q\
/ Razem : 80| Rurocigg PCV200 e
>
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Obiekt: "Okonek — Zdobywcow Watu Pomorskiego"
gm. Okonek

12.

13.

14.

Zestawienie kanalizacji sanitarnej — rurocigg ,,Ks-B” PCV-315mm. — Do LTLONAMA

Wezet D/(Lg}()))sc Uzbrojenie
A2 —b1 38 B1— PE400/315 kryta pokrywg zel. 40T osadzong na teleskopie —
przelotowa , H=1,90m
BT — b2 38 B2 - PE400/315 kryta pokrywg zel. 40T osadzong na teleskopie —
doplyw prawy ,P" i lewy ,L", H=1,42m
B2 _ b3 48 B3 - PE400/315 kryta pokrywq zel. 40T osadzong na teleskopie -
a doplyw prawy ,P" i lewy ,L", H=1,22m
B3 - b4 32 B4 - PE400/315 kryta pokrywg zel. 40T osadzong na teleskopie —
doplyw prawy ,P", H=1,16m
Bd — b5 31 B5 — PE400/315 kryta pokrywg Zel. 40T osadzong na teleskopie —
doptyw prawy P, H=1,29m
B5 — b6 46 B6 — PE400/315 kryta pokrywg zel. 40T osadzong na teleskopie -
doplyw prawy ,P", H=0,90m
Razem : 233

Zestawienie kanalizacji sanitarnej ~ rurociag ,,Ks-B.1” PCV-200mm. — <oUA LAMIRM

Wezel D’(‘,ﬁ’gfc Uzbrojenie
b2 b7 31 B7 - PE400/200 kryta pokrywaq zel. 40T osadzong na teleskopie —
doptyw prawy ,P"ilewy L” H=147m
B7— b8 10 B8 - PE400/200 kryta pokrywa zel. 40T osadzong na teleskopie —
przelotowa , H=1,44m
B8 — b9 20 B9 — PE400/200 kryta pokrywg zel. 40T osadzong na teleskopie —
doplyw prawy ,P”ilewy L", H=1,24m
B9 - b10 26 B10 - PE400/200 kryta pokrywa zel. 40T osadzong na teleskopie ~
doplyw prawy P ilewy L, H=1,11m
B10 - b11 11 B11 - PE400/200 kryta pokrywg zel. 40T osadzong na teleskopie
B doplyw prawy ,P"ilewy L", H=125m
Razem : 98

Zestawienie kanalizacji sanitarnej — rurociag ,,Ks-B.2” PCV-200mm. — Q0 LGS

Diugosc .
Wezef (mb) Uzbrojenie
B3 —b12 39 B12 - PE400/200 kryta pokrywa zel. 40T osadzong na teleskopie —
doplyw prawy ,P"ilewy ,L" H=1,37m
B12 - b13 10 B13 - PE400/200 kryta pokrywg zel. 40T osadzong na teleskopie —
doplyw prawy ,P"ilewy L” H=1,31m
Razem : 51

str. 10212
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Obiekt: "Okonek — Zdobyw¢ow Walu Pomorskiego”

gm. Okonek

15.  Zestawienie przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.
. Przy {qcze / Prz/y {QCZ? Przecisk Rura ochronna
(doz?é%g ) Wodggl_%géowe <agacl\5:a'1c gg T Dn273/6, 7mm Dn273/6,7mm
(mb) (mb) (mb) frei)
Bud. 3 10 10 8
LonAN Bud. & 11 10 8
W Bud. 7 11 10 8
Bud. 9 11 10 8
666/3 9 8 8
AN
Pttt “ { 666/19 2
L 666/4 9 8 8
wivonfivo - 666/2 2
R ALeESsEd - 666/17 7 ) 8
666/5i 666/6 8 9 8
666/816 2
666/7 8 7L 8
) 666/15 2
DO \WSlordMb 417 666/147666/13 2
666/8 8 8 8
666/12 2
666/9 8 9 8
i 164/8 11 10 8
U 2AURRSE M 16478 72 12 8
Razem : 131 139 32 80
16. Zestawienie sieci wodociggowej.
Rurocigg D%g)]g)éé Srednica Uzbrojenie
Ulvonso -1 wA” 169 110
DO WlvonANg i w8 245| 110 | Trojnik T-100/100 ~ 4 szt.
g % Py Trojnik T-100/80 ~ 2 szt.
)= i Zasuwa Z-100 - 5 szt
WA LAVGESE A WB. 2" 50 110 Hydrant Hn-80 - 6 szt.
S Zaworoopaska Z0O-100/40 — 14 szt
Razem : 560m
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Ul. Niepodlegfosci 53, 64-965 Okonek




Obiekt: "Okonek — Zdobywcéw Walu Pomorskiego”
gm. Okonek

17.

Uilond w
OO LY VONANY

DA 'LAW&EM

Zestawienie kanalizacji sanitarnej.

| Diugosc¢ T il
Kolektor (mb) Srednica Uzbrojenie
Ks-A” 86 315 St. PE400/315 — przelotowa Dn3156 -2szt.
St. PE400/315 - doplyw prawy Dn315 - 1szt.
Ks-A" 80 200 | St PE400/315 - prawy Dn160 i lewy Dn200 - 2szt.
. St. PE400/315 — doptyw prawy Dn160 - 3szt.
Ks-B" 233; 315
-PL St. PE400/200 - doplyw prawy Dn160 - 4szt.
S5 T 98 200 | st PE400/200 — doplyw lewy Dn160 - 1szt.
Ks-B.2" 51 200 |St. PE400/200 - doplyw prawy Dn160 - 6szt.
Razem:| 548m| 319m 229m| Srednia gighokose - 1,83m
Razem — 19 kpl

str. 12212
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Projekt sporzgdzono na planie

‘ { b o
s | L // g -7 syt-wys w skali 1:500, zaktualizowanej
R ‘ ’ ok / i zatwierdzonej przez ODGIK w Zlotowie
. ! _ Legenda : F I e zd 2.07.2012r>
- / ' /
! & Projektowana sie¢ A “;; e Mapa aktualna na dgiah sporzadzenia,
wodoci agowa — - projektu budowlanego

N Za zgodnosc z oryginatem:
Projektowana ] /-/ Ryszard Zélowski

S\t ) Pt A‘_LU-\‘\ ) WlonA NG kanalizacja sanitamna

‘ \,J%“ . \L; - Q)“ - O(S}T:\TE LARTVANE ™ w1, wd, w, w7, w8, w12 - zaworoopaska
W i - Z0a100/40 do przylaczy PE@32mm

w2, w5 - trojnik Te100/100 + zasuwa Za100

) A N - -~ . \ K
)i : K Db Ay TR
O(J_,\ N\Z,\ P\) L Z‘A S(/ )h N Z \f \ USLUGIPROJEIO(TOWE
-~ MELIORACJI - WODOCIAGOW - KANALIZACJI
wil, w13 - tr o;n/k T2100/80 Ryszard Z6ltowski - 77-400 Ziotéw , ul. Zakatek 7 T
Fomat "Okonek - ul. Zdobywcéw Walu Pomorskiego” = plan
i Etap | (37KDW) i Etap Il (24KDW) sieci
Hn3, Hn4 - hydrant p-poz iy Mapa zasadnicza e 11-2012
nadziem ny Hn80 Plan rozdzielczej sieci wod-kan oraz przylaczy wod-kan K
fhestor Gmina Okonek [swata 1-500
ul. Nigpodlegto$ci, 64-930 Okonek ’
Rury 0 Slonowe o 273/6' 7,nm [Projektowal brania wodocizgowa [Podpls e s
ek R d Zottowski
po L=6,0m Frfaimat s B
Ark. 2
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