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MOSTU NR 3: RYSUNEK BUDOWLANY PODPORY NR 2

SKALA 1:50
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UWAGA:

1. Przyczotek (oczep i skrzydta) wykonat z betonu (30/37.

2. Powierzchnie stykajace sie z gruntem zabezpieczyt powtokowa izolacja
bitumiczng uktadang w 3 warstwach o tacznej grubosci 2 mm. lzolacje nalezy
wyprowadzi¢ min. 10cm ponad powierzchnie terenu.

3. Powierzchnie odstoniete zabezpieczyt elastyczng powtoka na bazie akrylandw.

L, Wszystkie naroza ostre nalezy fazowat 2x2cm.

Pracownia projektowa:

Zaktad Projektowo — Realizacyjny
Robét Inzynieryjnych
Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznanska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Inwestor:

GMINA OKONEK

ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

Naza projektu Przebudowa mostéw drogowych nr 1, 2 i 3 w ciagu drogi gminnej nr 1611

- obiektu: Wegorzewo - Domysl, przez rzeke Gwda w m. Wegorzewo

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Tytut rysunku: MOST NR 3. RYSUNEK BUDOWLANY PODPORY NR 2

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw | Forsrsame inayenina %’
Sprawdzajacy [ mgr inz. Rafat Kuzma WKP/0308/POOM/09 mostowa ?N_ﬁ\r?
Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
kwiecien, 2014 1:50 m N
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