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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) my nizej podpisani:

- Zbigniew Ejchsztet

- Rafat Kuzma

Os$wiadczamy, ze:

dokumentacja projektowa ,Przebudowa trzech mostow w ciagu drogi
gminnej Wegorzewo — Domysl przez rzeke Gwda w m. Wegorzewo”

Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy mostu nr 3

jest sporzadzona zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a w szczegdlnosci:

- moze zostac skierowana do realizacji

- obejmuje wszelkie niezbedne do realizacji przedsiewziecia roboty

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew Ejchsztet mgr inz. Rafat Kuzma
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BEBLAD WOJEWORER| 5
w Pozmaniu
Nr praegr, pecet. 34
Peaat nr adreseyy L5967

i

DECYZJA O. STWlEkDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

dv pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawic § .4 Wsta2e 8.7 . 1§13ust’ipkt. 3 it . "

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel fear 7higniew Ryszard = BJCHSZTET

itytul naukowy — zawodowy)

urodzony+e) dnia ..25..czerwea . .. 1948 r w Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywaniz samoedzielnef funkeil .. oo

.projektanta

""""""""""" . (mdzalii funkeily o
w specialnogei ... konstrukeyino - inzynieryjnej .

" : (rodzs] specjalnodcl techn! wlane])

. mostow .
w zakresie ... : =

A T P R O (specjalizacja z;io\'—x;ﬁnwa) i
MA-BUAM i
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-Ki 50.000 plém, Tig Wkt F-a, (TU19-4ovo
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Obywatel (Ka) ..o cocere 2 kzmaa,g.wm:@g ﬂlﬁﬁst s e 168t UPOWaZniony (&Y do

-

1/ sporzgdzania projektéw budowli mostéw, wiadukbédw,przepustiw,
tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przejs komunikacyj-
nych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drég, stanowigcych do-
Jjazdy do tych budowli,

2/ w zekresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie oséb
fizycznych - do kierowsnia, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen=—
gog bigowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

udowli.

[
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=11l | BUDOWNICTWA

Poznan, ..2013-12-16...
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ! o ol S

miejsce zamieszkania uIKraszewsklego13f5

S0 e S
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/BMI/0934/01.......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. -

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..... 2014-01-01.......

do dnia

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011 %
e-mail: wkp@whkp.piib.org.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOW A
IZBA
INZYNIEROW
BUDDWHICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYNA

sven. akt WO B-OKK-MP-00354-331/2009 Poenad, dnia |§ grudnia 2009 .

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach cawodowych architektow,
miynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 podn. zm.) §art, 12 ust. | pki 1,4t 12
ust, 374, art.13 wst. | pki) oraz ust 4, art 14 ust | pki 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz L. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 19 ust. 1 | 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 1, w sprawie samodziclnych fankeji technicanyeh w
budownictwic (Dz. U, Nr 83 poz 378 2 péén. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rafal Kuzma

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 styeznia 1980 . w Strzcinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0308/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odsiepuje sig
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
I Podsiawg do wykonywania samadzielnyeh fiinkejl technicenyeh w budownictwle stanowi wpis da centralnggo rejestiu
Glawnego Inspektors Nadzore Budowlanege oraz wpis na liste czionkow wlasciwe] izby samorzgdu zawodowepo
2.0d niniejszej decyeji slury odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjne) Polskies lzby Inzynieriw
Hudewnichve w Warszawie, za pofredniciwem Wiclkopal skiej Okrggowej Leby Indynierdw RBudownictwa w Poznaniu
wterminie 14 dnf od daty jef dargezenia,

Skiad orzekajacy

Okregowe] Komisji Kwa

Przewodniczgey — dr in, Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji — dr ind. Andrzej Barcayiski;

Czlonek Komisji —mgr inz. Szezepan Mikurenda:,

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO.
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Na podstawie art.12 ust.] pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafal Kudma jest

upowazniony w specjalnodci mostowej do;

* projektowania, sprawdzania projekiow budowlanyeh w specjalnosci objetej ninicjseymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budawlanych

bez ograniczen.

Ninigjsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 usL.1 rozporzadzenia Ministea Transporiu
i Budownictwn z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie upravmiaja do projektowania obiekiu hudowlanego, takiego jak:

I} drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukeja oporowa oraz
nadziemne | podziemne przejéeie dla pieszych, w rozumieniu preepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe

oraz zpodnie z § 19 ust. 2 rozporzadeenia jw. do obliczania $wiatla mostaw i preepustiw.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Mimstra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Gk!qg_a_-.y I

g i Komigll Kwelfkacyjne)
rlalkapnis q) i i

11

W

drite Daniel Palicki

{Mrzymuja:
1. Pan Rafal Kuzma
61-142 Paznan, ul. Sw. Rocha 11a
2.0krggowa Rada Izby
3.Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO.
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ffm"‘\;r s P OLSKA -
i R
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ZASWIADCZENIE

Rafat Kuzma

Pan/Pani

miejsce zamieszkania
61-142 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0065/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .2014-04-01 .
do dnia 20150331/

Z rzewpdnic
Wiglk  Okracego.
Izby Inaynigr : JOk!egoweJ

ﬁudawnictwa
inz. .3"-”'23' Strorisk;

Wielkopolska Okregowa Izba Inzyni Budownii
ul. Dworkowa 14, 60-602 Pozna, tel./fax 61 854 2014, 61 2011

e-mail: wkp@whkp.piib.org
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III. OPIS TECHNICZNY

1. TYTUL OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa PN.: ,PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU
DROGI GMINNEJ WEGORZEWO-DOMYSL PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO".

2. ZAMAWIAJACY

Gmina Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

Zlecenie — umowa z Gming Okonek, NR ITRiS.89.2013 z dnia
22.10.2013 r.

Wytyczne w zaproszeniu do ztozenia oferty na opracowanie dokumentaciji.
Rozporzadzenie MTiGM z dn. 30.05.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.)
Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430)

Rozporzadzenie MI z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z dn. 10.07.2003 r.
z pOzniejszymi zmianami)

Wiasne pomiary inwentaryzacyjne mostdw  przeznaczonych  do
przebudowy

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

Wypisy i mapy ewidencyjne gruntéw.

Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotyczaca

projektowania, budowy i utrzymania drdg i obiektow mostowych

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO. 12
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4. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na przebudowe
mostu nr 3 w ramach zadania ,PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI
GMINNEJ WEGORZEWO-DOMYSL PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO”.

Celem opracowania jest budowa nowego obiektu mostowego spetniajacego
wymogi no$nosci (tj. obciazenie klasy E wg PN-85/S-10030).

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uszkodzonego w wyniku naturalnego
zuzycia, przyspieszonego wzrostem natezenia ruchu i ciezaru catkowitego pojazdow,
mostu nr 3 przez rzeke Gwda, usytuowanego w ciggu polnej drogi gminnej Wegorzewo-
Domys$l w m. Wegorzewo, gmina Okonek, powiat Ztotéw, wojewddztwo Wielkopolska.

W ramach przebudowy mostu nalezy rozebra¢ uszkodzony pomost drewniany,
korodujace stalowe dzwigary nosne i uszkodzone palowe podpory drewniane wraz z
drewnianymi $ciankami oporowymi przyczotkdw i skarp. CatosS¢ drewna z rozbidrki nie
nadaje sie do ponownego wbudowania. Do ponownego wbudowania kwalifikuje sie
stalowe dzwigary nosne pomostu, po ich oczyszczeniu strumieniowo-ciernym
i ostatecznej weryfikacji ich przydatnosci.

W ramach przebudowy, projektuje sie wykonanie podpor palowych przyczdtkow
z rur stalowych wypetnionych betonem. Oczepy przyczotkdw wykonane zostang
z betonu zbrojonego, drewniany pomost utozony zostanie na dzwigarach stalowych
z rozbidrki istniejagcego mostu jezeli ich stan pozwoli na osiggniecie wymaganej no$nosci
mostu tj. klasy E wg PN-85/S-10030. Pomost wraz z nawierzchnig i poreczami
wykonany zostanie z drewna o duzej wytrzymatosci i odpornosci biologiczne;j.

W rejonie mostu nie wystepujg urzadzenia obce.

6. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO MOSTU I DOJAZDOW DO NIEGO

Istniejacy most jest obiektem dwuprzestowym, ztozonym z trzech dzwigarow
stalowych, dwuteownikow zewnetrznych o wysokosci 450 mm i dtugosciach catkowitych
od 12,20 do 12,30 m oraz dwuteownika wewnetrznego 400 o diugosci 12,20 m
opartych na na drewnianej podporze posredniej i przyczétkach palowych wraz
z drewnianymi Sciankami oporowymi utrzymujgcymi nasyp drogowy.

Podpore posrednig i przyczotki palowe wykonano z pali drewnianych o $rednicy
24-28 cm, ktdre stezono poprzecznicami o przekroju 10 x 18 cm. Na gtowicach pali
wykonano oczepy drewniane o przekroju 25x 28 cm, a na nich ustawiono dwa
dzwigary stalowe z dwuteownika 450 mm i jeden dzwigar z dwuteownika 400 mm. Na
dzwigarach stalowych, utozono drewniane poprzecznice o przekroju 8 x 18 cm do
ktorych przybito na gwozdzie pomost drewniany z bali o grubosci 3 cm.

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO. 13
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Dzwigary no$ne mostu stezono nad podporami i w Srodku rozpietosci stalowymi

poprzecznicami z ceownika 300 mm.

Na moscie nie ma chodnikdw, jego catkowita dtugosc to 12,8 m, a szerokos¢ 3,50
m w $wietle balustrad.

Balustrady - porecze wykonano z drewna sosnowego i przymocowano do
wydtuzonych poprzecznic, a stupki usztywniono zastrzatami drewnianymi.

Elementy drewniane pomostu i podpor potaczono na gwozdzie, $ruby i klamry.

Drewno nawierzchni, pomostu, pale przyczotkdw i jarzm podpdr posrednich,
zostaty czesSciowo uszkodzone i ostabione w wyniku nadmiernego zuzycia, a most
aktualnie nie posiada wymaganej nosnosci wg PN-85/S-10030.

NosnoS¢ mostu wg nieobowigzujacej normy PN-66/B-02015, na ktorg
prawdopodobnie go zaprojektowano, moze wynosi¢ szacunkowo 30% klasy III tj. okoto

3 Mg. Ustawione oznakowanie ogranicza ciezar pojazdéw do 3,5 Mg masy
catkowitej pojazdu.

Istniejacq  konstrukcje mostu  przedstawiono na  zataczonym  rysunku
inwentaryzacyjnym.

Dojazdy do mostu stanowi gminna droga gruntowa.

Aktualny stan mostu pokazujg ponizsze fotografie.
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7. OCENA STANU TECHNICZEGO ISTNIEJACEGO MOSTU

Stan techniczny mostu jest bardzo zty i wymaga on natychmiastowej
przebudowy. Przebudowa mostu bedzie polegata na rozbidrce wszystkich elementéw
drewnianych, wykonaniu nowych stalowych pali zwieficzonych Zelbetowymi oczepami,
montazu wyremontowanych stalowych dzwigaréw nosnych oraz wykonaniu drewnianej
konstrukcji pomostu wraz z chodnikami i balustradami.

Dlugos$¢ mostu i szerokosci jezdni w wyniku przebudowy nie ulegnie
zmianie. Konstrukcje pomostow wykonane zostang z drewna debowego, a chodniki
i porecze z drewna modrzewiowego co powinno wydtuzy¢ trwato$¢ mostu.
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8. WARUNKI GEOTECHNICZNE I SPOSOB POSADOWIENIA NOWEGO MOSTU

W rejonie odbudowywanego mostu wykonano dwa otwory badawcze
o gtebokosci okoto 6,0 m. Gorna okoto 2,0 m warstwa to nasypy niekontrolowane
ztozone z piaskdow drobnych, $rednich, humusu, zwirédw, nieduzych kamieni w stanie
Sredniozageszczonym, sporadycznie luznym, a pod nimi nawiercono warstwe piaskow
drobnych i Srednich z kamieniami i humusem o migzszosci okoto 0,5 m w stanie luznym,
nizej piaski drobne i $rednie o migzszosci okoto 1,0 m w stanie luznym, dalej do
poziomu dna otwordw wystepujq piaski Srednie z domieszkg zwiru i pospdtki w stanie
$redniozageszczonym. W zaistniatej sytuacji zaprojektowano posadowienie przyczdtkow
mostu na stalowych palach z rur o $rednicy 323,9/8, mm o dtugosci 6,0 m.

W rejonie mostu nie wystepujg podziemne urzadzenia obce. W sasiedztwie
wystepuije linia napowietrzna energetyczna, nie kolidujgca bezposrednio z przebudowq
mostu.

9. PROJEKTOWANY MOST
9.1. Uwagi ogdlne

Obiekt ma zapewniC bezpieczng przeprawe dla ruchu pojazddw o masie
catkowitej 15 t, ruchu pieszego i rowerowego oraz umozliwi¢ swobodny przeptyw wod
miarodajnych. Obiekt zaprojektowano na klase E wg PN-85/S-10030.

9.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Podstawowe parametry obiektu po przebudowie:

- ustrdj niosacy stalowy jednoprzestowy z belek  walcowanych
z dwuteownikdw 450 i 400 mm, schemat statyczny - belka
wolnopodparta

- rozpietos¢ teoretyczna przesta - 11,20 m

- rozstaw osiowy podpor 11,20 m

- dtugosc¢ catkowita ze skrzydtami L= 18,48 m

- niweleta na moscie pozioma podniesiona do rzednej 116,41 m.n.p.m.

- kat skrzyzowania z przeszkodg 90°

- przekroj poprzeczny na obiekcie:

» cigg komunikacyjny — szeroko$¢ w Swietle balustrad 3,50 m
» szerokoSC jezdni 2,50 m, obustronne bezpieczniki wyniesione
powyzej jezdni szerokosci 0,5 m
» balustrada drewniana wysokosci 1,10 m
- klasa obcigzenia ,E” wg PN-85/S-10030.
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9.3. PRZYCZOLKI

Zaprojektowano trwate zZelbetowe przyczotki z betonu C30/37 (B35)
posadowione na czterech stalowych palach o $rednicy 323,9 mm i dtugosci 6,0 m.
Oczep zwienczajacy pale ma wysokos$¢ 1,64 m, grubos¢ 0,65 m i dtugosc 3,50 m. Na
oczepie wykonane zostang trzy ciosy podtozyskowe dla oparcia belek ustroju niosacego,
a takze wykonstruowano Scianke zapleczng grubosci 0,3 m i wspornik dla oparcia ptyty
przejsciowej o dtugosci 4,0 m.

Do oczepu przyczotka podwieszone sg zelbetowe skrzydetka o dtugosci 3,20 m i
grubosci 0,3 m.

Przyczotki zbrojone sq stalg klasy A III N.

Powierzchnie odziemne przyczétka i skrzydetek nalezy trzykrotnie pokry¢
powtokowg izolacjg bitumiczna.

9.4, USTROJ NOSNY

Ustréj nosny mostu stanowi¢ majg istniejgce stalowe dwuteowniki 450 oraz 400
i istniejgce stalowe stezenia z ceownikéw 300.

Po rozbidrce nalezy je starannie oczysci¢ i poddaé szczegdtowym ogledzinom
czy ich stan techniczny bedzie pozwalat na ponowne wykorzystanie w nowym moscie.

Dzwigary nosne montowane bedq na stalowych stycznych tozyskach
ustawionych na ciosach podtozyskowych.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq zgodnie z SST.

W przypadku ztego stanu technicznego dzwigardw i stezen nalezy zastosowad w
moscie nowe elementy stalowe, a stare ztomowac.

9.5. WYPOSAZENIE

Do dzwigarow na stalowe fapki mocowane bedg drewniane poprzecznice
o przekroju 24x24 cm dtugosci 3,5 m. Co druga poprzecznica ma dtugos¢ 5,66 m
poniewaz opierac sie na niej bedzie stupek balustrady z zastrzatem. Stupki balustrady
majq przekrdj 12x12 cm. Wysokos¢ balustrady 1,1 m ponad bezpiecznik wyniesiony nad
jezdnie z drewnianych bali o grubosci 6 cm. Miedzy poprzecznicami drewnianymi
i stalowymi dzwigarami nalezy utozy¢ przektadke z papy.

Pomiedzy skrzydetkami przyczétkdbw wykona¢ nalezy z betonu C25/30
zbrojonego stalg AIIIN piyty przejSciowe o dtugosci 4,0 m, szerokosci 2,86 m i grubosci
0,3 m.
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9.6. REGULACJA KORYTA RZEKI

Pod mostem wzdtuz obu brzegdw nalezy na odcinku 20 m ( po 10 m w gére
iwdét rzeki od osi mostu) wykona¢ umocnienie z kiszek faszynowych zgodnie
Z operatem wodnoprawnym.

9.7. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BUDOWY MOSTU

Osie podpdr nowego mostu nalezy wytyczy¢ 0,5 m od osi podpér mostu
istniejgcego przesuwajac most w kierunku Wegorzewa. Do zabicia stalowych pali mozna
wykorzystaé w miare mozliwosci posiadanego sprzetu i stanu technicznego most
istniejacy. Ponadto wskazanym jest skierowanie gtdwnego nurtu rzeki do ulgi rzeki pod
mostem nr 2 i koryta gtdwnego pod mostem nr 1. Po zabiciu nowych pali i rozebraniu
starego mostu przy obnizonym poziomie rzeki nalezy wykonal Zelbetowe podpory
nowego mostu po uprzednim wypetnieniu pali betonem C 25/30. Jednoczesnie nalezy
oczysci¢ i oceni¢ stan stalowych elementéw mostu starego. Na nowych tozyskach
i ciosach podtozyskowych nalezy zamontowa¢ dzwigary z dwuteownika 450 i 400,
stezenia z ceownikow 300 oraz drewniany pomost, a nastepnie wykona¢ dojazdy do
mostu i uporzadkowac teren placu budowy przywracajac stan sprzed budowy nowego
mostu.

9.8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢é bezwzglednie uzgodnione z
Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdinych
elementach dokumentacji lub braki muszg zosta¢ wyjasnione. Kazde odstepstwo nie
uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.
Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do :

» opracowania harmonogramu robot,

= opracowania projektdw technologicznych zwigzanych z rozbidrkq
elementdw istniejgcego obiektu oraz z budowg mostu

= programdéw zapewnienia jakosci

» planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= opracowania projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

= opracowania innych projektow roboczych wyszczegdlnionych w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

= projektu skrzyni bez dna dla budowy fundamentéw,

» do =zapoznania sie z projektem budowlanym ze szczegdinym
uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.
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Biezacq kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robot. Nadzor
inwestorski powinien $ciSle egzekwowac¢ wykonanie robdt zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST), stanowigcymi zatgcznik do dokumentacji.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
przyjetej technologii i uzytych maszyn. Po zakonczeniu robdt nalezy teren
uporzadkowac.

Przed przystapieniem do wykonania robot zwiazanych z realizacja
zaprojektowanego mostu zabezpieczenie ewentualnych urzadzen obcych
znajdujacych sie w rejonie robét nalezy uzgodnic z ich wiascicielami.

Przebieg urzadzen obcych nalezy ustali¢ wykonujac reczne przekopy
probne.
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IV. MATERIALY INFORMACYJINE DO WYKORZYSTANIA PRZY
OPRACOWANIU PLANU BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
e roboty na wodzie — pracownikdw nalezy wyposazy¢é w kamizelki ratunkowe,

zapewnic todz ratunkowag, kota ratunkowe z linkg, bosaki

e roboty ziemne - pracownikdow zatrudnionych przy robotach ziemnych
wykonywanych mechanicznie nalezy zapozna¢ z zagrozeniami jakie wystepujq
przy pracach z wykorzystaniem koparek, wywrotek i zageszczarek; teren
wykopdw powinien by¢ odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadac
umocnienia $cian lub $ciany o bezpiecznym pochyleniu w danych warunkach
gruntowych

e roboty montazowe/demontazowe elementdw konstrukcyjnych mostu -
prowadzone z wykorzystaniem zurawi kotowych; pracownicy zatrudnieni przy
montazu/demontazu powinni byC przeszkoleni w zakresie umiejetnosci
wspotpracy z etatowq obstugq zurawi

e roboty ciesielskie — powinny by¢ wykonywane odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzetem

e roboty zbrojarskie — ciecie i prostowanie pretow powinno by¢ wykonywane
odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem; w trakcie prostowania pretow nie
wolno przebywac¢ na linii bedacej przediuzeniem preta; stanowisko pracy na
wolnym powietrzu nalezy wyposazy¢ w zadaszenie zgodne z odpowiednimi
przepisami bhp

e roboty betoniarskie — pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza,
rekawice buty gumowe, fartuchy gumowe; osoby obstugujace sprzet
zmechanizowany muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia; zabrania sie
przebywania pod wiszagcym koszem do przenoszenia betonu, przepychania
przewodu pompy betonowej bez jej wylaczenia od strony wylotu masy

betonowej, pracy bez obuwia gumowego
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e roboty spawalnicze — powinny by¢ wykonywane odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzetem; w czasie opaddw atmosferycznych spawanie lub ciecie
metali jest na otwartym terenie dozwolone po ostonieciu stanowiska roboczego;
prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy powstanie
pozaru lub wybuchu; zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢é wystgpienia
oparzen

e roboty na rusztowaniach — do robdt mogg by¢ dopuszczeni wytacznie
pracownicy, posiadajagcy wazne badania lekarskie nie stwierdzajace
przeciwwskazan do pracy na wysokosci; konstrukcje rusztowan powinny byc
montowane i demontowane zgodnie z instrukcjg producenta lub na podstawie
indywidualnych  projektdw; odebranie zmontowanych rusztowan nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

e Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowac Srodki ochrony
osobistej (rekawice, kaski, odziez robocza, obuwie robocze, inne srodki ochrony
odpowiednie do charakteru wykonywanych prac), powinni zostal przeszkoleni
pod wzgledem BHP i zachowania sie w czasie prac w pasie drogowym oraz

posiadac aktualne badania lekarskie Swiadczace o zdolnosci do pracy
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V. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Usytuowanie mostu nr 3 ulegnie nieznacznemu przesunieciu. Przebudowa
odbywac sie bedzie:

- na dziatce drogowej nr 66 Gminy Okonek

- dzatkach 1/1 i 1/2 rzeki Gwda zarzadzanych przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- na dziatce drogowej nr 209 UMiG Czarne
- w sasiedztwie dziatki 19/1 Mazurczyk Jerzy i Maria z Wegorzewa.

- W sasiedztwie dziatek 3179/3 i 3180/3 Lasow Panstwowych w
zarzadzie Nadlesnictwa Czarne Cziuchowskie
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VI. WARUNKI I UZGODNIENIA

Spis:

1. Postanowienie Burmistrza m. Okonek, pismo nr ITRiS.R$.6220.10.2013 z

dnia 02.01.2014 .
2. Decyzja Burmistrza Okonka NR 23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 23 maja 2014 r.

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY MOSTU NR 3.

23



ZAKtAD PROJEKTOWO - REALIZACYINY ROBOT INZYNIERYINYCH

Inz. Roman Zdrojewski

Okonek, dnia 02 stycznia 2014 r.

ITRiS.RS.6220.10.2013

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Okonek z siedziba:
ul. Niepodleglosci 53 64-965 Okonek o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na ,Przebudowie trzech mostéw tymczasowych w ciggu
drogi gminnej Wegorzewo — Domys$l przez rzeke Gwda w miejscowosci Wegorzewo”

postanawiam

odméwi¢ wnioskodawcy wszczecia postgpowania o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na ,Przebudowie trzech mostoéw
tymczasowych w ciagu drogi gminnej Wegorzewo — Domysl przez rzekg Gwda w miejscowosci
Wegorzewo”

UZASADNIENIE

W dniu 09 grudnia 2013 r. Gmina Okonek z siedziba: ul. Niepodlegtosci 53 64-965 Okonek
zlozyta w tut. Urzedzie wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia polegajacego na ,,Przebudowie trzech mostéw tymczasowych w ciggu drogi
gminnej Wegorzewo — Domy$l przez rzeke Gwda w miejscowosci Wegorzewo” podpisany przez
Dyrektora Wydzialu Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Srodowiska Urzedu Miejskiego
w Okonku. Do wniosku dolaczono wszystkie wymagane zalgczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1235 z pbin. zm.) Przedsigwzigcie dotyczy przebudowy wyeksploatowanych i uszkodzonych
trzech mostéw przez rzeke Gwda, w ciagu 152 m drogi gminnej Wegorzewo — Domysl,
w m. Wegorzewo. Planowane przedsigwzigcie realizowanej bedzie na dziatce nr 66, 1/1, 1/2, 8017,
8019/2 w obrebie ewidencyjnym Wegorzewo oraz na dzialce nr 209 w obrgbie ewidencyjnym Sokole.
W karcie informacyjnej planowanego przedsigwzigcia wskazano dziatki sasiadujace nr 19/1 obreb
Wegorzewo oraz 3179/3 i 3180/3 obrgb Sokole. Planowana przebudowa mostéw polegaé bedzie na
rozbiéree wszystkich uszkodzonych elementéw istniejacych obiektéw, wykonaniu nowych stalowych
podpér palowych i stalowych $cianek oporowych przyczétkéw oraz skrzydetek, ponownego montazu
wyremontowanych stalowych dzwigaréw nosnych oraz wykonaniu drewnianej konstrukcji pomostu
wraz z chodnikami i balustradami. Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem i pozostata zataczong dokumentacja
stwierdzam, iz planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane na obszarze Gminy Okonek i Gminy
Czarne, lecz wigksza czeéé przedsigwzigeia zlokalizowana jest na obszarze Gminy Okonek. Po
rozpoznaniu w/w wniosku z zalaczonymi dokumentami stwierdza sig, iz planowana realizacja
przedsigwzigcia nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.). Inwestor wskazal w przedmiotowym wniosku, iz
planowane przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 w/w rozporzadzenia. Burmistrz Okonka w rozumieniu
przepiséw w/w rozporzadzenia i ustawy nie moze zaliczy¢ przedmiotowego przedsigwzigcia do
wskazanego przez wnioskodawce przedsiewzigcia dotyczacego drég o nawierzchni twardej
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o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km oraz obicktéw mostowych w ciagu drogi
o nawicrzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obicktéw mostowych, stuzacych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, gdyz obiekty mostowe planowane do przebudowy znajdujq si¢ w ciggu drég lecz nie
o nawierzchnie twardej. W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz 1137 z pdzn. zm.) droga twarda o ktorej mowa w art. 2 pkt 2 w/w
ustawy to droga z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub
brukowcowej oraz z plyt betonowych lub kamienno-betonowych, jezeli dhugos¢ nawierzchni
przekracza 20 m, inne drogi sg drogami gruntowymi. Zgodnie z powyzszym przedmiotowe obiekty
mostowe znajduja si¢ w ciagu drég gruntowych - dziatka nr 66 obrgb ewid. Wegorzewo oraz dziatka
nr 209 obreb ewid. Sokole,

W zwiazku z powyzszym nalezy orzec jak w sentencji.

fozenia zazalenia do Samorzadowego
od dnia doreczenia postanowienia

Od niniejszego postanowienia
Kolegium Odwotawczego w Pile
za poérednictwem Burmistrza Okonka.

Kigrownik Helelal Rolciva | Srodowiska

Otrzymuja:

1. Strony zgodnie z wykazem w aktach
2, ala

Sprawg prowadzi:
Renata Balcerzyk
tel. 67 266 99 83

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY MOSTU NR 3.

25



ZAKtAD PROJEKTOWO - REALIZACYINY ROBOT INZYNIERYINYCH

Inz. Roman Zdrojewski

SURMISTRZ OKONKA
- ul. Niepodiegiosd ‘
ITRI&GPI'6730.23.2014 Okonek, dnia 23.05.2014 r.

Decyzja Nr 23
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51, 52, 53 i 54 ust. 1 i 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U.2013.267);

po rozpatrzeniu wniosku, ktory ziozyta: Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

z dnia: 03.03.2014 r.

dotyczacego: przebudowy trzech mostow przez rzeke Gwde w ciggu drogi gminnej Wegorzewo —
Domysi

Ustalam

warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na przebudowie trzech mostéw przez rzeke Gwde w ciggu
drogi gminnej Wegorzewo — Domysl, przewidzianej do realizacji w gminie Okonek, obreb ewidencyjny
Wegorzewo: dz. nr 66, 1/2, 1/1, 8017, 8019/2 w gminie Czarne, obreb ewidencyjny Sokole: dz. nr 209:

I.  Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
1. Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) budowa i przebudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy wg zatgcznika graficznego
nr1,

b) most nr 1: diugos¢ catkowita do 31.0 m, szerokos¢ jezdni do 4.0 m, w tym obustronne
chodniki o szerokosci 2 x do 0.8 m,

c) most nr 2: diugos¢ catkowita do 21.0 m, szerokos¢ jezdni do 4.0 m, w tym obustronne
chodniki o szerokosci 2 x do 0.8 m,

d) most nr 3: dlugos¢ catkowita do 19.0 m, szerokos¢ jezdni do 4.0 m, w tym obustronne
chodniki o szerokosci 2 x do 0.8 m.

2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — powierzchniowo,
b) planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywac na
Srodowisko. Yoot

3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej:

a) teren inwestycji lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Wateckie i Dolina
Gwdy",

b) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej zgodnie z Ustawg o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4, Oznaczenia graficzne przedstawione sg na mapie stanowiacej zatgcznik nr 1 do ninigjszej
decyzji.

Il. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

Inwestycja nie moze naruszaé interesu prawnego oséb trzecich ani pogorszyé warunkow
uzytkowania sgsiednich nieruchomosci, w szczegoéinosci przez: pozbawienie dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz srodkow
facznosci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosci
powodowane przez hatas, wibracje, =zakiocenia elekiryczne i promieniowanie oraz
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Ifl. Uzasadnienie:

Inwestor — Gmina Okonek — zlozyta w dniu 3 marca 2014 r. w Urzedzie Miejskim wniosek
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
przebudowie trzech mostéw przez rzeke Gwde w ciggu drogi gminnej Wegorzewo — Domysl.
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Zal. graficzny nr 1: mapa zasadnicz
Zalgcznik nr 2: analiza wymagan dla n

Inwestycja pianowana jest na terenie gminy Okonek i gminy Czarne, przy czym wigksza czesc
przedsiewziec=s usytuowana jest w gminie Okonek.

Przeprowadzona analiza funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu wykazata, ze
jest mozliwa realizacia przedmiotowej inwestycji.

Stosowne do wymogdw procedury administracyjnej wszystkie strony zostaly zawiadomione
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz o przystugujgcych im uprawnieniach.

Zgodnie z a1 4 ust 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydaje Burmistrz po uzyskaniu uzgodnien lub decyzji wymaganych przepisami szczegdinymi.

Projekt decyzy uzgodniono z:

- Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan,
pismami OKI — 533/4/107/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz OKI — 533/1/100/2014 z dnia
24 kwietnia 2014 1

- z Regionaing Dyrekcjg Lasow Paristwowych w Pile ul. Kalina 10, 64-920 Pita, pismami
nr ZS-2120-40/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. oraz ZS-2120-30/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.

- z Regonaing Dyrekcjg Lasow Paristwowych w Szczecinku ul. Mickiewicza 2,
78-400 Szczecinek, pismami nr ZS-21201-70/14 AN z dnia 22 kwietnia 2014 r. oraz
ZS-21201-64/14 RS z dnia 9 kwietnia 2014 r.

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt decyzji
zostat przygotowany przez osobe wpisang na liste Zachodniej Okrggowej Izby Urbanistow.

Pouczenie:

1. Niniejsza decyzja wygasnie, jesli zostanie uchwalony plan zagospodarowania terenu lub jego
zmiana, zawieraiaca ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie
wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich (art. 63 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

3. Whnioskodawcy. kidry nie uzyskal prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 63 ust.4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Od niniejszej decyzji stuzy od i
za posrednictwem Burmistrza-OKo

Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Pile
inie 14 dni od dnia jej doreczenia

5. Wniosek o wydanie ’f’,d' pegwolenju\ na budowe kierowaé do Starosty Powiatu
Ziotowskiego Al Piasta 32/ 17/400Z
x _“-:-’1‘#!

d
Rolnictwa i Srodowiska

Otrzymuja:

i |

W(g rozdzielnia

Sprawe prowadzi: Juim S}

Karolina Liwiriska Iy 7 4 4

67 2660 959

e R
L
Karol :::%iﬁgku

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO.

27
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY MOSTU NR 3.



I9E5ERELR 1
- dafBgas | oumuoad fows
TRl PE TN
. e
o
WPULTHWOTO. wiapesn HhwT

AR

M mm:o ALy

10T 10°60 Adww eruesmoorsdo mec

| IHVLMdrodd
[ o g ivor e 7

npzelop yauriany
Amopnqez eju) eujezoeiyszideiu AV \V4
E[zhoap ofieydlqo nuess) sojue.B

__.u_ﬁ_s.sn_ﬁ.nﬂ.sa.xu_o._n
,_,z __.._E__._.cm_ _..
METdm NI | gy ki yakobfou 45 © af
\[EzpEniye |
d i £20n muezsqo auasd sizuz0

28

ZAKLAD PROJEKTOWO - REALIZACYJINY ROBOT INZYNIERYJINYCH

Inz. Roman Zdrojewski

faul4zapoad Kowrd vy

aufiiejpouey 31 0

1HSMOHINAZD __‘
AVIMOd

e . st yakupazigdsm Amopngez yoesuniem o |izAosp op
cre06l | yonsmd yaimbyoisoid npRpn eMzEN | Ju AuzoyelB Miuzokez
©ZSTEEYELE 1 TSTEE EEE alanes
0051 Adew ejeys
OMITIODEM eazEl
LA l] topeydiuapi] Auffauapima qigqQ
MANOHO emzeu .
5 SOIE0E JompAiep] 5 eulfouapimo exisoupar
OMIZHOOEM A 1a5omoos i BmzEN]

L
.
O :
ok &
(S . e
- Tl
. Cl | %ﬁf
" o H AT
. 3 .% e Sl e
(x H] [ .,__,,Hj
A B ~ S
Fet I~ w53 4
.NVA ] _ e/ 8= i o
2o f TS </
i | L g - :
. o R L8
- s =L
‘ N = T :
T AT 8 N A il TN
3 et 71 . g T
o AU T - i
! | Tl

P

o

S LATL]
TrOT

-

L 5%

ﬁmﬁ,uwwﬂm_ :

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY MOSTU NR 3.



ZAKtAD PROJEKTOWO - REALIZACYINY ROBOT INZYNIERYINYCH

Inz. Roman Zdrojewski

Zalgcznik nr 2
do decyzji o warunkach zabudowy
Nr ITRiS.GP1.6730.23.2014 z dnia 23.05.2014 r.

Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduije sie realizacje inwestycii

Podstawa prawna:

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e rozporzadzenie Ministrz Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospedarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Whiosek dotyczy przebudowy trzech mostoéw przez rzeke Gwde w ciggu drogi gminnej Wegorzewo
~ Domysl, planowanej do realizacji w gminie Okonek, obreb ewidencyjny Wegorzewo: dz. nr 66, 1/2,
1/1, 8017 i 8019/2, w gminie Czarne, obreb ewidencyjny Sokole: dz. nr 209.

2. Przepisy odrebne, z ktérych moga wynika¢ warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy:

— ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z 2004 roku
Nr 121, poz. 1266 ze zmianami) — nie dotyczy,

—» ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) — nie dotyczy,

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze
zmianami) — nie dotyczy,

— rozdz. 3 ustawy z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435
ze zmianami) — nie dotyczy,

— dziat lll ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze
zmianami) — nie dotyczy,

—» ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 ze zmianami)
- nie dotyczy,

—» art.53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz.
1947 ze zmianami) - nie dotyczy,

—» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 roku w sprawie opracowar
ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) — nie dotyczy,

—» rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzieg¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) — nie dotyczy,

—» rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegblowych zasad i trybu uznawania laséw za ochronne oraz
szczegolowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leénej (Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 337) -
nie dotyczy,

—» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie okreslenia rodzajow
siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie (Dz. U. 2 2001 r. Nr 92, poz. 1029) — nie dotyczy,

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporzgdzania projektu
planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania
zmian w tym planie oraz ochrony zasob6w, tworéw i skiadnikéw przyrody (Dz. U. z 2005 . Nr 94,
poz. 794) — dotyczy: teren inwestycji lezy w obszarze chronionego krajobrazu "Pojezierze
Wateckie i Dolina Gwdy",

—» ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) — nie dotyczy,

— art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz.
115 ze zmianami) — teren inwestycji lezy w pasie drogowym drogi gminnej.

W toku dokonanej analizy nie stwierdzono niezgodnoéci niniejszej decyzji z przepisami odrebnymi —
speiniony warunek art. 61 ust.1 pkt § ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
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3. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Dziatki nr 66 i nr 202 stanowig pasy drogowe drég gminnych, nieutwardzonych. Dziatki nr 1/1 i 1/2
stanowig wody powierzchniowe rz. Gwdy. Dziatka nr 8017 jest dzialkg lesna, zajetg we fragmencie
przez pas drogowy drogi gminnej.

Strony w postepowaniu administracyjnym:

L]

Whioskodawca/wiadajacy dz. nr 66 — Gmina Okonek,

wladajacy dz. nr 1/1, 1/2 - Skarb Parnstwa, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

wiadajacy dz. nr 209 — Gmina Czarne Urzad Miasta i Gminy Czarne,
wiadajacy dz. nr 8017, 8019/2 — Skarb Paristwa, PGL Lasy Parnstwowe Nadle$nictwo Okonek,

wiadajacy dz. nr 3180/3, 3179/3 ~ Skarb Parstwa, PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Czarne
Cziuchowskie,

wspoitwiadajacy dz. nr 19/1 — p. Jerzy Mazurczyk, p. Maria Mazurczyk.

4. Zgodnie z przepisami art. 53 ust. 4 majgcymi zastosowanie na mocy delegacji przepisow art. 60 ust.
1 iart. 64 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - decyzja wymaga
uzgodnienia z:

— Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Poznaniu (wymagane pozwolenie

wodnoprawne),

— Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Pile.

Przeprowadzona analiza funkcji i cech zabudowy wykazata, ze mozliwe jest ustalenie
warunkéw zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

opracowata:

mgr inz. arch. Joanna Sapieha-Kopicka
ZOIU nr Z2-251

URZAD MIEISK] w OKONKUY

PRZEBUDOWA TRZECH MOSTOW W CIAGU DROGI GMINNEJ WEGORZEWO - DOMYSL, PRZEZ RZEKE GWDA W M. WEGORZEWO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY MOSTU NR 3.

30



ZAKtAD PROJEKTOWO - REALIZACYINY ROBOT INZYNIERYINYCH

Inz. Roman Zdrojewski

VII. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1 Plan orientacyjny

2 Plan sytuacyjny — stan istniejacy

3. Inwentaryzacja istniejgcego mostu

4.  Plan sytuacyjny — stan projektowany

5.  Widok z gory projektowanego mostu

6. Przekrdj poprzeczny

7.  Widok z boku i przekroj podtuzny

8.1 Rysunek budowlany podpory nr 1

8.2 Rysunek budowlany podpory nr 2

9.1 Konstrukcja oczepu podpory nr 1

9.2 Konstrukcja oczepu podpory nr 2

10 tozysko stalowe

11  Stezenie poprzeczne dzwigaréw gtdownych
12 Konstrukcja ptyty przejsciowej

13 Zakotwienie stupkéw balustrady na skrzydtach
14 Pale stalowe

15.1 Szczegdbty potaczen

15.2 Szczegdty potaczen
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