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SKALA 1:10

Zestawienie materiatéw dla 1 kotwy (stal $235):

MOST NR 2. ZAKOTWIENIE SLUPKOW BALUSTRADY NA SKRZYDtACH

NR Nazwa elementu Profil | Dtugoét Ilo§¢ Masa [kgl
[mm] [mm] [szt] 1kg/m 1 elementu RAZEM
11 systemowa kotwa wklejana na zywice | & 12 160 1 0,89 0,14 0,14
12 nakretka kotpakowa M12 1 28kg/1000szt. 0,03 0,03
1.3 podktadka zwykta d=12 1 6,1kg/1000szt. 0,01 0,01
0GOLEM STALI [kg] 0,18

Elementy stalowe zabezpieczyc antykorozyjnie poprzez

cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe), gruboSc powtoki min. 85um.

Dla 1 stupka balustrady wykonac & kotwy
L ACZNIE WYKONAC: 4x8x2=64 kotwy

Lestawienie stali dla jednej podstawy stupka balustrady:

\R PRZEKROJ | DLUGOSC| MASA | MASA 1 ELEMENTU | ILOSC [tACZNA MASA
mm “L" [mm]| kg/m kg szt kg
2 | =i 14x260 260 28,6 14 1 14
3| =i 10x120 360 9,42 3,4 2 6,8
A $ruba M16x170, kl. 4.8 0,3 2 0,6
nakretka M16, kl. & 0,04 2 0,08
podkadka okragta zwykta d=16 0,01 2 0,02
tacznie [kg] 14,9
Spoiny - 1,8% masa elementow [kg] 0,3
Razem [kg] 15,2
Stal S235
WYKONAC 16 PODSTAW
Stosowne elektrody Wykonawca dobierze dla
powyzszego oznaczenia stali.
UWAGA:
1. Kontrola spoin wizualna.
Pracownia projektowa: Inwestor:
Zaktad Projektowo — Realizacyjny
Robét Inzynieryjnych Q_/\__Z> O—Aozm—A

Sruby zabezpieczone poprzez ocynkowanie - zabezpieczenie
antykorozyjne powierzchni Srub porownywalne do 50um
cynkowania zanurzeniowego.

Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznanska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

Naza projektu

Przebudowa mostéw drogowych nr 1, 2 i 3 w ciggu drogi gminnej nr 1611

- obiektu: Wegorzewo - Domysl, przez rzeke Gwda w m. Wegorzewo

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy

Tytut rysunku: | MOST NR 2. ZAKOTWIENIE SLUPKOW BALUSTRADY NA SKRZYDLACH

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw | Forskame inayenina %
Sprawdzajacy [ mgr inz. Rafat Kuzma WKP/0308/POOM/09 mostowa ?N_ﬁ\rﬁ?
Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
kwiecien, 2014 1:10 ‘_ w







ERROR synt axerror
OFFENDI NG COVMAND: - -nostri ngval - -

STACK:
/Title

()

/ Subj ect

(D: 20140508055921+02’ 00")
ModDat e

/
()

/ Keywor ds

(PDFCreat or Version 0.9.5)
/ Creat or

(D: 20140508055921+02' 00")
/ CreationDate

(rkuzna)

/ Aut hor

- mar k-



