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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt oswietlenie drogowego w miejscowosci Podgaje
ul. Osiedle nad Gwda dz. nr 2/7; 3/6 gm. Okonek.

II. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1. Drogi jezdne
2. Linia energetyczna nN 0,4kV
2. Wodociag

III. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym bedzie budowane oswietlenie drogowe stanowi nieutwardzone
pobocze. Do istniejgcego uzbrojenia dojdzie kabel, stupy oswietleniowe oraz ztacze.
Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci

IV. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeéci zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

V. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren na ktérym bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, nie nalezy do strefy ochrony konserwatorskie;j.

VI. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérnicze;j
Nie dotyczy

VII. Informacje o przewidywanych zagrozeniach

Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa nie powoduje zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikéw.

VIII. Okreslenie obszaru oddziatlywania obiektu

Obszar oddzialtywania obiektu zamyka si¢ w dziatkach nr 2/7; 3/6 na ktérych projektuje sie
instalacje oswietlenia drogowego. Projektowana instalacja o§wietlenia drogowego nie
wprowadza ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich.

Projektant: Sprawdzajacy:




1. Zatozenia projektowe

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt oswietlenia drogowego w miejscowosci
Podgaje ul. Osiedle nad Gwda dz. nr 2/7; 3/6 gm. Okonek
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem budowe oswietlenia drogowego -
o$wietlenie drogi gruntowej przy budynkach mieszkalnych w miejscowosci Podgaje ul.
Osiedle nad Gwda, gm. Okonek. Inwestorem jest Gmina Okonek.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

- Obowiazujace przepisy i normy,
- Zlecenie Inwestora,

- katalogi osprzetu elektrycznego

- warunki przylaczenia

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE OBIEKTU

Projektowany instalacja zasilana bedzie z istniejacego  zlacza kablowo -
pomiarowego znajdujacego sie¢ na dzialce 3/6 na podstawie umowy przylaczeniowej nr
DO/357/2008 z dnia 31.01.2008 . Od istniejacego ZKP wybudowac lini¢ kablowa WLZ
kablem YAKXS 4x16mm?2 do projektowanego ztacza SO. Trase kabla pokazano na rysunku
El.




2.2. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

Z szafki o$wietleniowej projektuje si¢ utozenie do stupé6w oswietleniowych kabla
YAKXS 4x10mm?2 o facznej diugosci trasy 183m.
Zalaczanie oswietlenia odbywac sie bedzie za pomoca stycznika w szafie SO w czesci
sterowania o$wietleniem, sterowanego wylacznikiem zmierzchowym. Dodatkowo
zaprojektowano przelacznik trybu sterowania o$wietleniem umozliwiajacy wybdr

sterowania: reczne — automatyczne, badz wylaczenie o§wietlenia
2.4. UKEADANIE KABLI

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci normatywnej 70cm (przy przejsciu
przez droge — min.100cm) ponizej powierzchni terenu na 10cm warstwie piasku
usypanego na dnie rowu kablowego linig falista z zapasem (2%) w celu skompensowania
mozliwych przesunieé¢ gruntu. Nastepnie kabel przykry¢ taka sama warstwa piasku, po
czym przysypa¢ 15cm warstwa ziemi rodzimej, by w koncu przykry¢ folia koloru
niebieskiego i r6w wypeni¢ ziemia rodzima. Oznakowanie kabla w ziemi wykonaé¢ w
odstepach nie wiekszych niz 10m poprzez zaopatrzenie go w opaski z napisem
dotyczacym jego trasy od-do, typu i przekroju, przyszlego uzytkownika oraz roku
budowy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. W ziaczu
kabel rowniez opisa¢ tabliczka z informacja dotyczaca jego typu i przekroju oraz trasy do.
Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z norma
wykorzystujac ostony kablowe typu DVK lub SRS. Skrzyzowanie z rurociggiem gazowym
wykona¢ recznie z wykorzystaniem rur HDPE75 Przy latarni i szafce pozostawic¢ zapas

kabla po okoto 1m.

2.5. MONTAZ LATARNI, OPRAW, URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH

Projektuje sie zastosowanie stupdw stalowych ocynkowanych C6/4/60 z
wysiegnikiem pojedynczym W16/1,5/1 i kacie pochylenia 10 stopni posadowionych na
fundamentach B-120 - 5szt. Latarnie nalezy ustawi¢ w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi

drogi. Dobiera sie tez oprawe drogowa SGS 102 100W. Zabezpieczenia lamp typu DO1




6A nalezy zabudowad¢ w zlaczu IZK we wnece stupéw. Zasilanie opraw wewnatrz latarni

wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm?2. Numeracje latarn wykonaé¢ za pomoca tabliczek

grawerowanych.

Stupy nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 30 Q.

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz

prawidlowos¢ polaczen. Oprawy na latarniach nalezy montowaé po ustawieniu stupéw.
Zabezpieczenie opraw wykonac za pomoca ztacz IZK z wktadka DO1-6A.

Zastosowac zlacza:

- bezpiecznikowe IZK 4-01 — 1szt.

- fazowe IZK 4-02 — 2 szt.

- zerowe 1ZK 4-03/4-04 — 1 szt.

Fundament betonowy nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng spelniajgca wymagania

normy BN-78/6114-32. Fundament posadowiony w gruncie dzialajacym korozyjnie

powinien by¢ odporny na agresywne dzialanie srodowiska. Pod fundamenty zaleca sie

wykonanie wykopow wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie

przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy

pod stupy i fundamenty powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i

zgodnie z norma PN-68/B-06050. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone

s3 w normie PN-80/B-03322. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne

fundamentéw zgodnie 2z ‘'Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji

betonowych". Po zasypaniu stupéw nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory

powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Przed zasypaniem uziomdéw

nalezy sprawdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami.

2.6. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM (PODSTAWOWA)

Przewody izolowane o napieciu 300/500V, obudowy odbiornikéw, urzadzen i aparatéw

wykonane w stopniu ochrony przynajmniej IP 44.




2.7. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM (DODATKOWA)

Urzadzenia I klasy ochronnosci, w tym oprawy o$wietleniowe klasy I, musza mie¢ czesci
przewodzace dostepne przytaczone do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu
samoczynnego wylaczenia zasilania jako $rodka ochrony przed dotykiem posrednim

(ochrony przy uszkodzeniu).

Urzadzenia wykonane w pierwszej klasie ochronnosci. Ochrona poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Dla urzadzen rozdzielczych czas wymagany
samoczynnego wylaczenia zasilania nie powinien przekraczaé 5s. W pozostatych
pomieszczeniach przyjmuje sie ze czas samoczynnego wylaczenia zasilania nie powinien

przekracza¢ 0.4 s natomiast (Ur=50V).

Zgodnie z PN-HD-60364-4-41 ochrona bedzie skuteczna, jezeli bedzie spetniony

warunek:

Zs — impedancja petli zwarciowej ( impedancja transformatora, kabli i przewodow)
L. — prad zadziatania ( bezpiecznika lub wylacznika) w odpowiednim czasie

U, — napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi (230V)

2.8. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

W sieci nN obowigzujacym systemem ochrony od porazen w sieci jest szybkie
wylaczenie w systemie TN-C. W zwigzku z tym projektuje si¢ wykonanie uziemienia
latarni zgodnie z zalaczonym schematem. Przy stupach wykona¢ uziemienia szpilkowe z

pretow ocynkowanych fi 16mm.




3. OBLICZENIA I DOBOR ELEMENTOW INSTALAC]JI
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3.1 OBLICZENIE REZYSTANCJI UZIEMIENIA.

U,
uziemienia —
I An

gdzie:
L y-znamionowy prgd wyzwalajgcy (prgd zadziatania urzgdzenia
ochronnego)
25

R . <—
uziemienia 0'030

R <833.3Q

uziemienia

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartosci nie wigkszej niz 10 Q.

4. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i stosowania. Dopuszcza sie zastosowanie materialéw, urzadzen i
innych wyrobéw réwnowaznych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania
parametréw technicznych i jakosciowych nie gorszych niz uzyskane poprzez realizacje wg
wskazan projektu. Zmiana materialéw, urzadzen i innych wyrobéw musi by¢
potwierdzona przez autora dokumentacji projektowej. Przed oddaniem do uzytku
wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbedne i
okre$lone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby) zgodnie z
normg PN-HD 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, musza
by¢ pozytywne, spelniajac okreslone przepisami (normami) parametry.

5. ZALACZNIKI

—

Uprawnienia budowlane

Zaswiadczenie WOIIB, POIIB

Uzgodnienie Enea Wytwarzanie

Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej
Skorowidz dziatek i danych osobowych

Umowa przylaczenia nr DO/357/2008 z dnia 31.01.2008
Oswiadczenie

Mapa do celéw projektowych
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Obliczenia parametrow o$wietlenia




OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA WYKONUJACEGO PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pézn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNE] LINII KABLOWE] OSWIETLENIA
DROGOWEGO
ul. Osiedle nad Gwda dz. nr 2/7; 3/6
Podgaje 64-965 Okonek

(podaé nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzgdzony w _kwiecien 2015 .

Inwestor:

GMINA OKONEK
ul. Niepodleglosci 53
64-965 Okonek

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

(piecze¢¢ i podpis) (pieczgé 1 podpis)




6. SPIS RYSUNKOW

1 E1 Projekt zagospodarowania terenu
2 E2 Schemat ideowy ztgcza SO
3 E3 Schemat ideowy zasilania
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Sie¢ nn-0,4kV — linia kablowa o$wietleniowa
- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej;
- wykonanie wykopu pod kabel nn, stupy o§wietleniowe oraz szatke oswietleniowa;
- nasypanie piasku do wykopu;
- utozenie rur ochronnych w wykopie;
- utozenie kabla w wykopie i w rurze ochronnej;
- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla;
- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych;
- wykonaniem uziemien;
- zabudowanie szatki oswietleniowej wraz z wyposazeniem;
- wykonanie potrzebnych potaczen;
- zasypanie rowu kablowego ziemig rodzima;
- postawienie kompletnej latarni;
- wykonanie potrzebnych potaczen;
- wykonanie pomiaru uziemienia;
- wprowadzenie kabla do ztacza i stupéw o$w. i wykonanie niezbednych podtaczen;
- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zalaczenie napigcia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- linia nn 0,4kV,
- istniejgce uzbrojenie
- drogi

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odiaczaniu i zatgczaniu napigcia;
- zagrozenie przy roztadunku bgbnéw z kablami;

- zagrozenie potragcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym:;

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla.

- wysitek fizyczny

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepisow BHP, musza
posiada¢ $wiadectwo szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy
przeprowadzac codziennie instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

- omOwienie zakresu prac na biezacy dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w przypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzistg.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
(montazowe i przetaczenia) muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy
pracach obowigzuje procedura ,,polecen pisemnych” i muszg by¢ wykonywane przez co




najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczegdétowo okreslic miejsce pracy,
zakres rob6t i konieczne $rodki ochrony.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z
wykonywanymi robotami

Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym i
zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktére wystepuja na danym stanowisku pracy
oraz zastosowanymi Srodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie
szczegblowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych winni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumie¢
swiadectwo stwierdzajace spelnienie przez dang osob¢ odpowiednich wymagan
kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym
zakresie obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych
rodzajéow urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach
okreslonych w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykaza¢ si¢ migdzy innymi wiedza z

zakresu:

- na stanowiskach eksploatacyjnych - zasad 1 wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

- na stanowiskach dozoru-przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na

polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonac

na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw

zabezpieczajacych zdrowie i1 zycie ludzkie.

Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacj¢ danego urzadzenia

1 instalacji energetycznych powinni wykonywac¢ prace wylacznie na podstawie polecenia

pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

- czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

- zabezpieczenie urzadzen 1 instalacji przed zniszczeniem,

- przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych

odpowiednich do wystepujacych warunkéw pracy.

Prace pod napi¢ciem nalezy wykona¢ w oparciu o wlasciwg technologi¢ pracy i przy

zastosowaniu wymaganych narzedzi 1 Srodkéw ochronnych okreslonych w instrukcji

wykonywania tych prac.

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢

wykonywa w taki sposéb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych

urzadzenia i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy wurzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych wytaczonych spod napigcia nalezy:

- zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci ,,nie zataczac”,

- sprawdzi¢ brak napi¢cia w wytaczonym obwodzie,

- uziemi¢ wylaczone urzadzenia,

-zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami 1 tablicami
ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowalo si¢ w strefie ograniczonej

uziemieniami, uziemieniami co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca




pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony

zasilania.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktére nalezy:

- przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w
pelnej sprawnosci,

- poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w
dokumentacji producenta,

- sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaty przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nast¢pnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia,

- zabronione jest uzywanie narz¢dzi i sprzetu, ktére nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i
ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny
narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny niesprawne lub ktére utracity waznos¢ préby okresowej,
powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych narzedzi pracy 1 sprz¢tu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednio do
wykonywanych prac:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe,

Pracownicy powinni znac:

- instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- numer pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policii,

- na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznac si¢ z projektem technicznym i
trasami sieci 1 urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét
oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania
co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzi¢ r¢gcznie. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddéw, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okres§lenia czy i w jaki spos6b mozliwe jest w
tym czasie dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostgpnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem
0sOb postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonany wylacznie
przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucenie ich z
samochodu lub ramp. Be¢ben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie
twardym i rownym. O$ bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bgbna za pomocg deski
metoda dzwigni.




7. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania si¢
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznej i wykonywania pracy w tych
warunkach. Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania
jego ramienia. Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi dzwigu
bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie
moze wykona¢ pracy w sposéb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub
postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparka nalezy sprawdzi¢ czy w obregbie prowadzonych
prac znajduja si¢ sieci i urzagdzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie
pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania
si¢ przebywania pracownikom brygady i osobom postronnym.

UWAGI:

- uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;
- prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujacymi
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP

8. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzg¢tu itp.;

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprz¢t p.poz;

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo —
informacyjnych.




