Zatgeznik nr 2 do zapytania ofertowego NR ITRiS.271.Z0.3.2015 7 dnia 07.10.2015r.
Specyfikacja techniczna Potrojne utrwalenie powierzchniowe
1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem potréjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni podczas
remontu drogi stanowiacej wlasnosé Gminy Okonek a mianowicie:

a) W miejscowosci Glinki Mokre dziatka nr Ew. 165, L=4900,00 mb, szerokos¢ 4,00mb
Wyzej wymieniony odcinek drogi przedstawiono na zalgezniku graficznym.
1.2, Zakres stosowania specyfikacji:

Szczegdlowa specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia.

Zakres 1obdt objetych ninigjsza specyfikacja obejmuje  wykonanie potréjnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drég gminnych o nawierzchni gruntowo -
zuzlowych w lokalizacjach i zakresie podanym w opisie przedmiotu zaméwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Potrjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajacym na kKolejnym rozltozeniu:

a) Warstwy lepiszcza,

b) Warstwy kruszywa o granulacji 8§+11

¢} Drugiej warstwy lepiszcza,

d) Drugiej warstwy kruszywa o granulacji 5+8
e) Trzeciej warstwy lepiszcza,

f) trzeciej warstwy kruszywa o granulacji 2+5
2. Materialy

2.1. Kruszywa

2.1.1 Wymagania dotyczace kruszyw.

Do potrdjnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowaé kruszywo tamane o frakcji
8+11mm, 5+8mm i 2+-5mm speiniajgce wymagania zgodne z normg PN-EN 13043 [1] CZDP
przy jednoczesnym uwzglednieniu uscislen zawartych w ninigjszej specyfikacji,

2.1.2.Skladowanie kruszyw.

Wykonawca zapewni skladowanie kruszyw na terenie zlokalizowanym jak najblizej
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalania o podiozu czystym, twardym




zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem kruszywa, lub bedzie to kruszywo dostarczal
na biezgco bezposrednio na wykonywany odcinek. Skiadowane kruszywo powinno byé
w sposob uniemozliwiajgcym jego zmieszanie.

2.2. Lepiszcze.
2.2.1. Wymagania dla lepiszczy.

Niniejsza specyfikacja uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalania tylko
drogowg kationowa emulsje asfaltows szybkorozpadowa modyfikowana rodzaju K1-70MP
np. C69B3PU Przy powierzchniowym utrwalaniu wykonywanych w warunkach upatu (tem.
powietrza powyzej 300 C i nawierzchni pow. 400C ) maksymalna warto$¢ indeksu rozpadu
moze by¢ podniesiona do 100g/100g. Wykonawca do wykonania zadania zapewni lepiszcze
od jednego dostawcy.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) Réwniarki drogowej do przygotowania i wyrdwnania istniejgcej nawierzchni

b) Kombajnu do powierzchniowych utrwalei pozwalajacym na precyzyjne dozowanie emulsji
1 kruszywa,

¢) Walca drogowego do przywalowania istniejgcej nawierzchni i rozlozonego kruszywa

4. Transport

4.1. Wykonawca zapewni transport kruszywa $rodkami transportu uniemozliwiajacym jego
zanieczyszczenie, zawilgocenie.

4.2, Transport lepiszczy powinien odbywaé sie¢ w odpowiednio przystosowanych do tego celu
cysternach,

5. Wykonanie robot
5.1. Zalozenia ogdlne.

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, ktéry pozwala
na uszczelnienie istniejgcej nawierzchni, zapewnia dobre wlasciwodci przeciwposlizgowe
warstwy $cieralnej, natomiast nie wplywa na poprawe jej noénosci i rownoscei. Nawierzchnia,
na ktdrej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna byé wyremontowana.

5.2, Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
5.2.1. Ocena stanu powierzchni istniejacej nawierzchni.

Dla ustalenia rzeczywistej ilosci lepiszcza i wielkodei frakeji kruszywa pierwszej warstwy
powierzchniowego utrwalenia, nalezy oceni¢ stopien twardosei i teksturg powierzchni
istnicjacej nawierzchni. Przy okreflaniu stanu powierzchni dopuszcza si¢ stosowanie przez
Wykonawce metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.




5.2.2. Ustalenie ilosci grysow.

Ustalenie rzeczywistej ilosci grysow zaleca si¢ dokonaé zgodnie z opracowaniem
., Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozkiadanego lepiszcza i kruszywa”, Ustalone
wg wymienionego opracowania ilosci grysoéw dla wielokrotnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni nalezy skorygowaé: - dla pierwszej warstwy grysu -5% - dla drugiej warstwy grysu
+5%.

5.2.3. Ustalenie ilosci lepiszcza,

Przy ustalaniu ostatecznej ilosci lepiszcza dla kazdego wydzielonego odeinka lub pasma ruchu
charakteryzujgcego si¢  jednorodnymi parametrami nalezy korzystaé =z wlasnego
do$wiadczenia. Mozna rowniez korzysta¢ z opracowania ,,Projektowanie powierzchniowego
utrwalenia. Wytyczne 1 zalecenia” [4].

5.3. Zapewnienie przyczepnosci aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca moze przystapi¢ tylko wowczas,
gdy przyczepnosé aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji okreslona zgodnie z normg
BN-70/8931-08 bedzie wieksza od 85%. Jezeli przyczepnos¢ aktywna bedzie mniejsza od 85%,
to nalezy ja zwigkszy¢ przez ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie kruszywa bezpo$rednio przed
jego rozlozeniem na nawierzchni.

5.4. Warunki przystapienie do robot

Powierzchniowe uirwalenie mozna wykonywaé w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest
nizsza od +10°C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej, Temperatura utrwalonej
nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy emulsji asfaltowej. Nie dopuszeza si¢
przystapienia do rob6t podczas opaddw atmostferycznych.

5.5. Przygotowanic istniejacej nawierzchni
Przygotowanie istniejacej nawierzchni drogi polega¢ ma w zaleznosci od potrzeb na:
- wyréwnanie nawierzchni za pomocg réwniarki drogowe;j

- doziarnieniu istniejgcej nawierzchni kruszywem, ktére bedzie nadawalo sig
powierzchniowemu nfrwaleniu.

Wykonawca musi oceni¢ stan istniejacej nawierzchni oraz ustali¢ zakres prac oraz ilos¢
potrzebnych materiatow.

5.6, Oznakowanie robdt

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
i uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenia.

5.7. Rozkladanic lepiszcza
Rozkladana emulsja asfaltowa powinna posiadac nastgpujgea temperature:

- emulsja K1-70MP — od 65°C do 70°C. Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane
na polowie jezdni, to zlacze srodkowe przy drugiej warstwie powinno byé przesunigte
od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na calej




szerokosei jezdni w tym samym dniu. Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy
pamigtac,

ze wiadciwg jednorodno$é 1 ilo$é lepiszeza uzyskuje si¢ dopiero po uplywie krotkiej chwili
od momentu otwarcia jego wyplywu.

5.8. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane réwnomierng warstwg w ilodci ustalone] wg pkt 5.2.2,
na $wiezo rozlozonej warstwie lepiszeza. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas, jaki uplywa
od chwili rozlozenia lepiszcza do chwili rozlozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak
najkrotszy (kilka sekund).

5.9. Walowanie

Bezposrednio po rozlozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystapic¢
do jego walowania. Do walowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce
ogumione §-10Mg. Dla uzyskania wlasciwego przywalowania mozna przyjac¢, co najmniej
5-krotne przejscie walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci
od 8 do 10 km/h. Przy wykonywaniu podwdjnego powierzchniowego utrwalenia, pierwsza
warstwe kruszywa waluje si¢ tylko wstgpnie (jedno przejicie walca).

6. Kontrola jako$ci robét,
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza i kruszywa
lub przedstawié dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie (np.
deklaracje zgodnosci z polskimi normami lub aprobatami technicznymi) w odniesienin
do wbudowywanych materialow i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wladciwosei lepiszeza 1 kruszywa
okreslone pkt 2 niniejszej SST. Wykonawca przed przystapieniem do robét winien przedstawic
Inspektorowi Nadzoru aktualne $wiadectwo cechowania kombajnu do powierzchniowych
utrwalen.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzanie stanu czystosci nawierzchni.

W trakcie prowadzonych robdot Wykonawca powinien sprawdzaé stan powierzchni
nawierzchni, na ktérej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie.

6.2.2.Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa.

Dozowanie ilodci lepiszeza 1 kruszywa nalezy wykonywad jak badania testowe, wedtug metod
opisanych w opracowaniu GDDP [4] — wydruk z komputera kombajnu do powierzchniowego
utrwalenia.

6.2.3. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni.

Wrykonawca zobowigzany jest do prowadzenia codziennych pomiaréw temperatury otoczenia
i nawierzchni, co do zgodnodci z wymogami okreslonymi w pkt 5.4,




6.2.4. Sprawdzanie temperatury lepiszcza.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia statych pomiaréw temperatury lepiszcza —
rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiada¢ temperature od 65°C do 75°C.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia
6.3.1.Szeroko$¢ nawierzchni.

Po zakonczeniu robot, tj. po okresie pielegnacji, Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru
dokonuje pomiaru szerokosci powierzchniowego utrwalenia, co 100 m z doktadnoseig do = 1
cm. Szerokos¢ nie powinna sig¢ 16zni¢ od projektowanej wigeej niz o + 5 cm.

6.3.2. Ocena wygladu zewnetiznego powierzchniowego utrwalenia.

Powierzchniowe utrwalenie powinno si¢ charakteryzowaé jednorodnym wygladem
zewnetrznym. Powierzchnia jezdni powinna byé rownomiernie pokryta ziarnami kruszywa
dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzacymi wyrazng gruba makrostrukturg. Dopuszeza sig¢
zloty kruszywa rzedu 5%.

7. Obmiar robot.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego podwdjnego powierzchniowego
utrwalenia.

8. Odbiér robét,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci,
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (jednego metra kwadratowego) potrjnego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- projekt organizacji ruchu i oznakowanie robdt, - transport i sktadowanie kruszyw, - transport
i skladowanie lepiszczy,

- dostawe 1 prace sprzetu do robot,

- przygotowanie powierzchni nawierzehni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
- prace projektowe przy ustaleniu ilosci materiatow,

- potrdjne roztozenie lepiszcza,

- walowanie,

- zebranie nadmiaru kruszywa (dopuszcza si¢ zgarnigeie nadmiaru na pobocze),

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii techniczne;,




- wykonanie poboczy o szerokosei 0,5m z materiatu rodzimego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy 1, PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych PN-EN13043

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzglednej lepkosciomierzem Englera
3. BN-10/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszezy bitumicznych do kruszyw

10.2. Inne dokumenty

1. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilodci rozkladanego lepiszcza i kruszywa,
Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5,3a-551/5/92 z dnia 1992-
02-03.

2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa
1994,

3. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwir6éw kruszonych produkowanych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych.
MK-CZDP 1984

4. Zalgcznik do OST D-05.03.08+05.03.10 — ,,Projektowanie powierzchniowego utrwalenia.
Wytyczne i zalecenia®.




