Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — pokrycia dachowe z dachéwki
ceramicznej wraz z podktadem i izolacjg

Obiekt: budynek ,A” Urzedu Miejskiego w Okonku ul. Niepodlegtosci 53
1.Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt pokryciowych dachéw dwu i wielospadowych
dachdwka ceramiczng.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosdci
umozliwiajace wykonanie ponizszych czynnosci:

e wykonanie podktadu pod dachowki ceramiczne

* wykonanie wiatroizolacji

¢ wykonanie pokrycia dachéwka ceramiczng karpidowkg

» wykonanie obrébek blacharskich, zamontowanie rynien i rur

spustowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia w SST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru wyznaczonego przez
inwestora.

2. Materiaty

e faty o przekroju 40 x 50 mm a wzdtuz 32 x 50 mm
e deski okapowe, koszowe z drewna sosnowego gr. 25 mm
» dachdwka ceramiczna w kolorze ceglastej czerwieni ( karpiowka )
e blacha powlekana, systemowa gr. 05 — 06 mm
dachéwka musi spefnia¢ wymagania PN — B 12020 i musi spetnia¢ norme
europejskg DNI - EN — 1304
e folia paro przepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja o
paroprzepuszczalnosci — powyzej 1200 g/m2/24h
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zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa.

Obrobki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy stalowej o grubosci
0,5-0,6 mm, ocynkowane] lub powlekanej systemowej.

Obrébki blacharskie powinny byé wpuszczone pod elementy pokrycia w taki
sposdb aby nie powodowaty podciaggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegdlowe

taty

o taty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat
powinny znajdowadé sig na krokwiach.

¢ Rozstaw fat nalezy dostosowaé do rodzaju dachdwek.

o Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania
do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywa¢ sig z
wierzchem faty okapowej.

o Wzdluz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania
gasiorow.

o Wizdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha, powinna by¢
przybita deska $rodkowa — wzdiuz osi kosza a po obu jej stronach deski
taczone na styk

o Latyideski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Dachowki

Krycie dachowkg polega na zawieszaniu na kazdej facie jednego rzedu
dachéwek

Nalezy stosowa¢ sie do wymagan ogdlnych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ lini¢ prosta. Dopuszczaine
odchytki wynosza 0,5 cm.

Poszczegolne rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci
zgodnej z typem dachéwki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych
wiatrow ( zachodnia i potudniowa) kazda dachéwka powinna by¢ przywigzana
drutem przechodzacym przez otwér w nosku dachéwki do gwozdzi
ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach
co 5 dachéwke nalezy mocowac.

Pozostate wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz
PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i {at.

Wiatroizolacje przybijamy za pomoca gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek
do krokwi.

Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwdjny zakitad lub klgjenie
Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawié lekki zwis folii.
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3. Sprzet i narzedzia
Roboty mozna wykonywaé recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.
4, Transport

Zaleca sig uzy¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz
zamoczeniem. Szczegding ostroznosé nalezy wykazac przy transporcie i
sktadowaniu wetny mineralnej gdyz nie mozna jej zamoczyé i zniszczy¢ brzegow i
naroznikow. Weina mineralna powinna by¢ skladowana w pomieszczeniu
zamknietym i suchym.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogéine

Podktad:

e ROwnosC ptaszczyzny potaci z tat powinna byé taka aby przeswit miedzy
powierzchnig tat a tatg kontrolng diugosci 3 m, polozong na co najmniej 3
tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku.

» Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgji budynku

» Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z
elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia

» Podktad musi mieé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachéwki:

» Do robot pokrywezych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogéinych i
szczegoétowych dotyczacych podkiadu.

* Kirycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywania
obrobek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

» Przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrébki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach
rurach i podobnych efementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z
mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony
okapu.

e Dachowki powinny by¢ utoZone prostopadle do okapu, tak aby sznur
przeciggniety wzdluz poszczegdlnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie
dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie.
Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie
hie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku
poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej diugoséci rzedu.

¢ Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny byé oparte na desce
okapowej, nachylonej odpowiednio do polaci dachowej i pokrytej podiuznym
pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o
szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachdwek powinny byé
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Przed przystapieniem do robét pokrycia dachowego

¢ Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadajg $wiadectwa
dopuszczeniowe a ich jako$¢ potwierdzona jest przez producenta.

¢ Nalezy sprawdzié czy dobrane materialy zgodne sa z projektem i SST.

¢ Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych

» Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontriaty nie sg pekniete lub krzywe ora czy
posiadajg zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe,

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢

badanie zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwoéci nalezy

wpisac do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robét polega na sprawdzaniu prawidtowosci
technologii wykonywania rob6t oraz prac zanikowych takich jak prawidlowy sposéb
utozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomocg 3 m taty, utozenie folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robét

Kontrola ma na celu ocene spetienia wszystkich wymagan a szczegélnie:

Zgodnosci z dokumentacijg projektowg

Jakosci zastosowanych materiatéw

Jakosci wygtadu powierzchni dachéwki

Prawidtowo$ci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementéw
wystajacych, kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie
jak dachéwki wentylacyjne, fawy kominiarskie, drabinki $niegowe,
osiatkowania wlotow wentylacji dachu.

o Sprawdzenie prawidtowosci ulozenia dachéwki zgodnie z pkt. 5.11 5.2

o Sprawdzenie dokiadnosci utozenia i szczelhosci folii

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdét pokryciowych jest m2. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora

nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowg prac izolacyjnych jest m2

8. Odbior robot

8.1. Odbidr czesciowy




Odbioréw czesciowych dokonuje sie dla robét zanikowych. Odbidr czesciowy
musi obejmowa¢ catos¢ prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami
konstrukeyjnymi.

8.1.1 Odbiér podkiadu

Odbidr podktadu nalezy dokonac bezposrednio przed przystapieniem do robét
pokryciowych. Podktad z tat powinien byé przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.1i
5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie dokladnosci robot dokonuje
sie za pomoca miarki z doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odlegtoéci tat
przeprowadza sie z dokiadno$cig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia fat
sprawdza sie za pomoca poziomicy i faty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do
kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za pomocg ogledzin a w przypadkach
watpliwych przez prébe oderwania faty. Sprawdzenie pochylenia polaci nalezy
przeprowadzac¢ za pomoca przyrzadu kgtomierza z pionem murarskim i
poziomicg lub za pomocyg obliczenia. Dokfadno$é przy obliczeniach spadku
rynien wynosi 0,1%. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy
sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbiér moze byé dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz
pozytywng. Jezeli jeden wynik badania jest negatywny odbidr nie moze by¢
dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podkiad przez szlifowanie lub przerobke.
Weszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbior robét blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg
zgodnie z dokumentacjg, w sposob zapewniajacy szczelnosé i estetyke
wykonania.

8.1.3. Odbiér pokrycia z dachowki

Odbiér pokrycia z dachdwki polega na:
e Sprawdzeniu prostoliniowo$ci rzeddéw za pomocg sznurka murarskiego lub
zytki i miarki z podziatkg milimetrowg
» Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladéw sprawdza sig
przez ogledziny
» Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapéw, kalenic i grzbietéw oraz
koszy nalezy przeprowadzac wzrokowo.

8.2. Odbidr ostateczny — korcowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene wykonania rohot w zakresie ilosci,
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie
dokumentéw z kontroli czesciowych, wynikdw badan i pomiaréw i oceny
wizualnej.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢:
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Szczegolowe specyfikacje techniczne

Dziennik budowy

Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoéci
Protokoty odbioru podtozy

Protokoty odbioru czesciowego

tnstrukcje producentéw materiatow

Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

* & & & & o o

W toku pracy komisja powinna zapoznac sie z dokumentami, dokona¢ oceny
wizualnej , dokonaé kontroli zgodnie z pkt 6. i poréwnaé z wymaganiami
okreslonymi powyze;.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sag pozytywne i
dokumenty kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjaé jedno z
rozwigzan:

¢ Dokonaé poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

« Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

+ Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtérnie i zgltosié je do odbioru
koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbiér nalezy dokona¢ po ich
uzupetnieniu,

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokdt, ktéry bedzie podstawg do
dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawcsy.

8.4. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktérej diugosé
okresla umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiér ewentualnych poprawek zwigzanych
z usunigciem ewentualnych wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koficowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaugji
gwarancyjnej. Negatywny do potracen wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym

9. Podstawa plathosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa
sposoby:

¢ Rozliczenie ryczattowe- wartos¢ robot okreslona jest jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robdt wynikajgcych z projektu.
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¢ Rozliczenie w oparciu o obmiar koricowy z natury i ceny jednostkowej
okreslonej w kosztorysie ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze
pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

Przygotowania stanowiska roboczego

Wykonanie wszystkich robét pomocniczych takich jak montaz rusztowars,
pomostdw, oswietlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie
i likwidacja stanowisk roboczych.

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

Warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robot tacznie z kosztami zakupu i transportu.
Warto$¢ pracy sprzetu z narzutami

Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny

Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia musza byé one szczegdtowo
ustalone w umowie miedzy zamawiajacym a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce,

maty i plyty z welny mineralnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczna.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i

gasiory dachowe. Badania.

PN-B-12020 , DINEN-1304
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