
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa chodnika  - Ledyczek etap I 1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1
0111-01
SST 01.01.
01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km

0,08 km 0,08
RAZEM 0,08

2
d.1 SST 04.01.

01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ( w tym korytowanie chodnika)

m3

<wg tab. r.z. nr 1>   98,50*1,10 m3 108,35
RAZEM 108,35

3
d.1 SST 04.01.

01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po te-
renie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) (dalsze +3 km)

m3

108,35 m3 108,35
RAZEM 108,35

2 Wykonanie chodnika
4

d.2 SST 08.03.
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej 20x20
cm spoiny wypełnione piaskiem

m

<str. prawa> 58,55+14,30+3,70 m 76,55
<str. lewa> 60,00+18,60 m 78,60

RAZEM 155,15
5

d.2 SST 04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie z zagęszczarką mechanicz-
ną w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

(59,30+16,50)*2,50 m2 189,50
RAZEM 189,50

6
d.2

KNNR 6
0113-05
SST 04.04.
02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

(59,30+16,50)*2,50 m2 189,50
RAZEM 189,50

7
d.2

KNNR 6
0104-01
SST 04.02.
01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (piasek gruby) m2

(59,30+16,50)*2,50 m2 189,50
RAZEM 189,50

8
d.2 SST 05.03.

23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej  grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(59,30+16,50)*2,50 m2 189,50
RAZEM 189,50

Norma 3.11


