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SPIS TRESCI PROJEKTU

—o8wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
—uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
—zaswiadczenia WIIB projektanta i sprawdzajgcego

Cze$¢ opisowa:

—Opis projektu zagospodarowania terenu
—Opis projektu budowlanego

—Informacja BiOZ

—Tabela robot ziemnych

—Przekroje poprzeczne

—Przedmiar robét
Cze$c rysunkowa
—Projekt zagospodarowania terenu .............. rys. 1
—Przekroj podtuzny ...........eveeeeeeeveiiiiiiiiiiinns rys. 2
—Przekréj normalny drogi ........cccoeeeeee. rys. 3.1. rys. 3.2.
—Przekréj konstrukcyjny nawierzchni ........... rys. 4

—Szczegdt konstrukcyjny obrzeza ............... rys. 5
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OPIS TECHNICZNY

\ Ledyczek, droga dojazdowa od ul. Koprnika

Lokalizacja na dziatce ewidenc. Nr 390/3 oraz 329
stanowigcej mienie komunalne Gminy Okonek

1. Przedmiot i zakres opracowania: |

Przedmiotem inwestycji jest : budowa drogi dojazdowej od ul.
Kopernika do szkoty i placu zabaw dla dzieci
Zakres opracowania obejmuje odcinek dtugosci 75,00 mb

2. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu jest:

1.Mapa zasadnicza 1:500 do celow projektowych

2.Uzgodnienia z Inwestorem

3.Rozp. Min. Transp. i Gosp. Mors. z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (DZ.U. nr 43 z dn. 14.05.1999r.)

4.Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo Budowlane (tekst jedno-
lity - Dz U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pOzniejszymi zmianami)

3. Opis projektu zagospodarowania terenu: \

- przedmiot inwestycji

Istniejgca droga na dziatkach nr 393/3 i nr 329 stanowi wydzie-
lony pas gruntu o nawierzchni gruntowej w naturalnej szeroko-
Sci w liniach rozgraniczajgcych.

- istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki sq zabudowane placem zabaw dla dzieci
oraz wiatg drewniang wypoczynkowa, jako elementy malej archi-
tektury. Elementy te pozostajg na dziatkach.

Teren sgsiadujgcy poza obszarem zagospodarowania jest zago-
spodarowany obiektami mieszkalnymi.

- Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow, potozony jest w
obszarze ochrony konserwatorskiej

- Teren nie lezy w obszarze oddziatywania gorniczego

- Realizacja chodnika nie stwarza zagrozen dla srodowiska
dla uzytkownikow i otoczenia

- Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoSci na dziatkach
na ktorych zostat zaprojektowany
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3.1. Uzbrojenie terenu: |

Istniejgce urzgdzenia podziemne zlokalizowane w projektowanej
przestrzeni:

— poprzecznie kabel nn zasilania do wiaty rekreacyjnej niekolidu-
jacy z uwagi na zagtebienie pod projektowanym chodnikiem

3.2. Ocena warunkow geologicznych: |

Na podstawie informacji geologicznej i przekopu probnego usta-
lono wystepowanie w podtozu piaskow gliniastych z pospotkg z
przewarstwieniami gliny piaszczystej. Woda gruntowa sptywowa
ponizej 1,560m od powierzchni terenu

Okres$lono wystepowanie prostych warunkow geologicznych w
grupie nosnosci G2 stanowigcych dobre podfoze dla utwardzenia
jezdni po warunkiem zastosowania warstwy odsgczajgcej z pia-
Ssku grubego.

|4. Opis projektu budowlanego:

\ 4.1. Dane ogolne: \

Dane dotyczgce zagospodarowania terenu:

projektowana powierzchnia zabudowy drogi z kostki betonowej
polbrukg wynosi: _189,50 _m2

Projektowana jest budowa drogi od km 0+003,60 od granicy
dziatki 390/3 (ul. Kopernika jako drogi gminnej) do km 0+078,60
( do nawierzchni z kostki polbruk przy wiacie rekreacyjnej)
dtugosc 75,00 mb

SzerokoS¢ ;kii 2,50 m

Trasowanie osi jezdni:

Os trasowania przyjeto do przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych wg A-B oraz C-D na lewej krawedzi drogi.

W-0 km 0+000 na krawedzi jezdni ul. Kopernika
W-1  km 0+060,00 zwrot w prawo
W-2 Km 0+078,60 pofgczenie z nawierzchnig przy wiacie
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| 4.2. Konstrukcje nawierzchni: |

Konstrukcja nawierzchni chodnika (Rys. 4 )

-kostka befonowa ..........c.ccceeeiiiiiiiiiieeeeeeeee, 6 cm
-podsypka cementowo piaskowa ...................... 3cm
-podbudowa z kruszywa famanego0/31mm .... 10 cm
(zamiennie mozna zastosowac kruszywo z gruzu budowlanego
o tej samej frakcji 0/31)

-warstwa odsaczajaca z piasku grubego ......... 10 cm

| 4.3. Obrzeza betnowe : |

obrzeza (wg rys. 5)
—obrzeze betonowe 8x30 cm
—podsypka cementowo piaskowa 20x20 cm cm

| 4.4. Roboty ziemne: |

—Roboty ziemne wynikajgq z koniecznosci wykonania korytowania
pod nawierzchnie chodnika wraz ze skarpami co stanowi nad-
miar ziemi w ilosci 98,560 m3 z wywozem na odlegtoS¢ do 4 km

5. Nawigzanie geodezyjne: |

Rzedne projektowane odniesione sq do stanu istniejgcego
w szczegolnosci:

—do poziomu chodnika na drodze gminnej (km 0+000) oraz
—poziomu nawierzchni z polbruku przy wiacie rekreacyjnej

(km 0+078,60)

6. Organizacja ruchu:

—Nie projektuje sie zmiany istniejgcej organizacji ruchu

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (SST):

Szczegotowe specyfikacje techniczne SST (wykonania i odbioru
robot) stanowig odrebne opracowanie dla catoSci zadania zawar-
te w odrebnym tomie.

Czestaw Chorgzy

Pita, lipiec 2015 r.45
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Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: budowa drogi dojazdowej

Adres obiektu budowlanego:  Ledyczek dz. nr 390/3 , 329

Inwestor:

Gmina Okonek

Projektant:

ul. Niepodlegtosci 53

Czestaw Chorgzy

Pita, ul. Szermentowskiego 16

Pita, lipiec 2015 r.
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—Zakres robét budowlanych:

—roboty ziemne korytowanie

Czesc¢ opisowa bioz

.... 98,50 m3

—wbudowanie obrzezy .... 155,15 mb

Dtugos¢ odcinka robat:

75,00 mb

- W zakres inwestycji wchodza roboty branzowe ktére moga stwarza¢ zagrozenie bioz ludzi:

- budowa oswietlenia wg odrebnego projektu budowlanego branzy elektrycznej

—Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

w obszarze robo6t nie wystepujg

-Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac¢ zagrozenie bioz:

nie wystepuja

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen bioz:

1. | Roboty ziemne wykopy
koryt i plantowanie

Praca sprzetu budowlanego,
kparek, spycharek i Srodkow
transportowych

Caly obszar wyko-
nania chodnika w
granicach dziatki

Do zakonczenia ro-
bot ziemnych

2. | Wbudowanie obrzezy

Praca srodkow transporto-
wych, reczny roztadunek
elementéw

Caly obszar wyko-
nania chodnika w
granicach dziatki

Do zakonczenia ro-
bot krawezniko-
wych

3. | Wykonanie podbudowy
Z kruszywa i warstwy
odsgczajgcej

Praca Srodkow transporto-
wych spycharki oraz walcow

Caly obszar wyko-
nania chodnika w
granicach dziatki

Do zakonczenia ro-
bot

4. | Roboty nawierzchniowe
brukowe - chodniki

Praca srodkow transporto-
wych i roztadunek palet z
kostkg,obstuga pity do ciecia
kostki

Caly obszar wyko-
nania chodnika w
granicach dziatki

Okres uktadania
nawierzchni z kost-
ki

Nalezy zwraca¢ uwage na podziemne kable energetyczne i teletechniczne przy trasowaniu kra-
wedzi chodnika — wbijanie szpilek trasujacych obrzeza i krawezniki .

-Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:

Niezbedne jest przeprowadzenie instruktarzu informujacego o rodzaju zagrozeh oraz rutyno
wego instruktazu bhp na stanowiskach roboczych oraz przy kazdej zmianie stanowiska w za
kresie robdt ziemnych i nawierzchniowych oraz roztadunkowych i pracy sprzetu.

—Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe:

Podstawowym srodkiem zabezpieczajacym teren budowy przed dostepem oséb trzecich jest:
—Tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym oraz wygrodzenia
miejsc niebezpiecznych.




