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Przedmiar
Roboty drogowe
Nr | Podstawa Nr ST Opis robdt Jm [os¢
D-01.00.00 1. Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe.
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe dla robdt liniowych
0,50070+0,19480 km 0,70
razem | km 0,70
2. Roboty ziemne
2 D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kat. I1I z transportem poza obreb robot,
695,50%2,00%0,31 m3 431,21
razem | m3 431,21
3. Elementy drég.
3.1. Krawezniki betonowe
3 D-08.01.01 Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na tawie betonowej B-20 z oporem
wystajacy wraz z zalaniem masg zalewowa polaczenia kraweznika z nawierzchnia
4,70+19,60+7,45+20,45+18,75+14,50+47,80+6,75+48,30+48,80+42,95+41,20+48,2 | mb 473,45
0+20,05+26,35+8,35+27,00+22,25
46,15+32,55+32,40+11,60 mb 122,70
razem | mb 596,15
4 D-08.01.01 Ustawienie krawgznika betonowego 12x25 na tawie betonowej B-20 z oporem
wtopiony wraz z zalaniem masa zalewowa polaczenia kraweznika z nawierzchnia
8,00+4,00+8,00%2+8,00+8,00%4+11,40+8,00%2+18,65+13,95+6,00 mb 134,00
razem | mb 134,00
3.2. Opornika betonowy
5 D-08.03.01 Ustawienie opornika betonowego 8x30 na tawie betonowej B-15 z oporem
2,80+34,30+36,05+28,20+20,95+47,80+25,70+37,30+27,15+86,30+37,20+36,30+2 | mb 868,70
2,10+22,90+8,65+71,85+52,20+2,80+2,25*%2+6,85%2+10,55+8,80+5,40+4,55+42,15
+33,85+31,50+9,65+33,50+17,05+3,50+34,80+14,65
-184,00 mb -184,00
razem | mb 684,70
6 D-08.03.01 Ustawienie opornika betonowego 6x20 na tawie betonowej B-15 z oporem
184,00 mb 184,00
razem | mb 184,00
3.3. Chodnik
7 D-04.01.01 Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm na podbudowie z
D-04.04.02 kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm z zaggszczeniem podioza,
D-05.03.23a
75,34+44,83+41,47+141,81+198,61+90,97+183,07+50,49+58,89+20,69+102,24+20,| m2 | 1.399,80
34+338,01+33,04
razem | m2 1.399,80
3.4. Zjazdy
8 D-04.01.01 Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego grub. 8 cm
D-04.04.02 na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm z zaggszczeniem
D-05.03.23a  |podioza
12,00%8+22,96+12,00%2+28,50+12,00+6,00 m2 189,46
razem | m2 189,46
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4. Roboty wykonczeniowe.
9 Plantowanie poboczy.
695,50*1,50 m2 | 1.043,25
razem [ m2 1.043,25




