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OPIS TECHNICZNY

do projekiu budowlanego
na przebudowg drogi gminnej m. Ciosaniec
przebudowa chodnika.

1. Podstawa opracowania.

1. Umowa nr ITRIS 17/2015 2 Gming Okonek, 64 - 965 Okonek, ul. Niepodleglosci.
2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz. U. nr 43/99 poz. 430 ).

3. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakdw i sygnaldw drogowych ( Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393 ).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szezegotowych warunkdw zarzadzania ru-
chem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

5. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:1000 wydana przez Starostg Ziotowskiego —
identyfikator zgloszenia GN.6640.425.2015 opracowana przez geodete uprawnionego Pana Je-
rzego Wajcika, nr upr. 8760.

I1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m. Ciosaniec w zakresie przebu-
dowy nawierzchni chodnika. Inwestycja obejmuje: ustawienie kraweznikéw wystajacych i wto-
piony, ustawienie opornikéw betonowych, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
bezfazowej.

II1. Opis stanu istniejgcego,

1. Opis terenu
Teren przebudowy drogi gminnej w m. Ciosaniec jest zlokalizowany na dziatkach nr 225, 224/1,
355 — obregb Ciosaniec. Teren przylegly do pasa drogowego zagospodarowany jest budownic-
twem mieszkaniowym z dziatalnoscig rolniczg. Szerokos¢ nawierzchni asfaltowej miesci si¢ w
granicach od 4,00 do 4,50 m oraz nawierzchnia brukowcowa szerokosei 3,70, Chodniki o na-
wierzchni zwirowej i zuzlowej. Na odcinku objetym inwestycja odwodnienie drogi powierzch-
niowo w przylegly teren.

2. Urzadzenia obce w pasie drogowym:
- kanalizacja sanitarna,
- sieé telekomunikacyjna doziemna,
- sieé¢ wodociggowa,
- sie¢ energetyczna napowietrzna,
- sieé energetyczna doziemna,
- oswietlenie uliczne.

3. Zadrzewienie.
Na terenie objetym zamierzeniem budowlanym nie wystepuje zadrzewienie.
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Warunki gruntowo-wodne.
Na etapie opracowywania PB nie wykonano badait geotechnicznych — przyjeto kategorig
geotechniczng pierwszg.

IV. Stan projektowany.

1.

2.

10.

11.

Podstawowe paramelry projektowanej przebudowy chodnika:
a) chodnik - szerokos¢ 1,50 + 2,00 m;
b) spadek poprzeczny chodnika - jednostronny 2%;
¢) spadek poprzeczny zjazdu — jednostronny 2%,
d) spadek podtuzny - zgodnie z istniejacym profilem nawierzchni asfaltowej.
Konstrukcja nawierzchni
a) Konstrukcja nawierzchni chodnika — Dz. U. 43 poz. 430 rozdziat 1l pkt 5.6.1a:
- warstwa écieralna z kostki betonowej grub. 6 cm;
- podsypka piaskowa grub. 3 cm
- kruszywo naturalne lamane 0+31,5 mm grub. 10 cm.
b) Konstrukeja nawierzchni zjazdéw — Dz. U. 43 poz. 430 rozdzial I1 pkt 5.6.1a:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8 cm;
- podsypka piaskowa grub. 3 cm
- kruszywo naturalne lamane 0+31,5 mm grub. 20 cm.

. Usytuowanie drogi w planie.

Chodnik przebiega wzdhuz istniejacej trasy drogi gminne;.
Trasa w przekroju.
Przyjeto do projektowania istnigjgce pochylenie podiuzne nawierzehni drogi w m. Ciosa-
niec.
Przekroje normalne.
Na rysunku nr 2 przedstawiono przekroje charakterystyczne.
Szczegoly konstrukeyjne.
Szczegoly konstrukeyjne przyjgtych rozwigzaih pokazano na rysunku nr 3.
Analiza ucigzliwosci.

Wody opadowe beda odprowadzane dotychczasowym systemem, tj. powierzchniowo w
przylegly teren. Budowa chodnika pozwala na przeniesienie ruchu pieszego poza jezdnig, co po-
woduje poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Bilans zajetosci terenu:

a/ Przebudowa chodnika z kostki betonowej — 1.399,80 m’;
b/ Przebudowa zjazdéw z kostki betonowej — 189,46 m’.
QOznakowanie robot.

Oznakowanie nalezy wykonaé wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r w sprawie szczeg6lowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzeniem — projekt oznakowania
opracuje wykonawca robot.

Organizacja ruchu,

Organizacja ruchu nie ulega zmianie.
Wykonawstwo robot.

Roboty drogowe objgte projektem budowlanym, wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi stanowigcymi podstawg technologiczng i merytoryczna. SzczegOltowe Specyfika-
cje Techniczne, opracowano na podstawie OST wydanych przez GDDKiA W-wa, stanowig do-
kumentacje przetargowa na wykonanie robét drogowych.
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Urzadzenia obce.
Projektowany zakres robot nie wymaga przebudowy urzadzen infrastruktury techniczne;.

Repery.

Rzedne wysokosciowe projektowanej przebudowy chodnika zostaly dostosowane do ist-
niejgeych rzednych.
Przedmiar robot — zostal dolaczony do dokumentacji przetargowe;.
Obszar oddzialywania obiektu — projektowany obiekt, tj. chodnik bedzie oddzialywa¢ na teren na,
ktérym jest zlokalizowany. Zrealizowany chodnik pozwoli na poprawe bezpieczenstwa ruch dro-
gowego.

Opracowatl:

Jerzy Wisnfewski
NN-8345/769/84

Zlotow, wrzesien 2015 r.
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszezegélnych
obiektow:
A/ Zakres robot:

B/

1. Roboty ziemne — 431,21 m?;
2. Ustawienie kraweznika betonowego — 730,15 mb;
3. Ustawienie opornika betonowego — 868,70 mb;
4. Przebudowa chodnika z kostki betonowej — 1.399,80 m’;
5. Przebudowa i budowa zjazdéw — 189,46 m” |
Kolejnosé robot:
1. Roboty ziemne.
2. Ustawienie kraweznika i opornika betonowego.
3. Wykonanie nawierzchni chodnika.
4, Wykonanie nawierzchni zjazdow.
5. Wykonanie plantowania poboczy.
Wykaz istniejacych obiektdw.
- kanalizacja sanitarna
- sie¢ telekomunikacyjna doziemna
- sie¢ wodociagowa
- sie¢ energetyczna napowietrzna
- sie¢ energetyczna doziemna.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Sieé energetyczna napowietrzna i doziemna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stapienia.

Zagrozenia bezpieczenstwa mogg wystapi¢ w zwigzku z prowadzeniem robot pod ruchem,
zatrudnieniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolie niebezpiecznych.

Wykonawca robot jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania
rob6t budowlanych i zaznajomienia z nig pracownikow w zakresic wykonywanych przez nich ro-
bot — Dz, U. Nr 47 poz. 401 §2 z dnia 19 marca 2003 r.

Przed przystapieniem do robot wykonawca przeprowadzi szkolenie ogdlne pracownikdw
oraz szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykonywanych robdt, Wszystkie szkolenia zo-
stang odnotowane w dzienniku szkolen.

Wskazanie §rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykenywania robét budowlanych w strefach szczegélne-
go zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Roboty drogowe przebudowa chodnika i zjazdéw bedg prowadzone w pasie przyleglym do kra-
wedzi jezdni — dostawa materialéw i dojazd sprzetu bedzie si¢ odbywac przy czgsciowym zajgciu
pasa ruchu - jezdni, Zabezpieczenie i oznakowanie robdt nastapi zgodnie z projektem oznako-
wania robot, zatwierdzonym zgodnie z Dz. U, Nr 177/2003 poz. 1729,

Wygrodzenie miejsca rob6t zaporami drogowymi i odblaskowymi tasmami ostrzegawczymi.
Wykopy wykonywa¢ przy pochyleniu skarp 1:1,5 oraz przy zastosowaniu szalunkow rozporo-
wych.
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4. Roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci infrastruktury technicznej wykonywaé recznie i za-
chowaniem nalezytej ostroznosci.

W zwigzku z wykonywaniem robot powyzej 30 dni roboczych a pracochtonnosé bedzie prze-
kracza¢ 500 osobodni — Kierownik Budowy jest obowigzany opracowa¢ plan bioz w oparciu o
powyzszq informacj¢ oraz Prawo Budowlane i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracgwal:

Jerzy iewski
NN-8845/769/84

Ziotow, wrzesien 2015 r.




OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapisoéw art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r — Prawo Budowlane / tekst
jednolity Dz. U. z 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami /
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCII: Przebudowa drogi gminnej m. Ciosaniec — przebudowa chodnika

INWESTOR:
GMINA OKONEK
ul. Niepodleglosci 53
64 - 965 Okonek

ADRES INWESTYCII: dz. nr 225, 224/1, 355.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Jerzy Wikniewski
NN-8345¥769/84




