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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA WYKONUJACEGO PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pézn. zm.) odwiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA UL. KWIATOWE]
w m. LOTYN
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
DZIAEKI NR 580/2;581/4; 581/1; 672
obr.0128 LOTYN
64-965 OKONEK

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzadzony w _kwiecien 2016 r.

Inwestor:

GMINA OKONEK
ul. Niepodlegtoéci 53
64-965 Okonek

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr ini. Remigiusz Kofica
Uprawnienia buoowsaneﬁdapgpyeimaa_ma‘ o
bez ograniczef w s i i mnah(.:mq v
w zakresie sipef. Astalacji i urzgdren "
srext | elektroenergetycznych i
wid. WKP/0408/PO0%/11

mgr inz.
IWINENia dudd

(pieczgé i podpis) (piecze€ i podpis)




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznati Walcz, 29.03.2016 1.
Rejon Dystrybucji Walcz

ul. Bydgoska 122

78-600 Walcz

tel. 61 850 40 00
8827/2016/ODS/ZR9

Gmina Okonek

ul. Niepodlegto$ci 53
64-965 Okonek

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Os$wietlenie drogowe, Lotyi, ul. Kwiatowa dz. nr 580/2
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylagczeniowa 12 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgca linia kablowa 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV ""Lotyn Osiedle" (983/1136).

ZEP 6716.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga si¢ rozbudowy sieci.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylgceza
Weigé si¢ w istn. kabel YAKY 4x 120mm?2 - w granicy dzialek nr 580/2 i 672 zabudowa¢ zlgcze ZK1x-1P.
Opracowaé projekt budowlany.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
Przygotowaé instalacje zalicznikowg.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego
Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci | eksploataciji urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
ZIjcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P w granicy dz. nr 580 i 672.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar. W ukladzie bezpo$rednim.
5.1.liczniki energii elektrycznej powinny:
a)posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM,
b)posiada¢ klas¢ dokladno$ci nie gorszg niz 2 dla energii czynnej,
c)posiada¢ uklad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobg, przy czym ukiad ten moze
wspolpracowa¢ z systemem zdalnego odczytu CSPR zainstalowanym w ENEA Operator Sp. Z o.0., lub
korzystaé z serwera czasu rzeczywistego Operatora Systemu Dystrybucyjnego;,
oraz w zasadnych przypadkach dodatkowo (liczniki z rejestracja profilu obcigzenia):
- rejestrowaé moc $rednio 15°
- rejestrowaé minimum 6 048 cykli calkowania dla kazdej mierzonej energii elektrycznej,
- automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy wskazany w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub
. Taryfie dla energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.;
W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS do transmisji danych, kart¢ SIM dostarcza ENEA

mgr ini. Remigiysz Korica

ZA ZGODNOSC |58 veranien wiheecrartoes: mataacy

w 2akreg) i, instalacji i urzadren
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Operator Sp. z o.0.

5.2.urzgdzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wlgcznie, nalezy przystosowaé do
plombowania;

5.3.urzadzenia pomocnicze powinny by¢:

a)zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,

b)zabezpieczone od zwaré i przepi¢é od strony zasilania;

VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Przedlicznikowe: Zlacze pomiarowe, wylgeznik nadmiarowopradowy S303x 20 A
Gléwne: Zlgcze pomiarowe, wkladka WT-1/gG wg obliczen

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIILWARTOSCI DO OBLICZEN
Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlgcza kablowego nie powinna przekraczaé : na korcu linii
kablowej 5 , w ciggu linii kablowej 30 Q. Rezystancja poszczeg6lnych dodatkowych uziemieii roboczych
w liniach napowietrznych nie powinna przekracza¢ : na koiicu linii 10 Q, wzdluz trasy linii 30 Q.
Gléwny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajgca, MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacjg i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do
odbiorcy.

IX. DANE [ INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé |
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej l
Rezystancja dodatkowa uziemienia roboczego zlgcza kablowego Ryz < 5,0 . l

X. UWAGI DODATKOWE

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametr6w jakoSciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleni czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegblnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

\
1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elekirycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

ENEA Operator 3p. z o.0.
Rejon Dystfybucji Walcz
Koordynator ds. Refiwoju i Inwestycji

ZA Z@@BM@SC Bogusfaw ierzyriski
Z ORYGINALEM
mgr ini. Remigiusz Korica

Uprawnienia budowlane do pfOjektowania
bez ograniczen w specjblaciciifstalacyjnej Strona 2

Data wazno$ci warunk6w przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-294/10/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Remigiusz Andrzej Konca

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1981 r. w Ziotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0408/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budowniclwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

S Przewodniczacy
Okregowej Komfsji Kwalifikacyjnej WOIIB

o

dr inz. Daniel Pawlicki

mgr inz. Remigiusz K‘tﬁd NZA ZGON@é:ﬁ
i ojektowp <
e e bt ol g ORYGINALEM

w zakresie ~instalacyl i urzade

elekt h | elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0408/POOE/11




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Remigiusz Andrzej Konca jest
upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyc
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

h w specjalnosci objetej niniejszymi

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... N Y Y M

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............{.

Otrzymuja;
1. Pan Remigiusz Andrzej Konca

64-965 Podgaje, ul. Baltycka 6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNO
Z ORYGINAKEM

mgr ini. Remigiug Korca

Uprawnienia budow, j
bez ograniczen w et m'setkatlg:y'j:?‘
e:v:akres X, instalacji i urzadren .
ektr; yeh i ehktroenergetycmych

nr ewid, WKP/0408/PO0E/1 1
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7132/02 Gdaisk, dnia 2002 - 07 - 42

DECYZJANR 70/Gd/2002

“

Na podstawie arl. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 112 1 art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
s/ oraz art. § 0 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr S poz. 42 z 2002 1), w
swigzku 7z art. 62 ustawy 7z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa 7 dnia 30 grudnia 1994 r.w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie
(Dz. U. Nr §, poz. 38 21995 1))

nadaje:

Panu:  Adamowi Linda
inzynicrowi clektrotechniki

urow dnin 01 grudnia 1973 row Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

wospecjalnosel @ instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzgdzen
clektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Oftrzvmuje : TVl

[ Pan Adam lLinda g bnz.

ul. Zeromskiego 30

0600 Choinee : mgr ini. Remigiusz Korca
_ 8, 600 Chojnice ; Uprawnienia budowlane jektowania
7 sl bez ograniczen w spegj nstalacyj

cjl i urz "
elektrycz Mtvmrmvzg;:cn

| Z ORYGINALEM




Podpis jest pragidowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MHE-995-LSU *

Pan Remigiusz Andrzej Korica o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0081/12 .

adres zamieszkania Podgaje ul. Battycka 6, 64-965 Okonek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-29 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FFL-S9X-DDH *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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GN-0D.6630.33 .2016

" (Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Ztotow, dnia 13 kwietnia 2016 r.

N

(Miejscowosc)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z p6zn. zm.),

13.04.2016r.

w Starostwie Powiatowym w Ztotowie,

(Data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

Aleja Piasta 32, 77-400 Ztotéw

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Daniel Wisniewski

pracownik | stopnia

(Imie i nazwisko przewodniczacego narady)

dziatajgcy z upowaznienia Nr

(Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

91/2015 wydanego przez

Starosta Ztotowski

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Okreslenie sposobu
przeprowadzenia narady oraz
znak sprawy zgodny z
instrukcja kancelaryjna.

Narada zwolana z osobistym uczestnictwem przedstawicieli branz
oraz wnioskodawcow w celu uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja projektowa zostata wytozona
podczas przeprowadzonej narady.

GN-0D.6630.33.2016

Rodzaj projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Linia kablowa o$wietleniowa

Polozenie projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

m. Lotyn, dz. nr 580/2, 581/4, 581/1, 672, obr. Lotyn 0128

Imieg i nazwisko
oraz inne dane identyfikujace
wnioskodawce

ELPOD Remigiusz Korica, ul. Battycka 6, 64-965 Podgaje

ZA ZGODHOSC
Z ORYGIMNALEM
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Uczestnicy narady koordynacyjnej oraz stanowiska
zalecenia dotyczace zgtoszonych wnioskow:

uczestnikéw narady/uwagi i

Imig'i nazwisko™ |-

 uczestnika,
“ioznaczenie : :

‘reprezentowanych " |
|7 podmiotéw lub - [

.~ /informacja o

czestnictwa w

_przyczynach .|

_upowaznionejdo.
“reprezentowania :
.- zakladu: :-

ASTA-NET S.A.

l. Uzgodniono bez uwag

Il. UWAGA nr 1

Uzgadnia sig projekt z nastepujgcymi uwagami:

- W rejonie wrysowanych na planie urzgdzen telekomunikacyjnych Asta-Net
projektowang sie¢ nalezy utozy¢ wg obowigzujacych przepiséw z
bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegto$ci. Szczegélng uwage
nalezy zwrdci¢ na zachowanie odlegto$ci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z
siecig Asta-Net — zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia przed jej
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi,

- wykona¢ przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie urzadzen
podziemnych Asta-Net w obecnosci naszego przedstawiciela,

- przy natrafieniu w trakcie robot ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie
naniesione na podkiad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Asta-
Net Pita (Tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania z w/w urzadzeniami, .

- prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen muszg by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg
ostroznoscig,

- zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac
w sposdb wykluczajacy mozliwo$é powstania awarii sieci i urzgdzen Asta-
Net,

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury Asta-Net
nalezy jg zabezpieczy¢ i bezzwiocznie powiadomié Asta-Net Pita (Tel.
508018839; 506586009; 506585833),

- inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ karna i materialng wynikajacg z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeri infrastruktury Asta-Net w
czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére moglyby powstac w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robat,

- w przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wlasny koszt,

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami,
chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT,

- w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowac
normatywne przykrycie. Prace przeprowadzié¢ na koszt inwestora,

- przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié pisemnie z 7- dniowym
wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita, ul. Podgdrna 10 (fax. 067 350
90 02) celem protokélarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i
warunkéw ich odbioru.

KIEROV

BIPRA FP’GZE’ORW@?

IILUWAGA nr 2

Projektu nie uzgodniono. Inwestor zgtosi sie do Asta-Net Pita ul Podgorna 10
Dziat Planowania i Rozwoju Sieci w celu doktadnego uzgodnienia lokalizacji
projektowanych urzadzer wzglgdem infrastruktury Asta-Net oraz
prowadzenia prac w poblizu naszej sieci.

IV. Inne uwagi.

Fza-zGoDNoSE]|

Pracownik SOPR)Brawnienia budowligne doprojektowania
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mgr inz.

- ENEA Operator
Sp. z 0. 0. Rejon
Dystrybucji Walcz

l. Uzgodniono bez uwag

- terenowego, ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie

Il. ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Walcz:
- przed przystagpieniem do roboét nalezy zglosic sie do kierownika oddziaiu

eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzagdzen podziemnych i
pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokiadnej ENE'
trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé prébnych przekopéw, Rel

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator,
zachowa¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z obowigzujacymi D
normami,

- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych
wiasnoscig ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Watcz,

- stosowaé wykopy reczne,

- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowac rury
ochronne,

- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zglosi¢ do odbioru
technicznego do wiasciwego oddz. terenowego

- podczas prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych zachowaé
szczegblng ostroznosé.

Zial

11l. Inne uwagi:

}%WU&ﬂ ........ -
Becdpslu..

Polska Spotka
Gazownictwa
Sp.zo. o.

I. Uzgodniono bez uwag

1l. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. o.
Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
Rejon Dystrybucji Gazu Pita, ul. Poznariska 20:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac prébne przekopy celem
ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggow.

2. W miejscach zblizeri z siecig gazowg zachowaé normatywne odlegto$ci
(Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz.1055 z pdzniejszymi zmianami).

3. Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na skrzyzowania z siecig gazows,
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociggéw nalezy wykonac¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na trasie eksploatowanych
gazociagéw znajduja sig przytacza gazowe do budynkéw, z uwagi na brak
szczegoblowej inwentaryzacji, nie nanosi sig ich na plany sytuacyjne

5. Przed rozpoczeciem roboét, w celu unikniecia ewentualnej kolizji oraz
nadzorowania prac w poblizu sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Polskg
Spétke Gazownictwa sp. z 0. 0. O/ZG w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu

/

ASTEPCA KIERO
RefoD Dystryplcji
2 M} /

Bogdan Bacul

/

Pita, 64-920 Pila, ul. Poznariska 20. tel.§72124642, fa)s'_;67212,61 6
- Yol ADEL o« il wlbiv Ldiy

WNIRA
w Pile

Z

ewski

L S e S8 72 /’”&7 DQC%fQJﬂZMm

DYREKTOR
ZGKiM. .w. OQkonkar.

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Okonku

I. Uzgodniono bez uwag

=

Mariola blosiqdz-Smigigh!l. Inne uwagi:

yAX

KOMY

Prace ziemne w miejscach skrzyzowar i zblizeri z siecig kanalizacyjng il.
wodociaggowg wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami IEUT’

normami, zachowaé normatywne odlegtosci.

F.AD

O K]-
UUDLV”A¥ :
! MIESZEANIQWES

A1

745

Urzad Gminy i Miasta
Okonek

l. Uzgodniono bez uwag

Il Inne uwagi:

b
= O

E

graniczen w s|
w zakresie sieg

i
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Przemystaw
Nowakowski

Wielkopolska Sie¢
Szerokopasmowa
S.A.

I. Uzgodniono bez uwag

II.

1. Szczegdtowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na
podstawie przekopdéw prébnych.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig WSS. S.A.
wykonacé recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegto$ci. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A..

3. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomié¢ WSS S.A. (tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78) w celu
ustalenia trybu dalszego postgpowania.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
sposéb wykluczajgcy mozliwo$é powstania awarii sieci lub urzadzern WSS
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury
WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A.
(tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78). Inwestor ponosi odpowiedzialno$é
materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére moglyby powsta¢ w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robét.

5. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7 dniowym
wyprzedzeniem WSS S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76, fax (61) 222 47 78, e-mail:

sekretariat@wsssa.pl.
6. Nalezy speini¢ wymogi okreslone w warunkach technicznych nr ..........

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo — kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wtasny koszt.

11l Projektu nie uzgodniono. Prosze wystapi¢ o warunki techniczne
przylaczenia do sieci WSS S.A.

IV. Inne uwagi

Orange Polska
Dostarczanie i
Serwis Ustug,
Wydziat
Operacyjnego
Utrzymania sieci

1. Uzgodniono bez uwag

1. Inne uwagi:

Przewodniczacy
Narady
Koordynacyjnej -
Daniel Wisniewski

UWAGA

1.Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é przy wykonywaniu robot
ziemnych w poblizu istniejacych znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych, tak aby nie doszio do ich uszkodzenia lub
przemieszczenia.

2.Znaki geodezyjne, zaznaczone na mapach kolorem czerwonym, podle;gaja_z
ochronie zgodnie z art. 15 ust. 1 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. ,Prawo
geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z pézniejszymi inZ
zmianami) dlatego wykonawca robo6t ponosi peing odpowiedzialnosc za ich
zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie,

3.Prace w poblizu punktéw geodezyjnych wykonaé po wskazaniu ich przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego wykonujacg obstuge geodezyjng
inwestycji.

SYwnienia budowlane @6 projektowamnia
bez pgraniczen w specidin ; instalacyjnej
w zakresie siefss ji i urzadzed
etektrycz 1 elektroenergetycznych
n . WKP/O408/POOE/11
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lll. W naradzie koordynacyjnej pomlmo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko uczefétni,ka

Oznaczeme reprezentowanych podmlotow Iub .
mformac;a o przyczynach nie uczestmctwa
W narad2|e A

@fr&ﬂe )0(/3\0/0,

INRlhagA |

3lec %WQOAMOU‘Q S « QOZﬁO{wa

Unod Cix.%éew\xi Foae  Olonell,

(imig, nazwisko i podpis przewodniczacego

GN-0D.6630.33.2016

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

..........................................................

rady koordynacyjnej)

Ziotow, dnia 13.04.2016 1.

(Miejscowosc) (Data)

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM
mgr ini. Remigiusz Koﬁca.

Uprawnienia budowiahe 46 projektowania
bez ograniczen ws talacyjnej
w zakresie sigcinstalacji i urzadzed
elektrycz | edektroenergetycznych

nr ewid. WKP/O408/POOE/11
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy ul. Kwiatowej w zakresie budowy
o$wietlenia drogowego na dz. nr 580/2;581/4; 581/1; 672 w miejscowosci Lotyd gm.
Okonek.

IT. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Drogi jezdne

Linia energetyczna nN 0,4kV, SN — 15kV
Telekomunikacja

Gazociag niskiego cisnienia

Wodociag

B2 s o I =

II1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym bedzie budowane oswietlenie drogowe stanowi nieutwardzone
pobocze. Do istniejgcego uzbrojenia dojdzie kabel, stupy oswietleniowe oraz szafa
oSwietleniowa. Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy warunkdéw uzytkowania sasiednich
nieruchomosci

IV. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeéci zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

V. Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren na ktérym bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, nie nalezy do strefy ochrony konserwatorskie;j.

VI. Dane okreélajace wpltyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy

VII. Informacje o przewidywanych zagrozeniach

Projektowane urzadzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla srodowiska. Nie majg tez
wplywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem mogg stanowic
jednak zagrozenie dla czlowieka na skutek porazenia pragdem elektrycznym. Urzadzenia
zaprojektowano tak, aby to zagrozenie wyeliminowa¢, a w przypadkach awaryjnych
zminimalizowa¢ stosownie do odnosnych przepiséw prawa i obowigzujacych norm.
Przedmiotowa inwestycja nie pogarsza warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomoéci.
Nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej dla innych dzialek oraz nie ogranicza
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci dla obiektéw
zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich. Inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci
w zakresie hatasu, wibracji, zaklécenn elektrycznych i promieniowania. W trakcie
przygotowania i realizacji inwestycji bedzie zapewnione oszczedne korzystanie z terenu.
W przypadku wystgpienia w rejonie realizacji inwestycji podziemnych urzadzen




infrastruktury technicznej, bedacych w kolizji z przedmiotowa inwestycjg, zostanie
dokonana przebudowa na warunkach okreslonych przez gestoréw tych urzadzen.

W okresie budowy linii kablowej nie ma potrzeby zamykania drogi publicznej oraz nie ma
potrzeby tymczasowego zasilania odbiorcéw w energie elektryczng na czas budowy
przedmiotowe]j inwestycji.

Prace podczas wykonywania nalezy stosowac sie do wymienionych przepiséw:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Rozdziat 6 §55.1)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

VIII. Okreélenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w dziatkach nr 580/2;581/4; 581/1; 672

na ktérych projektuje sie instalacje o$wietlenia drogowego. Projektowana instalacja
oéwietlenia drogowego nie wprowadza ograniczern w zabudowie dziatek sgsiednich.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w

rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 (Dz.U. Nr 213
poz. 1397)

Projektant: Sprawdzajacy:
z Korica .
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OPIS TECHNICZNY

1. Zatozenia projektowe

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Kwiatowej w zakresie budowy
o$wietlenia drogowego na dz. nr 580/2;581/4; 581/1; 672 w miejscowosci Lotyn gm.
Okonek.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem budowe oswietlenia drogowego ul.
Kwiatowej, drogi do cmentarza oraz dojazdu do osiedla w miejscowoéci Lotyn gm.

Okonek. Inwestorem jest Gmina Okonek.
1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:

- Obowigzujgce przepisy i normy,
- Zlecenie Inwestora,

- katalogi osprzetu elektrycznego

- warunki przylaczenia

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE OBIEKTU

Projektowany instalacja o$wietlenia zasilana bedzie z projektowanego zlacza
kablowo — pomiarowego wg. oddzielnego opracowania znajdujacego si¢ na dziatce 580/2
na podstawie warunkéw przylaczenia nr 8827/2016/OD5/ZR9  z dnia 29.03.2016. Od
istniejagcego ZKP wybudowad linie kablowa WLZ kablem YAKXS 4x35mm2 do

projektowanego zlgcza SO. Trase kabla pokazano na rysunku E1.




2.2. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

Z projektowanej szafy o$wietleniowej projektuje sie ulozenie kabli
o$wietleniowych YAKXS 4x25mm2 oraz YAKXS 4x16mm2 o lacznej diugosci trasy
891m.

Zalgczanie o$wietlenia odbywaé sie bedzie za pomocg stycznika w szafie SO w czgsci
sterowania o$wietleniem, sterowanego wylgcznikiem zmierzchowym oraz zegarem
astronomicznym. Dodatkowo zaprojektowano przetgcznik trybu sterowania o§wietleniem

umozliwiajgcy wybdr sterowania: reczne — automatyczne, badz wylaczenie oswietlenia
2.4. UKEADANIE KABLI

Kabel nalezy uklada¢ w ziemi na gtebokosci normatywnej 60cm  (przy przejéciu
przez droge — min.100cm) ponizej powierzchni terenu na 10cm warstwie piasku
usypanego na dnie rowu kablowego linig falistg z zapasem (2%) w celu skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Nastepnie kabel przykry¢ taka samg warstwg piasku, po
czym przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej, by w komcu przykry¢ folia koloru
niebieskiego i réw wypelni¢ ziemig rodzimg. Oznakowanie kabla w ziemi wykona¢ w
odstepach nie wiekszych niz 10m poprzez zaopatrzenie go w opaski z napisem
dotyczacym jego trasy od-do, typu i przekroju, przysziego uzytkownika oraz roku
budowy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. W zlgczu
kabel réwniez opisa¢ tabliczka z informacja dotyczaca jego typu i przekroju oraz trasy do.
Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg
wykorzystujac ostony kablowe typu DVK lub SRS. Skrzyzowanie z rurociggiem gazowym
wykonaé recznie z wykorzystaniem rur HDPE75 Przy latarni i szafce pozostawi¢ zapas

kabla po okoto 1m.

2.5. MONTAZ LATARNI, OPRAW, URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH

Projektuje sie zastosowanie stupdéw stalowych ocynkowanych malowanych

proszkowo na kolor ral oprawy CN7/4/60 z wysiegnikiem pojedynczym W16/1/1/1,5 i




kacie pochylenia 10 stopni posadowionych na fundamentach B-120 - 26szt. Projektuje si¢
oprawe drogowa LED $20/30W LED S20 RAL 9017. Zabezpieczenia lamp typu DO1 6A
nalezy zabudowaé w zlaczu IZK we wnece stupéw. Zasilanie opraw wewnatrz latarni
wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm2. Numeracje latarn wykona¢ za pomoca tabliczek
grawerowanych.

Teren dojazdowy do cmentarza o$wietlany bedzie oprawg G322M30W Street Light
RAL 9017 montowang na stupach C5,5/3/60 i fundamencie B-100
Stupy nalezy uziemié, rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 30 Q.
Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz
prawidtowoéé polaczen. Oprawy na latarniach nalezy montowac po ustawieniu stupow.

Zabezpieczenie opraw wykona¢ za pomocg ziacz IZK z wktadkg DO1-6A.
Zastosowac ztacza:
- bezpiecznikowe 1ZK 4-01 — 1szt.
- fazowe 17K 4-02 — 2 szt.
- zerowe 1ZK 4-03/4-04 — 1 szt.
Fundament betonowy nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng spelniajgcg wymagania
normy BN-78/6114-32. Fundament posadowiony w gruncie dziatajagcym korozyjnie
powinien by¢ odporny na agresywne dziatanie $rodowiska. Pod fundamenty zaleca sig
wykonanie wykopéw wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy
pod stupy i fundamenty powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z normg PN-68/B-06050. Ogoélne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone
s3 w normie PN-80/B-03322. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne
fundamentéw zgodnie z 'Instrukcjg zabezpieczenia przed korozja konstrukeji
betonowych". Po zasypaniu stupédw nalezy sprawdzi¢ stopieni zaggszczenia gruntu, ktéry
powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Przed zasypaniem uziomow

nalezy sprawdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami.

2.6. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM (PODSTAWOWA)

Przewody izolowane o napieciu 300/500V, obudowy odbiornikéw, urzadzen i aparatow

wykonane w stopniu ochrony przynajmniej IP 44.




2.7. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM (DODATKOWA)

Urzadzenia I klasy ochronnosci, w tym oprawy oéwietleniowe klasy I, musza mie¢ czesci
przewodzace dostepne przylgczone do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu
samoczynnego wylaczenia zasilania jako ¢rodka ochrony przed dotykiem posrednim

(ochrony przy uszkodzeniu).

Urzadzenia wykonane w pierwszej klasie ochronnosci. Ochrona poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S. Dla urzadzen rozdzielczych czas wymagany
samoczynnego wylaczenia zasilania nie powinien przekracza¢ 5s. W pozostatych
pomieszczeniach przyjmuje sie Ze czas samoczynnego wylaczenia zasilania nie powinien

przekracza¢ 0.4 s natomiast (Ur=50V).

Zgodnie z PN-HD-60364-4-41 ochrona bedzie skuteczna, jezeli bedzie spetniony

warunek:

Z -1 <U

Zs — impedancja petli zwarciowej ( impedancja transformatora, kabli i przewodéw)
L. — prad zadziatania ( bezpiecznika lub wytgcznika) w odpowiednim czasie

U, — napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi (230V)

2.8. INSTALACJA PRZECTWPORAZENIOWA

W sieci nN obowiazujacym systemem ochrony od porazen w sieci jest szybkie
wylaczenie w systemie TN-C. W zwigzku z tym projektuje si¢ wykonanie uziemienia
latarni zgodnie z zalaczonym schematem. Wzdluz trasy kabla ukladaé bednarke

ocynkowang FeZn 25x4mm?2.

/22



3. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw, urzadzen i
innych wyrobéw réwnowaznych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania
parametréw technicznych i jakosciowych nie gorszych niz uzyskane poprzez realizacje wg
wskazan projektu. Zmiana materialéw, urzadzen i innych wyrobéw musi by¢ potwierdzona
przez autora dokumentacji projektowej. Przed oddaniem do wuzytku wykonanej
infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i okreslone
przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i préby) zgodnie z normg PN-HD
60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne,
spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

4. SPIS RYSUNKOW

1 E1 Projekt zagospodarowania terenu
2 E2 Schemat ideowy o$wietlenia

3 E3 Schemat ideowy zlacza SO

mgr ini. Remigiusz Korica
Uprawnienia budowtape;jo rojektowania
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¢ PrOJektowana latarnia: (SO1. - szt. 5) - stup stalowy ocynkowany CN7/4/60 malowany proszkowo RAL 9017, T S UPR. oATA [FODPIS
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- oprawa drogowa G322M30W Street Light RAL 9017 7| - wysiegnik pojedynczy W16/1/1/1,5 -60/10 [SPRAVDZAACY UPR, ";:;ml”“"'s
- zlgcze izolagyjne bezpiegznikowe IZK z wkiadkg bezpiecznikowg DO1 - 6A - kat nachylenia wysiggnika 10° ADAM LINDA 70/63/2002
- findament @Jpa oswietleniowego B-100 - zlgcze izolacyjne bezpiecznikowe I1ZK z wktadkg bezpiecznikowg DO1 - 6A SKALA
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SO01.1.1 S01.1.2
Oprawa LED Oprawa LED
i
Proj. ziacze ZK1-1P/F PEN] 1) |
~ i < |
wg. odrebnego oprac. R<300 | ! R<300Q !
"7 j‘ YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 3 3 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 3
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| %\ | S01.1 S01.2 S01.3 SO01.4 S01.5 S01.6 S01.7 S01.8 S01.9 S01.10 SO1.11 S01.12 S01.13
\ \
I A S | Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED
— R<30Q
Proj. YAKXS 4x35mm2
= < | Sl
R<30Q | R<30Q |
Istn. YAKY 4x120mm?2 Istn. YAKY 4x120mm2 YAKXS 4x25mm kier. SO YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 1 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 1
S02.1 S02.2 S02.3 S02.4 S02.5 S02.86 S02.7 S02.8 S02.9 S02.10 S02.11
Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED
PEN PEN| | !
e v | v |
R<30Q R<30Q | R<300Q | et M TEE OLACOWAA 1 E50 TARENTOY, ¥ T KNP M RISNGH,
. ! ! A PONADTO UMESZCZANE W SYSTEUACH PRIEGHONYWANA DANYCH — ZA WYOATKEM WUASGIYCH ORGANON ADMNSTRACI.
YAKXS 4x25mm? Kier. SO YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25xdmm2 | YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm2 | A2 CONDNTRAE. 7UN 567 SCO0Y ATURN J51 ZABRONOIE | FOGLES COFG TWRED 2 MO0 AT
i i i 116,117,118 USTAWY Z ch4 LUTEGO 1994, O PRANE AUTORSKIM | PRAMACH POKREVNYCH.DZ. 24, poz83 2 1984r)
PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ
w m. LOTYN
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
DZIAEKI NR 580/2;581/4; 581 /1, 672
obr.0128 LOTYN
64—965 OKONEK
INWESTOR
S02.1.1 S02.1.2 S02.1.3 S02.1.4 S02.1.5 GMIN/} OKONEK .
ul. Niepodlegfosci 53
Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED 64—965 Okonek
PROJEKTANT PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ul. Baltycka 6 64-965 Podgaje
e-mail: remigiusz_konca@o2.pl tel. 500 728 777
YAKXS 4x16mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x16mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x16mm? + FeZn 25x4mm2 YAKXS 4x16mm? + FeZn 25x4mm2
FAZA
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
TEMAT

Projektowana latarnia: (SO1 - szt. 26)

- stup stalowy ocynkowany CN7/4/60 malowany proszkowo RAL 9017

- oprawa drogowa LED S20/30W LED S20 RAL 9017

- wysiegnik pojedynczy W16/1/1/1,5 -60/10

- kat nachylenia wysiegnika 10°

- ztgcze izolacyjne bezpiecznikowe IZK z wktadkg bezpiecznikowg DO1 - 6A
- fundament stupa o$wietleniowego B-120

Projektowana latarnia: (SO2. - szt. 5)

- stup stalowy ocynkowany C5,5/3/60 malowany proszkowo RAL 9017

- oprawa drogowa G322M30W Street Light RAL 9017

- ztacze izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK z wktadka bezpiecznikowg DO1 - 6A
- fundament stupa o$wietleniowego B-100

Schemat ideowy oswietlenia
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YAKXS 4x35mm2 kier. ZKP

SO

Uktad sieci TNC/TNS Q1
_L RBK
Napiecie znamionowe 230v 3P
25A
Moc zainstalowana 4,3 kw
123
ot S301B >[£ $301B ZL S3018B
X s300 TX X 1p 1P 1P
3P 208 10A 10A 10A
TX3 (6kA/10KA) 6000A 6000A 6000A
c
o 4
Zegar astr.
63A
[©]
A2
N
o} Qs 0
X s303¢ X s303¢C 14062
3P 3P
16A 16A
\ Przefgcznik trybu oswietlenia zabudowany
1 - sterowanie reczne
0 - wylaczone
2 - sterowanie automatyczne
Identyfikacja urzadzenia Q Q4 Qs Q6 F1 F2 =
Identyfikacja ztaczy so1 S02 S03 S04 S05 R<30Q
Opis . .
Roztgcznik Obw. 1 Obw. 2 sterowanie zegar wytacznik
gtowny Oéwietlenie Oéwietlenie reczne  [astronomiczny| zmierzchowy
Przewdd/Kabel LgYy YAKXS YAKXS LgY LgY LgYy
Przekroj 4mm?2 4x25mm2 4x25mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2
Moc 0,45 0,2 0,01
1. Uktad zasilania ztqcza SO TN-C. JE————
2. Uktad zasilania odbioréw ztqcza SO TN—-C
3. Wykonac uziemienie zlacza.
4. Obowigzkowo opisa¢ obwody szafy na wewnetrznej stronie drzwiczek tablicy.
5. Dopuszcza sie zastosowanie innej aparatury niz wykazana na schemacie ideowym
lecz o parametrach réwnowaznych.
6. Aparaty elektroinstalacyjne montowa¢ wedtug zalecen producenta
(zwtaszcza przestrzega¢ momentéw dokrecen, kolejnosci podlqczen etc).
7. Do okablowania wewnetrznego szafy stosowa¢ przewody jednozytowe gietkie o odpowiednim
przekroju. Okablowanie we wnetrzu rozdzielnicy prowadzi¢ estetycznie. Przewody i kable elektryczne
obowigzkowo oznaczy¢.
8. Po praca montazowych wykona¢ pomiary elektryczne odbiorcze i sporzqdzi¢ protokd! z pomiaréw.
9. Wszystkie odstepstwa od projektu nanies¢ na dokumentacje powykonawczq.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSl'(EI%A
JAK TEZ JEGO FRAGMENTON, W W VIKONANYCH RYSUNKOW.
- ZA Wi ORGANOW ADMNISTRAC,
PRIEKAZYMANEE W JAKEIKOLWEX FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, REPRODUKCA, PRZEDRUKU
ORAZ DOKONWIANE. ZWAN BEZ ZG00Y AUTORA JEST ZABRONONE | PODLEGA KARNEJ Z MOCY ART.
116,117,118 USTANY Z da4 LUTEGO 1904r. O PRAME AUTORSKIN | PRANACH POKREWNYCH.DZV. 24, poz.83 z 1984r.)

Ztgcze SO

PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ
w m. LOTYN
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
DZIALKI NR 580/2;581/4; §81/1; 672
obr.0128 LOTYN
64—965 OKONEK

INWESTOR
GMINA OKONEK
ul. Niepodlegfosci 53
64—965 Okonek
PROJEKTANT PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ul. Baltycka 6 64-965 Podgaje
e-mail: remigiusz_konca@02.pl tel. 500 728 777

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
TEMAT

Schemat ideowy szafy SO
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Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 02.03.2016
Edytor: In4Poland sp. z o.0.

mgr ini. Remigiu
Uprawnienia budowlan
bez ograniczeA w

projektowania
. 04¢i instalacyjnej
1, instalacji i urzadzen

| etektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0408/PO0OE/11

Uprawnicnia gudofviane 20 prejektowania
i kierowania robotdmi blidow‘anymi bez ograniczén
w specjalnogci in} L‘mlnc,gncl w 2akresie
sieci. instalagji i fzadzen elektrycznych
oraz\.-FuL nergetycznych
ud.

mgr ir[;_‘f-\dam Linda

Upr. nr 70 Gd 2002




SOLLS

02.03.2016

Edytor In4Poland sp. z o.0.
Telefon 17 282 11 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

Spis tresci

Projekt 1
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
In4Poland Sp. z 0.0. LED S20/30W LED S20
Karta danych oprawy 4
Ulica 1
Dane planowania 5
Lista opraw 6
Wyniki szczegdtowe 7
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 8
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Edytor In4Poland sp. z o.0.
Telefon 17 282 11 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

02.03.2016

Projekt 1 / Lista opraw

5 llos¢

In4Poland Sp. z 0.0. LED S20/30W LED S20
(Typ 1)

Numer artykutu: LED S20/30W

Strumien swietlny (Oprawa): 3618 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3620 Im

Moc opraw: 30.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 77 98 100 100
Wyposazenie: 1 x SOLLS S20M30 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu os$wietlen.
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Projekt 1 ,

Edytor In4Poland sp. z o.0.
Telefon 17 282 11 06

SOLLS

TN
7N

faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

02.03.2016

In4Poland Sp. z 0.0. LED S20/30W LED S20 / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
o$wietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 77 98 100 100

Wylot swiatta 1:

450

Sy /
30° 15°

0°

458

150 300

cd/kim
——C0-C180 ——(C90 - C270

n=100%

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Edytor
Telefon

e-Mail

02.03.2016

In4Poland sp. z 0.0.
17 28211 06
faks 17 787 70 97
info@solls.pl

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwagji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

11

0.00 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

QOdstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosc¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

35.00 m

(Szeroko$¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

?.

@

In4Poland Sp. z 0.0. LED S20/30W LED S20

3618 Im

3620 Im

30.0 W
jednostronnie na dole
35.000 m

8.000 m

7.880 m

0.000 m

0.0°

0.500 m

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 251 cd/kim
przy 80°: 16 cd/klm
przy 90°: 9.12 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

A
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Edytor In4Poland sp. z 0.0.
Telefon 17 282 11 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

02.03.2016

Ulica 1/ Lista opraw

In4Poland Sp. z 0.0. LED S20/30W LED S20
(Typ 1)

Numer artykutu: LED S20/30W

Strumien swietlny (Oprawa): 3618 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3620 Im

Moc opraw: 30.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 77 98 100 100
Wyposazenie: 1 x SOLLS S20M30 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w haszym
katalogu oswietlen.

&
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Edytor In4Poland sp. z 0.0.

SOLLS

RN
N

Telefon 17 282 11 06
faks . 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

02.03.2016

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

4.00m

0.00

Wspotczynnik konserwagji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 35.000 m, Szeroko$¢: 4.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

35.00m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Em [IX] E iy TiX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.02 2.23
Wartosci zadane wedtug klasy: > 5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: Ve v

&
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02.03.2016

Edytor In4Poland sp. z 0.0.
Telefon 17 282 11 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

400 m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

35.00 m

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] Ein [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.02 2.23
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v e
rs
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Edytor In4Poland sp. z 0.0.
Telefon 17 282 11 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa o$wietleniowa

Wybrana-klasa o$wietleniowa: S4

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Wartosé

Typowa predkos¢ gtéwnego
uzytkownika
Gtowny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja o$wietleniowa

Srodki budowlane do uspokojenia
ruchu

Natezenie strumienia ruchu
rowerzystow

Natezenie strumienia ruchu pieszych
Trudnos$¢ nawigacji
Zaparkowane pojazdy
Rozpoznawanie twarzy oséb
Ryzyku zjawisk kryminalnych
Kompleksowos¢ pola widzenia
Poziom luminancji otoczenia

Niska (miedzy 5 i 30 km/h)

Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci,
Piesi

/

/

D4

Nie

Normalna

Normalna

Normalna

Tak

Niepotrzebne

Normalna

Normalna

Sredni (okolica miestna)

&
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Edytor In4Poland sp. z 0.0.
Telefon 17 282 11 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

354 e 7 77 4.00m
5.90\ N 3 \\2.36 a5y 472 590 7.08 \
500 0 354 AT SN 2 N
AN ol T /472 560 708826
0.00
0.00 35.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 294

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.02 2.23 8.15 0.445 0.274
o
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Projekt 1 3

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A l

SOLLS

Yy
//;v“,\\\

In4Poland sp. z 0.0.
17 282 11 06
17 787 70 97
info@solls.pl

02.03.2016

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

792 609 513 405 292 223 223 292 405 513 6.09 7.92 4.00m
765 695 549 441 322 249 249 322 441 550 695 7.65
815 723 565 461 340 271 271 340 461 565 723 8.15
0.00
0.00 35.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 294
Siatka: 12 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.02 2.23 8.15 0.445 0.274
S
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Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

mgrini. Remigiusz Korica

bl.gmwm‘e_nia gudowl e doprojektowania
ograniczen w s, instalacyjnej
W 2akresie gipes stalacjiiurudxedj y
ejekt idektroenergmcmych

nr ewid. WKP/0408/P00E/11

mgring. Acam Linda
Uprawnienia suflw Bne 2o projextowania
kierowania robotanfi bu Ow'anymi bez ograniczen
w specjalnasc| inst lacyjnej w zakresie
sieci. instalacjili urzydzen clektrycznych
oraz elckfrocirgetycznych
Upr. bifd. nrfc Gd 2002

Data: 17.03.2016
Edytor: In4Poland sp. z 0.0.
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Edytor In4Poland sp. z o.0.

Telefon 17 282 11 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

17.03.2016

Spis tresci

Projekt 1
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
SOLLS TECHNOLOGY G322M30W Street Light G322M30W
Karta danych oprawy 4
Ulica 1
Dane planowania 5
Lista opraw 6
Wyniki szczegdtowe 7
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw 9
1zolinie (E) 10
Grafika wartosci (E) 11
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw 12
Izolinie (E) 13
Grafika wartosci (E) 14
s
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Edytor In4Poland sp. z 0.0.
Telefon 17 282 11 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

Projekt 1/ Lista opraw

17.03.2016

6 llos¢

SOLLS TECHNOLOGY G322M30W Street Light  llustracje o$wietlen
G322M30W znajdziesz w naszym
Numer artykutu: G322M30W katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 2996 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3000 Im

Moc opraw: 30.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 81 97 100 100

Wyposazenie: 1 x Definiowany przez

Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

i
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

In4Poland sp. z 0.0.
17 28211 06
17 787 70 97
info@solls.pl
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17.03.2016

SOLLS TECHNOLOGY G322M30W Street Light G322M30W / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
o$wietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 81 97 100 100

Wylot swiatta 1:

100t
j

60°
e /
\/“ ‘\‘\ -
/ 500 \
/ \
\
/ \
/ \
/ 600 \
/ \
7 ,/ \‘ > \
~30° 155 0° 158 30°
cd/klm n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

&
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Edytor In4Poland sp. z o.0.
Telefon 17 282 11 06

faks 17 787 70 97

e-Mail info@solls.pl

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos$¢: 1.000 m)
(Szeroko$é: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

6.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosé wysiegnika (4):

20.00 m

y

SOLLS TECHNOLOGY G322M30W Street Light G322M30W

2996 Im

3000 Im

30.0 W
jednostronnie u gory
20.000 m

6.000 m

5.705m

-0.948 m

10.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 324 cd/klm
przy 80°: 114 cd/kim
przy 90°: 17 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

&

Strona 5
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Edytor In4Poland sp. z o.0.
Telefon 17 282 11 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

Ulica 1/ Lista opraw

SOLLS TECHNOLOGY G322M30W Street Light  llustracje oswietlen
G322M30W znajdziesz w naszym
Numer artykutu: G322M30W katalogu oswietlen.
Strumien Swietlny (Oprawa): 2996 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3000 Im

Moc opraw: 30.0 W

Klasyfikacja o$wietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 81 97 100 100

Wyposazenie: 1 x Definiowany przez

Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

o
Strona 6
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Edytor In4Poland sp. z 0.0.
Telefon 17 28211 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

) Tes50m
15.50
L [l 1 — B 0'00
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:186
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 20.000 m, Szerokos¢: 5.500 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.72 5.48
Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 =21.50
Spetnione/nie spetnione: v 4
FS
Strona 7
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17.03.2016

Edytor In4Poland sp. z o.0.
Telefon 17 282 11 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 20.000 m, Szerokos$é: 1.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Em [IX] uo

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.19 0.40

Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 2 0.40

Spetnione/nie spetnione: Ve v
FS
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Edytor In4Poland sp. z 0.0.
Telefon 17 282 11 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T550m

70.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 10 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

20.00 m

Skala 1:186

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] Enin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.72 5.48
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 > 1.50
Spetnione/nie spetnione: e v

S

Strona 9
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Edytor In4Poland sp. z 0.0.
Telefon 17 28211 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

T RN [
10\15\

10 10

\/

0.00 20.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 186

Siatka: 10 x 4 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 5.48 21 0.511 0.265
P
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Edytor In4Poland sp.z o.0.
Telefon 17 28211 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

20 18 13 861 675 687 875 13 17 21 8:50'm
17 15 12 858 6.97 6.90 875 11 15 17
14 12 972 772 649 640 777 931 12 14
11 919 7.77 650 586 548 6.36 7.17 8.86 10
[l [ 1 [ B 0'00
0.00 20.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 186
Siatka: 10 x 4 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 5.48 21 0.511 0.265
S
Strona 11
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Edytor In4Poland sp. z o.0.
Telefon 17 282 11 06
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

[6.50m
1550

0.00 20.00 m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:186

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

En (X uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.19 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v Ve

Y
Strona 12
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

17.03.2016

In4Poland sp. z 0.0.
17 282 11 06
17 787 70 97
info@solls.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

N\, 15 10 o0 [ 2 6.50 m
1550
L
0.00 20.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 186
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin “X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 5.29 23 0.401 0.229
&
Strona 13
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Edytor In4Poland sp. z o.0.

Telefon
faks 17 787 70 97
e-Mail info@solls.pl

17 282 11 06

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Grafika wartosci (E)

22 17

12

789 575 6.03

7.91

>3 ©6.50 m

T5.50

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 3 Punkty

20.00 m

Wartoséci Lux, Skala 1: 186

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emalx
13 5.29 23 0.401 0.229
&
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obickt: PRZEBUDOWA UL. KWIATOWE]
w m. LOTYN
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
DZIAXKI NR 580/2;581/4; 581/1; 672
obr.0128 LOTYN
64-965 OKONEK

GMINA OKONEK
ul. Niepodlegtoséci 53
64-965 Okonek

Inwestor:

Branza: Elektryczna

Stadium: Projekt budowlany

Projektant:
mgr inz. Remigiusz Korica
upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11

mgr ini. Remigiusz Kofica
prawnienia budowlane doprojektowamna
gez ograniczen w sfecjainodci instalacyjne]

K cji i urzadzed
eiv;llna rede Telektroenergetycznych
/ ewid. WKP/0408/POOE/11

Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Linda
upr. bud. nr 70/Gd/2002

mgr ind. Aaani Linda
Uprawnicnia b "y 13 prejektowania
i kierowania robotaru budp« anymi bez ograniczen
w specjalnosdi instdlacyjnej w 2akresie
sieci. instalacj{i urzadzen elektrycznych
oraz clekyrocngrgetycznych
Upr. bul; nr [0 Gd 2002

4




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszezego6lnych obiektéw

Sie¢ nn-0,4kV — linia kablowa o$wietleniowa
- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowe;;
- wykonanie wykopu pod kabel nn, stupy oswietleniowe oraz szafke oswietleniows;
- nasypanie piasku do wykopu;
- ulozenie rur ochronnych w wykopie;
- wykonanie przeciskow
- utozenie kabla w wykopie i w rurze ochronnej;
- wykonanie pomiar6w kontrolnych kabla;
- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych;
- wykonanie uziemien;
- zabudowanie szafki o§wietleniowej wraz z wyposazeniem;
- wykonanie potrzebnych potgczen;
- zasypanie rowu kablowego ziemig rodzima,
- posadowienie kompletnej latarni;
- wykonanie potrzebnych potgczen;
- wykonanie pomiaru uziemienia;
- wprowadzenie kabla do ztacza i stupdw o$w. i wykonanie niezbednych podtaczen;
- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

- linia nn 0,4kV,

- linia napowietrzna Sn -15kV
- istniejgce uzbrojenie

- drogi

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia;
- zagrozenie przy roztadunku bgbnéw z kablami;

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

- zagrozenia przy robotach ziemnych i1 niezabudowanych otworach;

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla.

- wysitek fizyczny

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP, muszg
posiada¢ $wiadectwo szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy
przeprowadzaé codziennie instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

- omdéwienie zakresu prac na biezgcy dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegodlne grupy pracownikow w przypadku
koniecznos$ci opuszezenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujagcy prace przy czynnych urzagdzeniach elektroenergetycznych
(montazowe i przelgczenia) muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy
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pracach obowigzuje procedura ,,polecen pisemnych” 1 muszg by¢é wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczegdtowo okresli¢ miejsce pracy,
- zakres robdt 1 konieczne $rodki ochrony.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozenmiom w zwiazku z
wykonywanymi robotami

Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym i
zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy
oraz zastosowanymi $rodkami likwidujacymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenie
szczegbtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych winni posiada¢ §wiadectwa kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumieé¢
Swiadectwo stwierdzajace spelnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan
kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym
zakresie obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych
rodzajow urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach
okreslonych w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajace $wiadectwa kwalifikacyjne powinny wykaza¢ si¢ migdzy innymi wiedzg z

zakresu:

- na stanowiskach eksploatacyjnych - zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

- na stanowiskach dozoru-przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowe] oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych mogg by¢ wykonywane na

polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonaé

na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow

zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie.

Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia

i instalacji energetycznych powinni wykonywaé prace wylgcznie na podstawie polecenia

pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

- czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i1 zycia ludzkiego,

- zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

- przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych

odpowiednich do wystepujacych warunkow pracy.

Prace pod napigciem nalezy wykona¢ w oparciu o wilasciwg technologie pracy i przy

zastosowaniu wymaganych narzedzi i S$rodkéw ochronnych okreslonych w  instrukeji

wykonywania tych prac.

Wylaczenie urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno byc

wykonywa w taki sposéb, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych

urzadzenia i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych wylaczonych spod napigcia nalezy:

- zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wylgczenia obwodu o tresci ,,nie zatgczac”,

- sprawdzi¢ brak napigcia w wylaczonym obwodzie,

- uziemi¢ wylaczone urzadzenia,

-zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami 1 tablicami
ostrzegawczymi.
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Uziemienia nalezy wykonaé tak, aby miejsce pracy znajdowato si¢ w strefie ograniczone]

uziemieniami, uziemieniami co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca

pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony

zasilania.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktére nalezy:

- przechowywaé w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w
pelnej sprawnosci,

- poddawa¢ okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w
dokumentacji producenta,

- sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaty przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia,

- zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé stan techniczny, stosowanie, przechowywanie 1
ewidencje sprzetu ochronnego oraz $rodkow ochrony indywidualnej. Stan techniczny
narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny niesprawne lub ktore utracity waznosé proby okresowej,
powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych narzedzi pracy 1 sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednio do
wykonywanych prac:

- kaski ochronne,

- rgkawice ochronne,

- obuwie gumowe,

Pracownicy powinni zna¢:

- instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- numer pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policji,

- na stanowisku pracy powinna znajdowac¢ si¢ apteczka pierwszej pomocy.

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem technicznym 1
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robot
oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania
co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4m prowadzi¢ r¢cznie. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow, nalezy bezzwlocznie przerwac roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb mozliwe jest w
tym czasie dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem
0s0b postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonany wytacznie
przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucenie ich z
samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie
twardym i rtownym. O$ bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bgbna za pomoca deski
metodg dzwigni.




7. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania si¢
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznej i wykonywania pracy w tych
warunkach. Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiggu dziatania
jego ramienia. Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi dzwigu
bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie
moze wykonaé pracy w sposéb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub
postronnym pelnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie prowadzonych
prac znajdujg si¢ sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze obslugiwaé jedynie
pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania
sie przebywania pracownikom brygady i osobom postronnym:.

UWAGI:

- uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;
- prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujgcymi
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP

8. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢ umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.;

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz;

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo —
informacyjnych.




