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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA WYKONUJACEGO PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
DZIAEKI NR 224/1;225
obr.0133 CIOSANIEC
64-965 OKONEK

(podac nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzadzony w _czerwiec 2016 r.

Inwestor:

GMINA OKONEK
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
2 mgring. Adam Linda
Ler ini. Remigius Konca Uarzwncn:a ndbe ——
ok ojektowania i kierowan, ] Frojektowania
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Walcz, 01.07.2016 1.

Rejon Dystrybucji Watez
ul. Bydgoska 122
78-600 Walcz

tel. 61 850 40 00
21777/2016/0OD5/ZR9

Gmina Okonek

ul. Niepodleglosci 53
64-965 Okonek

Warunki przylaczenia
do sieci eleltroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizdcja obiektu / lokalu

Oé$wietlenie drogowe, Ciosaniec, dz. nr 224/1.
warunki dotycza przylgezenia obieltu projektowanego
z moca przylaczeniowa 4 kW

na napieciu 0,230 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pobliski shap linii napowietrznej nn 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV "'Ciosaniec wie§"

(948/320) ZEP 6843.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednyeh zmian w sieci ENEA Operator

.........................................................................................................................

1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza

Wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J o przekroju 4 x 35 mm2. Przylacze zakonezy¢ zlgczem
kablowo-pomiarowym ZK1-1P zabudowanym przy wnioskowanym shupie linii napowietrznej. Opracowaé
projekt budowlany.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego

Przygotowac instalacj¢ zalicznikowa.

I11, MIETSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo-pomiarowe ZK1-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego 1 faz. I'lub IT tar. W ukladzie bezposrednim.
5.1.liczniki energii elektryeznej powinny:
a)posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacj¢ GUM,
b)posiadaé klase dokiadnoéci nie gorsza niz 2 dla energii czynnej,
c)posiadaé uklad synehronizacji ezasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe, przy czym ukiad ten moze
wspoipracowac z systemem zdalnego odezytu CSPR zainstalowanym w ENEA Operator Sp. Z o0.0., lub
korzystaé z serwera czasu rzeczywistego Operatora Systemu Dystrybueyjnegos,
oraz w zasadnych przypadkach dodatkowo (liczniki z rejestracjg profilu ohciazenia):
- rejestrowaé moc Srednio 15’
- rejestrowaé minimum 6 048 cykli calkowania dla kazdej mierzonej energii elektrycznej,
- automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy wskazany w umowie o §wiadczenie psiug dystrybueji lub
, Taryfie dla energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.; [ 74 Yo |
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W przypadku korzystania z modulu GSM/GPRS do transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA
Operator Sp. z 0.0.

~ 5.2.urzgdzenia zasilajgce, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie, nalezy przystosowaé do
plombowania;
5.3.urzadzenia pomocnicze powinny byé:
a)zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b)zabezpieczone od zwarc i przepiec od strony zasilania;

VI RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylacznik nadmiarowo-pradowy typu S301C20A.

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]J
Energia elektryezna winna byé pobierana przy wspéleczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIILWARTOSCI DO OBLICZEN
Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza kablowego nie powinna przekraczacé : na koficu linii
kablowej 5 Q, w ciggu linii kablowej 30 Q. Rezystancja poszezegdlnych dodatkowych uziemien roboczych
w liniach napowietrznych nie powinna przekraeza¢ : na konen linii 10 , wzdluz trasy linii 30 £.
Glowny zacisk uziemiajgey (szyna uziemiajaca, MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacjg i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczac 30 . Realizacja tego wymagania nalezy do
odbiorey.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

Rezystancja dodatkowa uziemienia roboczego zlacza kablowego Ryz < 5,0 Q.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12,04,2002 r, w sprawie ,,warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U, z 2002 r, Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosc na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elekfromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgezenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodei 1 napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszezegdnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.,

5. Podstawe do rezpoczecia realizac]i prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elekirycznej po spemienin wymogéw okre§lonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylgezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. Epgdgﬂ Omri? B g
- &jon Dystrybiicji Wat
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-LEP-0054-294/10/201 | Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i4,art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje
Pan
Remigiusz Andrzej Konca
magister inzynier

kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia |1 pazdziernika 1981 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0408/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawq do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynicrow
Budowniclwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowe] Komisji Kwalilikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

e Przewodniczgcy
a wo Okregowej Kompsji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki‘”




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Remigiusz Andrzej Konca jest

upowazniony w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. '

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budewnictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
siecl, instalacje 1 urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklad orzekajgey

Okrgzowe) Komisji Kwe lif'k?(}{n/e{/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski...........

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......... [. ///;

Otrzymuja:
I. Pan Remigiusz Andrzej Konca

64-965 Podgaje, ul. Battycka 6
2.0kregowa Rada lzby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




WO

JEWODA POMORSKI
RR-AR-1-7132/02 Glansk, dnia 2002 - 07 - 74
DECYZJA NR 70/Gd/2002
Na podstasie art, 12 uste 20 art, 13 ust 1 pkt 112 7 art. T4 ust, 1 pkt 5, ustawy z dnia
Clipea 19944 - Prawo badowlane 'In.‘!-c?l fednohity: e UL Nr 106 pov. 1120 2 2000 1.z pdin

and ot arl. S pht 4 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000 o o samorzadach rawoedowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urhanistow (Dz. UL Nr 5 poz. 42 z 2002 1), w
pwiqzku 7z oart, 62 ustiwwy 7 dnin 15 lutego 2002 roo zmianie ustawy o samorzadach
rawodowyeh architektow, inzynicrow budownicthwa oraz urbanistow (D2 U Nr 23 poz. 221 z
2002 vy i opestanowienr § 9 s ] il‘ll‘i"f)i."J!l!/'\‘\"é?.l Ministra Gospodarkt Przestrzenne) i
I-l!t.f-~x‘.‘:|iu._‘lvx:= / dnia 30 prudiig 1994 1w sprawte sinodzielnveh Tunkeji w budawnictwie
P LN S, poz, 38 7 1905 1)

nadaje
Pame: Adamowr Linda

inzynicrowi elelkteotechniki

ur, w dnin 01 gradnia 1973 r.ow Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

wospecinduosel s instalaeyjne] w zakeesie sieei, instalacpi i urzgdzen
clektryeznyeh oraz clektroenergetyernyeh

worakresie:s projelatowania i lerosvania roboGun budowlanymi bez ograniezen,
] i 2
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Zadwiadczenie

G rumerse werylikacynym:

WP MHE-995-1.5U *

Pan Remigiusz Andrze] Kenca o numerze ewidencyjnym WKP/IE/Q081/12

adres zamieszkania Podgaje ul. Battycka 6, 64-965 Okonek

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe; izby Inzynierdw Bud-ownictwa I posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zoslalo wypgenerowane elektronicenie t apatrzone bespiecrnym podpisem clektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainepo kwahfikowanepo centyfikatu w dniu 2016 G2 29 roke pree:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgey Okregowe) Rady Wielkopolskie] Okregowej tzby Iniynicrdw Budowniclwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dma 18 wrsesnia 2001 0o podpisie elektromeanym (D U 2001 Nro 130 poz. 1450 dane w gostan

glaktromcne) opatreone bezsocsnym podp

elekiromornym wesytikowanym prey pomocy watnepo kwakfikowanego certyfikatu sy
viene pod weplodors skatkaw pravenyoh golkomenlom onatezenym podosaei wlasaorscnyom

[EaR b

strony Polsie)

Budowniclwi.



Zaswiadczenie

o numerze woryfikacyjnyme

POM-FFL-S9X-DDH *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/?754/07

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 85-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej lzby Iniynierow SBudownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomaorskie] Okregowe| izby Inzynierow Budownictwa,

sognn (e, UL 2000 Ne 130 pos. 1450) dane w postaci

[Zppcd e art, S st 2 owstowy 2 dria 19 wrzesraa 2000 1 ¢ padjnsm eleoktron
clekiromc i me) opatrrone bezpiecsnym podpsen alokiroma iy weryDkowiamgm prey pomosy wiznngo kwalifikowanego cortylikaiuy 53
rownowazne pod wepiedom sikutkow pravnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorecenymi.}
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GN-0D.6630.62.2016

(Oznaczenie kanceleryjne sprawy)

Ztotow, dnia 22 czerwca 2016 .

(Migjscowos)

(Data)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z pdzn. zm.),

22.06.2016 .

W Starostwie Powiatowym w Ztotowie,

(Data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

Aleja Piasta 32, 77-400 Ztotow

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Daniel Wisniewski

pracownik | stopnia

(Imie i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko sfuzbowe przewodniczacego narady)

dziatajgcy z upowaznienia Nr 91/2015 wydanego przez

Starosta Ztotowski

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Okreslenie sposobu
przeprowadzenia narady oraz
znak sprawy zgodny z
instrukcjg kancelaryjna.

Narada zwotana z osobistym: uczestnictwem przedstawicieli branz
oraz wnioskodawcow w celu uzgodnienia usytuowania prejektowanych
sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja projektowa zostala wytozona
podczas przeprowadzonej narady.

GN-0D.6630.62.2016

Rodzaj projektowane]j sieci
uzbrojenia terenu

Linia kablowa oswietlenia drogowego

Polozenie projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Ciosaniec, dz. nr 224/1, 225, obreb 0133 Ciosaniec

Imie i nazwisko
oraz inne dane identyfikujgce
wnioskodawce

ELPOD Remigiusz Konca, ul. Baltycka 6, 64-965 Podgaje

Pracs ikyslopnia

/ e~ \
Z yp. STA/ﬁ;ITY
in. w isriewski

/

/
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej oraz stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i

zalecenia dotyczace zgtoszonych wnioskow:

Imig i nazwisko
uczestnika,
oznaczenie

reprezentowanych
podmiotow lub
informacja o
przyczynach

uczestnictwa w

naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady/ uwagi i zalecenia

Podpis i pieczec
osoby
upowaznionej do
reprezentowania
zakiadu

ASTA-NET 8.A.

1. Uzgodniono bez uwag

Z

Il. UWAGA nr 1

KIEROWN)

Uzgadnia sie projekt z nastepujgcymi uwagami:

- w rejonie wrysowanych na planie urzgqdzen telekomunikacyjnych Asta-Net '\‘
projektowang sie¢ nalezy ufozy¢ wg obowigzujgcych przepisow z
bezwzglednym zachowaniem normatywnych odleglosci. Szczegoing uwage
nalezy zwrdci¢ na zachowanie odleglosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z
siecig Asta-Net — zastosowacé odpowiednie zabezpieczenia przed je]
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi,

- wykonaé przekopy prébne, celem dokiadnej lokalizacji w terenie urzadzen
podziemnych Asta-Net w obecnoéci naszego przedstawiciela,

- przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie
naniesione na podkiad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Asta-
Net Pita (Tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania z w/w urzadzeniami,

- prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen muszg by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprz¢tu mechanicznego z nalezytg
ostroznoscia,

- zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac
w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii sieci | urzagdzen Asta-
Net,

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury Asta-Net
nalezy ja zabezpieczy¢ | bezzwiocznie powiadomi¢ Asta-Net Pila (Tel.
508018839; 506586009; 506585833),

- inwestor bedzie ponosi odpowiedzialnoé¢ karna i materialng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net w
czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére moglyby powstac w
przyszioéci na skutek przeprowadzonych robot,

- w przypadku koniecznesci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentacjg
projektowo-kosztorysowa, ktoéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt,

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami,
chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT,

- w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowac
normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt inwestora,

- przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ pisemnie z 7- dniowym
wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita, ul. Podgéma 10 (fax. 067 350
90 02) celem protokélamego przekazania w terenie migjsc kolizyjnych i
warunkow ich odbioru.

™ C

Tomasz Bochniglk

BPRA PiSzPORTYZN

IILUWAGA nr 2

Projektu nie uzgodniono. Inwestor zglosi sig do Asta-Net Pila ul Podgoérna 10
Dziat Planowania i Rozwoju Sieci w celu dokiadnego uzgodnienia lokalizacji
projektowanych urzadzen wzgledem infrastruktury Asta-Net oraz
prowadzenia prac w poblizu naszej siecl.

V. Inne uwagi.

.4,,4



I. Uzgodniono bez uwag

- ENEA Operator
Sp. z 0. 0. Rejon
Dystrybucji Watcz

II. ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Walcz:

- przed przystapieniem do robot nalezy zglosié sig do kierownika oddziatu
terenowego, ktory poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie
eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzgdzen podziemnych i
pomoze na migjscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokladnej
trasy przebiegu kabli nalezy dokona¢ probnych przekopow, ‘\ﬁ

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami ENEA Sp. z 0.0. Oper&q@l‘
zachowaé dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z obowiazujgcymi
normami,

- uzgodnienie nie dotyczy urzadzeri elekiroenergetycznych nie bedgcych
wiasnoscig ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Watcz,

- stosowad wykopy reczne,

- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowaé rury
ochronne,

- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do odbioru
technicznego do wlasciwego oddz. terenowego

- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowaé
szczegdlng ostroznosc.

1ll. Inne uwagi:

[

I Uzgodniono bez uwag

X

Polska Spotka
Gazownictwa
Sp.zo. 0.

Il. Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0.
Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznarn
Rejon Dystrybucji Gazu Pila, ul. Poznanska 20:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykenaé probne przekopy celem
ustalenia rzeczywistege posadowienia gazociggow.

2. W miejscach zblizen z siecig gazowa zachowaé normatywne odlegtosci
(Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz.1055 z péznigjszymi zmianami).

3. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic¢ na skrzyzowania z siecig gazowa,
stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkedzeniem.

4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociagéw nalezy wykonac
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na trasie eksploatowanych
gazociagow znajdujq sie przytacza gazowe do budynkéw, z uwagi na brak
szczegblowe] inwentaryzacii, nie nanesi sig ich na plany sytuacyjne

5. Przed rozpoczgciem robot, w celu unikniecia ewentualnej kolizji oraz
nadzorowania prac w poblizu sieci gazowej nalezy powiadomic Polskg
Spotke Gazownictwa sp. z 0. 0. O/ZG w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Pita, 64-920 Pita, ul. Poznanska 20. tel. 672124642, fax. 672126118.

6. Po zakonczeniu prac, przed zasypaniem miejsca skrzyzowania z siecig
gazowa, zglosi¢ do odbioru do PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu Rejon
Dystrybucji Gazu w Pile 64-920 Pita ul. Poznariska 20 tel. 67 21 175086,

67 2124642,

<212 T T'»{T@B»

l1l. Inne uwagi:

i
703

myr g

KiM w Okonku

........................ I. Uzgodniono bez uwag gH
e mheiadz-Smigiel
Maita Mosiadz-Smis]
Zaktad Gospodarki | Il Inne uwagi: DYREEKTOR
Komunalnej i Prace ziemne w migjscach skrzyzowan i zblizen z siecig kanal'\zacy@@_«‘ FIML AT Okonku
Mieszkaniowe]j w i wodociggowa wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
Okonku i normami, zachowaé normatywne odleglosci.

miyr inz.




I. Uzgodniono bez uwag

i —
Urzad Gminy i Miasta | Il. Inne uwagi:
Okonek
Przemystaw I. Uzgodnione bez uwag
Nowakowski

Wielkopolska Sieé
Szerokopasmowa
S.A.

—_

. Szczegdlowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na

podstawie przekopow probnych.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig WSS. S.A.

wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg

ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegiosci. Zabezpieczyd
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez sfuzby

techniczne WSS S.A..

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzgdzenia

WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc¢ i

powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78) w celu

ustalenia trybu dalszege postepowania.

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce rebét do prowadzenia prac w
sposéb wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzgdzer WSS
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury
WSS S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic WSS S.A,
(tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78). Inwestor ponosi odpowiedzialnosé
materialng i karna wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykanywania robot oraz za
szkody, ktore moglyby powstacé w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robdt.

5. Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic pisemnie z 7 dniowym

wyprzedzeniem WSS S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081

Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76, fax (61) 222 47 78, e-mail:

sekretariat@wsssa.pl.
6. Nalezy spetni¢ wymogi okreslone w warunkach technicznych nr
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacijg
projektowo — kosztorysows, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zlecl wykonanie rob6t firmie
specjalistycznej na wasny koszt.

w

11l. Projektu nie uzgodniono. Proszg wystapi¢ o warunki techniczne
przylaczenia do sieci WSS S.A.

IV. Inne uwagi

Orange Polska
Dostarczanie i
Serwis Ustug,
Wydziat
Operacyjnego
Utrzymania sieci

I, Uzgodniono bez uwag

1. Inne uwagi:

Przewodniczgcy
Narady
Koordynacyjnej -
Daniel Wisniewski

UWAGA

1.Nalezy zachowac szczegolng ostroznosc przy wykonywaniu robot
ziemnych w poblizu istniejgcych znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych |
magnetycznych, tak aby nie doszio do ich uszkodzenia lub
przemieszczenia.




ll. W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia, nie stawili sig:

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczcanle reprezentowanych podmlotow Iub
informacja o przyczynach nie uczestnictwa
w naradzie

Oraﬁ@ Pdnbea

U od be{)\ O MeoQor Oluonell

GN-0D.6630.62.2016

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Z uq'sr ROSTY

(imie, nazwisko i podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej
podpis p d

Ztotow, dnia 22.06.2016 .

(Miejscowosc) (Data)
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Projekt zagospodarowania
terenu
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: PROJEKTANT
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. 1. Pbj. zlgcze pomiarowe ZK1- 1F’ wg. oddzielnego opracowania REMIGIUSZ KORCA WiP /0408 /POCE /11
szafa o$wietlenia SO1. 3’;"‘]"&”“ CY UPR. JDATA
PI’O] kabel nN-0,4kV YAKXS 4x25mm? (obw. SO1) ~ dig. 176m (trasy 152m) ADAM LINDA 70/Gd/2002
4, Proj. kabel nN-0,4k)/ YAKXS 4x25mm? (obw. SO2) - dig. 80m (trasy 74m) STy
5. Proj. rura ostonowa] AROT typu SRS 75mm - d.8m (przecisk pod drogg i chodnikiem)
6. Proj. rura ostonowal AROT typu SRS 75mm - di.7/m (przecisk pod drogg i chodnikiem) 1:1000
UWAGA DATA
W migjscu skrzyzowari 2 istniejgcg infrastruklurg lechniczng na kabel nalozyc rurg oslonowg
06.2016
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TEMAT




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZBE$C OPISOWA -

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy oswietlenia drogowego na dz. nr 224/1;225
w miejscowosci Ciosaniec gm. Okonek.

11. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1. Drogi jezdne

2. Linia energetyczna nN 0,4kV,
3. Telekomunikacja

4. Wodocigg

ITI. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym bedzie budowane oswietlenie drogowe stanowi nieutwardzone
pobocze. Do istniejgcego uzbrojenia dojdzie kabel, stupy oswietleniowe oraz szafa
oswietleniowa. Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy warunkow uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci

IV. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeéci zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

V. Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren na ktérym bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw, nie nalezy do strefy ochrony konserwatorskiej.

VL. Dane okreélajace wpltyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy

VII. Informacje o przewidywanych zagrozeniach

Projektowane urzadzenia nie wprowadzaja zagrozenia dla srodowiska. Nie majg tez
wplywu na higiene i zdrowie uzytkownikow. Elementy pod napigciem mogg stanowic
jednak zagrozenie dla czlowieka na skutek porazenia pradem elektrycznym. Urzadzenia
zaprojektowano tak, aby to zagrozenie wyeliminowad, a w przypadkach awaryjnych
zminimalizowaé stosownie do odno$nych przepiséw prawa i obowigzujacych norm.
Przedmiotowa inwestycja nie pogarsza warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomodci.
Nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek oraz nie ogranicza
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkéw tacznosei dla obiektéw
zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich. Inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci
w zakresie hatasu, wibracji, zakldcerl elektrycznych i promieniowania. W trakcie
przygotowania i realizacji inwestycji bedzie zapewnione oszczedne korzystanie z terenu,
W przypadku wystapienia w rejonie realizacji inwestycji podziemnych urzadzen

AL



infrastruktury technicznej, bedacych w kolizji z przedmiotowa inwestycja, zostanie
dokonana przebudowa na warunkach okreslonych przez gestoréw tych urzadzen.

W okresie budowy linii kablowej nie ma potrzeby zamykania drogi publicznej oraz nie ma
potrzeby tymczasowego zasilania odbiorcéw w energie elektryczng na czas budowy
przedmiotowej inwestycji.

Prace podczas wykonywania nalezy stosowac sie do wymienionych przepisow:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Rozdzial 6 §55.1)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

VIII. Okreélenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w dziatkach nr 224/1;225 na ktérych
.projektuje sie instalacje o$wietlenia drogowego. Projektowana instalacja o$wietlenia
drogowego nie wprowadza ograniczenl w zabudowie dzialek sgsiednich. Inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych pogorszy¢ stan §$rodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 (Dz.U. Nr 213 poz. 1397)

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. fdam Linda

Uprawnicnia outiowrane

%00 a projeklowania
i kierowania ro h

botamy Bugow! §aym) tez ograniczen
W specjainosci instatacfyne; w zakresie
sieci. instalacyi | Wzadzgn elextrycznych
oraz elekirgencre Btycznych
Upr L‘U[?.ir‘lf GGy 2002
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OPIS TECHNICZNY

1. Zatozenia projektowe

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy o$wietlenia drogowego na dz. nr
224/1;225 w miejscowosci Ciosaniec gm. Okonek.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem budowe o$wietlenia drogowego,
budowe szafy oswietleniowej. Inwestorem jest Gmina Okonek.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg:

- Obowigzujace przepisy i normy,
- Zlecenie Inwestora,

- katalogi osprzetu elektrycznego

- warunki przylaczenia

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE OBIEKTU

Projektowana instalacja o$wietlenia zasilana bedzie z projektowanego zlgcza
kablowo — pomiarowego wg. oddzielnego opracowania znajdujgcego sie na dziatce 224/1
na podstawie warunkdw przylaczenia nr 21777/2016/0D5/ZR9 z dnia 01.07.2016. Od
istniejacego ZKP wybudowaé linie kablowa WLZ kablem YAKXS 4x25mm?2 do

projektowanego ztgcza SO. Trase kabla pokazano na rysunku EL.

2.2. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

7 projektowanej szafy of$wietleniowej projektuje sie¢ ulozenie kabli
o$wietleniowych YAKXS 4x25mm?2 o tgcznej diugodci trasy 227m.
Zatgczanie o$wietlenia odbywa¢ sie bedzie za pomocy stycznika w  szafie SO w czeéci

sterowania oéwietleniem, sterowanego zegarem astronomicznym. Dodatkowo
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zaprojektowano przetgcznik trybu sterowania ofwietleniem  umozliwiajacy wybdr

sterowania: reczne — automatyczne, badz wylaczenie oéwietlenia
2.4. UKLADANIE KABLI

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci normatywnej 60cm  (przy przejsciu
przez droge — min.100cm) poniZzej powierzchni terenu na 10cm warstwie piasku
usypanego na dnie rowu kablowego linig falistg z zapasem (2%) w celu skompensowania
mozliwych przesunieé gruntu. Nastepnie kabel przykry¢ taka samag warstwa piasku, po
czym przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej, by w kordcu przykryé folia koloru
niebieskiego i réw wypelni¢ ziemia rodzimg. Oznakowanie kabla w ziemi wykonaé w
odstepach nie wiekszych niz 10m poprzez zaopatrzenie go w opaski z napisem
dotyczacym jego trasy od-do, typu i przekroju, przysziego uzytkownika oraz roku
budowy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. W zlgczu
kabel réwniez opisac tabliczka z informacjg dotyczacy jego typu i przekroju oraz trasy do.
Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normga
wykorzystujac ostony kablowe typu DVK lub SRS. Skrzyzowanie z rurociggiem gazowym
wykonaé recznie z wykorzystaniem rur HDPE75 Przy latarni i szafce pozostawié zapas

kabla po okoto 1m.

2.5. MONTAZ LATARNI, OPRAW, URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH

Projektuje sie zastosowanie slupdéw stalowych ocynkowanych C6/4/60 =z
wysiegnikiem pojedynczym W16/1/1,5/0,5 1 kacie pochylenia 10 stopni posadowionych
na fundamentach B-120 - 6szt. Projektuje sie oprawe drogowa SGS 102 100W.
Zabezpieczenia lamp typu DOI 6A nalezy zabudowaé w zlgczu IZK we wnece stupdw.
Zasilanie opraw wewnagtrz latarni wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm2. Numeracje
latarni wykona¢ za pomocg tabliczek grawerowanych.

Stupy nalezy uziemié, rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 30 Q.
Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz
prawidlowoéé¢ polaczen. Oprawy na latarniach nalezy montowaé po ustawieniu stupdw.

Zabezpieczenie opraw wykonad za pomoca zigcz IZK z wkiadks DO1-6A.

Zastosowac ztacza:
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- bezpiecznikowe IZK 4-01 — 1szt.

- fazowe IZK 4-02 — 2 szt.

- zerowe 17K 4-03/4-04 — 1 szt.

Fundament betonowy nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng speiniajagca wymagania
normy BN-78/6114-32. Fundament posadowiony w gruncie dzialajagcym korozyjnie
powinien by¢ odporny na agresywne dzialanie $rodowiska. Pod fundamenty zaleca sie
wykonanie wykopéw wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy
pod stupy i fundamenty powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z normg PN-68/B-06050. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw okreélone
‘se} w normie PN-80/B-03322. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne
fundamentéw zgodnie z ‘"Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych". Po zasypaniu stupéw nalezy sprawdzi¢ stopierl zageszczenia gruntu, ktdry
powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Przed zasypaniem uziomoéw

nalezy sprawdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami.

2.6. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM (PODSTAWOWA)

Przewody izolowane o napieciu 300/500V, obudowy odbiornikéw, urzadzen i aparatéw

wykonane w stopniu ochrony przynajmniej IP 44.

2.7. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM (DODATKOWA)

Urzgdzenia I klasy ochronnosci, w tym oprawy o$wietleniowe klasy I, musza mie¢ czesci
przewodzgce dostepne przylaczone do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu
samoczynnego wylaczenia zasilania jako $rodka ochrony przed dotykiem posrednim

(ochrony przy uszkodzeniu).

Urzgdzenia wykonane w pierwsze] klasie ochronno$ci. Ochrona poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S. Dla urzadzen rozdzielczych czas wymagany
samoczynnego wylaczenia zasilania nie powinien przekracza¢ 5s. W pozostalych
pomieszczeniach przyjmuje sie ze czas samoczynnego wylaczenia zasilania nie powinien

przekracza¢ 0.4 s natomiast (U=50V).
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Zgodnie z PN-HD-60364-4-41 ochrona bedzie skuteczna, jezeli bedzie spelniony

warunek:

Zs — impedancja petli zwarciowej ( impedancja transformatora, kabli i przewoddéw)
l. — prad zadziatania ( bezpiecznika lub wytgcznika) w odpowiednim czasie

Us — napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi (230V)

2.8. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

W sieci nN obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w sieci jest szybkie
wylaczenie w systemie TN-C. W zwigzku z tym projektuje sie¢ wykonanie uziemienia
latarni zgodnie z zataczonym schematem. Wazdluz trasy kabla uklada¢ bednarke

ocynkowang FeZn 25x4mm?2.

3. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Waszystkie zastosowane materialy musza posiadaé¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw, urzadzen i
innych wyrobéw réwnowaznych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania
parametréw technicznych i jakosciowych nie gorszych niz uzyskane poprzez realizacje wg
wskazan projektu. Zmiana materialéw, urzadzer i innych wyrobéw musi by¢ potwierdzona
przez autora dokumentacji projektowej. Przed oddaniem do uzytku wykonane;
infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i okredlone
przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby) zgodnie z normg PN-HD
60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne,
spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

4. SPIS RYSUNKOW

1 El Projekt zagospodarowania terenu

2 E2 Schemat ideowy os$wietlenia

mgr ing

3 ES Schemat ideDWy Z%B(CZa SO Uprawnicnia D

i kierowania robotadu busoss

v

24



———
a‘ \,n" 142 26

A

———

W“w"‘w:}.r-(?q-w
Af,‘%u;-;_;q-;l iqg}iejski
\_{’I Niegudleglgéci 53
64-965 OKOMNEK

MATPA DO CELOW PROJEKTOWYCR

Ozvaczedic kance

aryjne zgloszenia pr

acy geodezyjnej GN-OD.6641 2342016

S2ZKIC ORIENTACYINY 470000

Nazwa migjscowosc;

CIOSANIEC
Iednosika cwidencyina identyfikator 303105 5
] nazwa OKONEK.

Obreb cwi lencyiny identyfikator 0133

CIOSANIEC
1: 1000

Skala mapy

= : 343.142.111
~dzwa uktagiy Prostokatoveh nhacle:r a
wspotrzednyfch Aaysh piaskich i
Uldadu wyshkogci

Oznaczenie gianic obszary, ktory byt przedmiotem

aktualizacji e S 14hi00
T ——————— .
Informacje o s uzebnoiciach gruntowych majacych wplyw na /ey 05

Zagospodarowsnie grunty, zlokalizowanych w granicach Brek wptst
projektowanych Inwestycji

Data opracow

Ania mapy

7 10.05.20 6r.

) ;._;r:f_'!f'.f_‘p__

T

=
A R

Uslogt Geodezjng »
YN "GEOMETR.4»
Kotowski, Bowlqr H"t?gnﬂr&*
ul. Cechowa Jo, P7-400 Fhordve
NP 763 1447 683

igiusz Konca

Uprawnienia budowlane do proje
!}frz(.»[grr.'.niczml_\ﬂ_ip‘ nastinstalacyjne)
__)’i_{ﬂ.k#&%l Urzadzen
. v =T Rlekt g elektroenergetycznych

'. [ , i ._9_] L]

T
3 £y

!

] 5

SO 1
g =

emril; geomereg, | 99&@&;@9) 05’
el 67263536)

r48eddd. WKP/0408/POOE/ 11

R
! B
. i ~ .
il F ¢ o0 mp Ls
Iy ]
| AL PR RSl e et o e s
I~ LU F< mﬂ'wmlmﬂnﬂmﬂim PRIEDALAL
-t;"\b\i 74 mlmmmmzmwmﬂmummlmmmuspuunawa
Z i 3 { i :QT
! BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
'#" i DZIALKI NR 224 /1;225
bl obr.0133 CIOSANIEC
N ]° 7436 64—965 OKONEK
v h) L
o | — oy
= I o g Ny
!]‘ ; ”‘—7-23 T P MYESOR - GMINA OKONEK
e l\é’*i"i: T - 5N ul. Nicpodiegtosci 53
' ok e P 64-965 Okonek
! = R ; |§‘l . |t 19,4
: , M_h ?‘E_ sy O T
i #2,96 n ‘\Q < : ™~ W) PROJEKTANT PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO
! G 1193 ‘[ T \ AN W INSTALAC.| ELEKTRYCZNYCH
S PR T ;:? S ;I / . 74, ‘\IF 4 i‘ 3 EI_P O D mar Int. Remiglusz Kofica
i e P B R - _'_-7424 s by E i — uBuihaSOLOGS Pdute
9 1 ]I 'I /fht. 25‘ ! _1 74}‘_ l‘;_x ;:J-.J__l;-g W\Oi e a-mail; ramigiusz._konca@o?.p 5
: - t‘:{ o L— 526, L FAZA
- ﬁ";" 7 PROJEKT BUDOWLANY
Y w . ;
‘-l 1 : T & \ .| BRANZA
~O. 58 - —L_ 4248 3 aat . ELEKTRYCZNA
r; - TEUAT Projekt zagospodarowania
i - terenu
/ v |
: i1z ) o 19248 XW%—“—W‘*W
: [~~~ 4. . " |ctawNY PROJEKTANT o
; . F5 T e WGR INZ WKP,/0408/FO0E/ 11 | pp o
ATy ! > REMIGUSZ KORCA bz ogran!
TR 2 ! I Sy -4 -“9\\» WRA,?&"-‘*- UPR___—{DATA _[FORFIS D]
- [wProjeldowaiidatdrniay? (SO - szt. 6) . . .. LEFENDA: | i« 57 PN ey )
“slip SEOWY Geymkowany h-6m C6/4/60 . 1. Fyol. zlacze pomiarowe ZK1-1P" wg. oddzielnego opracowania 2 T
142 /62 fProj. szafa odwietlenia SO1. WCR INZ. J0/G4/2002 | 08 2010 |
- oprawa drogowa SGS102 100W 18 wsaz- 3Proj. kabel IN-0,4k\V YAKXS 4x25mm? (obw. SO1) - dig. 176m (irasy 152m) ADAM Lnoa o ogten -
- -wysiegnik pojedynczy W16 1,5/0,5m il "'@45 4. Praj. kabel nN-0,4K)/ YAKXS 4x25mm? (abuw. SO2) - dig, 80m (irasy 74m) Sl
- kgt nachylertia wysigegnika 10° = 5. Proj. rura oslonowa ARQT typu SRS 75mm - d.8m (przecisk pod drogg i chadniklem) ; .
- Zrodio Swi dowe typu HPS NAV-T 100W . 50 6. Proj. rura ostonowa] AROT typu SRS 75mm - dt.7m (przecisk pod drogg i chodnikiem) 1;: 1000 |
- zlgcze izolagyjne bezpiecznikowe 1ZK z wkiadka bezpliecznikoyﬁf‘l;%o1 -?;s ; o S T RTSINRD
- fundament S}Upa oéwiet[eniowego B-120 o """"54 77 - ! W miejscu skrzyzowan z istniejgcg infrastruktura techniczna na kabel nalozyé rurg oslonows E 1
— = TR 0N AROT typu DVK 50mm 06.2016




Proj. zlacze kablowo-pomiarowa

na dz. nr 3/5

S01.1

L1002 ¢G 6A
YDYzo 3*1,5 mm2

1

I_'_I

S01.2 —

L1002 g6 64 fl
YDYzo 3+,5 mm2

L1D02 gG BA
¥YDYz0 3*1,5 mm?2

S01.

f

1 L1002 g6 6A

=

D02 ¢G 6A

|_I_]

YDYzo 3*1,5 mm2

501.5 =

YDYzo 3*1,5 mm2

i

T
' | & YAKXS 4*25 mm2 0,6/1kV YAKXS 4%25 mm2 0,6,/1kV YAKXS 4*25 mm2 0,6/1kV YAKXS 4%25 mm2 0,6/1kV
© I |
2 E¢E
& Elk L
B~ 0 o —
LS R<300 o
ik £ o
i %y
= SIE S02.1
| z T =
| <
=)
| e
Projektowana latarnia: (SO - szt. 6)
| E
| E L1 D02 gG bA ]IE} - stup stalowy ocynkowany h-6m C6/4/60
ol . - oprawa drogowa SGS102 100W
* YDYzo 3*1 15 mm2 - wysiegnik pojedynczy W16 1,5/0,5m
| ZEACZE
vl - kat nachylenia wysiggnika 10°
I SO < - zrodio $wiatla sodowe typu HPS NAV-T 100W
| 5= - zlgcze izolacyjne bezpiecznikowe |ZK z wkladkg bezpiecznikowg DO1 - 6A
| 0 - fundament stupa oswietleniowego B-120
I
I [
I I
I I i
IL | YAKXS 4425 mm2 0,6/1kV U
= Eie

R<30

AT e e (il A4 PR, 3 T ENETEH W A

A POHADTD UMESZCIAME W SYSTEWACH PRIECHOW/ISNA DNNCH ~ ZA WYATREM WLASCRYGH mmlsnk.l
PRIEKAZYIME W JNGEROUPEX FORMEE, W Trik ELENTROMCZNEY,

EORDHTINEE TWAN TEO0Y AUTORA JEST ZABRCHIDNE | POCLECA. K] 1 WOCT MRT.
TIBI1Z118 USTARY 7 dad LUTEDO 1F04r, O FRADE ALTURSI | PRABMH FOSRESNOIL[DLIL o4, pazfid 2 1034c)

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
DZIALKI NR 224/1:225
obr.0133 CIOSANIEC
64—965 OKONEK

TNWESTOR
GMINA OKONEK
ul. Niepodlegtosci 53
64—965 Okonek

PROJEKTANT PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

et In2 Remigiusz Kofica
aitycka & 64-065 Podgaje
& mali remiqlusz_konca@a2 pl tel 500 728 777

:I_PO

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA
ELEKTRYCZNA
TEMAT
Schemat ideowy oswietlenia
PROJEKTANCI UPR. DATA _ [PODPIS L~
GE.OWNY PROJEKTANT A
MGR INZ WKP /0408,/POCE /11
REMIGIUSZ KORCA bez ogranlczen D8 2018
OPRACOWAL UPR. DAT, PiS
MGR INZ 2o — o
KLAUDIUSZ BORKOWSKI 20| o N ’7
SPRAWDZAJACY UFF. DATA__|PODPIS
MR INZ. 70/Gd/2002
ADAM_LINDA hsz/ngrf;nlczsn pR:ame
SKALA :
|
= v
DATA NR. RYSUNKU

06.2016 E2

23



YAKNS 4x25mm2 Kier, ZKP S O
Uklad sieci TNC/TNS Q
L RBK
Napiecie znamicnowe 230V & 3P —
20A b
Mac zainstalowana 0,6 kw
il =]
123 Q6 - 123
Q3 5301 B Q2
X s301¢ X 1p X s301¢
1p 10A 1P o o
16A 6000A 25A = =
6000A 6000A
g o
K1 Al
N0 |
40A 75
A2
N
Q4 Qs L]0 ‘LZ
X s3018 X 53018 0 7 ==
ip 1P
16A 108
Przefacznik trybu oSwietlenia zabudowany
1 - sterowanie reczne
0 - wylgczone
2 - sterowanie automatyczne
Identyfikacja urzadzenia Q1 Q4 Q5 Q6 Fi F2 =
Identyfikacja zigczy s01 s02 so3 504 SO5 R<30 O
. PRCJEKT CHRONIONY PRAWEM MH'DRSKT!.M.
o Roztacznik bw. 1 Obw. 2 Zab St i IR T Tt B TR
4 Obw. w. a erowanie zegar PR S e e G G T
gtowny Oswietlenie Oswietlenie | sterowania reczne t ;
astronomiczny
automatyczne BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
DZIALKI NR 224/1;225
Przewdd/Kabel LY YAKXS YAKXS LgY Loy LgY 9%20_15555 Cé?(%ﬁéﬁc
Przekrdj 4mm?2 4%25mm2 4x25mm2 2,5mm2 2,5mmz2 2,5mm?2 ' ‘
Moc 0,5 0,1 0,01 INWESTOR
- ijqcze SO GMINA OKONEK
e ul. Niepodlegtoscl 53
1. Uktad zasilania zlgcza SO TN—C. T —— 64—952 Okgnek
2. Uktad zasilania odbioréw zlqcza SO TN—C/TN—S = —
3. Wykonac uziemienie zlacza. _ ‘ ) ) oy — e
4. Obowiqzkowo opisa¢ obwody szafy na wewnetrznej stronie drzwiczek tablicy. S TALAC | ELERTRY EoNNBH
5. Dopuszcza sie zastosowanie innej aparatury niz wykazana na schemacie ideowym [ P | l:)OD -
lecz o parametrach réwnowaznych. E = el amiies Vonca oLl 16500728777
6. Aparaty elektroinstalacyjne montowa¢ wedlug zaleceri producenta i
(zwlaszcza przestrzega¢ momentéw dokrecen, kolejnosci podlqczen etce). FAZA
7. Do okablowania wewnetrznego szafy stosowaé przewody jednozylowe gietkie o odpowiednim PROJEKT BUDOWLANY
przekroju. Okablowanie we wnetrzu rozdzielnicy prowadzie estetycznie. Przewody i kable elektryczne BRANZA R TREAA
obowigzkowo oznaczyc.
8. Po praca montazowych wykona¢ pomiary elekiryczne odbiorcze i sporzqdzi¢ protokd! z pomiardw.
9. Wszystkie odstepstwa od projektu nanies¢ na dokumentacje powykonawczg. TEMET
Schemat ideowy zfqcza SO
PROJEKTANCI UPR. DATA PODPIS
GE.OWNY PROJEKTANT /
INZ.
:glstusz KORCA wbi'i%&iﬁciﬁm M‘WM
OFRACOWAL UPR. ]
MGR INZ. “ | os.2018
KLAUDIUSZ BORKOWSKI g
SPRAWDZAJACY UPR. DATA
WGR INZ. 70/6d/2002 | pg.o018
ADAM LINDA bez ogranlczeft
SKALA )
DATA NR. RYSUNKU !
06.2016 E3

- . - - _ - ' 24



| BULUNOY | ZSIBIAA

122 BZZ 109 '9868L4 L8 6L/ ) BmoueBIO ‘UlignT 288-0Z 'Odd-13 1dgioziqo@ojul id'Z1L.ozIge s slheuuciul (iducjzocd oidis@oud|s) OYd-13 Z1L0ZO

2d1X
A Q0P =N O °zom 'sods Sz
£6'0 =9s00 VOl
M L'0=5d woe 2 Logs
A L0=1d 5¢€ +
52 XPSIOIVA [Iv] B
%
LT M (gt <
AdTX
ASZ =N wR.l=Z| ANYHDTT]
ADOF =1 O 2o "sods sz7'g
£6'0 =¥son ¥ gl
MY m‘OHm.n_ wgsl g 1088
M G 0=Id S+
52 XPEXAYA [Iv] -
ik bM AR =
3d1X Id1X
ASZ="N v8i=2| ONvESTT AGTL=1N V9E'shL=2| AGZL=1n  VEil=2l HOLVdY
A Q0P = 0 Zoin sods sz'0 [ JACOF =N Q Z0in ‘sods mA00Y = IRl sane sg |4 A 06
rs 0 =Ps00 voz| §60=%so0 te'0 =Ps00 vea| | :
WA 1'0=Sd wg 51088 M 0=5d w gt Y 52=Sd w gl 56 00 UNLAA | | M0/ 6L
4 1'0=ld 29E + | M O=Id 5E + &Sx 0G=Id 25€ + i
GEXFSXYA lIv] (G XpAMVA [Iv] T SENWIVT 1o
3 ey m ] == m
=" €M yeg ZM = Hh g |
L L] - L S3IM DAINVYSOIO
oS dL-XLMZ
-y Ll Tem 08RG U efousdl] .
m O Z._u I :NpoMGgo BMZEN

¢L0oclqo <&

elefipod GoB-+9 ¢ BoAled ‘N Bouoy zsnibiwesy GOd13

G
~



Ll ‘Buong L2z 522 409 ‘9e68LYL 18 [6L/1L emoUeBi() U 288-02 'OYd-Td I ZLoZIa0oul (|d 2 LoZ|uo min eewlol (d ucizeod-oidip@aidie) Oud-13 21020

eNIuMONIAZN Zazid Auemolliyeapz dAl - ,

{o6ps MAzopo ebuessio)) mojusonpoid yoAuep gny Nd Bm usAmopkid-omosezs ylisAiapeleys yoAmowsed z oueldizopo yoAuiezokifm mopkld yo2Auzosinys 10501eM -

mojuaonposd yohuep Bm mojueiua|s yoAuul sfuepes; | albueisizal -

2661 43S pAM ‘pABeuT nimAsy) () nisAwazig g dzoy op ezigjuswioy], Bm yoAulhoeeisul | yohuziaimodeU l1Ul| MOpomazid | jjgey ‘moicieulloisuel) yoimodAy sfouepiesl | slougisAzal -

yoAuep yosAuemozAlesgels §2 elsAzioy weiboid

"oGg 0 Buozsydimod Ifouepadudl 9soUBM oUOUPSIBZMA YOBIUIZIIS M

‘WwAUZoAIe|o wapkld uazelod po AUCIYDO SISBIEZ M #OS09 DII-Nd 2 alupobz 1psoyem ~mm ezl go weifold

VYNZOJLNMS LS3r NIFZVHOd dO VYNOHHOO

9'90¢ MVL 0ce  08'ZF 88'%9 G'og 062’0 20 (ANwHOTT) ¥ 0L D L0ES L Lz'Lg 0'o8 8¢ XPSXVA L2 LA
£'e7T MV L 0€Z 00'EF 68'vL L'Th 0e0’l 20 (ONVYHD3IT) ¥ 91 9 1088 L L8 0'94) 25T XPSXHTA LA
6'9ey AVL 0€Z  PO'ET L0°16 'ell 9250 20 (ANYHD3T) v 02 O LOES L €189 0's £5C XPSXVA e
ey AvL D€ 207 Pr'sLL  Q'2¥e €150 'S (HOLvdY) ¥ £9 56 00 HNLAA 171118 0'0) 258 XPAMYA 1A
0'99% pih-A N 0€Z  S.'9F Lg'8gl  0'zve ¥e¥'0 06 (H0OLvdY) ¥ £9 6 00 HNLA L7118 0'05) 25¢ IV L
[y] mz| nsenLsz [aAln [Alebuelsio] [Ale.sz [v]el [t51s7 [8] Biuepeizpez SBZO) gluszoaldzogez sidQ  suezosidzagqez [W] | sidQ usws|g

:yazesod po AUOIYDO [2$0UZIINNYS UDZDIO IfIUARA

L' UM 056G Ju efousor

2102190 @

NPOMIO BMZEN |
W

ofebpod 696-t9 9 eXofieg 'In oyoy ZsniBIWey qOd14

0
~



&
N

H: ‘euossg LZZ 822 108 '9862 Y2 18 (BL/LL EMOUBSIQ "UYAIT] Z88-02 'CHd13 0 gLoziao@oul id g Lozigo mav seuwioul (id-uojzood edis@cidie) Qdd-T3 21028

eyiumoxiAzn zezid Auemoluyapz dAy -,

(o6 p3 MAzopo ebueis|o)) moluaonpoid ysAuep gni Nd Bm usAmopkid-omosezo yhjsAlapeleyo z ouelAzopo eiuezkingo obsremiobng nsezo g|p auezokim Apkid -
mojuacnpoid yoAuep Bm moluawize ysAuul emopkid psoujezienge BUjEZoZSNdOD -

0861 DARBiaug INJAISU] JNgd Bm yoAuzieimodeu uy mopomazid YoAmodA) emopild pgsoujezingo eujezozsndop -

1.00Z Us0almy £Z6-5-F9C09 D3-Nd ".( ) yoAueimopng Uoep@iqo a auzolipis|s sheesul” Bm yoAulfoezisut mopomazid 1 1|gey emopkid pscujezeloqe euezozsndop -
‘YoAuep yoAuemczMejaqels 8z eishzioy weiboid

‘uazkioazid (wesinys pazid ALCILUCO BISBIMEZ M $YE09 D3|-Nd 2 21LUpobBz nsoyaivm mm ezolgo wesboig

VNZOILNMS 1SIAr NIZVIDTZd INYHMLNNMS AFZ8d YNOHHOO

eluazeloqo obaresujoBngp nsezo e|p eluszoedzaqez Aujezoblim peid - 7| ‘Biuazosidzaqez Amouciwieuz peid - Ul ‘emopiid psoulezRIoge eujezozsndop - 7] ‘Azooqal piad - g|

MYl o LELL 907 8yl MYl 08 0'cl 20 (ONVYHOI T VY 0L D 1L0ES L 12 e 008 a <GZ XFPSXAVA LT
Wl L'ELL 0LF g'cz Myl 0'8L 0y 80 (ANVHD3T) v 91 € 10ES L71I1a 0'9L) a 2GZ XFSYOIVA [RA
WYL VERL 2T 0'08 VL 0°8L ooz 1} (NVHD37) V 02 O 10ES L7g1da o' a 262 XFSYOIVA SiL
WYL €491 g'gF 0's8 MYl ¥GLL 068 L' {H4O1vdY) ¥ £9 95 00 HN.LAA L ool a GE XPAMYA (AN
MYl Z'sGz g 0'es MYl 0'6ZL  0'¢9  8'6g {HOLVdY) ¥ £9 95 00 HNLAA L Lig 0'0s)k oje| GE IV L
2,57 L > 2l [vIZSy )L [vlebuessol vl g1z U 5g) [v] Z) Wlu Dvlal eluazoaldzagez sidQ  eluszoaidzegey [w]|  zondg s1dQ juaws|g

:uazklooazid 1wexanys pezid Auolyoo 1980UZI3INYS UIZII|qOo DIUAAA

L'l Jem $0B6G U efbuson

¢l0ciqo

‘NPOMGO BMZEN

alebpod 596-9 9 EXoAjeg |n eoucy zsnibiwey 0413




5

(BLU0NS

L2Z 622 109 '0E68 1YL 18 '61/1L emouellQ WianT 282-0Z 'Oud-13 IdzLoziqe@ons |1d'Z L 0zZIqo mmam eloeunou (id uolzoed-oid p@oidi9) OYd-T13 Z10Z@

Il AZzoogol peid - g)
1} Br. 0470+ 1=01 louepieal naAidm suuAzotodsm - Xy

[AAd] exuiope obauep Boow aluszklogo 21SIMAZOOZI - |god

yopsfam mooloIgpo gip 10sousazooupal dsam - a

BYIUMONIAZ Zozid Auemoiuyepz dAl -,

zozsobBpAg HO.L13 oz Bm uspisleim mooloigpo ejp [ogousazooupal “dsm -
mouaonpold yohuep B mojusuials yoAuul shuepesl | afoueisizal -
Z661 4398 pAm ‘AeBlaug mimAsyy () nisAwezig uyy dzoy op ezielustioy, Sm yoAulfoe|Eisy; | yoAuzsimodeu Ui mopomazid | 1|gey ‘molojeillojsuel) yoAmodA) sfouepieal | sfoueisAzal -

yopisfeim mooiolapo 1950|l BWNS - "M U S
[AAd] yorysiaim moo1oI1qpo YDAUEMO|BISUIBZ ADOLU BLUNS - "M 14 &
[aa] oBanslaim Aodoiqpo auep - "M U "M I8
{usAuiBUNWIOY "ORC USAMOZoZS foow jop) 1z&eh ny¥Als "usezooupal ‘dsm - s [y

[ysAuep yoAuemozAle|aqels 9z BISAZIOY welboid

A sd + (I-sbl{L-1)sd+(1-od] = 1 od

Eaml] oBaujeunwioy Aoiolqpo suep - Y Sd Y B o Id U
[AAS] UoAUIBUNILIOY MO2U0IGPO “1AZ2ZS ADOLWI BLUNS - N S S
[aa] UsAujunLuoy mooicigpo "|ejsuleZ ADOW BWNS - 'Y I1d S

CENUIONO Blp U2Z21jqo Miudm | Anaweied

44 0Z'sT 0z'05
91’0 l0'0 £0'L £6'0 OL'0 - - - - 00°L 0L'0 ol'o 00'L 0L'o L 00 0L'0 00F 008  2GZ XFSXIVA LTI
60°L 000 £0'LEBO OL0 - - - - 00°L 0L'0 0L0 001 QL0 L 0L'0 0L'0 ooy 0'G «GZ XFPSYOIVA £
90y 000 +0'LG6'0 020 - - - - 00°L 0L'0 00'c 000 000 L 040 0L'0 ooF 001 2G€ XPANYA 2
68'6C €E£Z OL')L €60 062 - - - - 00°L 0.'G2 00'sT 0G0 0008 &  0'Ge 0.'0G 00 00GL 2GE IV K
or'e 09'6Z 09'0%
8.0 100 €0'L €60 050 - - - - 00°L 050 050 00 080 L 050 0%'0 00F 0'8LL G2 XPSYIVA 1LY
60y 000 €0} €80 0L0 - - - - 001 02'0 010 00'L 0L'0 L 040 0L'0 oy 0's 5T XPSYATA B
90'L 000 ¥0'L 560 00 - - - - 00} 040 000 00°'C 000 L 0L 020 00% 0Q'0L 2GE XPAMVA T
68'6€ €€'C 91’1 €60 026 - - - - 00} 0£'GZ 00’62  0S'C 00'0S G 062 04'05 00F Q'0§L S8 1Y Ll
Wal  [wlnp x4 ¢s0o jgod MM MU mIGE MU mid sy yod Nsd  AB g u NsdT Md T AN [w] sl uswo

‘e1odideu moypeds uazoiqo PIUAAA

L'L oM $098G IU efuaol

z10z190 (&

~N

4

NPOMJC EMZEN

ofebpod G96-79 g BXoAKEg "IN BOUOY ZSnIBiuwey 04T

28



Ciosaniec

Partner kentakiowy:
Numer zlecenia:
Firma:

MNumer Klienta:

Data: 14.07.2016
Edytor: mgr inz. Remigiusz Korica

e



Ciosaniec

ELPOD Remigiusz Konca

ul. Batycka 6
64-965 Podgaje

5 llosé PHILIPS SGS102 1xSON-PP100W MR
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 7038 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10200 Im
Moc opraw: 114.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 80 96 100 69
Wyposazenie: 1 x SON-PP100W (Czynnik
karekcyjny 1.000).

EI_F’QD

14.07.2016

Edytor mgr inz. Remigiusz Korica
Telefon 500728 777
faks
e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

Ciosaniec / Lista opraw

s
Strona 2



Slceaniss . '=I—PC—=-)D

14.07.2016
ELPOD Remigiusz Konca Edytar mgrinz. Remigiusz Korica
Telefon 500 728 777
ul. Batycka 6 faks
64-965 Podgaje e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

PHILIPS SGS101 1xSON-TPP70W 3P-UK / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° i 1059
90°

900

75° 75°

60° 60°

45° 45°
300

400

30° 15° g 0° ) 15° 30°
cd/klm n=69%
~——(0-C180 ——C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 74 95 100 69 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
A
Strona 3
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14,07.2016

Closaniec -

ELPOD Remigiusz Korica Edytor magr inz, Remigiusz Korca
Telefon 500728 777

faks

ul. Balycka 6
e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

64-965 Podgaje

PHILIPS SGS102 1xSON-PP100W MR / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105 1050

-90°

ag°

75° 798

60° 60°

45° 45°

250

300 s [ s 3e

cd/kim n=69%
——C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna

Klasyfikacja oswietlers CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 80 96 100 69 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

'S
Strona 4



Ciosaniec

ELPOD Remigiusz Konca

ul. Balycka 6
64-965 Podgaje

Profil ulicy

EI_F’QD

14.07.2016

Edytor marinz. Remigiusz Konca
Telefon 500 728 777
faks
e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

Ulica 1/ Dane planowania

Jezdnia 2 {Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspodtczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

)

(1

Is.oo m
: y

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu Swietlinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

—1 p

33.00 m (2)
PHILIPS SGS102 1xSON-PP100W MR
7038 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
10200 Im przy 70 165 cd/kim
114.0 W przy 80° 71 cd/klm
jednostronnie u goéry przy 90°: 22 cd/klm
33.000m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
7.500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
7.190 m Rozmieszczenie spethia wymagania klasy mocy
0.055m oswietleniowej G2.
10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.500 m odlepiania D.6.

A
Strona 5
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Ciosaniec

ELPOD Remigiusz Korica

ul. Batycka 6
64-965 Podgaje

PHILIPS SGS102 1xSON-PP100W MR
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 7038 Im
Strumien swietlny {(Lampy): 10200 Im

Moc opraw: 114.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 80 96 100 69
Wyposazenie: 1 x SON-PP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor mgr inz. Remigiusz Koiica
Telefon 500 728 777
faks
e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

EI_F’QD

14.07.2016

Ulica 1/ Lista opraw

&~
Strona 6



Ciosaniec

ELPCD Remigiusz Konca

ul. Batycka 6
64-965 Podgaje

=L~0D

14.07.2016

Edytor mgrinz. Remigiusz Konca
Telefon 500 728 777
faks
e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

Ulica 1 / Wyniki szczegdétowe

®

Is_oo m

0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.67

. Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 2

Diugosé: 33.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: A5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spethione.)

E,, (potsferyczne) [Ix] uo
6.44 0.28

=1.00 =0.15

v v

F'S

Strona 7
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Ciosaniec
ELPOD Remigiusz Konica Edytor mgrinz. Remigiusz Korica
Telefon 500 728 777
ul. Balycka 6 faks
e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

64-965 Podgaje

Ulica 1 /3D Rendering

-~
Strona 8



Ciosaniec

ELPOD Remigiusz Korica

ul. Balycka 6
64-965 Podgaje

EI_PQD

14.07,2016

Edytor magrinz. Remigiusz Konca
Telefon 500 728 777
faks
e-Mail remigiusz_konca@o2.pl -~/ -

Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

15.50 19.13 22.75 26.38 30 Ix

s
Strona 9
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Ciosaniec

ELPOD Remigiusz Korica

ul. Batycka 6
64-865 Padgaje

ELPQD

14.07.2016

Edytor marinz. Remigiusz Konca
Telefon 500728 777
faks
e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Zestawienie wynikow

500m

0.00

i '

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Siatka: 11 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

33.00m

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_, (potsferyczne) [Ix] uo
6.44 0.28

=1.00 =0.15

v v

A

Strona 10



Ciosaniec

ELPOD Remigiusz Konca

ul. Batycka 6
64-865 Padgaje

=L~0D

14,07.2016

Edytor mgrinz. Remigiusz Konca
Telefon 500 728 777
faks
e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: A5

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowegdo:

Parametry

Typowa predkose gtéwnego
uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy
Sytuacja oswietleniowa

Srodki budowlane do uspokojenia
ruchu

Natezenie strumienia ruchu
rowerzystow

Natezenie strumienia ruchu pieszych
Trudno&¢ nawigacji
Zaparkowane pojazdy
Rozpoznawanie twarzy osob
Ryzyku zjawisk kryminalnych
Kompleksowo$¢ pola widzenia
Poziom luminancji otoczenia

Wartosé
Niska (miedzy 5 i 30 km/h)

Ruch samochodowy, Powoli poruszajace sie pojazdy, Rowerzyéci,
Piesi

/

/

D4

Nie

Normalna

Normalna

Normalna

Nie

Niepotrzebne
Normalna

Normalna

Niski (okolica wigjska)

-~
Strona 11
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USEUGI PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO BRANZY ELEKTRYCZNE]J
MGR INZ. REMIGIUSZ KONCA
tel. 500 728 777 e-mail: remigiusz konca@o2.p
ul. Baltycka 6 64-965 Podgaje

INFORMACJA DO OPRACOWANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiek: BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
DZIATKI NR 224/1;225

obr.0133 CIOSANIEC

64-965 OKONEK

GMINA OKONEK

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

Inwestor:

Branza: Elektryczna

Stadium: Projekt budowlany

Projektant:
mgr inZ. Remigiusz Konca
upr. bud ¥ W[S;P/OA{Q}&POOE/H

c cpn‘rzadzen
trognergetycznych
POOE/1]

Sprawdzajacy:
mgr ini. Adam Linda

upr. bud. nr 7Q/Gd/2002
mgring. Auam Linda
Unraemicnia ouw e 22 projextowania
Kierowania rebotamy budda a5

¥ tez ograniczen
w specjalnoscijinsta nej w zakrosio
siecL instalacji { urzadze N ¢lekirycznych
oraz ele ktmcn getycznych
Upr uuf nr §C Gd 2002

S



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektéow

Sie¢ nn-0,4kV — linia kablowa oswietleniowa
- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowe;j;
- wykonanie wykopu pod kabel nn, stupy o$wietleniowe oraz szafke oswietleniowa;
- nasypanie piasku do wykopu;
- utoZenie rur ochronnych w wykopie;
- wykonanie przeciskéw
- utozenie kabla w wykopie i w rurze ochronnej;
- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla;
- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych;
- wykonanie uziemien;
- zabudowanie szafki oswictleniowej wraz z wyposazeniem;
- wykonanie potrzebnych potaczen;
- zasypanie rowu kablowego ziemia rodzima;
- posadowienie kompletnej latarni,
- wykonanie potrzebnych potgczen;
- wykonanie pomiaru uziemienia;
- wprowadzenie kabla do ztacza i stupow osw. i wykonanie niezbednych podlgczen;
- wykonanie pomiaréw kontrolnych 1 zalgczenie napigcia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- linia nn 0,4kV,
- istniejgce uzbrojenie
- drogi

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odlaczaniu 1 zalgczaniu napigcia;
- zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami;

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla.

- wysitek fizyczny

4. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogoélnych przepisow BHP, musza
posiada¢ $wiadectwo szkolenia wstegpnego 1 okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy
przeprowadzaé codziennie instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

- omowienie zakresu prac na biezagcy dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- wyznaczenie 0séb odpowiedzialnych za poszczegolne grupy pracownikow w przypadku
koniecznosci opuszezenia placu budowy przez mistrza [ub brygadziste.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
(montazowe 1 przelgczenia) musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy
pracach obowigzuje procedura ,,polecen pisemnych” i musza by¢ wykonywane przez co

3¢



najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczegolowo okresli¢ miejsce pracy,
zakres robot 1 konieczne $rodki ochrony.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagroiemiom w zwigzku z
wykonywanymi robotami

Pracodawca jest zobowiazany zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym 1
zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktdre wystepuja na danym stanowisku pracy
oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie
szczegdtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczgcymi
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach 1 instalacjach
elektroenergetycznych winni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumiec¢
$wiadectwo stwierdzajace spelnienie przez dang osob¢ odpowiednich wymagan
kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym
zakresie obshlugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych
rodzajow urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach
‘okreslonych w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajgce $wiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac si¢ miedzy innymi wiedzg z

zakresu:

- na stanowiskach eksploatacyjnych - zasad 1 wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwsze] pomocy,

- na stanowiskach dozoru-przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowe]j oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na

polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykona¢

na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow

zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie.

Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia

i instalacji energetycznych powinni wykonywac¢ prace wylacznie na podstawie polecenia

pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

- czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia 1 zycia ludzkiego,

- zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

- przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych

odpowiednich do wystepujgcych warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o wihasciwg technologie pracy 1 przy

zastosowaniu wymaganych narzedzi 1 $rodkow ochronnych okreslonych w  instrukeji

wykonywania tych prac.

Wylaczenie urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byé

wykonywa w taki sposob, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych

urzgdzenia 1 instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych wytgczonych spod napigcia nalezy:

- zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci ,,nie zataczac”,

- sprawdzi¢ brak napigcia w wylaczonym obwodzie,

- uziemi¢ wylaczone urzgdzenia,

-zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami 1 tablicami
ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowalo si¢ w strefie ograniczonej

uziemieniami, uziemieniami co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca
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pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony o

zasilania. :

Pracownicy powinni byé wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktére nalezy:

- przechowywadé w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie 10h W
pelnej sprawnosced,

- poddawad okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w
dokumentacji producenta,

- sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia,

- zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i
ewidencje sprzetu ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny
narzedzi pracy 1 sprzetu ochronnego nalezy sprawdzal bezposrednio przed ich uzyciem.
Narze¢dzia pracy 1 sprzet ochronny niesprawne lub ktdre utracity waznos¢ proby okresowe,
powinny by¢ niczwlocznie wycofane z uzycia. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych narzedzi pracy 1 sprz¢tu ochronnego.

Pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednio do
wykonywanych prac:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe,

Pracownicy powinni znac;

- instrukeje ewakuacji w wypadku pozaru,

- numer pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policji,

- na stanowisku pracy powinna znajdowac sig¢ apteczka pierwszej pomocy.

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac si¢ z projektem technicznym i
trasami sieci 1 urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robot
oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w poziomie 1 pionie. Przy braku rozeznania
co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wieksze] niz 0,4m prowadzi¢ rgeznie. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddw, nalezy bezzwlocznie przerwac roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb mozliwe jest w
tym czasie dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigeiem
0sob postronnych. Zatadunek 1 wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonany wyltacznie
przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucenie ich z
samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawic na stojakach kablowych na gruncie
twardym 1 rownym. O$ bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski
metoda dzwigni.
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7. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu cigzkiego
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznej 1 wykonywania pracy w tych
warunkach. Zabrania si¢ przebywania osobom podeczas pracy dZzwigu w zasiggu dziatania
jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewnié operatorowi dzwigu
bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie
moze wykonaé pracy w sposdb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub
postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie prowadzonych
prac znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie
pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiggu dziatania koparki zabrania
sie przebywania pracownikom brygady i osobom postronnym.

UWAGI:

- uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujacymi
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP

8. Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢ umozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny byc¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.;

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzgt p.poz;

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo —
informacyjnych.
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ITRi$.6730.17.2016 ' Okonek, dnia 19.08.2016 .

Decyzja Nr 17
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 ust. 1, 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku, ktéry ztozyta: Gmina Okonek
ul. Niepodlegloéci 53
64-965 Okonek

z dnia: 19.07.2016 1.

dotyczacego: budowy odwietlenia drogowego
Ustalam

warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia drogowego, przewidzianej do realizacji
w Ciosancu gm. Okonek, dz. nr 224/1, 225:

[.  Warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.
1. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) inwestycja wg projektu stanowigcego zalgcznik graficzny nr 1 do decyzii,

b) dopuszcza si¢ zmiang usytuowania elementow sieci — w granicach dziatek objetych decyzja,

¢) prace ziemne zwigzane z realizacja inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposéb nie kolidujacy z istniejacymi
sieciami infrastruktury podziemnej i drzewami,

d) po wykonaniu prac ziemnych teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesnej:

a) przedmiotowy obszar nie lezy na terenach chronionych krajobrazowo oraz archeologiczno-
konserwatorskich,

b) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

3. Ustalenia dotyczace obstugi komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) przylgezenie do sieci elektroenergetycznej — wg warunkdow zarzadcey sieci.
II.  Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow oséb trzecich:

Inwestycja nie moze narusza¢ interesu prawnego osob trzecich ani pogorszyé warunkéw uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci, w szczegdnosci przez: pozbawienie dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw lacznosci, dostepu $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, uciazliwosci powodowane przez hatas, wibracje,
zakidcenia elekiryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

II. Uzasadnienie;

Inwestor — Gmina Okonek — ztozyl w dniu 19 lipca 2016 r. w Urzedzie Miejskim wniosek o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy dla budowy o$wietlenia drogowego w miejscowoscei Ciosaniec gm. Okonek.

Przeprowadzona analiza funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu wykazata, ze jest mozliwa
realizacja przedmiotowe]j inwestycji.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zostaly spelnione warunki umozliwiajgce
wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt decyzji zostal
przygotowany przez osobe uprawniong.

IV. Pouczenie;

1. Ninigjsza decyzja wygasnie, jesli zostanic uchwalony plan zagospodarowania terenu lub jego zmiana,
zawierajaca ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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¢ - +2. ‘Nirfiejsza decyzja nie rodzi praw do tergnu-oraz-nje narusza prawa whasnosci i uprawnieft 0s6b trzecich
o (art. 63 ust.2 ustawy o planowaniu i }ﬁ@%ﬁl@dﬁ;ﬂgﬁvaﬁu\przesnzennym).
3. Wnioskedawcy, ktory nie uzyska{fﬁujg\%‘pef’ dysp@nSWa(ﬁa\gmntem przeznaczonym na cele budowlane, nie
przyshuguje roszczenie o zwrot #@kaﬁ ibsion “gv zwigzku z otrzymana decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniag EIE rustd  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym), L o i

4. Od ninigjszej decyzji shizy odwolahi _d,gbéi}mq?édowego Kolegium Odwolawczego w Pile
za posrednictwem Burmistrza Okonka wterminie{4dpi od dnia jej doreczenia

5. Wniosek o wydanie decyzji o pozZwoléniu na.budowg/zgloszenie kierowaé¢ do Starosty Powiatu
Zlotowskiego al. Piasta 32, 77-400 Ziotow.

Zal. graficzny nr 1: mapa zasadnicza w skali 1:1000 z projektem inwestycji
Zatgeznik nr 2: analiza wymagan dla nowej zabudowy

Otrzymuja:
1. Wg rozdzielnika

ek, dnis QJU}’U\@Q

gy osoby upswadal

R

Karoling E

FETF S her




" ZalgezniK nr 2
do decyzji 0 warunkach zabudowy
Nr ITRiS.6730.17.2016 z dnia 19.08.2016 r.

Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
Z przepisdw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na kidrym przewiduje sie
realizacie inwestycji

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO
TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUIJE SIE REALIZACIE INWESTYCJH

Podstawa prawna:
e  uslawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e  rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)
w sprawie sposobu ustalania wymagan detyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadlku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Wniosek dotyczy budowy ofwietlenia drogowego w Ciosaficu, gm, Okonek, na dziatkach nr 224/1, 225.

2. Zgodnie z art. 61 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku lacznego spetnienia nastepujgeych
warunkdw:

—> co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposcb
pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji,
parametrow, cech i wskaznikow ksztaliowania zabudowy oraz zagospodarowania teremu, w tym
gabarytow i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu;

— teren ma dostep do drogi publicznej;
— istnigjgce lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;

—> teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruniéw rolnych i lesnych na cele
nierohicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskana przy sporzadzaniu miejscowych planéw, ktére
utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust, 1;

—>» decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

1) Nie dotyczy infrastruktury technicznej.
2) Nie dotyczy infrastruktury techniczne;.

3) Teren inwestycji posiada dostgp do sieci elektroenergetycznej — spelniony jest warunek art. 61 ust.1 pkt 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r.;

4) Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
I niclesne — spelniony warunek art. 61 ust.I pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.;

5) Przepisy odrgbne, z ktérych moga wynikaé warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

— ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie grnimtéw rolnych i leénych (Dz. U, z 2015 1., poz. 909
Ze zZmianami) — nie dotyczy,

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1651
ze zmianami} — nie dotyczy,

—> ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity

Dz. U. 22016 1. poz. 353) —nie dotyczy,

ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 22014 ., poz. 1153 ze zmianami) —nie dotyczy,

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 1. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71) —nie dotyczy,

—> ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r,, poz. 469 ze zmianami) — nie dotyczy,

—> ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 22012 r., poz. 651 ze zmianami) — nie dotyczy,

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gémicze (Dz. U. 22015 . poz. 196) — nie dotyczy,

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie opracowan ¢kofizjograficznych

{Dz. U. Nr 153, poz. 1298) —nie dotyczy,

i
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— ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze
zmianami) — nie dotyczy,

—» rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegétowych zasad i trybu uznawania lasdw za ochronne oraz
szczegdlowych zasad prowadzenia w nich gospodarki lesnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 337) — nie
dotyczy,

—» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie okreélenia rodzajow siedlisk
przyrodniczych podlegajacych ochronie (Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029) — nie dotyczy,

—» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporzadzania projektu planu
ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym
planie oraz ochrony zasobéw, twordw i skladnikéw przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794) — nie
dotyczy,

—> ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog krajowych (Dz. U. 22013 r. poz. 687) —nie dotyczy,

— ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) — inwestycja
planowana jest w pasie drogowym drég gminnych.

W toku dokonanej analizy nie stwierdzono niezgodnodci niniejszej decyzji z przepisami odrebnymi —
spelniony warunek art. 61 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.
Dzialki nr 224/1 i 225 stanowig pas drogowy drég gminnych.
Strony w postepowaniu administracyjnym:

— Whnioskodawca/wiadajaca dz. nr 224/1 i 225 — Gmina Okonek.

. Zgodnie z przepisami art. 53 ust. 4 majgcymi zastosowanie na mocy delegacji przepisow art. 60 ust. 1 i art. 64
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja nie wymaga uzgodnienia.

Przeprowadzona analiza wykazala, ze mozliwe jest ustalenie warunkéw zabudowy dla przedmiotowej
inwestyeji.

opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Sapieha-Kopicka
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