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Zaklad Rob6ét Instalacyjno-
Inzynieryjnych Hieronim Gladysz
ul. Sosnowa 6

77-400 Zlotow

Gmina Okonek reprezentowana przez Burmistrza Okonka w odpowiedzi na Panstwa
zapytania z dnia 08.03.2017r. dotyczace zapytania ofertowego dla zadania pn. ,,Rozbudowa
rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w Lotyniu — ul. Polna” informuje:

Ad. 1

Roéznica dlugoscei kolektoréw ,,Ks-17 i ,,:Ks-2” wynika z dodanych do koficowych odcinkéw
kolektoréw przylgczy dnl60, ktére winny by¢ uwzglednione przy dlugosciach przylgczy.
W zwigzku z tym ponizej podaj¢ roéznice w dlugosciach kolektorow i przylaczy. Réznice
nie majg wplywu na projektowane masy ziemne.

Zestawienie dlugosci :
Kolektor ,Ks-1" - PCV-200mm 80,2 m - winno byé 76,2 m
Kolektor ,Ks-2" - PCV-200mm 7,6 m
Kolektor ,Ks-3" - PCV-200mm 98,1 m - winno by¢ 90,7 m
Razem : 186,1m
Rurociag ttoczny "TH-1" - PE-63mm 131,1m
Rurocigg tloczny "T+-2" - PE-63mm 2344 m
Razem 3655m
Przylacza kanalizacyjne - PCV-160mm 23,2m - winno byé 34,7 m

Ad.2

Projektowana inwestycja nie wigze si¢ z wycinkg drzew i karczowanie krzakow.

Ad. 3

Zamawiajgcy nie posiada projektu warunkéw gruntowo-geologicznych miejsca prowadzonej
instalacji. W trakcie budowy istniejgcej kanalizacji ,,Ks-200” w dz. nr 569/3 — przy montazu
kolektora na glebokosci do 1,68 do 1,98 m warunki gruntowo-wodne pozwalaly na montaz
kolektora bez potrzeby odwodnienia wykopu.

Nalezy uznaé, ze podobne warunki istniejg dla trasie kolektora ,,Ks-1” (glebokosé 1,6-1,8m) '
1 Ks-2” (glebokos¢ 1,50-1,78m).

Ad. 4

Zamawiajacy posiada zgody na prowadzenie prac na dzialkach objetych zainwestowaniem.
Ad. 5

Zamawiajacy 1 autor projektu dopuszeza zmiang technologii robdt dla wykonania rurociggu
tlocznego ,,T1-2” — z tym, Ze na projektowanej glebokosei jego montazu od 1,90-1,33m moze
wystgpi¢ woda gruntowa.

Zmiana technologii wykonawstwa wymaga dodatkowo uzgodnienia z PZD w Zlotowie,
ktorym to uzgodniono projektowany montaz poprzez przewiert sterowany. \




Doda¢ nalezy, ze mozliwos¢ wy stgpienia wody gruntowej wynika z jej ksztaltowania sie
w przydroznym stawie (152,90-152,30) — 0,6m od terenu.

Zmiana technologii montazu odcinka TL-1 nie jest mozliwa ze wzgledu na wystgpujace
uzbrojenie podziemne: kabel energetyczny i swiattowdd.

Ad. 6

Wykonawca powinien skalkulowaé pizetaczenie istniejacych przylaczy kanalizacyjnych
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Ad.7

Nie przewiduje si¢ zakonczenia studniami. Projektowane przylagcza przelgczone zostang
w istniejacych studniach, a tam gdzie ich brak poprzez bezposrednie przelgczenie.
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