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Oznaczenie ubiegajacego sig wydanie pozwolenia,

Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego jest: Gmina Okonek, ul. Niepodiegtosci nr 53, 64-
965 Okonek

Podstawa opracowania.

- Umowa — zlecenie,

- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 29.08.2015 roku
opracowana przez firme Geometra” ze Zlotowa — przyjeta do zasobu powiatowego
ODGIK w Ziotowie w dniu 7.10.2015 roku.

- Notatka uzgadniajaca zakres opracowania spisana z Gming Okonek i ZGKiM w
Okonku.

- Wizja z terenie z udziatem Inwestora.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek - wis Lotyr
(Uchwala nr L.11/276/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 maja 2010 roku).

Zakres — przedmiot projektu.
Zakres obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami i infrastrukturg obejmujgcy budowe :

Kolektora grawitacyjnego ,Ks-1" PCV-200x5,9mm o dlugosci 80,2 m

Kolektora grawitacyjnego ,Ks-2" PCV-200x5,9mm o diugosci 7,6 m

Kolektora grawitacyjnego ,Ks-3" PCV-200x5,9mm o diugosci 38,3 m

Rurociggu tlocznego ,TH1" PE-63x3,8mm o diugosci 131,2m

Rurociagu tocznego , TH2" PE-63x3, 8mim o dlugosci 234,4 m

Przylaczy kanalizacyjnych PCV-160x4, 7mm o facznej diugosei 23,2m
Pompowni ,P-1" PE-800mm, h=2, im

Pompowni ,P-2" PE-800mm, h=2,1m

Przylacza energetycznego do pompowni ,P-1" o diugosci 5/9m (dt.trasy/dl. kabla)
Przylacza energetycznego do pompowni P-2" o dlugosci 5/9m (cif trasy/di. kabla)

Projektowany rurocigg oczny przejmujgcy $cieki z projektowanych kolektorow grawitacyjnych
wigczony zostanie do istniejacej sieci ,Ks-200", ktbrego diugoscé wynosi L=345,5m.

Przylacza projektowane sg do zlacz kablowych ZK - projektowanych wg oddzielnego
opracowania przez Enea Walcz.

Istnlejacy stan zagospodarowania teren.

Kanalizacja sanitarna projektowana jest z strefie istniejacef zabudowy mieszkaniowef
jednorodzinnej i wislorodzinnej. Zamierzenie inwestycyjne ma na celu uregulowanie
gospodarki Sciekowej i sprowadzenie $ciekéw bytowych do istniejacej kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcej Scieki do oczyszczalni $ciekéw w m. Lotyn.

Na dzialkach objetych projektem wystepujg doziemne urzadzenia Y sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacyjna, rurociagi gazociggu, sieci telekomunikacyjne | energelyczne.

Dziatki nr 569/3 i 562 obreb Lotyrt stanowia droge powiatowq 0 numerze 1003/P,

Dzialki nr 568/10, 568/11, 568/12, 560/4, 560/5, 560/6 obreb Loty stanowig grunty prywatne.
Projekt zagospodarowania terent wraz z oznaczonymi na min kolizjami zostal zaopiniowany
przez Powiatowy Zespot Koordynacyjny przy Starostwie Powiatowym w Zlotowie.

Inwestor : Gmina Qkonek
ul. Niepodleglosci 53, 64-965 Okonek




5.1.

52.

5.3.

5.4.

Informacja dotyczaca .
Zakresu oddzialywania.

Zakres oddzialywania projektowanych urzadzen kanalizacyjnych ograniczony jest do dzialek
nr 560/4 - 560/5 : 560/6 ; 562 ; 569/3 ; 568/1 2 - 568/11 ; 568/10 obreb Lotyn, gm. Qkonek.
Oddzialywanie ograniczone jest do przebiegu liniowego kolektoréw, rurociggow i przylgczy
oraz pompowni Sciekow. Zastosowanie materialéw z PCV i PE dopuszczonych w
budownictwie zapewria szczelnos¢ przez co zakres oddziatywania nie wykracza poza
przebieg liniowy i dziatki objete zainwestowaniem.

Zakres oddzialywania zostat okreslony w oparciu o !

- Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 1, poz.. 627 ze
zmianami),

- Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.. 145 ze Zrmianami},

- Ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz.. 1446 ze zmianami),

- Ustawe z dnia 3 lutego 1995 1. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U z2013r,
poz.. 1205 ze zmianamij,

- Ustawe o ochronie Srodowiska z dnia 27 kwietnia 20071 roku.

Ochrony archeologicznej.

Uzgodniono z WUOZ w Poznaniu Delegaturg w Pile pismem nr Pi-WA.5152.1484.2.2016 z
dnia 16.09.2016 rok.

Zgodnie z_uzgodnieniem nie ma obowigzku prowadzenia prac archeologicznych_podczas
prowadzenia robol.

Niezaleznie od powyZszego wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe
oraz obiekly nieruchome i nawarstwienia kulturowe podiegajg ochronie prawnej, klore to
nalezy zabezpieczy¢ | powiadomi¢ odpowiednie sluzby panstwowe (i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw) — zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

Ochrony przyrody.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek -
wié Lotyrt (Uchwala nr L 11/276/2010 Rady Miejskisj w Okonku z dnia 23 maja 2010 roku} — na
obszarze objetym zainwestowarniem nie ma utworzonych lub ustanowionych form przyrody ha
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

Zagrozenie dla $rodowiska.

Projekt obejmuje budowg szczelnych urzgdzeh kanalizacyjnych (kolektoréw, rurociggow,
przylaczy | pompowni) z materiatow PE | PCV dopuszczonych w budownictwie , kibrych
sastosowanie nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska wodnego i gruntowego.

Ninigjszy zakres robot wraz z zasiegiem oddzialywania nalezy do przedsigwzig¢ nie
oddziatywujgcych na Srodowisko | dla projektowanego przedsigwziecia nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisKo.

Inwestor : Gmina Okonek
ul. Niepodieglosci 53, 64-9635 Qkonek




5.5.

Danych okreslajgcych wplyw eksploatacji gorniczej na teren.

Projekt obejmuje budowg szczelnych urzgdzen kanalizacyjnych (kolektorow, rurociggow,
przylaczy i pompowni) w m. Lotyn, gm. Okonek.

Zajete pod budowe dzialki jak i przylegly teren nie teren nie znajduja sie na istniejgcych jak i
planowanych terenach gérniczych. W zwigzku powyzszym ohszar wsi Lolyn nie znajduje sie
w strefie eksploatacji i oddzialywania gorniczego.

Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne.

Budowa nie bedzie wplywat negatywnie na wody powierzchniowe | podziemne z uwagi na
szczelnosé obiekiu.
W zwigzku z powyZszym brak jest szkodliwego oddzialywania.

Opls zamierzenia Inwestycyjnego.

- Kolektor grawitacyjny ,Ks-1" PCV-200%5,9mm o diugosci 80,2 m ma za zadanie
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z posesji nr 22, 23 i 24 - poprzez projektowane przylacza
PCV-160mm.

Wigczony zostanie do pompowni $ciekow ,P-1".

Kolektor uzbrojony zostanie w studnie kontrolno-podigczenie PE-400/200, , kryte pokrywami
sel. 12,5T osadzonymi na teleskopach 0,6m z doplywami dn160mm do podigczenia przylaczy
kanalizacyjnych PCV-1 60mmWykop wykonany zostanie jako pionowy umaocniony szalunkami
do wykop6w o szerokosci w dnie 0,8m.

Podsypka i zasypka pod rurociagi wykonana zostanie warstwami - 15cm z gruntu rodzimego
wolnego od kamieni i zbrylefi gruntu.

Pozostaly wykop zasypac gruntem z odkladu warstwami co30cm z zageszczeniem do
wskaznika 0,95 wg skali Proctora.

- Kolektor grawitacyjny ,Ks-2" PCV-200x5,9mm o diugosci 7,6 m ma za zadanie
przejicie przez droge powiatowg. Zmontowany zostanie metoda przecisku w rurze osfonowsf
— stalowej dn300 o diugosci L=6,0mb.

Wigczony zostanie do kolektora grawitacyjnego ,Ks-1".

- Kolektor grawitacyjny ,Ks-3" PCV-200x5,9mm o dlugoéci 98,3 m ma za Zadanie
odprowadzenie $CiexkOw sanitarnych z posesji nr 26 i 27 - poprzez projektowane przylacza
PCV-160mm.

Wiaczony zostanie do pompowni Sciekow JP-2"

Kolektor uzbrojony zostanie w studnie kontrolno-podigczenie PE-400/200, kryte pokrywami
7el. 12,57 osadzonymi na teleskopach 0,6m oraz trojniki T-200/160/200  do podfgczenia
przytaczy kanalizacyjnych PCY-160mm, Wykop wykonany zostanie jako pionowy umocniony
szalunkami do wykopéw o szerokosciw dnie 0,8m.

Podsypka i zasypka pod rurociggi wykonana zostanie warstwami - 15cm z gruntu rodzimego
wolnego od kamieni i zbrylen gruntu.

Pozostaly wykop zasypac gruntem z odkladu warstwami co30cm z zageszczeniem do
wskaznika 0,95 wg skali Proctora.

- Rurociag tloczny , TH-1" PE-63x3,8mm o dlugodci 131,17 m ma za zadnie przetioczenie
sciekow z pompowi ,P-1" do istniejacej studni betonowsj, Kktora stanowié bedzie studnie
rozprezng ,SR-1"

Rurociag wykonany zostanie przewiertem sterowanym 2 wigczeniem do istniejacej studni
betonowej dn1.0m, h=1,98m.

{nwestor : Gmina Okonek
ul. Niepodieglodci 63, 64-963 Ckonek




- Rurociag toczny , TH-2" PE-63x3,8mm o dlugosdci 242,4 m ma za zadnie przetfoczenie
Sciekoéw z pompowi ,P-2" do projektowanej studni PE-800mm, kiéra stanowi¢ bedzie studnig
rozprezng ,SR-2".

Rurociag wykonany zostanie przewiertem sterowanym z wlaczeniem do projektowansj studni
PE-0,8m, h=1,90m.

Przejécie przez droge wykonane zostanie metodg przecisku w rurze osfonowej — stalowej
dn150 o dlugosci L=9,0mb.

- Przyfacza kanalizacyjne PCV-160x4,7mm o facznej diugosci 23, 2m zostang wigczone
do projektowanych studni na Kkolektorze ,Ks-1", natomiast do kolektora Ks-2” poprzez tréjniki
T-200/160/200mm.

Podsypka i zasypka pod rurociagi wykonana zostanie warstwami - 15cm z gruntu rodzimego
wolnego od kamieni i zbrylefi gruntu.

Pozostaly wykop zasypac gruntem z odkladu warstwami co30cm z zageszczeniem do
wskaznika 0,95 wg skali Proctora.

- Pompowni .P-1" PE-800mm, h=2,1m z nadbudowa betonowg O $rednicy 1,0m,
zakryta pokrywa zelbetowa lypu D" (40T) z wiazem Zeliwnym o Srednicy 0,6m.

Pompownia typu ,Preskpol” Quax=40dm*/min.

Opis dziafania pompowni dia systemu kanalizacji cisnieniowsj wraz ze schematem montazu
stanowi zalgcznik w niniejszym opracowanit.

- Pompowni ,P-2" PE-800mm, h=2,1m z nadbudowq petonowg o Srednicy 1,0m,
zakrytg pokrywa zelbetows typu ,D” (40T) z wlazem zeliwnym o $rednicy 0,6m.
Pompownia typu ,Preskpol’ Quax=40dm’/min

W obrebie kolizji wykop prowadzi¢ sposobem recznym Z zachowaniem ostroznosci. Odkryte
rurociagi, kable, sieci nalezy zabezpigczyé przed dostepem os6b postronnych. Stosowac sie
do zalecen zawartych w Protokole Zespolu Koordynacyjnego - zalaczonego do niniejszego
opracowania.

Inwestor : Gmina Okongk
ul. Niepadieglosei 53, 64-965 Qkonek




8. Zasilanie pompowni ,,P-1” — budowa linii kablowej.

1, PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt budowy zasilania przepompowni Sciekow Jinii kablowzj pn 0,4 KV,

Podstawy opracowania stanowia:

urnowa-zlecenie zawarte z Inwestorem.

wylyezne i uzgodnienia z Inwestoren.

wizja lokalna.

ustalenia lokalizacyine.

aktuaine normy i obowizzujace przepisy.

Katalog TELE-FONIKA KABLE 8.A. 2012

Katalog Produktow Elektrotechnicznych ETI - Polam Sp. z 0.0. Puttusk 2008/0%.
Katalog Wyrobéw 2002 - Preykiadowe rozwigzania zlgcz i szaf kablowych w obudowach termoutwardzalnych
JEAN MULLER Zaktadu Produkeyi no-Ushigowego Urzadzeh
Elekiroenergetycznych ENTECH Koszalin, ul. Tatarkiewicza 9/8, 75-351 Koszalin.

*« & 5 = = & 8 =

2. OPIS TECHRICZNY

2.1. Wstep,

Przedmiotern niniejszego opracowania jest projekt budowlany elektroenergetyczne] linii kablowej nn 0.4
kV, w celu zasilenia 7 sieci elekirosnergetyczaaj przepompowni sciekéw P1 zlokalizowanej na dzialce 569/3 Lotyd ul
Polna. W zakresie niniejszego apracowania jest do wykonania:

» budowa elektroenergetyczngj linii kablowej nn 0,4 kV 5/9 (dE. trasy/dt. kabla):

2.2 Stan projektowany.

2.2.1. Budown linil kablowej nn 0,4 KV,

W celu wykonania zasilania w energie eleklryczng przepompowni Sciekéw P1 w micjscowodei Lotyh Gmina
Okanek powiat Ziotowski na ulicy Polnej, nalezy pobudowat ohwéd linii kablowsj niskiego napigeia 0,4 KV. Lini¢
kablowg nalezy zasilié z rozdzielni ZK 1x I P zlokalizowanej w granicy dziatki nr $69/3 (Rozdzielnia ZK IxiP wedlug
oddziclnego opracowania projektowego). W tym celu nalezy podigczyé sig mowo projektowang linig kablowsa
VK Y4x6 do zaciskéw pradowych zabezpieczenia instalacyjnego S303C10 w zlgezu ZK 1x1P, Linig kablowg
prowedzié w rowie kablowym zgodnie z rys nr 01, ze zlacza kablowe ZK 1P Rezystancja uziemienia winna by¢
mniejsza niz 10{82]. Uziemienie wykona¢ jako tadmowo-prelowe typu TP 2x10 z bednarki ocynkowanej FeZn 25x3
mm di. ok. 10 m i 2 pretéw stalowyci pomicdziowanych (typu GALMAR} o przekroju ¢ (8mm i dugodel 10m. W
przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancii, nalezy dodatkowa rozbudowaé uziom o dodatkowe uzienienie Z
pretow stalowych pomiedziowanych (lypu GALMAR) o przekroju ¢ 18 mm idlugodei 10m w ilodei we potrzeb,
preylgezajae go do uziomu powierzchniowego. Polaczenis pretow z bednarkg ocynkowang wykonaé przy pomecy
vchwytow krzyzowych profilowanych GALMAR i podigezy¢ do zacisku uzieminjgeego szyng PEN. Projeklowany
kabel nalezy uktadaé w wykopie o glgbokosel - 76em linig tulistq z zapasem 3% diugosei wykopu, wystarczajacym
dla skompensowania mozliwych przesunigé gruntw. Przy zlgezach kablowych nalezy pozostawié 2apasy kabla o
diugosgei min, 2m. Pod kablem nalezy wykena¢ 10¢m podsypke z plasku przesianego i takn samg warstwg plasku
kebel przysypac. Nastepaie kabel przysypaé jeszeze | Som warstwa gruntu rodzimego i wlozy6 nad nim foliy ochronng
koloru nicbieskiego o szerokosci min, 20cm. Folia powinna znajdowaé sig w odleglodei 25¢m od powloki kabla, Na
calej dlugosci kabla, co i0m zamontowaé trwale oznaczniki (Z tworzyw sztucznych lub z blachy nicmagnetycznej
odpeinej na korozig) 2 opisem kabla. Row kablowy zasypywaé warstwami ubijajge poszezegblne warstwvy. Kabel
nalezy czytelnie opisaé w zlgery kablowym oraz rezdzielni automatyki przepompawni. Opis winica by¢ wykonany
trwale | 2awierad preekrd] i typ kable oraz kierunek jego utozenia. Po wykonaniu prac przy ukiadaniu kabla i po jego
zasypaniu nawierzchnig nalezy doprowadzic¢ do pierwotnego stann. Zaklada sig, ze w czasie prowadzenia wykopow
wykonawea prac mo#e natknaé sig na rézne inne przeszkody, ktdre sa pominigte na podkladzie geodezyjnym. W
zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do zastasowania z whasnej inicjatywy takich oston, aby prace wykonane
byty zgodnie z obowigzujgcq normsa PN-76/E-05125. Lacznie 7 kablami w rowie kablowym, w gruncie rodzimym,
pod kablem i warstwg podsypki kablowej mozna ukladaé bednarke stalowa ocynkowang FeZn 25x3 mm w celu
wykonania uziemienia sztucznego lacza kablowo-pomianowego. '

2.2.3. Ochrona przeciwporateniows.

Jako system dodatkowe] achrany od porazehi po stronie nn 0,4 kv, dia ukladu pracy typu TN-C, projektujg w
sieei zastlajacej SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Tnstalacjg wewngtrzng nafely wykona¢ zgodnie 2
wymegami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra [nfrastrukiury z dnia 12-04-2002r.
2.2.4, Uwagi koicowe

Przed rozpoczeeiem 1 w trakeie robét nalezy dokonaé nastgpyj goych prac i ustalefi ;

1. Odtworzyé i wyznaczy¢ w terenie trasy projekiowanych linit i przylqeza nn 0,4 kV.

2. Odtworzyé | wyznaczyt w terenic trasy istniejgcego uzbrojenia podzienmnego i uzgadnié
2 whadcigielami urzadzen podziemnych terming i sposdb wykonania prac.

3 Uzgodni¢ z wiadcicielem nieruchomoéci gruntowych terminy wykenania prac.

Inwestor : Gmina Okonek
ul. Niepodleglosci 53, 64-965 Qkonek




4. Kable preed zasypaniem w ziemi zglosit do inwentaryzacji geodezyjne] [ do sprawdzenia
jakosei robét z przedstawicielem inwestora.

5. Jednestoe sprawdzajgeej nalezy dostarczyé przed odbiorem technicznym nastepujace
dolumenty | protokely:

mapg inwventaryzacyjng powykonaweza ,

dokumentatig powykonawezg ,

atesty i $wiadectwa

w terminie 7 dni od zataczenia napigcla protokoly z pomiardw stanu jzolacji i uzlemica

po podaniu napi¢eia docelowego skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

- % = K ¥

2.2.5. Usuwanie odpaddyw,

Ze wzgledu na charakter robot { ukladaniz kabli w ziemi } nie powstang odpady i substancje szkodliwe
dla frodowiska. Powstang natomiast drobne odpady komwnalne, tia kibre nalezy przewidzie¢ przenosny

pojemnik na odpady.
1.2.6, Geotechniezne warunkl posadowlenla

{ Dziennik Ustaw RP z duia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463, Rozporzgdzenie Minisira Transpertu, Budownictava ©

Gospodarki Morskiej z dnie 25 kowielnia 2012 1}
3, Informacja dotyczgea planu bezpleczetistwa i ochrony zdrowia.

4, Obliczenia techniczne

4.1. OBLICZENIE MOCY SZCZYTOWE!

Obliczenie mocy zainstalowangj i szczylowej wrozdz. nn 0,4 kKV:
P, =60kW

P,=6,5*1 =60 kW

obwéd nr 11 P, = 6,0 kW
P, =60 kW

4.2. DOBOR ZABEZPIECZEN PLA PRZEPOMPOWNI §CIEKOW PLLOTYRN.

e Pl B 6000 <934

B_ﬁt[]*cos(p“1,73*400"0,93— ! {
..................... 1K T VSR S
Dobieram zabezpicczetie zalicznikowe w rozdzielni ZK1x1P. S303C10

Dobieram kabel YKY 4 x 6 mn’

Sprawdzenie doboru preekroju kabla Tas=59,0[A] / wziemi/

10,1 A<16A<59,02A - I < Iy <lag warunek spetniony

51A< 1,45 16A - I, < 1,45T; warunek speiniony

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Material Jedn., miary Tlod¢
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH M ATERTALOW DLA
PRZYLACZA KABLOWEGQ 0,4 KV DLA dz. nx 53

T | Kabel ziemny YKY 4%6 mm’ " [

5 | Folia kablowa nicbieska o szer. mid 20cm m 7
™™ 3 PRuta ochronna BE fi 75x61 mm m 2

4 | Bednarka stalowa oeynkowana FeZn 25 x 3 mm m ok §0

5 | Prgt stalowy pomiedziowany fypu GALMAR 17,2 mm dt. 6 m. szt ok 2

6 | Uchwyt konirolny do podigczenia bednarki FeZn 25x4 mm szt, 2

7 [ Uctwyt krzyzowy do pedigezenia bednarki FeZn 25x4 mm szt 2

§ [Wylgcznik nadmiarowo-pradowy ypu 5303 C10A szt i

9 ] Tablice ostrzegaweze szt 2
L— 16 | Materialy drobne

Inwestor : Gmina Okonek

ul. Niepodleglodci 53, 64-965 Chonek




9. Zasilanie pompowni ,,P-2" — budowa linii kablowej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt budowy zasilania preepompowni seiekéw linii kablowej nn 0,4 kV .

Podstawy opracowarnia stanowig:

umowa-zlecenjc Zaware Z Inwestorem.

wytyczne i uzgodnicnia z fnwestorem.

wizja lokalna,

usialenia lokalizacyjne.

aktualne normy i obowiazujace przepisy.

Katalog TELE-FONIKA KABLE S.A, 2012

Katalog Produkiéw Etektrotechnicznych ET1 - Polam 5p. 2 0.0 Puliusk 2008/09.
Katalog Wyrobdw 2002 - Przyktndowe rozwinzania zlyez i szaf kablowych w obudowach termoutwardzalnych
JEAN MULLER Zakladu Produkeyjno-Ustugowego Urzadzen

Elektroenergetycznych ENTECH Koszalin, ul, Tatarkiewicza 9/8, 75-351 Koszalin.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1, Wstgp,

Przadmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany elekiroenergetyczngj linil kablowej nn 04
kY, w celu zasilenia 2 sieci elekiroenergetycznej przepompowni sciekdw P2 zlokatizowanej na dziatee 562 Lotyfi ul
Polna. W zakresie niniejszego opracowania jest do wykonania:

» budowa elektroenergetyczne] linli kablowej 1n 0,4 KV 5/9 (dt. trasy/dl. kabla):

2.2 Stan projektowany.

3.2.1. Budowa linii kablowej nn 0,4 KV.

W celu wykonania zasilania w energle elekirycima przepompowni Sciekow P2 w migjscowodci Loty Grina
Okonek powiat Ziotowski na ulicy Polnej, nalezy pebudowat obwod linii kablowej niskiego napi¢eia 0.4 kY. Linig
kablowy nalezy zasili¢ z rozdzielni ZK 1x | P zlokalizowanej w granicy dzialki ne 562 (Rozdzielnia ZKix1P wedlug
pddzielnego opracowania projektowego). W tym celu nalezy podlgezy¢ sig mowo projektowang linig kablowg
YEY4x6 do zaciskéw pradowych zabezpieczenia instalacyjnego $303C10 w zlgezu ZK1x1P. Linig kablowa
prowadzié w rowie kablowym zgodnie z rys nr 01, z¢ zlacza kablowe ZKix1P. Rezystancja uziemienia winna byt
ranicjsza niz 10[€2]. Uziemienie wykona¢ jako lasmowo-prgtowe typu TP 2x10 z bednarki ocynkowanej FeZn 25%3
mm dt. ok, 10 m i 2 pretéw stalowych pomiedziowanych (typt GALMAR) o przekroju$ 18mm i dhigosei 10m. W
praypadiu nie uzyskania wymaganej rezystancii, nalezy dodatkowo rozbudowaé uziom o dodatkowe uzigmienic 2
pretéw statowych pomiedziowanych (typu GALMAR) o przekroju ¢ 18 mm i diugosei 10m w ilodei wg potrzeb,
przylaczajge go do uziomu powierzehniowego, Polaczenie prgtow z bednarka ocynkowang wykonad przy pamocy
uchwytéw krzy2owych profilowanych GALMAR i podlgezy¢ do zacisku uziemiajgcego szyng PEN. Projeldowany
kabel nale?y uktadaé w wykopie 0 glebokodel - T0em linia fatisty z zapasenm 3% dhugodci wykopu, Wyslarczajgoym
dla skompensowania mozliwych przesunigé grunit. Przy Zlgezach kablowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o
diugosei min, 2m. Ped kablem nalezy wykonaé 1¢cm podsypke z piasku przesianego i taka samg warsiwg piasku
kahel przysypaé. Nastgpnic kabe) przysypaé jeszcze 15cm warstwy gruntu rodzimego i ulo2yé nad nim folig ochronng
koloru nigbieskiego o szeroko$ei mir. 20em. Folia powinna znajdowaé sig w odleglogei 25cm od powloki kabla. Na
catej diugosei kabla, co 10m zamantowad trwate eznaczniki (2 tworzyw sztucznych lub zblachy niemagnetycznej
odpomej na korozjg) Z opisem kabla, Row kablowy zasypywaé warstwami ubijajae poszezegblne warstwy. Kabel
nalezy czytelnie opisaé w zlaczu kablowym oraz rozdzielni automatyki przepompowni. Opis winien byé wykonany
(rwale § zawicraé przekrdj i typ kabla oraz kierunek jego ulozenia. Po wykonaniu prac przy ukladaniu kabla i po jego
zasypaniu nawierzchnig nalezy doprowadzié do pierwolnego stanu, Zakkada sie, 26 w czasie prowadzenia wykopdw
wykonawca prac moze natknad sig na ré2ne inne przeszkody, ktore sg pominigte na podkiadzic geodezyjnym, W
zwigzku z tym wykonawea zobowigzany jest do zaslosowania z whasnej inicjatywy takich oston, aby prace wykonang
byly zgednje Z obowigzujgca norma PN-76/E-05125. Lacznie 7 kablami w rowie kablowym, w gruncic rodzimym,
pod kablem § warstwg podsypki kablowej moina uktadaé bednarkg stalowg ocynkowana FeZn 25x%3 mm w celu
wykonania uziemienia szucmege 21acza kablowo-pomiarowego.

2,23, Ochrona przeciwporaZeniowa.

Jako system dodatkowe] ochrony od porazeh po stronie nn 0.4 KV, dia ukladu pracy typu TN-C, projekmujg w
sieci zasilajgeej SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA . Instalacjg wewngtrang nalezy wykonaé zgodnic z
wymogami normy PN-EC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-20021
2.2.4. Uwagi koficowe

Przed rozpoczeeiem i w trakeie robét nalezy dokonad nastgpujgeych prac i ustaled :

1. Odtworzyt i wyznaczy¢ w terenie trasy projektowanych linii i przylacza nn 0,4 kV.

2, Odiwerzyé | wyznaczyd w lerenic rasy istniejacego uzbroj enip podziemnego i vzgodnié
2 wlatcicielami urzadze podziemnych terminy i sposéb wykonania prac.

3 Uzgodnié z whaseicielem nieruchomodci gruntowych terminy wykonania prac.

Inwestor : Gmina Okonek
ul. Nigpodieglosci 53, 64-965 Qkonek




4, Kable przed zasypaniem w ziemi zglosi¢ do inwentaryzacji geedezyjnej i do sprawdzenia
jakogei robét z przedstawicietem inwestora.

5. Jednostes sprawdzajacej nalezy dostarczyé przed odbiorem technicznym nastgpujgce
dokumenty i protokety:

mapg inwcataryzacyjna powykonaweza ,

dokumentacje powykonaweza ,

alesty i §windectwa

w terminie 7 dni od zatgezenia napigeia pratokely z pomiarow stanu izolacji i uziemien

po podaniu napigcia docelowego skutecznodei ochrony przeciwporazeniowe],

* K B * W

-

2,2.5. Usuwanic odpaddw.

Ze wzgledu na charukter robdt { ukiadanie kabli w ziemi ) nie powstang odpady { substancje szkodiiwe
dla frodpwiska. Powstang natomiast droboe odpady komwnalne, na ktore nalezy przewidziet przenosny

pojemnik na odpady.
2.2.6. Geotechniczne warunkl posadowienia

( Dziennik Ustaw RP 2 dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463. Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictya i

Gospodarki Morskicj z dnia 25 kwietnia 201212}
3. informacja dotycezgca planu bezpicczefistwa | ochrony zdrowia.

4, Obliczenia techniczne

4.1. OBLICZENIE MOCY SZCZYT OWEJ

Obliczenie mocy zainstalowangj 1 szezytowej W rozdz. an 0,4 kY-
P, = 6,0kW

P,=6,5*1=60kW

obwéd or 11 P, = 6,0 kW
P, =6,0kW

4.3, DOBOR ZABEZPIECZEN DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P2 LOTYN.

I = Pk _ 6000 - 934

8T L Uscosg  L73+400+093

Dobierar zabezpieczenie zalicznikowe W rozdzielni ZK1x1P. $303CI0

Dobicram kabel YKY 4 x 6 mn* )
Sprawdzenie doboru przekroju kabla L =539,0[A] / wziemi/
10,1 A<16A<59,02A - Ig < 1y <[y warunek spetniony

51A< 1,4516A - 1, < 1,450y warunek speiniony

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. |Material Tedn, miary | Hosé ]
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA
PRZYLACZA KABLOWEGO 0,4 kV DLA dz, oy 53

T | &abel zienmy YKY 4x6 mm’ m 9

3 TFolia kablowa nicbieska o szer. mifi 20cm m T

3 [Rure ochronna BE fi 75x61 mm m 2

4 | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25 x 3 mm m ok.10
5 | Prgt stalowy pomiedziowany Gypu GALMAR 17,2 mm dl. 6 m. szt ok 2
§ | Uchwyt kontrolny do padiaczenia bednarki FeZn 25%4 mm szt 2

7 [ Uchwyt krzyzowy do padizezenia beduarki FeZn 25x4 mm szt 2

3 | Wylgeznik Tedmiarowa-pradowy typu 8 303 C 10A 3 1

2 | Tablice ostrzegawcze

10 [ Materialy drobne

I

[myestor : Gmina Okonek

ul. Nigpodiegfo$ci 53, 64-965 Okonek
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11.

Wykonawstwo robot pudowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych pod budowe - Wykonawca lub Inwestor zleci
wyfyczenie trasy projektowanej sieci i kolizji - stuzbom geodezyjnym.

O rozpoczeciu robot ziemnych wykonawca powinien powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego — zgodnie 2 zaleceniami Zespotu Koordynacyjnego
przy Starostwie Powiatowym W Ziotowie.

Zasypke calef diugosci wykonad z zaggszczeniem do wskaznika Js=0,97 w skali Proctora.
Rurociagi  pobudowane bedg na wyréwnanym podfozu gruntowym na gfebokosciach
okrestonych rzednymi i wedlug spadkow opisanych na planie zagospodarowania terent.
Podsypke grubosci 15cm | obsypke grubosci 15cm wykona¢ z gruntu rodzimego.
Zmontowana sie¢ kanalizacji nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

Odbiér robat.

Odbiory robot przewodow kanalizacji sanitarnej PCV i PE nalezy przeprowadzac w oparciu 0.

. PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewngtizna. Obiekly i elementy wyposazenia

- PN-92/B10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

. PN-B-10729:1999 - Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

. PN- B - 06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru, wynikajgce z technologii i organizacji prowadzenie
budowy, a mianowicie :

- odbiory czesciowy

- odhiory koricowe

a.  Qdbior techniczny czeSciowy - obejmuje odbior poszczegdinych faz robot podiegajgcych
zakryciu przed calkowitym sakonczeniem budowy odcinkéw przewodu , @ mianowicie .

- podioza-podsypki

- odcinka przewodu przed badaniem jego szczelnosci

. szczelnosci ziaez odcinka przewodu

. warstwy ochronnej zasypu ulozonego odcinka przewodu po probie szczelnoscei.

Poza tym mogg to byc fragmenty robot lub zakonczone elementy budowy co do ktorych
inwestor zglosil zastrzezenia czesciowego odbioru. Qabiory te dokonuje sie komisyjnie
przy udziale inspekiora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, przedstawiciela
uzytkownika. Z odbiorow sporzgdza sig protokét z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usunigcia.

b.  Odbi6r techniczny koncowy - obejmuje odbior przewodu po zakoriczeniu cafosci robdt, a
przed przekazaniem go do eksploatacyi.
Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢ Komisji dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi
w tym wzgledzie zarzgdzeniami.

Po dokonaniu odbioru , sporzadza sig protokot podpisany przéz wszystkich czlonkow
Komisji. Skiad Komisji ustala kazdorazowo w zalezno$ci od zainteresowanych instytucji -
Inwestor.

Inwestor : Gmina Okonek
ul. Niepodleglodei 53, 64-965 Qkonek
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Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Stadium ’ ; , ; ;
—— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa I ochrony zdrowia
Branza SANITARNA
.  Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej
Obiekt : "
w Lotyniu — ul. Polna

2 Projekt budowy
Zangrie rozbudowa kanalizacji sanitarnej
g’::zzt"’ Gmina Okonek

UI. Niepodleglosci 53, 64-965 Qkonek

dla rozbudowy rozdzielcze sieci kanaliz
na dz. ew. nr 560/4 ; 560/5 ; 560/6 ;

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

acji sanitarnej w m. Lotyniu - ul. Polna
562 : 569/3 ; 568/12 ; 568/11 ; 568/10

obreb Lotyn, gm. Okonek

Opracowat

Ryszard Zottowski

upr. 168/70/Ks w spec. melioracje
wodne i inZynieria sanitarna

Ul Zakatek 7
77-400 Zfoléw

Projektowal - branza sanitarna:
mgr inz. Malgorzata Fertafa

upr. GP-7342/1931/94 z zakresie
sieci i instalacji sanitarnych

Ul. Bolestawa Chrobrego 4
77-400 Ziotow

Projektowat —branza elektryczna:
mar inz. Bogustaw Pariczyniak

- upr. WKP/0195/PWOE/11 do
projektowania i kier. Robotami
budowlanymi bez ograniczen w
spec. Instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

~

i

Inwestor : Gmina Okonek
ul. Niepodleglo$ci 53, 64-965 Okonek
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Podstawa opracowania

1. Ustawy : Kodeks Pracy (Dz. U Z 1998 r. nr 21 poz. 94 z poZnigjszymi Zmianami w
tym Dz. U. Z 2002 1. nr 74 poz. 676) i Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016)

2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcef bezpieczeristwa | ochrony sdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U, Nr 120 poz. 1126 )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia fudzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401)

5. Rozporzqdzenie Rady ministréw z dnia 03.12.2002 r. w sprawie wymagar
dotyczacych zawartosci naturalnych izotopow promieniotwérezych w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt {fudzi i
inwentarza 2ywego a flakie W odpadach przemystowych sfosowanych w
pudownictwie oraz kontroli zawartosci tych izotopow (Dz. U, Nr 220 poz. 1850)

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.1 0.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596)

7. Rozporzgdzenie Minisira Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie kafalogu
odpadéw (Dz. U. 01.112. 1206)

Istniejace i projektowane zagospodarowanle terenu

Przewidziana inwestycja bedzie realizowana w rejonie istniejgcej zabudowy
mieszkalnej, budynkow jednorodzinnych i wielorodzinnych. Realizowana begdzie w
drodze powiatowej. .

Obszar charakteryzuje si¢ malym zroznicowaniem uksztatfowania terenu.

Niniejsze opracowanie obejmuje  rozbudowg kanalizacji sanitarnej W celu
uregulowania gospodarki &ciekowej dia zabudowy jednorodzinnef.

Na okres prowadzonych robét pudowlano — montazowych, do przy dowozie sprzetu
nalezy zapewnic bezpieczenstwo uzytkownikow przyleglych drég oraz umozliwic
dojazd szczegdinie dia sluzb interwencyjnych (Pogotowie Ratunkowe , Straz Pozarna)
i technicznych.

Nalezy wyznaczyC teren, ktéry moze by¢ wykorzystany do skiadowania materialow
budowlanych oraz postoju maszyn i urzgdzen koniecznych do realizacji robot.

Teren budowy winien by¢ prawidiowo ogrodzony oraz powinny by¢ wyznaczone trasy
komunikacyjne dla sprzetu budowlanego i ludzi.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy:

- sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu dia prowadzenia prac

- zagrodzi¢ drogi dostepu na feren prac

- wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robot

- umiescié w widocznych migjscach tablice ostrzegawcze i zakazljgce wstept/
na teren prowadzonych robot

- wyznaczy¢ miejsce tymezasowego skiadowania efementdw przeznaczonych
do zabudowy ( rury, elementy studni )

Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy

- sprawdzi¢ i uzupetnic oznakowanie terenu

- oznakowac zakazem | zagrodzic drogi dostepu

- ewentualnie przekaza¢ teren dozorcy

Prace wykonywac po wydzieleniu i oznakowani

1. Miejsce bezpadrednich prac.

2. Miejsce wykonywania robot budowlano-montazowych

3. Miejsce prac porzadkowych i wyréwnawczych.

u nastepujacych miejsc:

Investor : Gmina Okonek
ul. Niepodleglodci 53, 64-5635 Qkonek
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Przewidywane zagroZenia - ze strony istniejgcego zagospodarowania terenu

Plac budowy winien byc szczelnie oznaczony tablicami ostrzegawczymi aby
uniemozliwi¢ wstep osohom postronnym na teren budowy. Nalezy zwréci szczegoing
uwage na blisko$¢ prowadzenia robot ziemnych od projektowanych wykopow |
ewentualny pojawienie sig 0s6b postronnych.

Podczas realizacji robot

wykopy wykonywane w czasie prowadzenia robot

skiadowanie materialow budowlanych przewidzianych do zabudowy

praca maszyn i sprzetu budowlanego,

ograniczenie ruchu pieszego,

blisko&¢ uzbrojenia terenu w sieci podziemne.

O N

Zalecenia techniczno-organizacyjne dia wykonawcy
Kierownictwo przedsigbiorstwa realizujacego roboty budowlano-montazowe powinno
zapewnic :

1. Zagospodarowanie terent budowy przed rozpoczgciem rob6t budowlanych a w
tym oznakowanie granic terenu za pomocy tablic ostrzegawczych, tak aby
uniemozliwié wejscie na teren budowy osohom posfronnym.

[a]

_Instruktaz pracownikow, a w tym:

- wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego
wykonywania robot i zaznajomienia z nig pracownikow

- bezposredni nadz6r nad hezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow

- kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szezegdinie
niebezpiecznych oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni  by¢ wyposazeni w
odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz odziez
roboczg i ochronng wg ohowigzujgcych tabel i norm zaktadowych zobowigzuje
sig pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem

- dla pracownikoéw powinny byé organizowane szkolenia BHP ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnef z dnia 28.05.1996 Dz. U.
1996/62/285 ) a mianowicie:

- szkolenia ogdine,

- szkolenia wslepne stanowiskowe,

- podczas szkolenia ma kazdym etapie nalezy zapoznawac pracowmnikéw Z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracq na poszczegdinych
stanowiskach pracy, oraz sposoberm stosowania $rodkéw ochrony osobiste],

- w dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sig wszystkie dokumenty

potwierdzajgce przeprowadzenie szkoleri w zakresie bhp, protokoly  z

dokonanych kontroli, wykaz wydanych zlecert w zakresie bhp,

- udostepnic do wgladu pracownikéw plan bioz, oceng ryzyka zawodowego,

3. Ograniczenie ruchu kolowsgo i pieszego, a w tym:
- wyznaczenie przejsc dla pieszych w tym mostkow z poreczami nad wykopami,

Srodki techniczne i organizacyjne

Dla zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajgcemu  Z wykonywania  robot
budowfanych:

- prawidiowe zabezpieczenie wykopow - wiasciwa obudowa $cian

- odwodnienie wykopow

Inwestor : Gmina Okonek
ui, Nispodleglosci 53, 84-965 Okornek
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- prawidiowo wykonane zejécia do wykopow ( cO 20m)

- zabrania sie wchodzenia i wychodzenia do wykopow po rozporach

- dokladne oznakowanie drogi ewakuacyjnej

- umieszczenie tablic ostrzegawczych - zabraniajgcych wejscia na teren
budowy

- przekazanie brygadziscie nr telefonéw na wypadek pozaru, zalania wypadku
itp. w celu zawiadomienia kierownictwa i odpowiednich sfuzb o awarii lub w/iw
zdarzeniu

- wskazanie najblizszego punktu opatrunkowego

- studnie kanalizacyjne montowac zgodnie z instrukeja producenta i projektem
budowlanym

Obowiazki kierownika budowy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem  robot powinien — opracowac JPlan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zwany planem ,BIOZ" zgodhnie z rozporzgdzeniem
podanym w punkcie .3.

W planie tym nalezy uwzgledni¢ specyfike robot ti. wykonywanie prac W terenie
otwartym, w poboczu drogi.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na
budowie , wiasciwg organizacje rob6t , prawidfowg jakosc wykonywanych prac oraz
zabezpieczenie przed kradzieza, dewastacja materiatéw i sprzetu.

&/ RZoMowski

/-/ M.Fertata

/-/ B. Pariczyniak

Zlotéw - listopad 2016 1.

Investor : Gmina Okonek
ul. Niepodleglo$ci 53, 64-965 Qkonek
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Zgodnie z Prawem Budowlanym art.20, ust.4, os$wiadczam, ze projekt budowlany

rozbudowy rozdzielczej kanalizacji sanitarnej z przyfaczamii pompowniami $ciekow w

m. Lotyniu wraz z linig kablowa przy ulicy Polnej dla obiektu pn :

"Rozbudowy

rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w m. Lotyn, ul. Polna”, opracowany dla Inwestora:

Gminy Okonek - zostat wykonany zgodnie Z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Ziotow — listopad 2016 1.

/-/ M. Fertata

/-/ B. Pariczyniak

Inweslor : Gmina Okonek
ul. Niepodlegto$ci 53, 64-965 Okonek
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12 Zestawienie.
]
Kolektor ,Ks-1" PCV-200
T werel |
Wezet Diugosc (m) Uzbrojenie Studnie (h)
P1 Pompownia ,Preskpol” dn0,8m, h=2,1m
P1--56 2.8 | PE-400/200, pokrywa 7al. 12,5T na teleskopie 0,6m 1,90
$6-523 7.8 | PE-400/200, pokrywa 2el. 12,57 na teleskopie 0,6m 1,60
523-525 76,4 | PE-400/200, pokrywa Zel. 12,5T na teleskopie 0,6m 1,70
$25-s26 9.9 | PE-400/200, pokrywa zel 12,5T na leleskopie 0,6m 1,64
§26-527 10,9 | PE-400/200, pokrywa zel. 12,5T na teleskopie 0,6m 2,05
527-528 14,1 | PE-400/200, pokrywa zel. 12,57 na teleskapie 0,6m 2,08
528-529 14,4 | PE-400/200, pokrywa zel. 12,5T na teleskopie 0,6m 1,80
529-535 3,9 | PE-400/200, pokrywa Zgl. 12,5T na teleskopie 0,6m 1,75
Razem 80,2 @n_ie PE-400/200 — 8 szt. Hér.=1,81m
N
Kolektor ,Ks-2" PCV-200
Wezeof Dhugoéc (m) Uzbrojenie Studnie (h)
Przecisk P-3 — rura stalowa RST-300mimn, L=6,0m
56-SR2 7.6 | ‘ticnia PE-800mim, h=1,9m kiyta pokiywa zel.40T 1,90
Razem 7,6 | Studnie PE-800/200 — 1 szt. Hér.=1,90m
Kolektor ,Ks-3" PCV-200
Wezef Diugosé (m) Uzbrojenie Studnie (h)
P2 Pompownia ,Preskpol” dn0,8m, h=2,1m
P2-515 7.9 | PE-400/200, pokrywa zel. 12,5T na leleskopie 0,6m 1,78
s15-516 22,7 | PE-400/200, pokiywa 7al. 12,5T na leleskopie 0,6m 1,79
516-516.1. 8.8 | Trojnik T-200/160/200
516.1-s17 9,9 | Trojnik T-200/160/200
s17-518 4,8 | Trojnik T-200/160/200
518-519 5,3 | Trojnik 7-200/160/200
519-s20 6,8 | Trojnik T-200/160/200
$20-s17 24,5 | PE-400/200, pokrywa 7el. 12,57 na teleskopie 0,6m 1,60
5-17-516.1 7,6 | PE-400/200, pokrywa zel. 1 2 5T na teleskople 0,6m 1,24
Razem 98,3 | Studnie PE-400/200 - 4 szt Hér.=1,58m
|reem o
]

-

Wezet

SR1
SR1-s81
s1-52
52-583
53-54
54-55
55-P1

Diugosé {m)

2,6
17,6

\ -

34,2

! T

11,7

I S

61,1
4,0

Razem 131,1

e

Rurociag , TE-1" PE-63

Uzbrojenie

Uwagi

Istnigjgca studnia bet. dn1,0m, h=1,98m

Pompownia P17 dn0,8m, h=2, im

[nwestar : Gmina Okonek

ul. Niepodiegfosci 53, 64-965 Okonek
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Rurociay , TE-2" PE-63 T
Wezet Diugosé (m) Uzbrojenie Uwagi
522-87 31,7
57-88 8,1
58-59 23,0
59-s10 20,9
510-s11 20,6
s511-s12 39,5
s12-513 51,5
513-514 29,7
s14-p2 9,4 | Przecisk P-3, RST-dn150mm, L=9,0m
Razem 2344
Przylacza kanalizacyjne PCV-160
Wezel Diugosé (m) Wiaczenie do kolektora Uwagi
§16-822 1.3 | Do kolekiora ,Ks3”
s17-s21 1,5 | Do kolektora ,Ks3"
518-s20 1,6 | Do koleklora ,Ks3"
520-518 1.6 | Do kolekiora ,Ks3"
528-530 1,5 | Do kolektora JHs1”
527-531 3,5 | Do kolektora ,Ks1 "
526-532 3.0 | Do kolektora ,Ks1"
525-333 2.6 | Do kolektora Ks1”
§23-524 6,6 | Do kolektora ,KsT”
Razem 23,2
L
Eestawienie diugosci :
Kolektor Ks-1" - PCV-200mm 80,2 m
Kolektor ,Ks-2" - PCV-200mm 7.6m
Kolektor ,Ks-37 - PCV-200mm 98,1 m
Razem : 186,1m
Rurocigg Hoczny "TH-1" - PE-63mm 131,1m
Rurocigg toczny "T+-2" - PE-63mm 234,4m
Razem 365,56 m
Przytqcza kanalizacyjne - PCY-160mm 23.2m

Inwestor : Gmina Okonek
ul. Niepodiegiosci 53, 64-965 Ckonek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-A7D-Y9Q-ZSA *

Pan Ryszard Z6ttowski o numerze ewidencyjnym WKP/WM/5953/01

adres zamieszkania ul. Zakgtek 7, 77-400 Zictow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa wyw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowei Izby Iniynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-TAM-Q2T-X1N *

Pani Matgorzata Fertata o numerze ewidencyjnym WKP/15/0969/01
adres zamieszkania ul. Chrobrego 4, 77-400 Ziotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane 3
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-01-04 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej tzby Iniynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisle elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 3450} dane w postac

elektronlczne| opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumeatom opatrzonym podpisami wiasnorecnymi.)

* Weryflkaclg paprawnosct danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprewdzié 2a pomota numeru weryfikaeyjnego zadwladezenia na i

stronle Polskie] izby Intynlerdw Budownlctwa waww.plib.org.pt lub kontakiujac sle z biurem whasciwe] Okreggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,

-1
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Zadwiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-HAP-N1P-FVQ *

Pani Malgorzata Fertata o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0969/01

adres zamieszkania ul. Chrobrego 4, 77—40022i0t6w

Jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby fnzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogei cywilnej.

Niniejsze zaswiadcezenie jest wazne do dnia 2016-06-30,

p

Zaswladczenie zostalo wygenerowane eiektronicznie topatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-12-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzainia 2001 1. o podpisie elektronlcen
elektronicane] opatrzgne bezplecznym podpisem efektronicznym weryfikowan
réwiaoveaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opztrzonym po

ym {0z, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
YM przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sg
dplsami velasnorgeznymi.)

ZGODNOSC Z QRYGINALEN

ZASIE, .
Ziotbw, dla (A5 ..;ﬁifm.@g./

e

* Weryftkacje poprawnolei danych w niniejszym zadw

stronle Polskle] t2by Iniynlerdw Budownietwa ww
Budownictwa,

ladezeniu moing sprawdzié za paMoey numert werylikacyjnego radwladezenia na
w,plib.org.pt luly kontaktujac sig 2 blurem waiciwe] Okregowe] tzby lntynierdw
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,ﬂ/ -




o2

I 2 B A
INZYNIEROW
| BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
anumerze weryTlacyfaym:

WKP-TZX-1AX-2Q3 *

Pan Bogustaw Pariczynlak o numerze ewidencyinym WKP/IE/0281/11

adres zamleszkania ul, Michata Drzymaty 3/2, 77-400 Ziotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] 1zby Intynieréw Budownlctwa | posiada wymagane
ubszpleczente od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Ninlejsze zaéwiadczenle jest waine do dnia 207 7-09-30.

Zatwladcrenle zostalo wygenerowane etektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
wetyflkowanym przy pomocy watnega kwallfikowanago certyflkatu w dniu 2016-09-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Vielkopolskie] Okregowej 1zby Intynieréw Budownlctwa.

{Zgodnle art, § ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 7. o podplye alaktronteznym (Dr. U. 2001 Hr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektrontczne) opatrzone bezplecznym podpltam elektronkeiaym wryfikowanym przy pomocy watrego kwalifikowanego certyfikaty 43
réwnowatne pod wagledem skutkdw prawnych dokumantom opatr :amym podplsami wiasnorecznyml.)

* Weryllkacje poprawnofel danych w nintelszym zadwiadezentu meina sprawdzi€ za ponocy numery werygfikzeyinago rafwizdezenla na
stronle Pohikie] izby Indynierdw Budownlctwa www plib.org.pl 1+b kontaktulac sig 2 biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Intynterdw
Budownlctwa.
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Notatka uzgadniajgea (WTP) zakres opracowania projekiu budowlanego
dla obiektu pn.: "Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitanej w Lotyniu - ul. Polna”.

Uzgodniono co nastepuje :

L. Projektem obja¢ skanalizowanie budynk6w mieszkalnych nr 22, 23, 24, 16 i 27 polozonych
wzdluz ulicy Polngj. Istuigjaca kanalizacja z budynku nr 26 i 27 i w czesci z budynku nr 24
i 25 ma charakter kanalizacji ogdinosplawnej - $ciekowej i deszczowej z odprowadzeniem
do lokalnego zaglgbienia na dz. nr 560/11.

2. Zmodernizowanie istniejace) kanalizacji, to — rozdzial” kanalizacji sanitamej i deszczowej,
w 2wiazku z tym:

a/ projektuje sig budowe kolektora grawitacyjnego ,,Ks1” z pompownia ,,P1” oraz rurociagiem
tlocznym ,, TL17(155,72/153,74)

b/ projektuje si¢ bdowg rurociagu grawitacyjnego ,K3” z pompownig ,,P2” i rurociagiem
tlocznym TL2” i grawitacyjuoym ,,Ks2"

3. Rurociagi tloczne ,,TH1” i TL-2” zmontowane zostang metoda przewiertu sterowanego.

4. lstniejace przykanaliki dni50 i 200 wigczone zostana do projektowanych studni PE-400/200
i poprzez tréjniki do kolektora , Ks3”.

5. Istniejacy kolektor ,Ks200” odprowadzajacy $cieki z  budynku nr 22 i 23
Jest zdekapitalizowany — posiada minimalny spadek podluzny, co powoduje jego niedroznosé
i czgste zapychanie. Zaglgbienia przytaczy kanalizacyjnych oraz gigbokos¢ studni SR
nie pozwalaja na jego przebudowe,

6. Przejscie przez drogg dla rurociagu tlocznego ,,TL2” i kolektora ,Ks2” wykonane Zostang
przeciskami.

7. Przepompownie Sciekow zaprojektowaé typu ,Preskpol” dn0,8m, h2,1m na doplyw
Q=40dm3/min jako przejazdowe kryte pokiyws zelbet. Dnl,2m w wiazem zel. klasy ,,D”
40T opartej na nadbudowie z krggow dn)20m. /¢
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 5, art.40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i 15 oraz art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. nr 19, poz. 115 z 2007r. ze zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku ITRiS.674.33.1.2015 z dnia 30.10.2015r. ziozonego przez Gming Okonek ul. Niepodlegfosci 53,
64-965 Okonek w sprawie uzgodnienia lokalizacji infrastruktury technicznej, polegajgcej na wykonaniu sieci
i urzadzen kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym - dziatajagc na podstawie upowaznienia udzielonego przez
Zarzad Powiatu Ziotowskiego

ZEZWALAM

na lokalizacje przedmiotowej infrastrukiury w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1003P w m. Lotyn, dziatka
nr 569/3, 562, gmina Okonek zgodnie z zatgczong dokumentacjg przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

' Udziela sig zgody na dysponowane gruntami jw. na cele budowlane.
Lokalizacja urzadzen zgodnie z dokumentacja.
Przejscia pod drogg oraz pozostate roboty wykonaé zgodnie z technologig przyjetg w dokumentaciji.
Miejsce po przeprowadzonych robotach przywrécié do stanu pierwotnego.
Na wniosek wykonawcy rob6t uzyskac w tut. Zarzadzie stosowng decyzje zezwalajacg na wykonanie
rob6t w pasie drogowym.
Na wniosek wiasciciela urzadzenia uzyskac stosowng decyzje zezwalajaca na umieszczenie urzadzen
obcych w pasie drogowym.

7. Uzgodnienie wazne dwa lata.

Gk wN =

o

Integraing czgs¢ niniejszej decyzji stanowig mapy opatrzone przez PZD Ziotow klauzulg
uzgadniajgcy.

UZASADNIENIE

Warunki niniejszej decyzji ustalono na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. nr 19, poz. 115 z 2007r. ze
Zmianami),

- Mapa z lokalizacjg urzgdzen.

Vydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o oplacie skarbowej (Dz.U.2006.225.1635)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Pile, za posrednictwem
Powiatowego Zarzgdu Drég w Ziotowie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuia:
1. Gmina Okonek ul. Niepodleglosci 53, 64-965 Okonek, f&i
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Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Pile
ul. Sniadeckich 46, 64-920 Pila
tel./fax (0-67) 352-07-15, 352-07-16

Pila, dnia 16.09.2016 r.
Pi-WA.5152.1484.2.2016

Pan

Ryszard Zéltowski

USLUGI PROJEKTOWE

w ZAKRESIE

MELIORACJI ~-WODOCIAGOW -
KANALIZACJI

dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w dz. nr 569/3 obreb Loty#,
gm. Okonek dla obiektu pn: ,, Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w
Lotyniu- ul. Polna

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile w odpowiedzi
na pismo z dnia 05.09.2016 r. ( data wplywu 07.09.2016.1.). informuje, ze pozytywnie
uzgadnia tras¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej w dz. nr 569/3 obreb Lotyn, ul. Polna.

Przedmiotowa inwestycja przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej nawarstwien
kulturowych wsi Lotyf, ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw gminy Okonek (art. 6 ust. 1
pkt 3 lit a, art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r., tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 paZdziernika 2014 r. poz. 1446), jednakze zakres i
charakter prac ziemnych realizacji w/w inwestycji nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla
zabytkow archeologicznych. Wobec powyzszego nie ma obowiazku prowadzenia prac
archeologicznych podczas realizacji w/w inwestycji, a tym samym uzyskania pozwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Jednakze w przypadku odkrycia obiektéw lub zabytkéw archeologicznych podczas

prowadzenia robét ziemnych przy w/w inwestycji nalezy powiadomi¢ o tym fakcie

wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Wojewddzki Urzqd Ochrony Zabyitdw
_w Poznaniu _

Kierow spatury w Pile

Zalgcznik: 1 szt. mapy zasadniczej

Otrzymuje:

adresat

Do wiadomoSci:
a/a RB

Sprawg prowadzi: Romualda Bartkowiak, st. inspektor ochrony zabytk(ﬁzg archeologiczn ych D ,mL TOWS Kf‘l
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UPIS YPOMPOWNIL PRZY DOMOWLEJ o
DLA SYSTEMU KANALIZACJ CISNIENIOWEJ PRESKPOL

1. Zbiornik przydomowej przepompowni §ciekéw do kanalizacji ciSnieniowej o §rednicy wew.
800 mm i glebokosei 2200 — 2500 mm

a)
b)

c)

d)

e)
f

g)

h)

Zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bez uzywania procesu zgrzewania elementéw
zapewnia catkowita szczelno$é i odpornoéé na agresywne Scieki.

Zbiornik posiada gladkie é¢ianki wewngtrzne na calej powierzchni i zaokraglony ksztalt dna, co
zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje retencje martwa.

Konstrukcja zbiornika zabezpiecza go przed wyplynieciem i deformacjg przy poziomie wody
gruntowej réwnej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), co potwierdzone jest
stosownymi obliczeniami .

Zbiornik posiada szczelny doplyw DN 150 na specjalng uszezelke wargows, zapewniajaca
100% szezelnosé polaczenia rury dopltywowej z zbiornikiem.,

Srednica zbiornika 800 mm umozliwia wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku ,
Calkowita retencja zbiornika 800 | umozliwia korzystanie z kanalizacji przez ok. 2 dni bez
wlgczania pompy.

Retenqa czynna zbiornika (miedzy poziomem zalqczema i wylgczenia pompy) 75 1 zapewnia
co najmnigj czterokrotng wymiane S$ciekéw w zbiomniku w ciggu doby, co zapobiega
sedymentacji i przykrym zapachom.

Bardzo mata strefa martwa dzigki nisko osadzonej pompie przy zaokraglonym ksztalcie dna
zbiornika oraz pracy z wynurzonym silnikiem minimalizuje niebezpieczenstwo sedymentacii
Sciekéw.

2. Wyposazenie zbiornika

a)
b)

¢)

Orurowanie z PP DN40 odporne na korozje i cieranie.

Armatura zwrotna zabezpieczona przed korozjg zapewnia catkowity szezelno$é nawet przy
niewielkiej réznicy ci$nien.

Zasuwa odcinajgea z PP (odporna na korozjg) z wolnym przelotem zapewnia 100% szczelnodé
przy zamknieciu,

3. Sterowanie pompownia pracujacg w kanalizacji ciSnieniowej

. a)
b)

c)

d)
€)

g)

Sterowanie poziomem $cickéw w zbiorniku za pomoca trzech plywakéw - czujnikéw poziomu
Ustawienia poziomu zatgezen pompy i innych parametréw odbywa si¢ z poziomu szafy
sterujace;j.
Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz.
Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem.
Sterowanie posiada modut sterujacy umozliwiajgey odezyt:

L. stanu pracy

. II. standéw awaryjnych
Sterowanie posiada alarmowy sygna{ $wietlny ( czerwona lampka)
Mozliwe dodatkowe wyposazenie (opcjonalnie)




4. Pompa wyporowa z nozem tngcym pracujaca w kanalizacji ciénieniowej

a)
b)

c)
d

B

Zastosowanie: pompa zatapialna z nozem tngcym przeznaczona do toczenia sciekéw
komunalnych zawierajgcych fekalia z budynkéw mieszkalnych.

Nominalne parametry pracy pompy:

Qp=0,7 /s,

Hpm =65 mst. w.

Predkos¢ obrotowa silnika: 2 810 1/min.,

Moc nominalna silnika : 1,1 kW; 50 Hz/400V/ (lub 1,5kW: 50H=z/230V) IP58/F,

Sprawnos¢ energetyczna pompy : 65% w ww. punkeie pracy

Silnik w wykonaniu wersja ,,mokra” izolacja PVC do 60 st. C

Wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,simmering” z dwoma fozyskami od
strony noza tngcego

Rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP,

Silnik tréjfazowy (tzw. mokry) asynchroniczny 3 — 400 V 50 Iz, (lub jednofazowy — tzw.
mokry - asynchroniczny 1 — 230 V 50 HZ) stopieni ochrony IP 58; kabel dugoscei 10m (fub 15m)
Konstrukeja:

— zatapialny blok zespotu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej

— obudowa silnika ze stali nierdzewnej, :

— rurociagi z PP dn 40 mm

— Zawoér zwrotny kulowy. PVCU 1%"

— zawdr odcinajgey kulowy z PP dn 32 mm

Cigzar calego zespotu pompowego nie przekracza 30 kg.

g) Minimalny poziom $ciekdw 45 cm

./” /
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Ziotow, dnia 10 listopada 2015 .

 (Migjscowos) ~ {Data)

GN-0D.6630.103.2015

(Oznaczenie kanceiaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art, 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maija 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r, poz. 520, z pézn. zm.),

10.11.2015r. w Starostwie Powiatowym w Ziotowie,
(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

Aleja Piasta 32, 77-400 Ziotéw

(Data}

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Daniel Wisniewski pracownik | stopnia
(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)
dziatajgcy z upowaznienia Nr 91/2015 wydanego przez

Starosta Ztotowski
(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

. Przedmiot narady koordynacyjnei:

Narada zwolana z osobistym uczestnictwerm przedstawicieli branz
oraz wnioskodawcow w celu uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja projektowa zostata wylozona
podczas przeprowadzone] narady.

GN-0D.6630.103.2015

Rozbudowa sieci kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej z
przepompowniami i przytaczami — Lotyn, ul Polna

| Lotyn, ul. Polna, dz. nr 560/5, 560/4, 560/6, 560/1, 562,
| 568/12, 568/11, 568/10, 568/9, 568/8, 569/3

imig i.nazwisko
oraz inne dan
wnioskodawce

face | Gmina Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek

2 -



H. Uczestnicy narady kooraynacyjnej oraz stanowiska uczestnikdéw narady/uwagi |
zalecenia dotyczace zgtoszonych wnioskow:

-
.]@agi\.u{.ﬁﬁ.ﬁ%....-

ASTA-NET S.A.

I. Uzgodniono bez uwag

Hl. UWAGA nr 1 KIEROWRIK B(@A PASZPORTYZACI
Uzgadnia sig projekt z nastepujacymi uwagami: f o ((Cc/
- n_a}onie wrysowanych na planie urzadzer telekemunikacyjnych Asta-Net

projektowana sieé nalezy ulozy¢ wg obowigzujacych przepisdw z Tomasz Bochniak

bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegtescl. Szczegoing uwage
nalezy zwrocié na zachowanie odlegiosci przy zblizeniu | skezyzowaniu z
siecia Asta-Net — zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed jej
uszkodzeniemn | osiadaniem ziemi,

- wykonaé przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacjl w terenie urzgdzen
podziemnych Asta-Net w obecnoéci naszego przedstawiciela,

- przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie
naniesione na podkiad mapowy nalezy je zabezpieczyé i powiadomié Asta-
Net Pila (Tel. 508018838; 506586009) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania z w/w urzadzeniami,

- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzen muszg by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg
ostroznodcia,

- zobowigzuie sig inwestora | wykonawce robot do prowadzenia prac
w sposdb wykluczajaey mozliwosé powstania awari sieci i urzgdzen Asta-
Net,

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robot ziemnych infrastruktury Asta-Net
nalezy ja zabezpieczyc | bezzwiocznie powiadomic Asta-Net Pita (Tel.
508018839; 506586009; 506585833),

- inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ karng i materiaing wynikajacg z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Asta-Net w
czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktdre moglyby powstac w
przysziosci na skutek przeprowadzonych rabot,

- w przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentac)e
projektowo-kosztorysowa, ktéra musl by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz Zieci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt,

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami,
chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczys przed
uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT,

- w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowadé poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowane] niwelety. Bezwzgtednie zachowad
normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt inwestora,

- przed rozpoczeciem robét nalezy powladomi¢ pisemnie z 7- dniowym
wyprzedzeniem Asta-Net 5.A. 64-920 Pita, ul. Podgdérna 10 (fax. 067 350
90 02) celem protokélarnego przekazania w terenie migjsc kolizyjnych i
warunkdw ich odbioru.

HLUWAGA nr 2

Projektu nie uzgodniono. Inwestor zgtosi sie do Asta-Net Pila ul Podgéma 10
Dziat Ptanowania i Rozwoju Sieci w celu dokladnego uzgodnienia lokalizacji
projekiowarych urzadzen wzgledemn Infrastruktury Asta-Net oraz
prowadzenia prac w poblizu naszej sieci.

IV, Inne uwagi.
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|. Uzgodniono bez uwag

- ENEA Operator
3p.z 0. 0. Rejon
Dystrybucji Walcz

Il. ENEA Sp. z 0.0. Operater Rejon Dystrybucji Walcz:
- przed przystapieniem do robét nalezy zglosic sig do kierownika oddziatu

. terenowego, ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie

eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzgdzer podziemnych i
pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celt ustalenia dokiagnej
trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé prébnych przekopow,

- przy skrzyzowaniach i zbfizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator
zachowaé dopuszczalne odleglo$ci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych
wlasnosciag ENEA Sp. 2 0.0. Operator RD Walcz,

- stosowad wykopy reczne,

- w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowad rury
ochronne,

- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zglosi¢ do odbioru
technicznego do wiasciwego oddz. terenowego

- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowad
szczegding ostroznosé.

HI. inne uwagi:
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DY REKTOR

KIEROWNIK
Dystrybucii- Gazu wPHe

I. Uzgodniono bez uwag

Gazownictwa
Sp.zo.0

il. Polska Spétka Gazownictwa sp.z 0. o,
Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-8569 Poznan
Rejon Dystrybucji Gazu Pita, ul. Poznariska 20:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé probne przekopy celem
ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggéw.

2. W mieiscach zblizet z siecig gazows zachowaé normatywne odleglo$ci
(Dz. U. Nr 97 z dnla 11.08.2001 r. poz.1055 z pézniejszymi zmianami).

3. Szczegdlng uwage nalezy zwrocicé na skrzyzowania z siecig gazows,
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jef uszkodzeniem.

4. Roboty zlemne w strefie kontrolowanej gazociggéw nalezy wykonac
recznie, hez uycia sprzetu mechanicznego. Na trasie eksploatowanych
gazociagéw znajduja sig przyiqcza gazowe do budynkéw Z uwagi na brak
szozegblows] inwentaryzacii, nie nanosi sig ich na piany syluacyjne

5. Przed rozpoczeciem robdt, w celu uniknigcia ewentualnej kalizji oraz
nadzorowania prac w poblizu sieci gazowe] nalezy powiadomic Polsky
Spétke Gazownictwa sp. z 0. 0. O/ZG w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Pila, 64-920 Pila, ul. Poznariska 20. tel. 672124642, fax. 672128116
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iil. Inne uwagi:
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I. Uzgodniono bez uwag
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1l. Inne uwagi:
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Przemystaw
Nowakowski

Wielkopolska Sieé
Szerckopasmowa
S.A.

. Uzgodniono bez uwag

—_

. Szczegdlowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na
podstawie przekopow prébnych.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer: z siecig WSS. S.A.
wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg
ostroznoécia, zachowujge normatywne odlegiosci. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem migjsca zabezpieczen podiegajg odbicrowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.,

. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzgdzenia

WSS §.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyd i

powiadomi¢ W3S S.A. (tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78) w celu

ustalenia trybu dalszego postepowania.

Zohowigzuje sie inwestora | Wykonawce robét do prowadzenia prac w

sposob wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzgdzen WSS

S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury

WSS S.A. nalezy jg zabezpieczyé | bezwzgiednie powiadomié WSS S.A.

(tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78}. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé

materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie

uszkodzert infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robdt oraz za
szkody, ktére moglyby powsta¢ w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robdt.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiademié pisemnie z 7 dniowym

wyprzedzeniem WSS S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081

Przezmierowo, fel, (61) 222 47 76, fax (61) 222 47 78, e-mail:

sekretariat@wsssa.pl.

6. Nalezy speinié wymogi okreslone w warunkach technicznych nr ..........

. W przypadku koniecznoéci przetbudowy lub przemieszezenia urzadzen
telekamunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacie
projektowo — kosztorysowa, ktora musi by uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wtasny koszt.

w

e

oy

-]

HI. Projektu nie uzgodniono. Prosze wystapi¢ o warunki techniczne
przytgczenia do sieci WSS S.A.

V. inne uwagi

Orange Polska
Dostarczanie i
Serwis Ustug,
Wydziat
Operacyjnego
Utrzymania sieci

I. Uzgodnicno bez uwag

Il. inne uwagi:

(

Przewodniczacy
Narady
Koordynacyjnej -
Daniel Wisniewski

UWAGA Vi

Nalezy zachowad szszegdlng ostroznosé przy wykonywaniu roboét
ziemnych w poblizu istniejacych znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
magnetycznych, tak aby nie doszito do ich uszkodzenia lub
przemieszczenia.

&

-




lll. W naradzie koordynacyjn».ej, pomimo zawiadomienia, nie stawili si¢:

: ST ot Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub
Imig i nazwisko uczestnika |-~ “informacja o przyczynach nie uczestnictwa
e P i RGN ~ w haradzie

Oﬁ'()_m %g @db‘ﬁ»@

Glfmfmc» \ %u@b\-() 0160\/16,&/

(imie, nazwisko i podpis przcwodhiczapego narady koordynacyjnej)

Ziotow, dnia 10.11.2015 .

(Miejscowosc) (Data)

GN-0D.6630.103.2015

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)
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Mapa aktuaina na dziah sporzadzenia
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