
Wartość kosztorysowa 108.007,47
Podatek VAT 23% 24.841,72
Cena kosztorysowa 132.849,19
Słownie:  sto trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści 
dziewięć  i 19/100 zł

Kosztorys inwestorski

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo
Kod CPV 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg
Budowa m. Pniewo
Inwestor Gmina Okonek, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek
Wykonawca Firma Budowlana "Drogtom" mgr inż. Tomasz Bieliński, ul. Szpitalna 17/7, 77-400 Złotów

Poziom cen III kwartał 2016 r. oraz ceny producentów

Stawka robocizny 14,67 zł/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 68% R+S
Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

Sporządził Tomasz Bieliński

październik 2016 r.



Rodos 7.0.10.20 [11680]

Przedmiar Strona 2/4
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
Roboty przygotowawcze

1 KNR 2-01
0119/03 

D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

km 0,122
Roboty rozbiórkowe

2 KNR 2-31
0804/07 

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm

m2 88,000
3 KNR 2-31

0813/01 
D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją

m 30,000
4 KNR 4-04

1103/01 
D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 

samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie
m3 14,700

Roboty ziemne
5 KNR 2-31

0101/01 
D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 

głębok. 20 cm
m2 819,000

6 KNR 2-31
0101/02 

D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za 
każde dalsze 5 cm głębok. krotność x 4 do łącznej głębokości 40cm

m2 3.276,000
7 KNR 2-31

0103/04 
D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłożapod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

grunciekategorii I-IV
m2 819,000

Krawężniki
8 KNR 2-31

0402/04 
D.08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki

m3 18,360
9 KNR 2-31

0403/05 
D.08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

m 219,000
10 KNR 2-31

0403/01 
D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej

m 32,000
11 KNR 2-31

0403/05 
D.08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej

m 55,000
Ściek z kostki betonowej

12 KNR 2-31
0607/04 

D.08.05.06a Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask płaskie na podsypce 
cem.piaskowej

m 32,000
13 KNR 2-31

0402/04 
D.08.05.06a Ława betonowa z oporem pod ściek

5,12 m3 5,120
razem m3 5,120

Podbudowa
14 KNNR 6

0104/01 
D.04.02.01 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm

m2 819,000
15 KNNR 6

0113/02 
D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - jezdnia

m2 804,000
Nawierzchnia - Parking

16 KNR 2-31
0511/03 

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 125,000
Nawierzchnia - Jezdnia

17 KNR 2-31
1004/04 

D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

656,00 m2 656,000
razem m2 656,000

18 KNR 2-31
1004/07 

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości  0,5 kg/m2

656,00 m2 656,000
razem m2 656,000

19 KNR 2-31
0310/01 

D.04.08.01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 
16W - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 656,000
20 KNR 2-31

0310/02 
D.04.08.01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 

16W - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Łączna grubośc warstwy 5 cm
m2 656,000

21 KNR 2-31
1004/06 

D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu



Rodos 7.0.10.20 [11680]

Przedmiar Strona 3/4
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
656,00 m2 656,000

razem m2 656,000
22 KNR 2-31

1004/07 
D.04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,3 kg/m2

656,00 m2 656,000
razem m2 656,000

23 KNR 2-31
0310/05 

D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC
11S - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2 656,000
24 KNR 2-31

0310/06 
D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC

11S - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Łączna grubość warstwy 4 cm
m2 656,000

Roboty wykończeniowe
25 KNR 2-01

0505/01 
D.06.03.02 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

m2 122,000



Rodos 7.0.10.20 [11680]

Kalkulacja uproszczona Strona 4/4
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość
Roboty przygotowawcze 1.859,25

1 KNR 2-01
0119/03 

D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
drogi w terenie równinnym

km 0,122 15.239,77 1.859,25

Roboty rozbiórkowe 960,86
2 KNR 2-31

0804/07 
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 

cm
m2 88,000 5,58 491,04

3 KNR 2-31
0813/01 

D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce 
piaskowej wraz z utylizacją

m 30,000 5,16 154,80

4 KNR 4-04
1103/01 

D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i 
mechaniczne wyładowanie

m3 14,700 21,43 315,02

Roboty ziemne 4.029,48
5 KNR 2-31

0101/01 
D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 

chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
m2 819,000 2,63 2.153,97

6 KNR 2-31
0101/02 

D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 
krotność x 4 do łącznej głębokości 40cm

m2 3.276,000 0,16 524,16

7 KNR 2-31
0103/04 

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłożapod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w grunciekategorii I-IV

m2 819,000 1,65 1.351,35

Krawężniki 13.682,99
8 KNR 2-31

0402/04 
D.08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3 18,360 277,31 5.091,41

9 KNR 2-31
0403/05 

D.08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na 
podsypce cementowo-piaskowej

m 219,000 27,44 6.009,36

10 KNR 2-31
0403/01 

D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce 
piaskowej

m 32,000 30,61 979,52

11 KNR 2-31
0403/05 

D.08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce 
cem.piaskowej

m 55,000 29,14 1.602,70

Ściek z kostki betonowej 2.213,11
12 KNR 2-31

0607/04 
D.08.05.06a Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask 

płaskie na podsypce cem.piaskowej
m 32,000 24,79 793,28

13 KNR 2-31
0402/04 

D.08.05.06a Ława betonowa z oporem pod ściek m3 5,120 277,31 1.419,83

Podbudowa 31.387,47
14 KNNR 6

0104/01 
D.04.02.01 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm m2 819,000 11,21 9.180,99

15 KNNR 6
0113/02 

D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,grubość warstwy 
po zagęszczeniu 20cm - jezdnia

m2 804,000 27,62 22.206,48

Nawierzchnia - Parking 6.558,75
16 KNR 2-31

0511/03 
D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej
m2 125,000 52,47 6.558,75

Nawierzchnia - Jezdnia 46.805,60
17 KNR 2-31

1004/04 
D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 656,000 1,34 879,04

18 KNR 2-31
1004/07 

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości  0,5 kg/m2 m2 656,000 2,31 1.515,36

19 KNR 2-31
0310/01 

D.04.08.01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 656,000 27,29 17.902,24

20 KNR 2-31
0310/02 

D.04.08.01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W - każdy dalszy 1 cm 
grub.po zagęszcz. Łączna grubośc warstwy 5 cm

m2 656,000 6,80 4.460,80

21 KNR 2-31
1004/06 

D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 656,000 0,47 308,32

22 KNR 2-31
1004/07 

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,3 kg/m2 m2 656,000 2,09 1.371,04

23 KNR 2-31
0310/05 

D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2 656,000 23,31 15.291,36

24 KNR 2-31
0310/06 

D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - każdy dalszy 1 cm 
grub.po zagęszcz. Łączna grubość warstwy 4 cm

m2 656,000 7,74 5.077,44

Roboty wykończeniowe 509,96
25 KNR 2-01

0505/01 
D.06.03.02 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii 

I-III
m2 122,000 4,18 509,96

Razem 108.007,47
Podatek VAT 23% 24.841,72

Ogółem kosztorys 132.849,19


