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k!adkatubmca— rozhiérka OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Rozbidrka kfadki przez rz. Gwde w m. Lubnica
1/KNR 2-33 Rozebranie poreczy mostu drewnianego m3
0104-05
0.14*0.14*20.0*2 m3 0.784
RAZEM 0.784
2|KNR 2-33 Rozebranie porgczy mostu drewnianego - przeciagi m?
0104-05
0.063*0.15*20.0*2 m?3 0.378
RAZEM 0.378
3/KNR 2-33 Rozebranie porgczy mostu drewnianego - stupki m3
0104-05
0.14*0.14*1.0"20-+0.14*0.14*1.0*3*2+0.14*0. 14*0.6*2*9*2 m3 0.933
RAZEM 0.933
4/KNR 2-33 Ulozenie drewnianej jezdni mosiu drewnianego z pojedynczym pokiadem z bali|m3
0103-02
2.0*0.07*17.5 m3 2.450
RAZEM 2.450
5|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostdw drewnianych - rozebranie dwigardw gtownych lub be- [m?
0102-06 lek poprzecznych drewnianych
podiuznice
0.2*0.2*17.5*5 m? 3.500
poprzecznice skrajne
0.07*2.2*13 m? 2.002
podtuznice pomocnicze
0.26%C.266.0*5 m3 2.028
7 poprzecznice pomocnicze
k 0.26*0.26*2.2°3 m?3 0.446
RAZEM 7.976
6|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostéw drewnianych - rozebranie oczepow palowych m3
0102-06
0.26*0.266.0*3 m3 1.217
RAZEM 1.217
7|KNR 2-10  \Whycigganie pali drewnianych whitysh na glebokosé ponad 8 m z jednostek ply-|szt.
0110-08 wajgcych - do 25 pali na jednym placu budowy
z.0.2.7.
9901-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
8 KNR AT-06 |Rgczny zafadunek i wytadunek materialow budowlanych - samochody hub przy-|t
0101-01 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
{0.784+0.378+0.933+2.45+7 976+1.217+0.17*°21)*0.8 t 13.846
RAZEM 13.846
9IKNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegios¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
0108-01 chni kl. |
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni ki. 1; dodatek za kurs
0108-04 kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 9
- 2 kurs 2.000
£ RAZEM 2.000

Norma STD Wersia 4.31a Nr serviny: 10441 UZytkownik: St




