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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pniewo
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
Roboty przygotowawcze
1 D.01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
km 0,122
Roboty rozbiérkowe
2 D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm
m2 88,000
3 D.01.02.04 | Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacja
m 30,000
4 D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze i
mechaniczne wytadowanie
m3 14,700
Roboty ziemne
5 D.02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm
m2 819,000
6 D.02.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm
glebok. krotnos¢ x 4 do tgcznej gigbokosci 40cm
m2 3.276,000
7 D.04.01.01 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtozapod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunciekategorii
I-Iv
m2 819,000
Krawezniki
8 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
m3 18,360
9 D.08.01.01 | Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
m 219,000
10 D.08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
m 32,000
11 D.08.01.01 | Krawegzniki betonowe wtopione o wym. 15x22 ¢cm na podsypce cem.piaskowej
m 55,000
Sciek z kostki betonowej
12 D.08.05.06a | Scieki uliczne z dwoch rzedéw klinkieru drogowego na plask plaskie na podsypce cem.piaskowej
m 32,000
13 D.08.05.06a |Lawa betonowa z oporem pod $ciek
5,12 m3 5,120
razem m3 5,120
Podbudowa
14 D.04.02.01 | Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm
m2 819,000
15 D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm,grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm - jezdnia
m2 804,000
Nawierzchnia - Parking
16 D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 125,000
Nawierzchnia - Jezdnia
17 D.04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
656,00 m2 656,000
razem m2 656,000
18 D.04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2
656,00 m2 656,000
razem m2 656,000
19 D.04.08.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa AC 16W - grub.po
zageszez. 4 cm
m2 656,000
20 D.04.08.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa AC 16W - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zaggszez. Laczna grubosc warstwy 5 cm
m2 656,000
21 D.04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
656,00 m2 656,000
razem m2 656,000
22 D.04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,3 kg/m2
656,00 m2 656,000
razem m2 656,000
23 D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC 118 - grub.po
zageszez. 3 cm
m2 656,000
24 D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC 118 - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zaggszez. Laczna grubosé warstwy 4 cm
m2 656,000
Roboty wykonczeniowe
25 D.06.03.02 | Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pniewo
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
m2 122,000




