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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy

drogi gminnej w miejscowosci Pniewo na odcinku 121,54m.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materialtdbw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi do wniosku na

zgtoszenie robot.

1.3. Podstawa opracowania.

- Umowa z Zamawiajacym,
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie,

1.4. Formalne podstawy opracowania.

- Prawo Budowlane Dz.U. 2016 poz. 290 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. poz. 462,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
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i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw
i sygnatéw drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002
roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrze$nia
2003 roku),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.



2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Pniewo na odcinku 121,54m.

2.2 Zakres inwestycji

- Rozbidrka nawierzchni z brukowca,

- Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i parkingu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Planowany do przebudowy odcinek drogi potozony jest w miejscowosci Pniewo
na terenie gminy Okonek w powiecie ziotowskim. Droga w chwili obecnej posiada
nawierzchnie ttuczniowg na odcinku okoto 100m. Nawierzchnia drogi z jednej strony
ograniczong kraweznikiem betonowym. Odcinek koncowy na potgczeniu z droga
powiatowg posiada na odcinku okoto 25 m nawierzchnie z brukowca. Na catym
omawianym odcinku droga jest w ztym stanie technicznym, charakteryzuje sie licznymi
deformacjami przekroju, ubytkami i wybojami. Pobocza gruntowe przerosniete z
licznymi wybojami i zastoiskami wody. Istniejgce rowy przydrozne wzdtuz drogi
powiatowej nr 1011P relacji Ciosaniec — Pniewo na potgczeniu z omawiang drogg
gminng sg zamulone i zaro$niete. Pod korong drogi na przebudowywanym odcinku

drogi nie wystepujg sieci podziemne.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Parametry techniczne drogi.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgce parametry
techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie:

e dostepnos¢ — nieograniczona,

e kategoria drogi — gminna

e klasa drogi - D

o predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,
e kategoria ruchu KR 1,

e szerokosSc¢ jezdni — 5,0 m,

e szerokosS¢ parkingu 5,0 m

e wymiary miejsc postojowych 2,5x5m, oraz 3,6x5m

4.2. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej do istniejgcych rowdw przydroznych oraz pobocza gruntowe. Planowa
inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne

przylegtych dziatek.

4.3. Wycinka drzew.
W zwigzku z projektowang przebudowa drogi nie przewiduje sie wycinki

istniejgcych drzew i krzewodw.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Piluszczyk

Ztotow Pazdziernik 2015 r.



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajgcym,
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane Dz.U. 2016 poz. 290 ze zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. poz. 462,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw
i sygnatéw drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002
roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrze$nia
2003 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach,

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.



3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi

gminnej w miejscowosci Pniewo na odcinku 121,54m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowany do przebudowy odcinek drogi potozony jest w miejscowosci Pniewo na
terenie gminy Okonek w powiecie ziotowskim. Droga w chwili obecnej posiada
nawierzchnie ttuczniowg na odcinku okoto 100m. Nawierzchnia drogi z jednej strony
ograniczong kraweznikiem betonowym. Odcinek koncowy na potaczeniu z drogg
powiatowg posiada na odcinku okoto 25 m nawierzchnie z brukowca. Na catym
omawianym odcinku droga jest w ztym stanie technicznym, charakteryzuje sie licznymi
deformacjami przekroju, ubytkami i wybojami. Pobocza gruntowe przerosniete z
licznymi wybojami i zastoiskami wody. Istniejgce rowy przydrozne wzdtuz drogi
powiatowej nr 1011P relacji Ciosaniec — Pniewo na pofaczeniu z omawiang droga
gminng sg zamulone i zaroSniete. Pod korong drogi na przebudowywanym odcinku

drogi nie wystepujg sieci podziemne.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Parametry techniczne projektowanej drogi.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniajgce parametry
techniczne zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie:

e dostepnos¢ — nieograniczona,

e kategoria drogi — gminna

e klasa drogi - D

o predkosc¢ projektowa Vp = 30 km/h,
e kategoria ruchu KR 1,

e szerokosS¢ jezdni — 5,0 m,

e szerokos$¢ parkingu 5,0 m

e wymiary miejsc postojowych 2,5x5m, oraz 3,6x5m



5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanej drogi przyjeto na krawedzi wjazdu do budynku szkoty
dziatka ewidencyjnej 698 w miejscowosci Pniewo. Dtugos¢ projektowanego odcinka
wynosi 121,54m i koriczy sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1011P na dziatce
ewidencyjnej nr 35/1. SzerokoS¢ projektowanej drogi wynosi¢ bedzie 5m i obustronnie
ogranicza bedzie kraweznikiem betonowym. Przy wejsciu do szkoty zaprojektowano
parking na dziewie¢ miejsc parkingowych. W geometrii trasy zaprojektowano jeden
zatom o kacie zwrotu wynoszacym 2°. Niweleta projektowanej drogi zaktadac¢ bedzie
minimalizacje robot ziemnych i wpisana zostanie w istniejgcy teren bez naruszania
istniejgcego zagospodarowania terenu.

Wszystkie materiaty konieczne do wbudowania bedg dowozone na budowe jako gotowe
produkty bez koniecznosci przetwarzania ich w miejscu budowy w celu ich dalszego
wbudowania, oraz beda posiadaty wymagane prawem atesty do stosowania w

budownictwie.

5.3. Projektowana niweleta.

Niwelete projektowanej jezdni zaprojektowanego uwzgledniajac :
e poziom przylegajgcego terenu,
o wlasciwe odwodnienie,

e minimum robot ziemnych.

5.4. Przekrdj poprzeczny.

Przekroj poprzeczny drogi zawiera :
e jezdnia o szerokosci — 5,0 m,
e zatoka parkingowa o szerokosci — 5 m,

e gruntowe pobocza —2 x 0,5m
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5.5. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.

5.5.1. Technologia robot ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robét recznie i

sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowa¢ wymagania BHP.

5.5.2. Technologia robot nawierzchniowych.

konstrukcja nawierzchni jezdni:
e warstwa Scieralna — z mieszanki AC 11S o grubosci 4 cm wg WT-2,
e warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5 cm lepiszcze
asfaltowe 50/70, wg WT-2,
e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm,

e Ww-wa odsaczajaca z piasku $redniego o wsp. filtracji k>8/dobe gr. 15 cm.

konstrukcja nawierzchni zatoki parkingowej:
e w-wa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4
gr.5cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm,

e w-wa odsaczajgca z piasku $redniego o wsp. filtracji k=8/dobe gr. 15 cm

konstrukcja nawierzchni zjazdu z kruszywa:

e w-wa Scieralna z kruszywa famanego gr. 20 cm,

5.6 Odwodnienie

Nawierzchnie drogi zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej do istniejgcych rowow przydroznych oraz pobocza gruntowe. Planowa
inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo - wodne

przylegtych dziatek.

5.7 Wycinka drzew.
W zwigzku z projektowang przebudowg drogi nie przewiduje sie wycinki

istniejgcych drzew i krzewdw.



5.8 Obszar oddzialywania inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ktérych wiascicielem jest
Inwestor. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji dotyczy dziatek pasa drogowego,
na ktorych zlokalizowany jest omawiana droga. Planowane zagospodarowanie dziatek
pasa drogowego w zaden sposdb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego sposobu ich
uzytkowania. Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano z materiatow, ktére posiadaty
beda wymagane prawem atesty do stosowania w budownictwie, ktore przywozone beda
na budowe jako gotowe produkty co w znaczny sposdb ograniczy negatywne

oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Piluszczyk

Ztotow Pazdziernik 2016 r.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pniewo

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Gmina Okonek, obreb Pniewo dziatki nr: 698,
35/1

INWESTOR: Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Piluszczyk
ul. Mita 20, 64-920 Pita



6.1. Zakres robot budowlanych.

roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne — wykopy,
- roboty ziemne — nasypy,
- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykonczeniowe.

6.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

- istniejgca infrastruktura.

6.3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Catg powierzchnia prowadzonych nalezy zakwalifikowaé do elementdw mogacych

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia
- praca sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych — zagrozenie podczas
catego okresu budowy drogi

- obecnos¢ osdb trzecich na budowie — zagrozenie state

Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robdt
Czas wystepowania

- od rozpoczecia robdt do zakonczenia budowy

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdinych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne
na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed

rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania

danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia



lub zdrowia pracownikdéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz
instruktaz pracownikow przed rozpoczeciem budowy.

- w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ warunki
techniczne wykonania robot, przepisy szczegoélne, normy itp.

- roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktory ma
obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposéb
zabezpieczajagcy przed wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- W czasie prowadzenia robot drogowych nalezy wyznaczyé tymczasowe drogi
dojazdowe i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym.

- strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i
ogrodzic.

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, winny
by¢ wykonane w sposdb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia,
zsuniecia lub rozsuniecia.

- technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
poszczegdlnych rodzajow robdét.

- tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym

- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do srodkéw tgcznosci.

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy

zaistnieniu wypadku.
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Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia  bezpoSredniego  nadzoru nad  przestrzeganiem  przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspotpracy ze sobg wszystkich podwykonawcow,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikéw,

- ustalenia zasad wspotdziatania w zakresie sposobdw postepowania przy

wystgpieniu zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow

Uwaga:

"WYZNACZENIE KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH
PRACODAWCOW Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA
I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Piluszczyk

Ztotow Pazdziernik 2016 r.
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7.Zestawienie robot

e Warstwa $cieralna AC 11S gr.4cm

- jezdnia 656 m?

e Warstwa wigzgca AC-16W gr.5 cm

- jezdnia 656 m2

- parking 125 m?

- Zjazd 23 m?

e Prefabrykaty betonowe

- kraweznik betonowy 15x30x100 32 m
- kraweznik betonowy 15x22x100 55 m

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

- opornik betonowy 12x25x100 219 m

e Tabela robot ziemnych

Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego gr. 20cm

Catk.

Catk.

Pikietaz W?/(I’(‘géu Nzg;\::;u Well(:cj;pu N:sI;J;:u Obj. Obj. NoeI:Jt-o
Wykopu | Nasypu

m? m? m3 m?3 m?3 m?3 m?3
0+000,00 2,48 0 0 0 0 0 0
0+003,01 4,97 0,04 11,22 0,06 11,22 0,06 11,15
0+021,24 4,16 0,08 83,2 1,13 94,42 1,19 93,23
0+050,00 2,13 0 90,26 1,15 184,68 2,34 182,34
0+075,00 2,2 0 54,15 0 238,83 2,35 236,49
0+100,00 2,36 0 56,97 0,02 295,8 2,37 293,43
0+121,54 6,55 0 95,94 0,02 391,74 2,39 389,35
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I1I1.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA




Grzegorz Piluszczyk Pita, dnia 10.10.2016 r.

(imie i nazwisko) (data)

64-920 Pita

(kod pocztowy) (miejscowosc)

Mita 20

(ulica)

660-489-340

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. 2016 poz. 290 tekst jednolity), sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako projektant! /
sprawdzajgey? projektu technicznego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pniewo

zlokalizowang w wojewodztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Okonek, obreb Pniewo
dziatki nr: 698, 35/1

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt techniczny zostat zaprojektowany?® / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnieh budowlanych: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci drogowej nr WKP/0099/PWOD/04

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzgdzona
informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.
2016 poz. 290 ze zmianami) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(piecze¢ i podpis)

1 niepotrzebne skreslic.
2 niepotrzebne skresli¢.
3 niepotrzebne skresli¢.
4 niepotrzebne skresli¢.
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE
PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
. IZBA
=2 INZYNIEROW
o BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-DW-7131/32-21/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p67n. zm.) i art.13 ust.1 pkt.1i 2, art. 14
ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pdZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Grzegorzowi Piluszczykowi
magistrowi inzZynierowi
kierunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 29 czerwca 1974 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/04

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Poznaniu na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Grzegorz Piluszczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Przewodniczacy — megr inz. Jan Lemarnski:'
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz:

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ...},4..;




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 rozp. MGPiB,
Pan Grzegorz Piluszczyk jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kotowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o dlugosci calkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé problematyki jest przedstawiona w
projekcic zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt.1 i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg rowniez :

1) do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m3 takich jak domy

jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

¢) zawierajacych elementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje¢ dla ktérej jest wlasciwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

¢) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej,

2) do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000m*

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw,

c) zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

d) zawierajacych clementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysokoéci dla jednej
kondygnacji do 6 m,

¢) majacych konstrukcj¢ no$na, zawierajaca prostoliniowe belki, shupy i ptyty plaskie,

f) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 8 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatloéw sypkich albo cieczy,

) nie zawierajacych elementéw wstgpnie sprezanych na budowie ,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obicktow budowlanych gospodarki wodnej i obicktow
budowlanych melioracji wodnych

Otrzymuja:
1.Pan Grzegorz Piluszczyk PRZEWODNICZACY

PL. Konstytucji 3 Maja 1-2/22 64-920 Pila W,e,gk’,‘?g(?wei Komisji Kwalifikacyjngj .~
2.0kregowa Rada Izby polskie] Okregowe] Izby Insynierow Budownictya
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego LV w =B L
4.ala marinz. Jan Lemariski
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Zatwiadczenie
LRI TR [
WEKP-3AMN-ZUG-DMR *

Pan Grzegorz Antoni Piluszcryk o numenze ewidencgnym WEP/BD/0656,04
adres zamieszkania wl. Miks 20, 63-920 Pita
jest czbonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inéynierow Budownictws i posiada wymagane

L pieczenie od odp

Inosci cypwilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-05-30.

Zmiwisdozenie zostaho wygerervwane siektronicznie | opatrzone bezpiecrym podpisem slektronicznym
wieryfiowanym przy pomocy wadnego kwalfioowanesgo certyfiketu w oniu 2006-08-2 2 roku praez:

\ABndzimiarz Draber, Preewodni ooy Okragowe) Rady \Wialkopolskie] Ckremmwe] [zhy Infyniende Budownictwe.
(Zg=dnis mrt. 5wt T urtewy 2 dels 10 wrasinks 3000 r. o podpiuis sleltrasioremn (Do UL 2000 Kie 130 pea. LASO) dans = poatse]

P T s Py pomocy wibnega ownHhos arago osryihotu ey
pad BT bW STy 1 sodpinml i

Warpikacjy poprawnalc] Sanych w mcann 1 pamogy Y
wronis Polkis] lzby Intyrisrsw Budownicws wwe.aibong. ol lus kontaktujge o 1 blorsm whildes] Obmgows] lizy nbmiscde

Budomriwa




V.

DECYZJE, UZGODNIENIA

Ztotéw, dnia 06.10.2016r.

PZD.7012.57.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 5, art.40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i 15 oraz arl. 43 ust. 1 Ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. nr 19, poz. 115 z 2007r. ze zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 03.10.2016r. ztozonego przez Firme Budowlang ,,DROGTOM” mgr inz. Tomasz Bielinski, 77-400
Ziotéw w sprawie uzgodnienia wigczenia drogi gminnej do drogi powiatowej — dziatajac na podstawie upowaznienia
udzielonego przez Zarzad Powiatu Ziotowskiego

UZGADNIAM

projekt przebudowy drogi gminnej w zakresie rozwigzan w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1011P
w m. Pniewo, dziatka nr 35/1, gm. Okonek
zgodnie z zatgczong dokumentacjg przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

Udziela sig zgody na dysponowane gruntem jw. na cele budowlane.

Lokalizacja urzgdzeri zgodnie z dokumentacja.

Miejsce po przeprowadzonych robotach przywrdcié do stanu pierwotnego.

Na wniosek wykonawcy rob6t uzyskaé w tut. Zarzadzie stosowng decyzje zezwalajgcg na wykonanie
robét w pasie drogowym.

Uzgodnienie wazne dwa lata.

e o

o

Integralng czg$¢ niniejszej decyzji stanowi mapa opatrzona przez PZD Zlot6w klauzulg
uzgadniajgca.

UZASADNIENIE

Warunki niniejszej decyzji ustalono na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr43, poz. 430 z 1999r.),
- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. nr 19, poz. 115 z 2007r. ze
zmianami),
- Projekt Zagospodarowania Terenu.

Wydana decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o optacie skarbowej (Dz.U.2006.225.1 635)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Pile, za posrednictwem
Powiatowego Zarzadu Dr6g w Zlotowie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Firma Budowlana ,,DROGTOM” mgr inz. Tomasz Bielinski, 77-400 Ziotow, .,
2. ala
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LEGENDA:
= - - opornik drogowy 12x25x100
- ik betonowy 15x30x100

- krawedz drogi
||||| - krawgznik betonowy 156x22x100
||||| - §ciek betonowy

I - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

ﬁ - nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm

- nawierzchnia zjazdu z kruszywa lamanego

- linia granic
@ - numery dziatek inwestycyjnych
e - projektowane spadki poprzeczne

mgr inz. Tomasz Bielifiski
ul. Szpitalna 17/7, 77-400 Ziotéw
tel. 530 550 399
e-mail. tomasz.bielinski73@gmail.com
NIP 767-121-77-64, REGON 302680120

INWESTOR

Gmina Okonek
ul. Niepodlegto$ci 53
64-965 Okonek

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo

RYSUNEK: b e 0JEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU N Qwsrc

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEK] DATA | _PODPIS

Projektant

Sprawdzajgcy

[ mgr inz. Tomasz Bielifiski 09/201¢] [ N

O| mgr inz. Zbigniew Pajak 00/2016 | |
BRANZA STADIUM __|ROK OPR. NR UMOWY SKALA

Dr PW/PB 2016 ITRIS 116/2016 1:500
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CzescC rysunkowa.
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