[bookmark: _GoBack]
[bookmark: bookmark0]Specyfikacja rejestratora  poz. 1 w zał. nr 3    









	Specyfikacja
	

	| System

	Procesor
	Wysokowydajny procesor Quad-core

	System operacyjny
	Embedded UNUX

	Funkcjonalność
	Funkcja pentaplex

	Kontrola
	Mysz, Klawiatura, Sieć, Panel przedni

	| Video i Audio

	Obsługa kamer IP
	16 kanałów

	Wyjście Video
	1 HDMI 4K, 1 VGA

	Wyj./Wej. Audio
	1 Wej. I 1 Wyj. audio, INTERKOM

	| Ekran

	Podział ekranu
	1/4/8/9/16

	Rozdzielczość wyj. video
	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720

	Sekwencja
	tak

	Strefy prywatności
	4 definiowalne strefy na każdym kanale

	OSD
	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie

	Nagrywanie

	Kompresja
	H.265 / H.264 / MJPEG

	Nagrywanie w rozdzielczości
	8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 4Mpx(2688x1520), 3Mpx(2048x1536), 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)

	Max. zajętość pasma
	Kanał: od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumaryczna zajętość pasma max. bitrate 200 Mbps

	Jakość nagrań
	CBR, VBR(1~6 poziomów)

	Tryby nagrań
	Ręczne, Terminarz (Regulame(Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekqa ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop

	Priorytet nagrań
	Ręczne > Alarm > MD > Regularne

	Interwały nagrań
	1-120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1-30 sek., Post-record: 10-300 sek.

	Detekcja & Alarm

	Wyzwalanie zdarzeń
	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe

	Detekcja Ruchu
	Strefy: 396(22x18), Czułość: 1-6

	Zanik Video & Zasłonięcie
	Tak

	Wej. alarmowe
	16

	Wyj. przekaźnikowe
	4

	Odtwarzanie & Archiwizacja

	Odtwarzanie kanałów
	Podział 1/4/8/16

	Tryb szukania
	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search

	Funkcje odtwarzania
	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom

	Archiwizacja
	Flash drive / USB HDD / USB CD&DN/D-RW / Pobieranie przez sieć

	Sieć

	Port
	2 x ethernet RJ-45 port (10/100/1 OOOMbps)

	PoE
	N/A

	Funkcje sieciowe
	HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (kamery BCS IP, DVR), easy4!P

	Max. liczba użytkowników
	128 (jednocześnie)

	Obsługa smartfon
	iOS, android

	Obsługa dysków

	HDD
	4 porty SATAIII max. 6 TB każdy HDD

	Zarządzanie HDD
	Hibernacja, Wykrywanie błędów

	Dodatkowe interfejsy

	USB
	1 port USB2.0 (przedni panel) /1 port USB3.0 (tylny panel)

	| Pozostałe

	Zasilanie
	100-240V AC 50-60HZ

	Pobór prądu
	11.7W(bez HDD)

	Warunki pracy
	-10 ~+50°C /10-90%RH / 86~106kpa
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Kamera tubowa poz. 2 w zał. nr 3                       Specyfikacja kamery




· Przetwornik 1/3" 4Megapixel PS CMOS
· Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
· Obsługa trzech strumieni kodowania
· Mechaniczny filtr podczerwieni
· Cyfrowa redukcja szumów Ultra 3D DNR
· Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
· Funkcja ROI (Region of Interest)
· Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P Obiektyw 2,7-12mm FI.4 z automatyczną przysłoną i zewnętrzną regulacją
· Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
· Przyciemniana szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
Zoom cyfrowy 16x
2 Wejścia i l wyjście alarmowe
Wejście i wyjście kanału audio
Obudowa zewnętrzna IP66
Gniazdo kart pamięci micro SD do 128GB
Zasilanie DC12V i PoE


	Model
	

	System skanowania
	Progressive Scan

	Przetwornik
	1/3" 4Megapixel PS CMOS

	Ilość pikseli
	2688(H)xl520(V)

	Czułość
	Kolor: 0.03Lux/F1.4 B/W: 0Lux/F1.4(wł. IR)

	Stosunek S/N
	> 50dB (AGCwyl.)

	Balans bieli
	Auto/ręcznie

	Funkcje
podstawo
we
	Obiektyw
	2,7-12mm F1.4 motozoom auto DC (H:100°~35° V:54°~20°) zoom opt 4x

	
	Kompensacja tła
	BLC/HLC/WDR

	
	Funkcja poszerzonej dynamiki
	Wył.-wł (WDR) płynna regulacja do 120dB

	
	Migawka
	Auto/ręcznie (1/3-1/lOOOOOs), zabezpieczenie przed migotaniem

	
	Kontrola wzmocnienia
	(AGC) Auto/ręcznie

	
	Redukcja szumów DNR
	3D NR Wył.-wł

	Funkcje
dodatkowe
	Detekcja ruchu
	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)

	
	Strefy zastrzeżone
	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)

	
	Obrót obrazu
	Mirror, flip 90°, 180°, 270°

	
	Wyostrzanie
	Auto/ręcznie - płynna regulacja

	
	Funkcja dzień/noc
	Mechaniczny filtr IR (ICR)

	
	Promiennik podczerwieni
	Zasięg do 50m

	
	Wejście/wyjście alarmowe
	2/1

	Funkcje
video
	Kompresja
	H.265/H.264/MJPEG

	
	Rozdzielczość
	4M(2688xl520)(2560xl440)/3M(2304xl29
6)/1080p(1920xl080)/SXGA(1280xl024)/72
0p(1280x720)/Dl(704x576)/CIF(352x288)

	
	Prędkość transmisji strumienia głównego
	4M/3 M/1080p/SXGA/1.3M/720p (1 ~ 25kl/sek)

	
	Prędkość transmisji strumienia drugiego
	D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)

	
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego
	720P/D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)

	
	Przepływność
	H.264: 24K ~ 10240Kbps, H.265:14K~9984Kbps

	Funkcje
sieci
	Podłączenie sieci
	RJ-45 (10/100Base-T)

	
	Protokoły
	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.lx, easy4ip

	
	Zgodność
	ONVIF, PSIA, CGI

	
	Użytkownicy mobilni
	iOS, android

	
	Użytkownicy
	20 (10 załogowanych)

	
	Gniazdo kart pamięci
	microSD do 128GB

	Funkcje
audio
	Wejścia/wyjścia
	1/1

	
	Kodowanie
	G.711A, G.711MU, G.726, AAC

	Zasilanie:
	12VDC / POE (802.3af)

	Pobór mocy
	11.5W z wł IR

	Temperatura pracy
	-30°C ~ +60°C
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	Specyfikacja techniczna
	

	System
	

	Procesor
	Wbudowany wysoko wydajny procesor

	System operacyjny
	LINUX

	Funkcjonalność systemu
	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp

	Kontrola systemu
	Panel, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć

	Wideo / Wyświetlanie
	

	Standard Wideo
	PAL

	Ilość wejść wideo
	4/8/16 kanałów

	Wyjścia monitorowe
	1HDMI, 1VGA

	Rozdzielczości wyświetlania
	1920x1080,1280 xl024, 1280x720,1024x768

	Podział na wyjściach
	1/4/8/9/16 w zależności od wersji kanałowej

	Sekwencja obrazu
	Tak

	Maski prywatności
	4 definiowalne strefy prywatności na kanał

	OSD
	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie

	Audio
	

	Wejście
	4 kanały, RCA

	Wyjście
	1 kanał, RCA

	Dwukierunkowa komunikacja
	Tak

	Nagrywanie
	

	Kompresja Video/Audio
	H.264 / G.711

	Rozdzielczość nagrywania
	Główny Strumień: 1080P(l~15fps)/720P/960H/Dl(l~25/30fps)

	
	Extra Strumień: CIF/QCIF(l~25/30 fps)

	Zajętość pasma
	96~4096Kb/s

	Tryb nagrywania
	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop

	Priorytet nagrywania
	Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe

	Interwał nagrań
	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.

	Wideo detekcja i Alarm
	

	Wyzwalanie zdarzeń
	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie, Video Push, Zdjęcie

	Detekcja ruchu
	Strefy: 396 (22x18),

	Zanik sygnału, zakrycie kamery
	tak

	Wejścia/Wyjścia alarmowe
	Wej:4/8/16; wyj: 3

	Odtwarzanie i Archiwizacja
	

	Odtwarzanie nagrań
	1/4/9/16* w zależności od wersji kanałowej

	Tryb wyszukiwania
	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

	Funkcje odtwarzania
	Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie

	Archiwizacja danych
	USB, SATA, Sieć

	Sieć
	

	Interfejs
	Port RJ-45 (10/100/1000M)

	Obsługiwane protokoły
	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P

	Zdalne sterowanie
	Monitor, PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów

	Dysk
	

	Dysk Twardy
	1 port SATA, Max 4TB HDD

	Zarządzanie dysku
	Monitorowanie dysku

	Dodatkowe interfejsy
	

	USB
	2 porty, 1 do myszy, 1 do archiwizacji

	RS485
	PTZ

	Pozostałe
	

	Zasilanie
	DC 12V / 2A /3A zasilacz w komplecie

	Pobór prądu
	10W bez HDD

	Warunki środowiskowe
	-10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa





Specyfikacja Zewnętrzna kamera kopułowa poz. 4 w zał. nr 3     
Charakterystyka Kamery                                                 Specyfikacja Kamery
· Przetwornik 1/2.7" Aptina CMOS AR0230
· Wysoka rozdzielczość do 1920x1080 (1080p),
· Mechaniczny filtr podczerwieni,
· Funkcje AGC, AES, BLC, DWDR
· Obiektyw stałoogniskowy 3,6mm
· Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
· Diody o wydłużonym czasie świecenia do
50 000 godzin,
· Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym
promiennik od obiektywu,
-łatwa instalacja i ustawienie obudowy,
· Cztery tryby pracy: HDCVI, HDTVI, AHD,
ANALOG,
· Obudowa zewnętrzna IP66,
· Zasilanie 12VDC.

	Model
	
	

	System
	PAL

	Przetwornik
	1/2.7" Aptina CMOS AR0230

	Ilość pikseli
	1920(H) x 1080(V)

	Wyjście Video
	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm

	Standard Video
	HDCVI, HDTVI, AHD, ANALOG

	Rozdzielczość horyzontalna
	1920x1080

	Czułość
	0 Lux/F2.0 (wł. IR);

	Stosunek S/N
	> 50dB (AGC wył.)

	Balans bieli (ATW)
	Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny

	Funkcje
	Obiektyw
	3,6mm F2.0

	podstawo
	Kompensacja tła
	Auto BLC / Front Light / DWDR

	we
	Migawka
	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem

	
	Kontrola
Wzmocnienia
(AGC)
	Automatyczna

	
	Redukcja szumów (NR)
	Automatyczna / ręczna

	
	Funkcja
dzień/noc
	Mechaniczny filtr IR (ICR)

	
	Promiennik
podczerwieni
	Zasięg 30m diody 3 generacji

	Zasilanie:
	12VDC

	Pobór mocy
	5 W z włlR

	Temperatura pracy
	-30°C ~ +60°C














