A STUDIO ATRIUM

OPIS TECHNICZNY ALTANY OGRODOWEJ A 103:

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Altana ogrodowa, wolnostojaca, parterowa.

Powierzchnia zabudowy: 30.90|m"
Powierzchnia uzytkowa: 29,85m’
Powierzchnia netto: 29.85m’
Powierzchnia calkowita: 30.90|m"
Kubatura: . 108.20m:"
Rozpigto$¢ konstukeji: 4.20|m
Wysoko$¢ budynku: 4,14jm
Szeroko$¢ budynku: 4,60|m
Dlugos¢ budynku: 7,04/m
Liczba kondygnacji 1
Kat nachylenia dachu : 301°

2. Forma architektoniczna i funkcja altany.

Altana ogrodowa stanowi zwartg bryle. Parterowa z dachem dwuspadowym.
Altane nalezy tak usytuowa¢, aby komponowala si¢ z otaczajacym go krajobrazem i istniejaca zabudowa.

3. Uklad kbnstrukcyjny obiektu budowlanego.

Konstrukcja obiektu wraz z rozwiazaniem konstrukcyjno-materialowym - patrz opis techniczny w zakresie konstrukeji.
4. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Altana ogrodowa nie posiada wyposazenia instalacyjnego.

5. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Altana ogrodowa nie posiada instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektryczne;
i odgromowe;j.

6. Charakterystyka energetyczna altany

Altana zostala zaprojektowana jako nieogrzewana i bez wentylacji mechanicznej. Dla wyzej wymienionych zalozen przyjetych
w niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym i zgodnie z metodologia opracowywania charakterystyki energetyczne;
altany i lokalu mieszkalnego lub czgéci altany stanowiacej samodzielng calos¢ teclnnczno-uzvtkowa oraz sposobu sporzadzania
i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej - wskaznik Ep nie jest okreslany.

Wskaznik EP obejmuje sume rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng uzvtkowanq do celéw ogrzewania i wentylacji
oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej wraz z energiq pomocniczq

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych:
- Nie dotyczy

b) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:
- Nie dotyczy

¢) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej:
e nosnik energii koncowej — nie dotyczy
e instalacja centralnego ogrzewania — nie dotyczy
o instalacja cieplej wody uzytkowej — nie dotyczy
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d) Dane wykazujjce, ze przyjete w projekcie arch.-bud. rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniajg wymagania
dotyczace oszczednoSci energii :

e parametry cieplne przegrod zewnetrznych zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem — bez wymagan

e parametry klimatu wewnetrznego w pomieszczeniach ogrzewanych — nie dotyczy

o izolacja przewoddw c.o. i c.w.u. i cyrkulacji zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi — nie dotyczy

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

Altana nie posiada instalacji wodno-kanalizacyjne;j.

Altana nie posiada-instalacji gazowej. zatem nie emituje zanieczyszczen gazowych.

Nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw. ‘

Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystgpuje zwiazana z eksploatacja altany emisja halasu, wibracji
i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elekiromagnetyczne czy inne zaklocenia.

Wilasciwosci akustyczne: dla dzwickow zewngtrznych otoczenia na poziomie A=45-75dB elementy altany nie maja
wymagan w zakresie wypadkowej izolacyjnodci akustyczne;.

B Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ altany oraz sposéb jego posadowmma - nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. W przypadku wystapienia w trakcie
budowy koniecznosci wycinki istniejacego drzewostanu pod lokalizacje altany, nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien z
Wydzialem Ochrony Srodowiska wlasciwego Urzedu Administracii.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo.
Altana zostala zaprojektowana jako nieogrzewana i bez wentylacji mechanicznej — stad analiza mozliwo$ci racjonalnego

wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo jest dia niego bezprzedmiotowa
oraz zbedna. .

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Elementy altany spelniajg wymagania w zakresie odpornoéci ogniowe;j.

10. Uwagi :

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami
i obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnic ze sztukq budowlana. Przy adaptacji altany nalezy kazdorazowo

uwzgledni¢  istniejagce  warunki  gruntowe. Budowe domu nalezy realizowa¢ zgodnie z  projektem.
Wszelkie istotne odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta moga spowodowaé wstrzymanie prac na budowie.
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OPIS TECHNICZNY ALTANY OGRODOWEJ A 103

w zakresie konstrukceji
1. Uklad konstrukeyjny obiektu.

Altana jest niepodpiwniczona, parterowa. Wymiary rzutu poziomego w obrysie wynosza 4,60x7,04m, wysokos¢ od gruntu do
kalenicy dachu 4,14 m.
Uktad konstrukcyjny stanowig: fundamenty betonowe, dach dwuspadowy o ustroju krokwiowym i krokwiowo-kleszczowym.

2. Zastosowane schematy statyczne.

Podstawowe elementy nosne jak ptatwie zostaly obliczone jako elementy wolnopodparte. Siupy obiiczone jako zamocowane
przegubowo. Fundament sprawdzano jako belk¢ na podlozu sprezystym. Wigzba- krokwie jako belki o ustroju krokwiowym
i krokwiowo-kleszczowym.

3. Zalozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obciazenia dzialajgce na konstrukeje altany ustalono w oparciu o:
PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02011:1977/Az1:2009. Zmiana do PN-77/B-02011.

( I strefa, wysokos¢ np.m. H = 400 m, teren typu "A", wysokosc z < 10 m)
PN-80/B-02010. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Az1. Zmiana do PN-80/B-02010.
( III sirefa, wysoko$é n.p.m. H =400 m)

Uwaga.: warto$é obcigzenia Sniegiem ustalono dla sytuacji, gdv budynek nie jest niZszy niZ otaczgjqcy feren, nie Jjest on
otoczony wysokimi drzewami ani obiektami wyZszymi.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. ObcigZenia state.
PN-82/B-02003. Obciazenia budowli, ObciaZenia zmienne technologiczne.

Sprawdzenia no$nosci elementow konstrukeyjnych dla dwoch stanow granicznych dokonano wg:
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4, Podstawowe wyniki obhczen.
Wigzba dachowa — krycie dachowka BRAAS o cif;Zarzé max. 55 kg/m’, podstawowe przekroje elementow:
krokwie — 8 x 20 cm, platwie, kleszcze, stupy —20x20 cm, miecze — 16 x 16 cm, deski okapowe ~ 3x20 em,

deski czolowe — 3x23 cm.

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcyjnych.

wiezba dachowa drewniana z drewna $wierkowego lub sosnowego klasy co najmniej C27.
fundamenty z betonu B20.
kominy wieloprzewodowe z cegly pelnej kl.15 na zaprawie c-w klasy MS5.

6. Kategoria geotechniczna obiektu.

Altana zostata zaliczona do pierwszej kategorii geotechnicznej - posadawiany w prostych warunkach gruntowych.

7. Warunki i sposéb posadowienia altany.

Fundamenty zaprojektowano jako elementy betonowe dla prostych warunkéw gruntowych (warstwy gruntu jednorodne
genetycznie i litologicznie, rownolegle do powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) - o wartosci skorygowanego
jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podloza nie mniejszego niz q = 80 kPa. Glgbokosc posadowienia
minimalnie 1,2 m ponizej poziomu terenu (lub inna w przypadku odmiennej strefy klimatycznej). Dla zaprojektowane;
konstrukeji altany warto$é obliczeniowego obcigzenia jednostkowego podioza pod fundamentem grs = 65 kPa. Posadowienie
na gruntach naturalnych, rodzimych mineralnych w stanie co najmniej plastycznym (grunty spoiste), wzglednie zaggszczonym
(grunty niespoiste).
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Niedopuszczalne jest posadowienie altany na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych
nieskalistych (torfy, muly itp..) — bez ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu. Posadowienie
w terenie szkod gorniczych wymaga odrgbnego opracowania projektowego.

8. Rozwiazania kenstrukeyjno-materialowe wewn. i zewn. przegrod budowlanych.

e Nie dotyczy.
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SZCZEGOL "1" POLACZENIA
KROKWI Z PLATWIA
skala 1:10

(wymiary podane w mm)

WIDOK Z BOKU

krokiew

wozdzie stalowe

SIMPSON
LACZNIK SIMPSON @6 mm, di.=300mm \
KROKWIOWO-PLATWIOWY '
-typ 290

facznik SIMPSON

7 ul. Malczewskiego 1

3 43-300 Bielsko-Biata
A o) (oW iUV tel. (0-33) 816-60-17
tel. (0-33) 810-66-54

Kazda krokiew polaczy¢ dodatkowo z platwig
przy pomocy 2 facznikow SIMPSON krokwiowo-
-platwiowych-typ 290, przybijajac min. 10 szt.
awozdzi karbowanych SIMPSON 4,0x40 mm

w kazde ramie ziacza.

X \
\ W
\; \ \
\/ =
tacznik mocowa¢ gwozdziami e 'a
karbowanymi SIMPSON 4,0x40mm. ’(\[\ KX
platew
20x20
SZCZEGOL "2" POLACZENIA
KROKWI Z PLATWIA | KLESZCZEM
skala 1:10
(wymiary podane w mm)
Przed wbiciem gwozdzi stalowych SIMPSON WIDOK Z BOKU kr;k;%w
nalezy wywiercic otwor @4mm. ; X
Diugos¢ otworu: 220 mm. sruby M16 na

podktadkach @50

wozdzie stalowe
SIMPSON

\
LACZNIK SIMPSON @6 mm, dt.=300mm = /\
KROKWIOWO-PLATWIOWY ‘ - =
-typ 210 < - N .
3
210 o - B ‘
° o
o 1555, . S 0 o
4 = . — / L (3 T
Y $ E},)I . % > ~_Jacznik SIMPSON "\ Kleszcz
=@ \ - 20x20

tacznik mocowac gwozdziami
karbowanymi SIMPSON 4,0x40mm.

-

Kazda krokiew potaczy¢ dodatkowo z ptatwig
przy pomocy 2 facznikéw SIMPSON krokwiowo-
-ptatwiowych-typ 210, przybijajac min. 6 szt.
gwozdzi karbowanych SIMPSON 4,0x40 mm

w kazde ramie zfacza.

platew
20x20
SZCZEGOL MIECZA
skala 1:25 quozdzie stalowe SIMPSON
$ruba M12 / @6 mm, dt.=300mm
< - 9 £
T r // \ ll \\ platew
NI o \ /r 20x20cm
v ||~ ] o . s 7]
Sruba M12
5[{10*5
miecz
16x16cm
+1.60 T
v 34 Adaptujgcy:

Autor projektu:

mgr inz. JAROSLAW GROMEL
specjalnosé konstrukcyjno-budowl
upr. bud. nr 14/91 B-B

inz

Nazwa obiektu: Przedmiot rysunku: \I
ALTANA OGRODOWA A 103 SZCZEGOLY WIEZBY
Wspolpraca:  mgr inz. arch. Piotr Godlewski Branza:
in2. Dariusz Jagla KONSTRUKGYINA
Adres obiektu: Skala:
1:10, 1:25
Opracowanie: Data: Nrrys:

MAJ 2016 142

. Dariusz Jagia







4 STUDIO ATRIUM

ul. Malczewskiego 1
43-300 Bielsko-Biata
tel. (0-33) 816-60-17
tel. (0-33) 810-66-54

R.S. @70 R.S. @70
X |
S I N
i om0 i Elonmie e
r.3100 -1 “I~_r. 2100
3l g 1 (.
S sl 1]
WA Aa
—30° 30° ~
] L ]
, 60 460 , 60
% I 7 2
L 580 §
7 g
UWAGA!
Plotki $niegowe zastosowac
wediug potrzeb.
UWAGA! Adaptujacy: Autor projektu:

W II'i 11l strefie obcigzenia wiatrem

na przewodach dymowych

zastosowac nasady kominowe pobudzajace
cigg (ewentualnie na innych obszarach
jezeli wymaga tego potozenie budynku

i lokalne warunki topograficzne).

LEGENDA:
R.S.-rura spustowa
r-rynna

mgr inz. arch. KRZYSZTOF LELEK

specjalno$¢ architektoniczna
upr. budy nr 128/92 B-B

Nazwa obiektu:
ALTANA OGRODOWA A 103

Przedmiot rysunku:
RZUT DACHU

Wspolpraca: mgr inz. arch. Piotr Godlewski | Branza: ARCHITEKTONICZNA
inz. Dariusz Jagla
Adres obiektu: Skala:
1:50
Opracowanie: . Data: Nr rys:
inz. Dariusz Jagta MAJ 2016 1.14




ul. Malczewskiego 1
43-300 Bielsko-Biata
tel. (0-33) 816-60-17
tel. (0-33) 810-66-54

A STUDIO ATRIUM

R . ‘Dachéwka Braas
\\ 5xbem  [taty
2,5x5¢cm |Kontriaty
Folia budowlana
2,5cm  |Nadbitka drewniana heblowana
20cm Krokwie

210 ' : q
+1.60
Avg )
=
~ +1.26

= T T T I T T T

= llI Ill III l]l ! III l.l !Il IJ
szczegdl C | — e 6cm | Kostka brukowa

= [ [ 5cm  [Podsypka piaskowa

= I ! 25cm |Podbudowa drogowa zageszczona (np. uczen)

. == [ ! 5cm  |Podsypka piaskowa zageszczonz

szczegdt B —~d | ] Grunt wiasciwy

= : 100 I '

Adaptujacy: Autor projektu:
mgr inz. arch. KRZYSZTOF LELEK

specjalno$¢ architektoniczna
upr. bud/ nr 128/92 B-B

Nazwa obiektu: Przedmiot rysunku:
ALTANA OGRODOWA A 103 PRZEKROJ A-A

Wspolpraca: mgr inz. arch. Piotr Godlewski | Branza:

2o : ARCHITEKTONICZNA
inz. Dariusz Jagta

Adres obiektu: Skala:
1:50

Opracowanie: Data: Nrrys:
inz. Dariusz Jagta MAJ 2016 1.15




ul. Malczewskiego 1
43-300 Bielsko-Biata
~A UL (o)W i LV) YN tei. (0-33) 816-60-17
tel. (0-33) 810-66-54

SZCZEGOL "A"
skala 1:20

.
grzebien okapu ~

tasma wentylacyjna okapu kiokiew 8x20
+2.27
okapowa 3x20
L 60 , 20,
P aq (
zlacze SIMPSON SZCZEGOL.."'B"
wspornik stupa typu IS
OIS0 F skala 1:20
(wymiary w mm)
zlacze SIMPSON " sfup drewniany 20x20cm
o wspornik stupa
~ typu IS $ruby ocynkowane M8
N kostka brukowa
4 +0.00
=
=
= % 011
= 7 S
ZIN
Z
%) ~
°r ’ Z, /////1
V0%
SZCZEGOL "C"
skala 1:10
element drewniany 5x15 stup 20x20
tacznik SIMPSON o
zlacze katowe, typ 90 wzmocnione
wkrety do drewna _ _
@ 4mm di. 40mm
L 15 L 20 L
7 ) 1
tacznik mocowac do elementéw drewnianych i do slupa
przykrecajac po 6szt. wkretow w kazde ramie facznika.
Adaptujacy: Autor projektu:
magr inz. arch. KRZYSZTOF LELEK
specjalnos¢ architektoniczna
upr. bud/ nr 1W
Nazwa obiektu: Przedmiot rysunku:
ALTANA OGRODOWA A 103 SZCZEGOLY
Wspolpraca: mgr inz. arch. Piotr Godlewski | Branza: ARCHITEKTONICZNA
inz. Dariusz Jagla

Adres obiektu: Skala:
1:10, 1:20

Opracowanie: Data: Nrrys:
inz. Dariusz Jagta MAJ 2016 T 1.16




A\ STUDIO ATRIUM

ZESTAWIENIE DREWNA - ALTANA OGRODOWA A 103
DREWNO KLASY C27

Materiat Grubosé |Wysokos$¢| Diugosé | 1los¢ | Di. catk. |Obj. caik.
[cm] [cm] [m] [szt] [m] [m’]
Krokiew
8 20
3,50 22 77,00
RAZEM 77,00 1,232
Stupy
20 20
2,40 6 14,40
RAZEM 14.40 0.576
Ptatwie
20 20
7,80 2 15,60
RAZEM 15,60 0,624
Miecze
16 16
1,20 8 9,60
1,40 4 5,60
RAZEM 15,20 0,389
Kleszcze
20 20
5,30 5 26,50
RAZEM 26,50 1,060
Deski okapowe
3 20
7,80 2 15,60
RAZEM 15,60 0,094
Deski czotowe
3 23
3.50 4 14,00
RAZEM 14,00 0,097
Kontriaty
[ 25 | 5 | | |
RAZEM 77,00 0,096
Laty pod dachéwke ‘
[ 5 | 5 | I
na powierzchni dachu=53 m2 RAZEM 160,00 0,400
w rozstawie max. co 33 cm
Deskowanie petne gr. 2,5cm
I I | _
na powierzchni dachu=53 m2 RAZEM 1,330
RAZEM WSZYSTKO [m] 5,90
w tym
- konstrukcja wiezby m®] 3,88
- faty i konfrlaty [Im*] 0,50
- deski okapowe i czotowe m3] 0,19
- deskowanie petne| Im°] 1,33
sprawdzenie 5,90

UWAGA !!!

WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZA RZECZYWISTYCH
WYMIAROW POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.
ZAMAWIAJAC, NALEZY UWZGLEDNIC DODATEK NA PRZYCIECIE.
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