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FIRMA BUDOWLANA ,,E.Z.0.P.” ZBIGNIEW PAJAK'*

Blekwit 35e, 77-400 Ztotow

NIP : 767-129-13-30, REGON : 570795239

e-mail. p.zbigu@gmail.com, kom. 0 797 171 630

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO MOSTU
z dnia 20.04.2017 r.

Nazwa Zarzadcy: Urzad Miasta i Gminy Okonelg___ﬂ e

Nazwa obiektu: most z jazem (ul. Lipowa) P“\VD EWM 6. 2016,
,I,(,g M Auﬁf M/HQ)
Powiatowy Inspelktor

Nadzoru Budowlanego
w Ziotowie,

Rodzaj przeszkody: rzeka Czarna

. . ., mgr inz. Ewc(f ‘Ilé" eberg
Miejscowos¢é: Okonek

(fotografia ogolna obiektu)
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ul. Za Dworc m3a 7

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA tel. (087) 263 &3 A1

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna mostu drogowego w ciagu drogi

gminnej, dz. nr 304 przez rzekg¢ Czarna, dz. nr 307, 309/4 w miejscowosci Okonek.

2. PODSTAWY FORMALNE

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie Urzedu Gminy w Okonku - wiasciciela mostu.
Podstawy merytoryczne wykonania opracowania stanowia:
1. Wizja lokalne i ogledziny obiektu.
2. Obowiazujace normy i przepisy:
[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
[2] PN-85/58-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
[3] PN-91/58-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
[4] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.
[5] Ustawa,,Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz.U. z 2016 1, poz. 290, 961 1165, 1250 z p6zniejszymi

zmianami).

3. INFORMACJE OGOLNE O OBIEKCIE

Rodzaj i nazwa obiektu: most

Nazwa przeszkody: rzeka Czarna
Miejscowosc: Okonek

Nr drogi i kilometraz: ul. Lipowa, brak danych
Nr ewidencyjny (JNI): brak danych

Dtugos$é obiektu: 7,0 m

Material konstrukeji dzwigaréw: beton zbrojony
Dopuszczenie ruchu: dwukierunkowy ruch pojazddéw kotowych, ruch pieszych
Szczegdtowa lokalizacja:
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4. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Obiekt stanowi jednoprzestowy most o konstrukeji Zelbetowej o catkowitej diugosci 14,0 m usytuowany
nad rzeka Czarng w miejscowoséci Okonek. Dlugosci w osiach podpér wynosi najprawdopodobniej ~ 5,00 m,
Konstrukecjg pomosty stanowi ptyta zelbetowa z obetonowanymi belkami stalowymi z dwuteownika o tgcznej
grubosci ok. 36,0 cm. W przekroju poprzecznym przgsta wystepuje sze$é belek stalowych dwuteowych o
wysokosci 16,0 cm w rozstawie co ~0,92 m. Belki stalowe sg zespolone z plyta pomostu. Podpory oraz
skrzydetka murowane z kamienia polnego, obetonowane. Dno rzeki pod mostem wykonane z betonowej plyty
,poszurowej”.

Sciany jazu oparte sq na kamiennych podporach mostu. Wysokosé otworu jazu od powierzchni plyty
poszurowej” wynosi ~1,60 m i szerokoéé w $wietle ~2,20 m. Scianka czolowa jazu murowana z kamienia
polnego i obetonowana, wzmocniona ksztaltownikami stalowymi dwuteowymi o wysoko$ci 22,0 cm.
Konstrukcja jazu i konstrukcja mostu stanowia dwie niezalezne od siebie konstrukcje noéne.

Na ptycie pomostu zlokalizowana jezdnia wykonana jest z nawierzchni gruntowej. Po obu stronach jezdni
znajduja sie pobocza gruntowe porosnigte trawa. Po obu stronach mostu wystgpuje balustrada z rur stalowych
o wysokoéci ~1,05+1,25 m montowane do belek prefabrykowanych o wysokosci okoto 60,0 em ustawionych
wzdhuz gzymsow mostu. Diugos¢ balustrady strony prawej wynosi ~15,5 m i strony lewej ~21,0 m.

W obrgbie obiektu brak urzadzen obeych.

Podstawowe dane geometryczne:

— Odlegloé¢ migdzy skrajnymi podporami: L=5,00m
— Dhugosé ustroju niosacego: Lc=14,00 m
— Rozpigtosé teoretyczna przesla: Lt=6,00m
—  Szerokos¢ catkowita: B=530m
—  Szeroko$¢ uzytkowa: Bu=4,10m
— Rodzaj konstrukeji: plyta zelbetowe zespolona z belkami
stalowymi
e liczba zatopionych belek stalowych 6 szt.
e osiowy rozstaw ksztaltownikow stalowych 0,92 m
*  wysokos¢ belki stalowej 0,16 m
e  wysoko$¢ ustroju nosnego 1,62+220 m
e grubos¢ plyty pomostu ~36,0 cm
e szeroko$¢ uzytkowa jezdni bj =4,10 m
e szeroko$é¢ pobocza 0,60 m
e kat skrzyzowania osi przesta mostu z przeszkoda o = 90°
- Jaz:
e zastawka belki drewniane
e prowadnica ceownik stalowy C100
e wzmocnienia cianki czolowej dwuteowniki stalowe wys.22,0 cm
e wysokosc¢ otworu od dna ~1,60 m
e szerokosc w §wietle ~2,20 m
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

5.1. Konstrukcja nosna
— Stan techniczny gléwnych dzwigaréw noénych: stan przecietny
Widoczne uszkodzenia konstrukeji betonowej ustroju niosacego mostu.
Widoczna korozja biologiczna na podniebieniu plyty zelbetowej. Zespolone z plytq ksztaltowniki

dwuteowe charakteryzujg sig¢ wystgpowaniem korozji stali oraz korozji biologicznej.
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Plyta zelbetowa i belki stalowe z widoczng korozja.

' 5.2. Plyta pomostu
1 — Stan techniczny plyty pomostu: stan zly
- Piyta pomostu zespolona ze stalowymi belkami podtuznymi z widoczna korozjg biologiczng i
T licznymi ubytkami betonowymi. W plycie bezposrednio nad jazem nastapito karbonatyzacja betonu
polegajaca na odstonigciu stali zbrojeniowe;.
Prawdopodobienstwo przerwania izolacji przeciwwilgociowej plyty pomostu objawiajace sie

zaciekami i §ladami przenikania wilgoci. Powodem moze by¢ rdwniez niesprawne odwodnienie

obiektu. Na plycie pomostu znajduje si¢ nawierzchnia gruntowa.

@
Pfyta pomostu i skrajne belki stalowe z widoczng korozjg biologiczng i ubytkami betonowymi.
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ul. Za Dworcar 100 ZLOTOW

5.3. Podpory tel, (067) 262 53 84

—  Stan techniczny przyczotkéw: stan zly

Wystepowanie ubytkéw kamienia narzutowego i spoin betonowych w podporach. Pgknigecia o

duzym rozwarciu rys i przemieszczeniu w plaszczyznie pionowej. Wystepujaca korozja

= biologiczna.

Widok podpor z ubytkami betonowymi i licznymi kni@ciami, odspojeniem obetonwania.
Wystepujaca korozja biologiczna.

' 5.4. Skrzydelka

"‘M 5 —  Stan techniczny przyczétkdw: stan zty

U' Wystepowanie duzych ubytkéw kamienia narzutowego i spoin betonowych w skrzydetkach mostu.
' Charakteryzujg si¢ licznymi peknigciami od strony bocznej. Utrata statecznosci w plaszczyznie pionowej i
\, poziome;j.

\
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Niestabﬂnosc prefabrykowanych beiek zelbetowych 2 wrdocznym.' ubytkam: w podfozu gruntowych.

5.5. Jaz

— Stan techniczny jazu: stan zly

Sciany boczne jazu z licznymi pgknigeiami. Wzmocnienie écian bocznych jazu z ksztaltownikéw

TSI}
R

stalowych z postquJ apq kOI‘OZ_]a_ Brak szczelnoém Jazu

=

Sciana boczna jazu z peknieciami.
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Widok jazy z popekanymi $ciankami bocznymi.

postepujacg korozjg.

12
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Widoczny brak szczelnosci jazu -

5.6. Elementy wyposazenia

Stan techniczny wyposazenia: stan zty

Niestabilnoé¢ prefabrykowanych belek zelbetowych zlokalizowanych przy krawedziach mostu, w
wyniku czego wystepuja ubytki w podiozu gruntowym.

Balustrady stalowe z postepujaca korozjq stali, korozja biologiczna i odspojeniem powlok
malarskich,

Pobocze jezdni na moéeie i otoczenie obiektu charakteryzuje sig wystepowaniem bujnej ro§linnoéci
trawiaste;j.

Chodnik z lokalnymi deformacjami. Balustrady betonowe z widocznymi zanieczyszczeniami

i korozja biologiczng oraz liczne peknigeia. Urzadzenia obce z widoczng korozja.

13
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Niestabilnosc prefabrykowanych belek zelbetowych na krawedziach jezdni
z widocznymi ubytkami w podfozu gruntowych.

LI

4

Wio balustrad.

14
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Stalowe balustrady z widoczng korozja sta
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WNIOSKI KONCOWE I ZALECENIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA MOSTU

Gldéwna konstrukcja nosna jest w stanie ztym, zagrazajaca bezpiecznemu uzytkowaniu obiektu na
dotychczasowych zasadach. W zwiazku z wystgpowaniem jazu przy obiekcie mostowym nalezy zalozyé
remont obiektu mostowego poprzez wykonanie plaszczy zelbetowych przyczétkéw i skrzydelek oraz
wykonanie nowej ptyty pomostu wraz z dojazdami. Do czasu przystapienia do wykonania remontu obiekt

nalezy zamkna¢ dla ruchu kolowego poprzez ustawienie betonowych barier ochronnych. Typ barier wg

zataczonego zdjecia malowana w pasy biato-czerwone:

y

Zdjecie: Betonowa zapora dzialgca stata BPS-1 lub BPS-2.

W zalaczeniu do ekspertyzy dolaczono projekt techniczny ze szezegdlowymi rozwiazaniami

remontowymi.

Prace nalezy wykonaé natychmiastowo.

mgr inZ. Zbigniew Pujq
uprawnienia budowlane do kierowan,
robotami budowlanymi hez O anicze
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlan:
Nr ewid. WKP/0O10/OWOK /(4

Wykonal: mgr inz. Zbigniew Pajak é/
Nr uprawnien budowlanych; WKP/0010/OWOK/04 241

pieczeé i podpis

16
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7. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE PIIB

MMy WIELKOPOLSK A
EARNING 1 OKREGOWA
'gE 1 1ZBA
T INZYNIEROW
1) BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KW-7132-76/02/2004 ! Poznan, dna 14 czenvea 2004 1.

DECYZJA

Na podslawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekibw.
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 1. Nr 5 poz. 42, z poan. zm.) i art. 12 vst. 3. art.13 ust.1
pkt.2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 2 péin. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennegj i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Zbigniewowi Jozefowi Pajakowi
nZynierowi
kierunck; Budownictwo
urodzonemu dnia 19 marca 1972 . w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0010/OWOK/04

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnicn jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnici budowlanych z dnia 01 lipca 2002 1.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzoncgo cgzaminu, uchwalg Nr
13/0KK/04 z dnia 09 ezerwea 2004 r. stwierdzila, ze Pan Zbigniew Jozef Pajgk posiada wymaganc
prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnoéci | uzyskal pozytywny wynik cgzaminu na uprawnicnia budewlane.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskicj Izby buynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskic) Okregowej Jzby Inzynicrow Budownictwi w Pornaniu w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
e R WP

Preewodniczacy — mgr inz. Jan Lemaniski: Ll
Czlonck Komisji — mgr inz. Marian Karez. ... 5
Czlonck Komisji - dr inz. Danicl Pawlicki: l\’lli‘( o e

1

Za zqupos‘é z oryginatem
mgr IinZ. Zifigniew Pajgk

.................. Wd=........

podpis
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Na podstawie arl. 12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Jozef Pajak
jest upowazniony w specjalnoci konstrukeyjno-budowlanej do:
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

L] -
L
[ |

PRZF_WODNIC

CY
i krggowe; Komisji Kwal%’?anwne
mopukmq} - Oxregowey 12by Inynierow Boomuw—‘J
f,,(,znz??z/- |

marind Jan Lemariski

Otrzymuja:

1 Pan Zbigniew Jozef Pajak
77-400 Ziotow ul. Szkolna 10/10

2.Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

Za zgodnosc z oryginatem

mgr inz, Zbiﬁ‘ iew Pajgk |

18

podpis




ul. Za Dwore

Iy

—® POLSKGA

I 2 B A
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WIV-CKK-JR] *

Pan Zbigniew Jézef Pajak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0655/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.
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