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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
przebudowy drog gminnych m. Okonek,
- ul. Niepodleglosci - 1 Maja,
- skrzyzowanie ul. Chlopickiego i Lesnej.

I. Podstawa opracowania.

1. Umowa ITRiS 31/2015 z Gming Okonek; 64-965 Okonek. ul. Niepodlegtosci 53.
2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/99 poz. 430 ).

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zna-
kow i sygnatéw drogowych ( Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

5. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500 wydana przez Staroste Ztotowskiego — Wy-
dzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami w Zlotowie — opracowana
przez geodete uprawnionego:

- Pana Leszka Wagnera, upr. nr 7874 Min. Gosp. Przest. i Bud. ul. Niepodlegloéci - 1 Maja mapa nr
P.3031.2015.469,

- Pana Jerzego Wojcika, upr. nr 8760 Min. Gosp. Przest. i Bud. skrzyzowanie ul. Chlopickiego i Le-
snej mapa nr P.3031.2016.271.

II. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Niepodlegloéci - 1 Maja oraz skrzyzowania
ul. Chiopickiego z Leéng z w miejscowosci Okonek. Branza drogowa: przebudowa nawierzchni jezdni,
budowa zjazdéw, budowa ciggdw pieszo-rowerowych i chodnikéw.

Branza sanitarna: - budowa i regulacja wpustéw ulicznych podiaczonych do istniejacej kanalizacji
(skrzyzowanie Les$nej z ul. Chlopickiego),

Branza elektryczna: rozbudowa os$wietlenia drogowego i przebudowa kolizji.

II1. Opis stanu istniejacego.

1. Opis terenu
Teren inwestycji jest zlokalizowany na dziatkach nr 428, 427, 446/1, 561- stanowigce pas drogowy
drég gminnych. Konfiguracja terenu przedstawiona jest na przekrojach podtuznych.
2. Urzadzenia infrastruktury technicznej na terenie objetym inwestycja:
e sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej
e siec¢ telekomunikacyjna
e sie¢ gazowa
3. Zadrzewienie.
W pasie drogowym wystepuje zadrzewienie bez koniecznosci wycinki.
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4. Warunki gruntowo-wodne.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja grunty mineralne,i..s{ébbnoéné-'.i. otgahiczne. Nie
wystepujg nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne, W zwiazku z tym
wystepuja tu warunki gruntowe proste. Projektowany obiekt zalicza sie do I kategorii geotech-
nicznej.

1V. 8tan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej przebudowy drég gminnych:
a) szeroko$¢ jezdni - 5,50 - 6,40 m, na polgczeniach szeroko$é istniejgca;
b) spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2,00% na tukach jednostronny 3,00%
¢) spadek podhizny jezdni drég gminnych: 0,30% - 0,42%;
d) szeroko$c scicku z kostki betonowej - 20 cm;

2. Konstrukcja nawierzchni
a) Konstrukcia nawierzcehni jezdni - Dz. U. Nr 43/69 poz. 430 /zatacznik nr 5 rozdz. 1l pkt. 5.3.3a:
- warstwa Scieralna z mieszanki SMAS grub. 3 cm,
- warstwa wigzaca BA AC16W grub. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z BA AC16P grub. 9 cm,
. - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm.
b} Konstrukcja nawierzehni zjazdu - Dz, U, Nr 43/99 poz. 430 /zatycznik nr 5 rozdz. 1T pkt. 5.6.1a:
- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm - kolor grafitowy "STAROBRUK";
- podsypka piaskowa grub. 3 cm;
- podbudowa z kruszywa lamanego (31,5 mm grub. 15 cm;
¢) Konstrukeja nawierzehni ciagu pieszo - rowerowego oraz chodnika,
- warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 6 cm - kolor szary i czerwony;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- kruszywo naturalne famane 0+31,5 mm grub. 10 cm.
d) Konstrukcja $cieku z kostki betonowe;:
- nawierzchnia z kostki betonowej h=8 cm,
- lawa betonowa B-20 grub. 28 cm,
3. Usytuowanie ulic w planie,
Droga przebiega po istniejacej trasie.
4. Trasa w przekroju.

Przyjeto do projektowania minimalne pochylenie podhuzne 0,30% ze wzgledu na istniejaca kon-
figuracje terenu. Przyjete rozwigzanie zapewni prawidlowe odwodnienie nawierzchni drogi pod warun-
kiem wiasciwego wykonania robot drogowych i kanalizacyjnych.

5. Przekroje normalne.
Na rysunku nr 3 przedstawiono przekroje charakterystyczne.
6. Odwodnienie.

Odwodnienie drog gminnych powierzchniowo:

- do istniejace] kanalizacji (skrzyzowanie Lesdnegj z ul. Chiopickiego),

7. Organizacja ruchu.
Oznakowanie nalezy wykonaé wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — wg odrgbnego opracowania.

8. Oznakowanie robot.
Do wykonania robét drogowych objetych opracowaniem wykonaé oznakowanie robdt prowadzonych
w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym
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stanowigcym odrebny projekt podlegajacy zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003 r w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — projekt opracuje wykonawca robdt.

9. Wykonawstwo robot.
Roboty drogowe objete projektem budowlanym, wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
stanowigcymi podstawe technologiczng i merytoryczng. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, opra-
cowano na podstawie OST wydanych przez GDDKiA W-wa, stanowig dokumentacj¢ przetargowa na
wykonanie robdt drogowych. Niweleta dostosowana do istniejacego terenu pozwala na utrzymanie
istniejacych wysokosci na wjazdach do posesji. Na potgczeniu projektowanych robot nalezy wykonac
frezowanie i utozy¢ nowa warstwe scieralna.

10. Urzadzenia obce.
W obrebie budowy drog gminnych wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej - nie wymagaja
przebudowy.

11. Repery.

Rzedne wysokosciowe projektowanej przebudowy ulic opracowano w oparciu o niwelacje panstwo-
wa.

12.Przedmiar robot — zostal dolaczony do dokumentacji przetargowe;.

13. Analiza uciazliwosci.
Planowana inwestycja znaczaco zwigkszy atrakcyjnosé terenow polozonych wzdluz projektowanych
drég oraz poprawi dostepnos¢ komunikacyjna. Wody opadowe beda odprowadzane do projektowanej
(ZRID) i istniejacej kanalizacji deszczowej. Zrealizowanie inwestycji ulatwi dojazd do istniejacej za-
budowy mieszkaniowej.

14.Bilans zajetosci terenu.

- skrzyzowanie ul. Chlopickiego z ul.Lesna:

a/ nawierzchnia jezdni — 547,00 m’,

b/ nawierzchnia zjazdéw — 18,50 m?,

¢/ nawierzchnia chodnika — 88,00 m?,

15. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu - projektowany obiekt, tj. przebudowa drég gminnych bedzie oddzia-
fywaé na teren na, ktorym jest zlokalizowany — Prawo Budowlane /Dz. U. 2013 poz. 1409/ i Warunki
Techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne /Dz. U. 2015 poz. 329; Dz. U. nr 43 poz. 430
z pozn. zm./. Zrealizowanie przedsigwzigeia pozwoli zmniejszy¢ zapylenie otoczenia oraz zmniejszy¢
hatas ok. 3 decybele.

Jerzy/Wispiewski

NN-8345/769/84
Zotow, kwiecien 2016 r.
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| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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- ul. Niepodleglosci - 1 Maja

- skrzyzowanie ul. Chlopickiego i Lesnef
dz. nr 428, 427, 446/1, 561
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64 — 965 Okonek
PROJEKTANT:
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1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszezegol-
nych obiektow:
A/ Zakres robot:

- skrzyzowanie ul. Chlopickiego i Lesnej

Roboty ziemne;

Roboty rozbidrkowe;

Regulacja istniejacych wpusiow;

Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionyeh 15x21 — 28,00 mb;,

Ustawienie kraweznikdéw betonowych wystajacych 15x30 — 97,00 mb

Ustawienie opornika betonowego 8x30 — 15,00 mb;

Ustawienie opornika betonowego 6x20 — 56,00 mb;

Wykonanie $cieku z kostki betonowej grub. 8 em — 38,00 mb;

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej grub. 8 cm — 18,50 m’;
10. Wykonanie nawierzchni ciagu pieszo - rowerowego z kostki betonowej grub. 6 em — 88,00 m’;
11.Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki SMA — 547,00 m’,
12.Plantowanie — 48,00 m’; '

B/ Koleinosé robot:

R Tl

1. Roboty ziemne i roboty rozbidrkowe.
2. Regulacja wpustéw oraz budowa kanalizacji deszczowe;.
3. Ustawienie kraweznikow betonowych oraz opornikéw betonowych.
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego.
5. Wykonanie nawierzchni ciagu pieszo - rowerowego.
6. Wykonanie nawierzchni zjazdow.
7. Wykonanie nawierzchni jezdni.
8. Wykonanie plantowania poboczy i skarp.
2. Wykaz istniejacych obiektéw.
e sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej
s sied telekomunikacyjna
e gieC gazowa
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Sieé gazowa, energetyczna napowietrzna i doziemna.
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4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres§lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia bezpieczenstwa mogg wystgpi¢ w zwigzku z prowadzeniem robot pod ruchem, za-
trudnieniem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz wystgpowania sieci gazowej, energetycznej napo-
wietrznej oraz doziemne;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca robot jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania
robot budowlanych i zaznajomienia z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét —
Dz. U. Nr 47 poz. 401 §2 z dnia 19 marca 2003 r.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca przeprowadzi szkolenie ogolne pracownikéw oraz
szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykonywanych robét. Wszystkie szkolenia zostang
odnotowane w dzienniku szkolen.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

1. Roboty drogowe beda prowadzone poldéwka jezdni — dostawa materialéw i dojazd sprzetu bedzie sie
odbywaé przy cze¢sciowym zajeciu pasa ruchu — jezdni. Zabezpieczenie i oznakowanie robdt nastgpi
zgodnie z projektem oznakowania robot, zatwierdzonym zgodnie z Dz. U. Nr 177/2003 poz. 1729.

2. Wygrodzenie miejsca robot zaporami drogowymi i odblaskowymi tasmami ostrzegawczymi.

Wykopy wykonywa¢ przy pochyleniu skarp 1:1,5 oraz przy zastosowaniu szalunkow rozporowych.

4. Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci infrastruktury technicznej wykonywac recznie i zachowa-
niem nalezytej ostroznosci.

(¥%]

W zwiazku z wykonywaniem rob6t ponizej 30 dni roboczych a pracochlonno$é nie bedzie przekra-
czaé¢ 500 osobodni — Kierownik Budowy nie jest obowiazany do opracowania planu bioz w oparciu o
powyzsza informacj¢ oraz Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracowai:

Jerz)ﬂilién)}ewski
NN-8345/769/84

Zlotow, kwiecien 2016 r.
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Legenda

—— Kraweznik wystajgcy 15x30 cm
------ Kraweznik wiopiony 15x21 cm
e Obrzeze 8x30 cm

Obrzeze 6x20 cm

Sciek z kostki betonowej
[ 1 Nawierzchnia jezdni z SMA
Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
[ Nawierzchnia z kostki do przelozenia
[ 1 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
[ Zielen

c=========» Proj. rura ostonowa
O—- Proj. lampa

----------- Proj. sie¢ elektryczna Za zgodnose i

—————— Proj. kanalizacja deszczowa JERZY WIIHIEWS

[0 Proj. wpust uliczny
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1. Zalozenia projektowe

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oéwietlenia skrzyZowania w  miejscowodci
Okonek dz. nr 427; 428 gm. Okonek.
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem budowg odwietlenia skrzyzowania w

m. Qkonek dz. nr 427; 428. Inwestorem jest Gmina Okonek.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania sg:

- Obowigzujgce przepisy i normy,
- Zlecenie Inwestora,

- katalogi osprzetu elektrycznego

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE OBIEKTU

Projektowany stup o$wietleniowy zasilany bedzie z projektowanej w odrebnym
opracowaniu instalacji oéwietlenia drogowego ze stupa nr SO 2.9.1

QOd projektowanego stupa nr SO 2.9.1 wybudowa¢ linig kablowa kablem YAKXS
4x25mm?2 do projektowanej latarni o$wietleniowej nr SO2.9.2. Trase kabla pokazano na

rysunku E1.
2.2. UKEADANIE KABLI

Kabel nalezy ukiadaé w ziemi na glebokoéci normatywnej 70cm  (przy przejéciu
przez droge — min.100cm) poniZzej powierzchni terenu na 10cm warstwie piasku
usypanego na dnie rowu kablowego linig falisty z zapasem (2%) w celu skompensowania
mozliwych przesunieé gruntu. Nastepnie kabel przykry¢ taka samg warstwa piasku, po

czym p'rzysypac' 15cm warstwa ziemi rodzimej, by w korncu przykry¢ folia koloru
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niebieskiego i réw wypelnic¢ ziemig rodzimg. Oznakowanie kabla w ziemi wykona¢ w
odstepach nie wickszych niz 10m poprzez zaopatrzenie go w opaski z napisem
dotyczacym jego trasy od-do, typu i przekroju, przyszlego uzytkownika oraz roku
budowy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. W  stupie
kabel réwniez opisad tabliczka z informacjg dotyczaca jego typu i przekroju oraz trasy do.
Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg
wykorzystujac ostony kablowe typu DVK lub SRS. Pod skrzyzowaniem kabel prowadzié

w rurze ostonowej typu SRS wykonanej metoda przecisku.

2.3. MONTAZ LATARNI, OPRAW, URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH

Projektuje si¢ zastosowanie stupa stalowego ocynkowanego CN 9/4/64 =
wysieghikiem typu W16/0,5/1/1,0 , posadowionym na fundamencie B-120. Oswietlenie
drogowe realizowane bedzie w oparciu o oprawe LED typu 520/30W RAL 9017 prod.
SOLLS. Zabezpieczenia oprawy typu DO1 6A nalezy zabudowac¢ w ztgczu IZK we wnece
shipa. Zasilanie oprawy wewngtrz latarni wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm2.
Numeracje latarni wykonad za pomocg tabliczki grawerowaneyj..

Ship nalezy uziemié, rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 30 €.
Przed zamontowaniem oprawy na stupie nalezy sprawdzic jej dziatanie oraz prawidlowos¢
potaczen. Oprawe na supach nalezy montowac po ustawieniu stupéw.

Zabezpieczenie oprawy wykonac¢ za pomocg ztgcz IZK z wkladkg DOT-6A.
Zastosowac zlacza:

- bezpiecznikowe IZK 4-01 - Iszt.,
- fazowe [ZK 4-02 — 2 szt.
- zerowe [ZK 4-03/4-04 - 1 szt.

2.4, OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM (PODSTAWOWA)

Przewody izolowane o napieciu 300/500V, obudowy odbiornikéw, urzadzen i aparatow

wykonane w stopniu ochrony przynajmniej 1P 44.




2.5. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM (DODATKOWA)

Urzadzenia I klasy ochronnodci, w tym oprawy odwietleniowe klasy I, musza mieé czesci
przewodzace dostgpne przylaczone do przewodu ochronnego PL przy zastosowaniu
samoczynnego wylaczenia zasilania jako srodka ochrony przed dotykiem posrednim

(ochrony przy uszkodzeniu).

Urzadzenia wykonane w pierwszej klasie ochronnosci. Ochrona poprzez samoczynne
wylgczenie zasilania w ukladzie TN-S. Dla urzadzen rozdzielczych czas wymagany
samoczynnego wytaczenia zasilania nie powinien przekraczaé S5s. W pozostalych
pomieszczeniach przyjmuje sie Ze czas samoczynnego wylaczenia zasilania nie powinien

przekraczaé 0.4 s natomiast (Ur=50V).

Zgodnie z PN-HD-60364-4-41 ochrona bedzie skuteczna, jezeli bedzie spelniony

warunek:

Zs —impedancja petli zwarciowej ( impedancja transformatora, kabli i przewoddw)
L. — prad zadziatania ( bezpiecznika lub wylacznika) w odpowiednim czasie

Us ~ napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi (230V)

2.6. INSTALACJA PRZECTWPORAZENIOWA

W sieci nN obowigzujacym systemem ochrony od porazen w sieci jest szybkie
wylgczenie w systemie TN-C. W zwigzku z tym projektuje sie wykonanie uziemienia

latarni,




4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wizystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Dopuszcza sie zastosowanie materialéw, urzgdzen i
innych wyrobéw réwnowaznych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania
parametréw technicznych i jakosciowych nie gorszych niz uzyskane poprzez realizacje wg
wskazai  projektu. Przed oddaniem do wuzytku wykonanej infrastruktury
clektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i okreélone przepisami
(normami) ogledziny oraz badania (pomiary i préby) zgodnie z normg PN-HD 60364-6-
61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne, speiniajac
okre§lone przepisami (normami) parametry.

5. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane

2. Zaswiadczenie WOIIB, POIIB

6. SPIS RYSUNKOW
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