Ztotoéw, dn. 11 lipca 2018r.

AB. 67430.261.2018

Zaswiadczenie

0 nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystgpienia do zamiaru wykonania
robot budowlanych

Na podstawie art. 30 ust. Saa w zwiqzku z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.07.2018r. ztozonego przez Gming Okonek w sprawie
zgloszenia przeprowadzenia prac zwigzanych z przebudowa istniejacej drogi gminnej —
dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Babi Dwor, potozonej na dziatkach o nr ew.
311, 316 w obrebie ewidencyjnym Lotyn 0128, gm. Okonek zgodnie z opisem oraz szkicem
sytuacyjnym zataczonym do wniosku,

zaswiadcza sie, 7e organ nie stwierdza podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji na
podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane

POUCZENIE:

- nalezy spetni¢ wymogi okreSlone w przepisach szczegdlnych dotyczqcych zglaszanego
zakresu, a w szczegolnosci prace budowlane nalezy prowadzic¢ zgodnie z zasadami ujetymi w
rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczensiwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz.401)

- do wykonania robdt budowlanych moZna przystqpic po ofrzymaniu niniejszego
zaswiadczenia lecz nie poZniej niz po uplywie 3 lat od dnia jego wydania

(piecze6 imienna i podpis odoby upowaznionej )

Otrzymuja:
@ Gmina Okonek

64-965 Okonek, ul. Niepodlegtosci 53
2. a/a WBIA g,

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ztotowie



Nazwa opracowania: roboty budowlane

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminne;j
Adres: Babi Dwor, dz. 3111 316
obreb ewid. Lotyn

jednostka ewid. Gmina Okonek
Inwestor: Gmina Okonek, ul. Niepodleglosci 53
64-965 Okonek

Opracowal: inz. Krzysztof Suchanowski

Zawarto$¢ opracowania:

1. Opis do planu zagospodarowania terenu

2. Opis techniczny remontu drogi ST |
3. Projekt zagospodarowania terenu % . sk, g
e B 67439, A61. 20|

i zdnia ...




Opis do planu zagospodarowania ternu

1. Podstawa opracowania

1. Wigzja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.
2. Rozpoznanie podtoza gruntowego.

II. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej o nr dz. 311, 316 obregb Lotyn.

I11. Opis stanu istniejgcego

Droga posiada nawierzchni¢ luzng i pylagca =z licznymi wybojami, koleinami
1 nierownosciami.

IV. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ wykonanie rownania, watowania i profilowania drogi o nr dz. 311, 316 obreb
Lotyn.

Na wyrdéwnanej, zwatowania i wyprofilowanej nawierzchni projektuje si¢ wykonanie
potrojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

Potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajacym na kolejnym rozlozeniu:

a) Warstwy lepiszcza,

b) Warstwy kruszywa o granulacji 8+11

¢) Drugiej warstwy lepiszcza,

d) Drugiej warstwy kruszywa o granulacji 5+8

e) Trzeciej warstwy lepiszcza,

f) trzeciej warstwy kruszywa o granulacji 2+5

Projektuje si¢ profilowanie poboczy z wykorzystaniem materiatu rodzimego.

V. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

1. powierzchnia dziatki drogowej 11263,00 m?
2. szeroko$c¢ jezdni 4,00 mb
3. dlugos¢ przebudowywanego odcinka 550,00mb




Opis techniczny przebudowy drogi

1. Podstawowe parametry przebudowy drogi gminnej o nr dz. 311, 316 obreb Lotyn

1. powierzchnia dziatki drogowe; 11263,00 m?
2. szerokos¢ jezdni 4,00 mb
3. dlugos¢ przebudowywanego odcinka 550,00mb

II. Charakterystyka stanu istniejgcego
Droga posiada nawierzchni¢ luzng i pylaca z licznymi wybojami, koleinami

i nierdéwnos$ciami.

III. Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo- wodne okreslono na podstawie rozpoznania podtoza gruntowego
Podtoze stanowig piaski gliniaste i gliny piaszczyste oraz humus. Woda gruntowa okoto 1,0m

ponizej poziomu terenu.

IV. Opis techniczny projektowanej przebudowy:

Projektuje si¢ wykonanie rownania, watowania i wyprofilowania drogi o nr dz. 311, 316
obreb Lotyn. Na wyréwnanej, zwalowanej i wyprofilowanej nawierzchni projektuje sie
wykonanie potrdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

Potrojne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajacym na kolejnym roztozeniu:

a) Warstwy lepiszcza,

b) Warstwy kruszywa o granulacji 8+11

¢) Drugiej warstwy lepiszcza,

d) Drugiej warstwy kruszywa o granulacji 5+8

e) Trzeciej warstwy lepiszcza,

f) trzeciej warstwy kruszywa o granulacji 2+5

Projektuje si¢ profilowanie poboczy z wykorzystaniem materiatu rodzimego.

V. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe bezposrednio na otaczajacy teren.
VI. Wykonawstwo robot

a) roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opisem do projektu remontu

b) roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami techniczno-

Qj\\\,\ \>\ \v\% '

budowlanymi




Mapa Ewidencyjna
Skala 1:5000
Jednostka ewidencyjna: gmina Okonek
Obreb ewidencyjny: Lotyn
Arkusz ewidencyjny: 2
Stan na dzien: 30-11-2017 .
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