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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA WYKONUJACEGO PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.

Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA OSWIETLENIA
DZIA®KI NR 255; 257; 261
obr.0133 CIOSANIEC
64-965 OKONEK

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzgdzony w _czerwiec 2016 .

Inwestor:

GMINA OKONEK
ul. Niepodlegtoéci 53
64-965 Okonek

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz} Adam Linda
Iprawmic C Ce

nych

(pieczeé i podpis) (pieczgé i podpis)




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-294/10/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz. § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Remigiusz Andrzej Konca

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1981 r. w Ziotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0408/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

e Przewodniczacy
Okregowej Komfsji Kwalifikacyjnej WOIIB




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Remigiusz Andrzej Konca jest

upowazniony w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, spraw¢lzania projektow budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnieniami i s_prawowah_ia nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. -

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalno$ci.

Sklad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwdli

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlickiz .80 2 X e
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....5......{.

Otrzymuja:
1. Pan Remigiusz Andrzej Konca

64-965 Podgaje, ul. Baltycka 6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




WOJEWODA POMORSIKI

RR-AB-11-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 74

DECYZJANR 70/Gd/2002

Na podstawic art. 12 ust. 20 art, 13 ust | pkt 12 fart. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 . - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz UL Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. z pdzn.
st/ orae art. S pkt 4 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urhaniston (Dz, UL N S poz. 42 7 2002 1), w

swigzku 2wt 62 ustawy 7 dnin 15 Jutepo 2002 1o zmianie ustawy o samorzadach

39

zawodowyeh architektow, inzynicrdny budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL Nr 23 poz. 221 7
2002 1) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenin Ministra: Gospodarki Przestrzennej 1

Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1w sprawie swnodzielnyeh funkeji w budownictwic

(D LN 8 pav. 38 2 1995 1)
nadaje :

Panu:  Adamowi Linda
inzynicrowi clektrotechniki

urow dnio 06 grudmia 1973 row Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

wospecjalnosel - oinstalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzgdzen
clektryeznych oraz elektroenergetycznych

wozakresie:r projektoywania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje o

I Pan Adam Linda
ul. Zeromskicgo 30
SO-GO0) (‘llt‘_i!lit‘&'
. oo |

o ZA ZGODNOSS |

Z ORYGINALEM

mgr inz. Remigiusz Korica

Uprawnienia budowlane dg.
hez ograniczen w sp

a
elekiryczn, :-;-lektmene{gewczﬁyn:h
id. WKP/0408/P0O0E/11




~—y

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-MHE-995-LSU *

Pan Remigiusz Andrzej Konca o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0081/12
adres zamieszkania Podgaje ul. Batftycka 6, 64-965 Okonek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-29 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesnid 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poez. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownawazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FFL-S9X-DDH *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



Ztotow, dnia 06 lipca 2016 .

S———— g
GN-OD.6630.69.2016
 (Genaczsnie kancelanyine sprawy)
PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z p6zn. zm.),
1 06.07.2016 1. w Starostwie Powiatowym w Ztotowie,

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
(Data)
Aleja Piasta 32, 77-400 Ztotéw

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Daniel Wisniewski pracownik | stopnia
(Imie i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajgcy z upowaznienia Nr 91/2016 wydanego przez

Starosta Ztotowski

(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Narada zwolana z osobistym uczestnictwem przedstawicieli branz

Okres$lenie sposobu oraz wnioskodawcow w celu uzgodnienia usytuowania projektowanych
przeprowadzenia narady oraz | sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja projektowa zostata wytozona
znak sprawy zgodny z podczas przeprowadzonej narady.

instrukcja kancelaryjna.

GN-0D.6630.69.2016

Rodza] projektowang) sice: Linia kablowa o$wietleniowa
uzbrojenia terenu

Potozenie projektowanej sieci | ~inconiec dz. nr 255, 257, 261, obr. 0133 Ciosaniec
uzbrojenia terenu

Imie i nazwisko _
oraz inne dane identyfikujace | ELPOD Remigiusz Konca, ul. Baltycka 6, 64-965 Podgaje

wnioskodawce

in%. Danié] Winiewski
Pracowrlik | stopnia



Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej oraz stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i
zalecenia dotyczgce zgtoszonych wnioskow:

Imie i nazwisko

uczestnika,
oznaczenie Podpis i piecze¢
reprezentowanych ; osoby
podmiotéw lub Stanowiska uczestnikéw narady/ uwagi i zalecenia upowaznionej do
informacja o reprezentowania
przy(t:zynach zaktadu
uczestnictwa w

Boduib.

ASTA-NET S.A.

(‘ » - Y
/m??um 1. Uzgodniono bez uwag TO% /
| /

Il. UWAGA nr 1

Uzgadnia sie projekt z nastepujgcymi uwagami:

- w rejonie wrysowanych na planie urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net
projektowang sie¢ nalezy utozy¢ wg obowigzujgcych przepisow z
bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegtosci. Szczegoing uwage
nalezy zwréci¢ na zachowanie odleglosci przy zblizeniu i skrzyzowaniu z
siecig Asta-Net — zastosowac odpowiednie zabezpieczenia przed jej
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi,

- wykonaé przekopy probne, celem dokiadnej lokalizacji w terenie urzadzen
podziemnych Asta-Net w obecno$ci naszego przedstawiciela,

- przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia Asta-Net nie
naniesione na podkiad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Asta-
Net Pita (Tel. 508018839; 506586009) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania z w/w urzadzeniami,

- prace ziemne w zasiggu naszych urzadzeri muszg by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzgtu mechanicznego z nalezytg
ostroznoscia,

- zobowigzuije sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac
w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci i urzadzen Asta-
Net,

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury Asta-Net
nalezy jg zabezpieczy¢ i bezzwiocznie powiadomi¢ Asta-Net Pita (Tel.
508018839; 506586009; 506585833),

- inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ karng i materialng wynikajgca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury Asta-Net w
czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére moglyby powstaé w
przysziosci na skutek przeprowadzonych robot,

- w przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wtasny koszt,

- sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami,
chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT,

- w przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy wyregulowac poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzglednie zachowac
normatywne przykrycie. Prace przeprowadzi¢ na koszt inwestora,

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomic pisemnie z 7- dniowym
wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita, ul. Podgérna 10 (fax. 067 350
90 02) celem protokélarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i
warunkéw ich odbioru.

IILUWAGA nr 2

Projektu nie uzgodniono. Inwestor zglosi sig do Asta-Net Pila ul Podgérna 10
Dziat Planowania i Rozwoju Sieci w celu dokiadnego uzgodnienia lokalizacii
projektowanych urzadzen wzgledem infrastruktury Asta-Net oraz
prowadzenia prac w poblizu naszej sieci.

IV. Inne uwagi. L\

/)
Z up\ STARQSTY
| /]
inZ D/:iaie{/%né‘ewski

Pracownik | stopnia
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I. Uzgodniono bez uwag

- ENEA Operator
Sp. z 0. 0. Rejon
Dystrybucji Watcz

1. ENEA Sp. z 0.0. Operator Rejon Dystrybucji Walcz:

- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosi¢ sie do kierownika oddziatu
terenowego, ktory poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie
eksploatowanych przez ENEA Sp. z 0.0. Operator urzadzen podziemnych i
pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu, w celu ustalenia dokfadnej
trasy przebiegu kabli nalezy dokona¢ prébnych przekopéw,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Sp. z 0.0. Operator
zachowaé dopuszczalne odleglosci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

- uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych
wiasnoscig ENEA Sp. z 0.0. Operator RD Walcz,

- stosowac wykopy reczne,

- w miejscach skrzyzowar z kablami energetycznymi zastosowac rury
ochronne,

- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgfosi¢ do odbioru
technicznego do wiasciwego oddz. terenowego

- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowaé
szczeg6lng ostrozno$é.

1lI. Inne uwagi:

I. Uzgodniono bez uwag

Polska Spétka
Gazownictwa
Sp.zo.o0.

Il. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0.
Oddziat w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
Rejon Dystrybucji Gazu Pifa, ul. Poznanska 20:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac prébne przekopy celem
ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggow.

2. W miejscach zblizen z siecig gazowa zachowaé normatywne odleglosci
(Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz.1055 z p6zniejszymi zmianami).

3. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na skrzyzowania z siecig gazowa,
stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociggéw nalezy wykonac
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na trasie eksploatowanych
gazociagéw znajdujg sie przylacza gazowe do budynkéw, z uwagi na brak
szczegolowej inwentaryzacji, nie nanosi sig ich na plany sytuacyjne

5. Przed rozpoczeciem robot, w celu uniknigcia ewentualnej kolizji oraz
nadzorowania prac w poblizu sieci gazowej nalezy powiadomic¢ Polska
Spétke Gazownictwa sp. z 0. 0. O/ZG w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Pila, 64-920 Pita, ul. Poznarska 20. tel.672124642, fax. 672126116.

6. Po zakonczeniu prac, przed zasypaniem miejsca skrzyzowania z siecig
gazowa, zglosié do odbioru do PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu Rejon
Dystrybucji Gazu w Pile 64-920 Pita ul. Poznanska 20 tel. 67 2117506,

67 2124642.

III. Inne uwagi:

7.GKiM w Okonku

12.2Aia0 |6 d$maddekbm
Komunalnej i
Mieszkaniowej w
Okonku

1. Uzgodniono bez uwag

igieénne uwagi:
Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeri z siecig kanalizacyjng

i normami, zachowac¢ normatywne odlegtosci. v
/)

myr inz

i wodociagowg wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisambYR

Mariolfr Mosiqdz-Smig el
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Uzgodniono bez uwag

~

Urzad Gminy i Miasta | Il. Inne uwagi:
Okonek
Przemystaw I. Uzgodniono bez uwag
Nowakowski

Wielkopolska Sieé
Szerokopasmowa
S.A.

-

~

. Szczegolowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na

podstawie przekopéw prébnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowar i zblizen z siecig WSS. S.A.
wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegto$ci. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczer podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A..

. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzgdzenia

WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78) w celu
ustalenia trybu dalszego postgpowania.

. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w

sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen WSS
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury
WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A.
(tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢
materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktére moglyby powstaé w przysziosci na skutek
przeprowadzonych rob6t.

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic¢ pisemnie z 7 dniowym
wyprzedzeniem WSS S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76, fax (61) 222 47 78, e-mail:

sekretariat@wsssa.pl.
Nalezy spetni¢ wymogi okreslone w warunkach technicznych nr ..........

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo — kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie
specjalistycznej na wiasny koszt.

I1I. Projektu nie uzgodniono. Prosze wystapi¢ o warunki techniczne

przytaczenia do sieci WSS S.A.

IV. Inne uwagi

Orange Polska
Dostarczanie i
Serwis Ustug,
Wydziat
Operacyjnego
Utrzymania sieci

Uzgodniono bez uwag

. Inne uwagi:

Przewodniczacy
Narady
Koordynacyjnej —
Daniel Wisniewski

UWAGA

1

.Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznoé¢ przy wykonywaniu robot

ziemnych w poblizu istniejacych znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych, tak aby nie doszio do ich uszkodzenia lub
przemieszczenia.
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lll. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub
informacja o przyczynach nie uczestnictwa
w naradzie

Oramge Tobite

Nléqu/x\pvo/ Sec Srecdopormawe 178

GN-0D.6630.69.2016

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Uod &'m'm(\q' %LQ%OW@(O

STY

(imig, nazwisko i podpis przewodniczac¢go narady koordynacy]nej)

Ztotow, dnia  06.07.2016r.

(Miejscowo$¢) (Data)

/ :
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inz. Doniel Wisnigwski
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy o$wietlenia na dz. nr 255; 257; 261 w
miejscowosci Ciosaniec gm. Okonek.

II. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

1. Drogi jezdne
2. Linia energetyczna nN 0,4kV,
4. Wodociag

IT1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren, na ktorym bedzie budowane os$wietlenie drogowe stanowi nieutwardzone
pobocze. Do istniejgcego uzbrojenia dojdzie kabel, stupy o$wietleniowe oraz szafa
os$wietleniowa. Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy warunkow uzytkowania sasiednich
nieruchomosci

IV. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

V. Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren na ktérym bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, nie nalezy do strefy ochrony konserwatorskie;j.

VL. Dane okreglajace wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy

VII. Informacje o przewidywanych zagrozeniach

Projektowane urzadzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla §rodowiska. Nie maja tez
wplywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem moga stanowié
jednak zagrozenie dla czlowieka na skutek porazenia pradem elektrycznym. Urzadzenia
zaprojektowano tak, aby to zagrozenie wyeliminowa¢, a w przypadkach awaryjnych
zminimalizowac¢ stosownie do odnoénych przepiséw prawa i obowigzujacych norm.
Przedmiotowa inwestycja nie pogarsza warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.
Nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dzialek oraz nie ogranicza
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz §rodkéw tacznosci dla obiektéw
zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich. Inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci
w zakresie halasu, wibracji, zaklécen elektrycznych i promieniowania. W trakcie
przygotowania i realizacji inwestycji bedzie zapewnione oszczedne korzystanie z terenu.
W przypadku wystgpienia w rejonie realizacji inwestycji podziemnych urzgdzen
infrastruktury technicznej, bedacych w kolizji z przedmiotowa inwestycjg, zostanie
dokonana przebudowa na warunkach okre$lonych przez gestoréw tych urzadzen.




W okresie budowy linii kablowej nie ma potrzeby zamykania drogi publicznej oraz nie ma
potrzeby tymczasowego zasilania odbiorcéw w energie elektryczng na czas budowy
przedmiotowej inwestycji.
Prace podczas wykonywania nalezy stosowac sie do wymienionych przepiséw:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Rozdzial 6 §55.1)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych

VIII. Okreélenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w dziatkach nr 255; 257; 261 na ktérych
projektuje sie instalacje oswietlenia drogowego. Projektowana instalacja o$wietlenia
drogowego nie wprowadza ograniczeri w zabudowie dzialek sgsiednich. Inwestycja nie

zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszyé stan $rodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 (Dz.U. Nr 213 poz. 1397)

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr ind Agam Linda
or Erojckiowania
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OPIS TECHNICZNY

1. Zalozenia projektowe

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia drogowego na dz. nr 255; 257;
261 w miejscowosci Ciosaniec gm. Okonek.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem budowe o$wietlenia dojazdu do
posesji. Inwestorem jest Gmina Okonek.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:

- Obowigzujgce przepisy i normy,
- Zlecenie Inwestora,

- katalogi osprzetu elektrycznego

- warunki przylgczenia

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE OBIEKTU

Projektowana instalacja o$wietlenia zasilana bedzie z istniejacego ziacza ZK-SO

znajdujacego sie na dziatce 261.

2.2. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

Od istniejgcego ZK-SO wybudowa¢ linie kablowa WLZ kablem YAKXS 4x16mm?2
do projektowanych stupéw oswietleniowych o tacznej dtugosci trasy 172m.
Zalgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie za pomocs stycznika w ziaczu ZK-SO w czesci
sterowania o$wietleniem, sterowanego wyltacznikiem zmierzchowym. Dodatkowo
zaprojektowano przetgcznik trybu sterowania o$wietleniem  umozliwiajacy wybodr

sterowania: reczne — automatyczne, bagdz wyltaczenie oswietlenia
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2.4. UKEADANIE KABLI

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci normatywnej 60cm  (przy przejsciu
przez droge — min.100cm) ponizej powierzchni terenu na 10cm warstwie piasku
usypanego na dnie rowu kablowego linig falista z zapasem (2%) w celu skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Nastepnie kabel przykry¢ takg sama warstwg piasku, po
czym przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej, by w korncu przykry¢ folig koloru
niebieskiego i réw wypelni¢ ziemig rodzimg. Oznakowanie kabla w ziemi wykona¢ w
odstepach nie wiekszych niz 10m poprzez zaopatrzenie go w opaski z napisem
dotyczacym jego trasy od-do, typu i przekroju, przysztego uzytkownika oraz roku
budowy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. W zlgczu
kabel réwniez opisac tabliczks z informacjg dotyczaca jego typu i przekroju oraz trasy do.
Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normga
wykorzystujgc ostony kablowe typu DVK lub SRS. Skrzyzowanie z rurociggiem gazowym
wykona¢ recznie z wykorzystaniem rur HDPE75 Przy latarni i szafce pozostawi¢ zapas

kabla po okoto 1m.

2.5. MONTAZ LATARNI, OPRAW, URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH

Projektuje sie¢ zastosowanie stupdéw stalowych ocynkowanych C5,6/4/60
posadowionych na fundamentach B-100 - 4szt. Projektuje sie oprawe drogowsg SGS
101 70W. Zabezpieczenia lamp typu DO1 6A nalezy zabudowa¢ w zitgczu IZK we wnece
stupéw. Zasilanie opraw wewnatrz latarni wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm?2.
Numeracje latarn wykonac za pomocg tabliczek grawerowanych.

Stupy nalezy uziemié, rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 30 Q.
Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz
prawidtowosc¢ potgczen. Oprawy na latarniach nalezy montowac po ustawieniu stupow.

Zabezpieczenie opraw wykonac za pomocg zia}ci IZX z wkiadka DO1-6A.
Zastosowac zlacza:

- bezpiecznikowe 1ZK 4-01 — 1szt.
- fazowe IZK 4-02 — 2 szt.

- zerowe 1ZK 4-03/4-04 — 1 szt.




Fundament betonowy nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng spelniajagca wymagania
normy BN-78/6114-32. Fundament posadowiony w gruncie dzialajgcym korozyjnie
powinien by¢ odporny na agresywne dziatanie srodowiska. Pod fundamenty zaleca sie
wykonanie wykopéw wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy
pod stupy i fundamenty powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z normg PN-68/B-06050. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw okreélone
s w normie PN-80/B-03322. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne
fundamentéw zgodnie z ‘"Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji
betonowych". Po zasypaniu stupéw nalezy sprawdzi¢ stopieni zageszczenia gruntu, ktéry
powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Przed zasypaniem uziomdéw

nalezy sprawdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami.

2.6. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM (PODSTAWOWA)

Przewody izolowane o napieciu 300/500V, obudowy odbiornikéw, urzadzer i aparatéw

wykonane w stopniu ochrony przynajmniej IP 44,

2.7. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM (DODATKOWA)

Urzadzenia I klasy ochronnoéci, w tym oprawy o$wietleniowe klasy I, musza mieé czeéci
przewodzace dostepne przylaczone do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu
samoczynnego wylgczenia zasilania jako érodka ochrony przed dotykiem podrednim

(ochrony przy uszkodzeniu).

Urzagdzenia wykonane w pierwszej klasie ochronnoéci. Ochrona poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S. Dla urzadzeri rozdzielczych czas wymagany
samoczynnego wylaczenia zasilania nie powinien przekraczaé 5s. W pozostatych
pomieszczeniach przyjmuje sie Ze czas samoczynnego wylgczenia zasilania nie powinien

przekracza¢ 0.4 s natomiast (Ur=50V).

Zgodnie z PN-HD-60364-4-41 ochrona bedzie skuteczna, jezeli bedzie spetniony

warunek:

A9



Zs — impedancja petli zwarciowej ( impedancja transformatora, kabli i przewoddéw)
I. — prad zadziatania ( bezpiecznika lub wyltacznika) w odpowiednim czasie

U, — napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi (230V)

2.8. INSTALACJA PRZECTWPORAZENIOWA

W sieci nN  obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w sieci jest szybkie
wylaczenie w systemie TN-C. W zwigzku z tym projektuje sie wykonanie uziemienia
latarni zgodnie z zalgczonym schematem. Wzdluz trasy kabla ukladaé¢ bednarke

ocynkowang FeZn 25x4mm?2.

3. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i stosowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw, urzadzen i
innych wyrobéw réwnowaznych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania
parametréw technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz uzyskane poprzez realizacje wg
wskazan projektu. Zmiana materiatéw, urzadzen i innych wyrobéw musi by¢ potwierdzona
przez autora dokumentacji projektowej. Przed oddaniem do wuzytku wykonanej
infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i okreslone
przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i préby) zgodnie z normg PN-HD
60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne,

spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

4. SPIS RYSUNKOW

1 EI Projekt zagospodarowania terenu
2 E2 Schemat ideowy rozdzielnicy w ztgczu SO

3 E3 Schemat ideowy oswietlenia

mgr ind. Adam Linda
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Identyfikacja urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Qs Q6 Q7 Q8 Q9 Q9
Identyfikacja ztgczy .
Opis . . s 5 . . . . Sterowanie tacznik
Rozt. gt Kontrola Gniazdo Gniazda Oéw. zew. | Os$w. wiata| Gniazda Gniazda Obw. 2 Zab reczne er‘f{zgchowy
faz 400V 230V 230V 230V ‘Oéwietlenie sterowania automatyczne
YAKY Lgy Lgy YDY YAKY YDY YDY YDY YAKY LgY Loy Lgy
4x16mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 4x10mm2 1,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 4x16mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2
0,28 0,28 0,01
1. Uktad zasilania zlqcza SO TN—C.
2. Uktad zasilania odbioréw ztqcza SO TN—C/TN-S
3. Obowiqzkowo opisa¢ obwody szafy na wewnetrznej stronie drzwiczek tablicy.
4. Dopuszcza sie zastosowanie innej aparatury niz wykazana na schemacie ideowym
lecz o parametrach réwnowaznych.
5. Aparaty elektroinstalacyjne montowa¢ wedlug zaleceri producenta

(zwlaszcza przestrzega¢ momentéw dokrecen, kolejnosci podlqczen etc).

6. Do okablowania wewnetrznego szafy stosowa¢ przewody jednozytowe gietkie o odpowiednim

przekroju. Okablowanie we wnetrzu rozdzielnicy prowadzi¢ estetycznie. Przewody i kable elektryczne
obowiqzkowo oznaczy¢.

SN

. Po praca montazowych wykona¢ pomiary elektryczne odbiorcze i sporzqdzi¢ protokét z pomiaréw.
Wszystkie odstepstwa od projektu nanies¢ na dokumentacje powykonawczq.
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e-mail: remigiusz_konca@o2.pl tel. 500 728 777
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FAZA

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
TEMAT

Schemat ideowy rozdzielnicy w ztqczu SO

PROJEKTANCI UPR. DATA _ [PODPIS

Gt OWNY PROJEKTANT P

MGR INZ WKP /0408 /POOE /11 %f-
06.2018

REMIGIUSZ KONCA bez ograniczan /

OPRACOWUJACY UPR. DATA__[PODPIS

MGR IN2.
06.2016

KLAUDIUSZ BORKOWSKI /.

SPRAWDZAJACY UPR. DATA __[PQDPIS

MGR IN2. 70/Gd/2002

ADAM LINDA bez ograniczen 06.2016
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istn.
LY ACZE

SO

L1 D02 ¢G 6A {}
YDYzo 3*1,5 mm?2

YAKXS 4*16 mm2 0,6/1kV

=

SO2

11D02 G 6A
YDYzo 31,5 mm2

YAKXS 4*16 mm2 0,6/1kV

==

EL L1 D02 ¢G 6A

YDYzo 3*1,5 mm?2

YAKXS 4*16 mm2 0,6/1kV

SOJ

f

S04

D02 ¢G 6A
YDYzo 3*1,5 mm?2

YAKXS 4*16 mm2 0,6/1kV

i

Projektowana latarnia:

(SO1 - szt. 4)

- stup stalowy ocynkowany C5,68/3/60

- oprawa drogowa SGS 101 70W

- ztgcze izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK z wktadkg bezpiecznikowg DO1 - 6A
- fundament stupa oswietleniowego B-100
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Ciosaniec Park

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 17.07.2016
Edytor: Remigiusz Konca
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Ciosaniec Park

ELPOD Remigiusz Korca

ul. Baltycka 6
64-965 Podgaje

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.57

Rozmieszczenia opraw

11

-0.65m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosé wysiegnika (4):

3200 m

Edytor Remigiusz Korica
Telefon 500 728 777
faks
e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

=L~0D

17.07.2016

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

{4)

) M
A

(1

@

PHILIPS SGS101 1xSON-TPP70W 3P-UK

4554 Im

6600 Im

80.0 W
jednostronnie na dole
32.000 m

5.000 m

4,800 m

-0.650 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 515 cd/kim
przy 80°: 145 cd/kim
przy 90°: 8.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

A
Strona 3
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. =L~0OD
Ciosaniec Park -ﬁ =

17.07.2016
ELPOD Remigiusz Konca Edytor Remigiusz Konca
Telefon 500728 777
ul. Battycka 6 faks
64-965 Podgaje e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

® 14.00 m

0.00
0.00 32.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.57 Skala 1:500
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1 & Jezdnia 2
Dlugoéé: 32.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: A5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, (potsferyczne) [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.13 0.26
Wartosci zadane wedtug klasy: >1.00 20.15
Spetnione/nie spetnione: T v

A
Strona 5



_ ELPQD

Edytor Remigiusz Kornca

Ciosaniec Park

ELPOD Remigiusz Korica
Telefon 500728 777
ul. Baltycka 6 faks
e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

64-965 Podgaje
Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

30 Ix

11.88 15.50 19.13 22.75 26.38

1 4.63 8.25

A
Strona 7



Ciosaniec Park

ELPOD Remigiusz Konca

ul. Baltycka 6
64-965 Podgaje

El_F’QD

17.07.2016

Edytor Remigiusz Konca
Telefon 500 728 777
faks
e-Mail remigiusz_konca@o2.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 & Jezdnia 2 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa o$wietleniowa: AS

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujacej sytuaciji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkos¢ gtéwnego
uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oé$wietleniowa

Srodki budowlane do uspokojenia
ruchu

Natezenie strumienia ruchu
rowerzystéw

Natezenie strumienia ruchu pieszych
Trudno$¢ nawigacji
Zaparkowane pojazdy
Rozpoznawanie twarzy osob
Ryzyku zjawisk kryminalnych
Kompleksowos$¢ pola widzenia
Poziom luminancji otoczenia

Warto$¢
Niska (miedzy 5 i 30 km/h)

Ruch samochodowy, Powoli poruszajace sie pojazdy, Rowerzysci,
Piesi

/

/

D4

Nie

Normalna

Normalna

Normalna

Nie

Niepotrzebne
Normalna

Normalna

Niski (okolica wiejska)

A
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liema o 2 projektowania
a robotami +'§nymi bez ograniczen
specjalno cgine) w zakresie
sieci. instalacj zch elektrycznych
oraz clektropnerggtycznych

Upr. bud. nr 70 §d 2002
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Sie¢ nn-0,4kV — linia kablowa o$wietleniowa
- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej;
- wykonanie wykopu pod kabel nn, stupy o$wietleniowe
- nasypanie piasku do wykopu;
- utozenie rur ochronnych w wykopie;
- utozenie kabla w wykopie i w rurze ochronnej;
- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla;
- nasypanie piasku i wtozenie folii ochronnych;
- wykonanie uziemien;
- zabudowanie wyposazeniem w szafie ZK-SO;
- wykonanie potrzebnych polgczen;
- zasypanie rowu kablowego ziemig rodzimg;
- posadowienie kompletnej latarni;
- wykonanie potrzebnych polgczen;
- wykonanie pomiaru uziemienia;
- wprowadzenie kabla do zlacza i stupow o$w. i wykonanie niezbednych podtgczen;
- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napigcia.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- linia nn 0,4kV,
- istniejgce uzbrojenie
- drogi

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odlaczaniu i zataczaniu napigcia;
- zagrozenie przy roztadunku bgbnow z kablami;

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabla.

- wysitek fizyczny

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogdélnych przepisow BHP, muszy
posiada¢ $wiadectwo szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy
przeprowadza¢ codziennie instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

- oméwienie zakresu prac na biezgcy dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegbélne grupy pracownikow w przypadku
koniecznosci opuszezenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujgcy prace przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
(montazowe i przelgczenia) muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy
pracach obowigzuje procedura ,,polecen pisemnych” i musza by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczegétowo okresli¢ miejsce pracy,
zakres robot i konieczne $rodki ochrony.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z
wykonywanymi robotami

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym i
zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore wystepuja na danym stanowisku pracy
oraz zastosowanymi $rodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie
szczegdlowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych winni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumie¢
$wiadectwo stwierdzajace spelnienie przez dang osob¢ odpowiednich ~wymagan
kwalifikacyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym
zakresie obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych
rodzajéw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach
okreslonych w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajace $wiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac si¢ miedzy innymi wiedzg z

zakresu:

- na stanowiskach eksploatacyjnych - zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,

- na stanowiskach dozoru-przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej oraz umieje¢tnosci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych mogg by¢ wykonywane na

polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykona¢

na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkow

zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie.

Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzgdzenia

i instalacji energetycznych powinni wykonywaé prace wylacznie na podstawie polecenia

pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

- czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,

- zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,

- przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych

odpowiednich do wystepujacych warunkoéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonaé w oparciu o wiasciwg technologi¢ pracy i przy

zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych okreslonych w instrukcji

wykonywania tych prac.

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢

wykonywa w taki sposob, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych

urzgdzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

- zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalgczeniem napigcia,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wylgczenia obwodu o tresei ,,nie zatgczac”,

- sprawdzi¢ brak napiecia w wyltaczonym obwodzie,

- uziemi¢ wylgczone urzadzenia,

-zabezpieczy¢ i oznakowal miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowalo si¢ w strefie ograniczonej

uziemieniami, uziemieniami co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca

pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony

zasilania.




Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktore nalezy:

- przechowywaé w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w
pelnej sprawnosci,

- poddawa¢ okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w
dokumentacji producenta,

- sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposob trwaly przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia,

- zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sa oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i
ewidencje sprzetu ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny
narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzaé bezposrednio przed ich uzyciem.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny niesprawne lub ktére utracity wazno$¢ proby okresowej,
powinny byé niezwlocznie wycofane z uzycia. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych narzg¢dzi pracy i sprzg¢tu ochronnego.

Pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednio do
wykonywanych prac:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe,

Pracownicy powinni znac:

- instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- numer pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policji,

- na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem technicznym i
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robot
oraz okresli¢ ich bezpieczng odleglo$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania
co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4m prowadzi¢ rgcznie. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw, nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia czy i w jaki sposéb mozliwe jest w
tym czasie dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostgpnych dla 0séb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem
0s6b postronnych. Zatadunek i wytadunek bgbnéow z kablami moze by¢ dokonany wylgcznie
przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucenie ich z
samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie
twardym i rownym. O$ bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski
metodg dzwigni.

3<



7. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprze¢tu cigzkiego
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania si¢
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznej i wykonywania pracy w tych
warunkach. Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania
jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi dzwigu
bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie
moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub
postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparkg nalezy sprawdzi¢ czy w obrgbie prowadzonych
prac znajdujg si¢ sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie
pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiggu dziatania koparki zabrania
sie przebywania pracownikom brygady i osobom postronnym.

UWAGI:

- uzywa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;
- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujgcymi
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP

8. Wskazania §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.;

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz;

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo —
informacyjnych.
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