Nazwa opracowania: 
roboty budowlane
Nazwa  obiektu:
Przebudowa drogi gminnej
Adres:
Brzozówka, dz. 507

obręb ewid. Lotyń

jednostka ewid. Gmina Okonek
Inwestor:
Gmina Okonek, ul. Niepodległości 53


64-965 Okonek
Opracował:
inż. Damian Kudrelik
Zawartość opracowania:

1. Opis do planu zagospodarowania terenu

2. Opis techniczny remontu drogi
3. Projekt zagospodarowania terenu

Opis do planu zagospodarowania ternu
I. Podstawa opracowania

1. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

2. Rozpoznanie podłoża gruntowego.

II. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej o nr dz. 507 obręb Lotyń.
III. Opis stanu istniejącego

Droga posiada nawierzchnię równą, zagęszczoną, wyprofilowaną, z tłucznia drogowego.
IV. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. 

Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym na kolejnym rozłożeniu: 

a) Warstwy lepiszcza, 

b) Warstwy kruszywa o granulacji 8÷11 

c) Drugiej warstwy lepiszcza, 

d) Drugiej warstwy kruszywa o granulacji 5÷8 

e) Trzeciej warstwy lepiszcza, 

f) trzeciej warstwy kruszywa o granulacji 2÷5 

Projektuje się profilowanie poboczy z wykorzystaniem materiału rodzimego.
V. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

1. powierzchnia działki drogowej


14826,00 m2
2. szerokość jezdni




4,00 mb

3. długość przebudowywanego odcinka

700,00mb

Opis techniczny przebudowy drogi
I. Podstawowe parametry przebudowy drogi gminnej o nr dz. 507 obręb Lotyń
1. powierzchnia działki drogowej


14826,00 m2
2. szerokość jezdni




4,00 mb

3. długość przebudowywanego odcinka

700,00 mb
II. Charakterystyka stanu istniejącego

Droga posiada nawierzchnię równą, zagęszczoną, wyprofilowaną, z tłucznia drogowego.
IV. Opis techniczny projektowanej przebudowy:
Projektuje się wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. 

Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym na kolejnym rozłożeniu: 

a) Warstwy lepiszcza, 

b) Warstwy kruszywa o granulacji 8÷11 

c) Drugiej warstwy lepiszcza, 

d) Drugiej warstwy kruszywa o granulacji 5÷8 

e) Trzeciej warstwy lepiszcza, 

f) trzeciej warstwy kruszywa o granulacji 2÷5 

Projektuje się profilowanie poboczy z wykorzystaniem materiału rodzimego.

V. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe bezpośrednio na otaczający teren.
VI. Wykonawstwo robót

a) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opisem do projektu remontu
b) roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami techniczno-budowlanymi
