
Kruszywo łamane 0-31,5 mm

D.04.04.02

Kruszywo łamane 0-31,5 mm

(50% kruszyw z rozbiórek po

zakwalifikowaniu przez insp. nadzoru)

D.04.04.02

10cm

10cm

Drogi gruntowe

Odtworzenie nawierzchni

skala 1:10

Warstwa górna podbudowy z

kruszywa łamanego 0-31,5mm

D.04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa

łamanego 0-31,5mm

(50% kruszywa z rozbiórek po

zakwalifikowaniu przez insp. nadzoru)

D.04.04.02

15cm

15cm

Drogi gminne KR2

5cm

3cm
Warstwa ścieralna D.05.03.05.b

Warstwa wiążąca D.05.03.05.a

Warstwa górna podbudowy z

kruszywa łamanego 0-31,5mm

D.04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa

łamanego 0-31,5mm

(50% kruszywa z rozbiórek po

zakwalifikowaniu przez insp. nadzoru)

D.04.04.02

15cm

15cm

Drogi powiatowe KR3

5cm

5cm
Warstwa ścieralna D.05.03.05.b

Warstwa wiążąca D.05.03.05.a

siatka wzmacniająca na trasie przekopów D.05.04.02


