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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 8.0



Temat nr : SAK-001-001



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Roboty remontowe obiektów gminy

Kod CPV :  

45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 



dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

Obiekt :  

Budynek Przedszkola "Miś Uszatek"

Kod CPV :  

45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 



dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

Adres :  

ul. Wroniecka Ostroróg



Ocieplenie stropodachu

Kod CPV :  

45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 



dachowych i inne podobne roboty specjalistycze



Inwestor : 

Urząd Miasta i Gminy Ostroróg



ul. Wroniecka 14; 64-560 Ostroróg

Wykonawca : 

Arkadiusz Sakowski



Baborówko ul. Polna 9



Opracował :  

Arkadiusz Sakowski                    Data : 06-07-27

Inwestor :   Wykonawca :
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ORGBUD-SERWIS Poznań



S P I S    D Z I A Ł Ó W    P R Z E D M I A R U



KOBRA wer. 8.0



Temat nr : SAK-001-001

Budowa :  

Roboty remontowe obiektów gminy

Obiekt :  

Budynek Przedszkola "Miś Uszatek"

Adres :  

ul. Wroniecka Ostroróg

                       Ocieplenie stropodachu



SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



Data : 06-08-01  Str: 1

Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu



STAN :  Roboty remontowe



ELEMENT :  Roboty przygotowawcze



ELEMENT :  Pokrycia dachowe



ELEMENT :  Instalacje elektryczne



ELEMENT :  Elementy ślusarsko-kowalskie

- - -    Koniec   wydruku   spisu   działów   przedmiaru   - - - 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.0



Temat nr : SAK-001-001

Budowa :  

Roboty remontowe obiektów gminy

Obiekt :  

Budynek Przedszkola "Miś Uszatek"

Adres :  

ul. Wroniecka Ostroróg

                       Ocieplenie stropodachu



Data : 06-08-01  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



STAN :   Roboty remontowe



ELEMENT :   Roboty przygotowawcze



1. KNR  401-0519-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  398,437 m2



Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



30,03*13+2,8*4,65 =  403,410

do umniejszenia kominy : -(1,56+0,55+1,3+1,51+1,47+1,85+1,82+0,42)*0,41-(0,67+0,94)*0,42 = - 4,973



Razem obmiar =  398,437



2. KNR  401-0519-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  398,437 m2



Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa



DWIE WARSTWY 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



30,03*13+2,8*4,65 =  403,410

do umniejszenia kominy : -(1,56+0,55+1,3+1,51+1,47+1,85+1,82+0,42)*0,41-(0,67+0,94)*0,42 = - 4,973



Razem obmiar =  398,437



3. KNR  401-0535-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  61,200 m



Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



30,6*2 =  61,200



Razem obmiar =  61,200



4. KNR  401-0535-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  19,200 m



Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



3,8*2+5,8*2 =  19,200



Razem obmiar =  19,200



5. KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  31,755 m2



Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej



się do użytku 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



murek ogniowy : 13*0,44 =  5,720

pas nadrynnowy : 30,3*0,25*2 =  15,150

ściana budynku : 13*0,25 =  3,250

opierzenie kominów : (1,56+0,55+1,3+1,51+1,47+1,85+1,82+0,42+0,67+0,41*8+0,42*2)*2*0,25 =  7,635



Razem obmiar =  31,755



6. KNR  401-0701-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  18,042 m2



Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj



podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowej



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



27,52*0,57+3,02*0,78 =  18,042



Razem obmiar =  18,042



7. KNR  403-1138-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  156,000 szt



Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim, mocowanych na papie



ułożonej na: betonie 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.0



Temat nr : SAK-001-001

                       Ocieplenie stropodachu



STAN :  

Roboty remontowe

ELEMENT :  

Roboty przygotowawcze

Data : 06-08-01  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



8. KNR  403-1139-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  18,000 m



Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu



pionowym przekrój i rodzaj przewodu: do 120 mm2, z pręta



9. KNR  403-1140-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  156,940 m



Demontaż na dachu przewodów uziemiajacych i odgromowych: z płaskownika, pręta - dach płaski



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



30,03*3+13*2+1,6+1,3+2,6+0,55+1,3+1,51+1,47+1,85+2,82+0,45+1,5*8 =  143,540



1,7*2+4+6 =  13,400



Razem obmiar =  156,940



10. KNR  401-0209-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,500 m2



Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubości: ponad



10 cm do 15 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



0,5*0,5*6 =  1,500



Razem obmiar =  1,500



11. KNR  404-1101-02-00  IGM Warszawa  12,953 m3



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : -



samochodem ciężarowym skrzyniowym 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



papa : ( 30,03*13+2,8*4,65 ) * ( 0,03 ) =  12,102

do umniejszenia papa : ( -(1,56+0,55+1,3+1,51+1,47+1,85+1,82+0,42)*0,41-(0,67+0,94)*0,42 ) * ( 0,03 ) = - 0,149

pozostałe materiały : 1 =  1,000



Razem obmiar =  12,953



12. KNR  404-1101-05-00  IGM Warszawa  12,953 m3



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : - samochodem



ciężarowym DALSZE 20 KM



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



papa : ( 30,03*13+2,8*4,65 ) * ( 0,03 ) =  12,102

do umniejszenia papa : ( -(1,56+0,55+1,3+1,51+1,47+1,85+1,82+0,42)*0,41-(0,67+0,94)*0,42 ) * ( 0,03 ) = - 0,149

pozostałe materiały : 1 =  1,000



Razem obmiar =  12,953



13. Anal.      12,953 t



Kalkulacja indywidualna koszty utylizacji inne odpady 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



papa : ( 30,03*13+2,8*4,65 ) * ( 0,03 ) =  12,102

do umniejszenia papa : ( -(1,56+0,55+1,3+1,51+1,47+1,85+1,82+0,42)*0,41-(0,67+0,94)*0,42 ) * ( 0,03 ) = - 0,149

pozostałe materiały : 1 =  1,000



Razem obmiar =  12,953



ELEMENT :   Pokrycia dachowe



14. KNS  901-4531-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań  390,390 m2



Docieplenie stropodachów granulatem celulozowym EKOFIBER metodą wdmuchiwania do przestrzeni, z



przygotowaniem i zamknięciem niezbędnych otworów i ułożeniem izolacji o grubości: 15 cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



30,03*13 =  390,390
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.0



Temat nr : SAK-001-001

                       Ocieplenie stropodachu



STAN :  

Roboty remontowe

ELEMENT :  

Pokrycia dachowe

Data : 06-08-01  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem obmiar =  390,390



15. KNR  401-0201-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,160 m2



Wykonanie i rozebranie deskowania: płyt stropowych i dachowych



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



0,6*0,6*6 =  2,160



Razem obmiar =  2,160



16. KNR  401-0203-09-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,259 m3



Uzupełnienie betonem B-20 żelbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych: dachu



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



0,6*0,6*6*0,12 =  0,259



Razem obmiar =  0,259



17. KNR  202-0506-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  15,015 m2



Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



pas nadrynnowy : 30,03*0,25*2 =  15,015



Razem obmiar =  15,015



18. KNR  202-0506-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  18,685 m2



Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



murek ogniowy : 13*0,6 =  7,800

ściana budynku : 13*0,25 =  3,250

opierzenie kominów : (1,56+0,55+1,3+1,51+1,47+1,85+1,82+0,42+0,67+0,41*8+0,42*2)*2*0,25 =  7,635



Razem obmiar =  18,685



19. KNR  202-0504-02-02  WACETOB Warszawa  398,437 m2



Pokrycie dachów papą termozgrzewalną "Polbit WF" dwuwarstwowe



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



30,03*13+2,8*4,65 =  403,410

do umniejszenia kominy : -(1,56+0,55+1,3+1,51+1,47+1,85+1,82+0,42)*0,41-(0,67+0,94)*0,42 = - 4,973



Razem obmiar =  398,437



20. KNR  202-0504-03-02  WACETOB Warszawa  4,973 m2



Pokrycie dachów papą termozgrzewalną "Polbit WF" obróbki z papy nawierzchniowej



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



kominy : (1,56+0,55+1,3+1,51+1,47+1,85+1,82+0,42)*0,41+(0,67+0,94)*0,42 =  4,973



Razem obmiar =  4,973



21. KNR  202-0524-02-01  WACETOB Warszawa  61,200 m



Rynny dachowe półokrągłe z PVC, łączone na uszczelki, o średnicy: 150 mm typu Wavin



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



30,6*2 =  61,200



Razem obmiar =  61,200



22. KNR  202-0531-04-01  WACETOB Warszawa  19,200 m



Rury spustowe okrągłe z PVC, o srednicy: 110 mm typu Wavin



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



3,8*2+5,8*2 =  19,200

[image: image6.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.0



Temat nr : SAK-001-001

                       Ocieplenie stropodachu



STAN :  

Roboty remontowe

ELEMENT :  

Pokrycia dachowe

Data : 06-08-01  Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem obmiar =  19,200



23. KNR  401-0726-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa  18,042 m2



Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł,pustaków



ceramicznych i gazobetonów,przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2,

przy użyciu wapna suchogaszonego 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



27,52*0,57+3,02*0,78 =  18,042



Razem obmiar =  18,042



ELEMENT :   Instalacje elektryczne



24. KNR  508-0604-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  156,940 m



Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim krytym: papą, na



betonie 



25. KNR  508-0607-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  18,000 m



Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach -



rodzaj podłoża: cegła (z mechanicznym wykonaniem otworów)



26. KNR  508-0618-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  34,000 szt



Łączenię pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza: uniwersalne krzyżowe



27. KNR  508-0619-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,000 szt



Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej - połączenie: drut-drut



28. KNR  403-1205-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1,000 pomiar



Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar 



29. KNR  403-1205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4,000 pomiar



Badanie i pomiar instalacji odgromowej: następny pomiar po pierwszym



ELEMENT :   Elementy ślusarsko-kowalskie



30. KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,373 m2



Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej



się do użytku 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



parapety zenętrzne : 2,26*0,35*3 =  2,373



Razem obmiar =  2,373



31. KNR  018-2614-04-00  IGM Warszawa  2,373 m2



Okładanie ościeży blachą stalową powlekaną PCV, przy zastosowaniu gwoździ stal.galwanizowanych



ANALOGIA MONTAŻ PARAPETÓW Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE BRĄZOWYM

SZT 3 O WYM 226X35 CM 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



parapety zenętrzne : 2,26*0,35*3 =  2,373



Razem obmiar =  2,373



32. KNR  202-0923-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,373 m2



Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.0



Temat nr : SAK-001-001

                       Ocieplenie stropodachu



STAN :  

Roboty remontowe

ELEMENT :  

Elementy ślusarsko-kowalskie

Data : 06-08-01  Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



parapety zenętrzne : 2,26*0,35*3 =  2,373



Razem obmiar =  2,373



---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 

Inwestor : Wykonawca :


