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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH WRAZ Z BUDOWĄ
BUDOWĄ SCENY Z ZADASZENIEM, OŚWIETLENIA PARKOWEGO ORAZ
PRZYŁĄCZA WODY

adres: Bobulczyn, gmina Ostroróg,działka: 38/1
inwestor: Urząd Miasta i Gminy Ostroróg,adres: ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg.

konstruktor :
mgr inż. konstr.  Małgorzata Galas  upr. nr 95/P/99
opracowanie techniczne :
mgr inż. Marek Gołąb
asystent architekta :
mgr inż. arch. Marta Vowie

1:50, 1:25 Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS 12.12.2016

architekt :
mgr inż. arch. Adam Nogaj  upr. nr 28/WPOKK/2016

C2

humus

obrzeże kostka granitowa 15/17cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm
ława betonowa z betonu C 12/15
piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 5cm
(ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)

10%1%

warstwa ścieralna - kostka kostka granitowa cięto-łupana (kolor: szary)
piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 5cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/60,0 mm gr. 25cm
piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 8cm
(ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)

Przekrój C-C - Plac
skala 1:50
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obrzeże betonowe 8/30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

ława betonowa z betonu C 12/15
piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 5cm

(ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)

10%
1%

nawierzchnia mineralna 0/11mm -  gr. 4 cm;
warstwa nośna z tłucznia łamanego 0/31,5 mm -  gr. 12 cm;
podbudowa z kruszywa łamanego 0/60,0 mm; gr. 13 cm;
piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 8cm
(ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)

Szczegół A1
skala 1:25
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warstwa ścieralna - kostka granitowa cięto-łupana gr. 8cm
piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 5cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/60,0 mm gr. 25cm
piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 8cm
(ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)

obrzeże kostka granitowa 15/17cm (grafitowa)
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm
ława betonowa z betonu C 12/15
piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 5cm
(ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)

10%
1%

Szczegół C2
skala 1:25

A1

100 100

humushumus

obrzeże betonowe 8/30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

ława betonowa z betonu C 12/15
piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 5cm

(ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)

nawierzchnia mineralna 0/11mm -  gr. 4 cm;
warstwa nośna z tłucznia łamanego 0/31,5 mm -  gr. 12 cm;
podbudowa z kruszywa łamanego 0/60,0 mm; gr. 13 cm;
piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 8cm
(ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)

Przekrój A-A - ścieżka pieszo-jezdna
skala 1:50

obrzeże betonowe 8/30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm
ława betonowa z betonu C 12/15
piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 5cm
(ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych)

2%
10% 10%


