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Deska drewniana ryflowana gr. 32 mm

Legary drewniane 65x200 mm

Pływak siatkobetonowy o wymiarach 2,40m x 2,0m x 0,75m z betonu
B45 wypełniony styropianem hydrotechnicznym(nienasiąkliwym)

Trap dojściowy szer. 2,00 m

Wspornik trapu Pal kotwiczny wkręcany

Kotwica martwa betonowa o masie 1200 kg
(kotwice należy wpłukać w dno zbiornika),

do głębokości 1,50 m kotwice martwe można zastąpić
palem kotwicznym wkręcanym.

Łańcuch O 16 mm
Wspornik trapu

Połączenie zawiasowe
Połączenie ślizgowe

POZIOM WODY

Parametry pomostów kąpielowych
1.Pomosty  oparte na pływakach siatkobetonowych o wymiarach 2,40m x 2,0m x 0,75m z betonu B45
wypełnionych styropianem hydrotechnicznym(nienasiąkliwym) – 16 sztuk
2.Mocowanie pomostów do dna łańcuchami stalowymi 16mm cynkowanymi ogniowo do martwych kotwic
betonowych 1200kg oraz pali kotwicznych wkręcanych ilości zgodnie z rysunkiem
3.Dek pomostu zbudowany z pięciu legarów sosnowych 65x200mm, deska pomostowa sosnowa, ryflowana
grubości 32mm wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo
4.Każdy z pomostów wyposażony w drabinkę kąpielową 5 stopniową stalową, cynkowaną ogniowo, barierkę
h=1,00m ze słupków oraz lin stalowych, cynkowanych ogniowo oraz stanowisko ratownicze z kołem
ratunkowym, bosakiem i rzutką 20m.
5.Połączenie pomostów pływających z brzegiem zawiasowo oraz ślizgowo za pomocą trapów dojściowych
szerokości 2,00 m wspartych na stalowych wspornikach brzegowych
6.Pomost powinien posiadać świadectwo uznania typu wyrobu Polskiego Rejestru Statków(PRS).
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