[image: image1.png]Drogi FOGR Piechoty KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.[ Podst Opis i wyliczenia Jm. Razem
A - RAZEM 1680.000|
5Droga nr.442/1 dt.240 mb. szer. 4.0 m.
18KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne m2
d.50103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
1960 m2 | 960.000 o
: e RAZEM 960.000
T9KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie Iub na calej | m?
d.50104-05 Iszer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
: Taeds = e m2 o
= % 960.000
20KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajace] w korycie lub na calej ~ |m2 |
d.50104-06 |szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. | |
Krotnos¢ = 5 |
960 x m2 -960.000,
| - RAZEM -960.000
21KNR 2-31 |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - grub.po zaim?
d.50204-05 lggszcz.7 cm |
960 . e : m2 960.000
2 : e e RAZEM ~960.000,
22/KNR 2-31  [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - kazdy dal- m2
d.50204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz. | | |
Krotnosé = 3 | |
L 1960 Im2 960.000
~ [RAZEM
23KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne [m2
d.50103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
e 3480 m2 3480.000|
[ele T RAZEM 3480.000)
L 6/Droga nr. 801 dt. 100 mb. szer.4.0m. & g
24/KNR 2-31 [Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2
d.60104-05 iszer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
L 1400 m2 400.000|
ek e s RAZEM 400.000|
25KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w Korycie lub na calej  |m2
d.600104-06  szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
|Krotnos¢ = 5
| -400 m2 -400.000|
[ i g = RAZEM ~400.000
26|KNR 2-31  [Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - grub.po zajm2
d.6[0204-05  |geszcz.7 cm (
w km.0+000-0+100 |
[ 400 o i m2 | 400.000
% : RAZEM 400,000
27|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - kazdy dal- [m2
d.6/0204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz.
[Krotnos¢ = 3
WoOE e im2 400.000
RAZEM 400.000|
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[image: image4.png]Drogi FOGR Piechoty KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst s “Opis i wyliczenia _

oga Nr.335 df.288 mb. szer.4.0m.
KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
11010906
0.02 ha
2[KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m®
d.10217-06  (odkiad w gruncie kat.Ill
280 (ma 280.000
Rk g e | RAZEM |  280.000|
3KNR 201 [Plantowanie skarp i dna rowdw - Kat.gr.li przy robotach wodno-melioracyj- |m2
d.10507-02  Inych
EflesoR e e s B E s e s e dmde ] 16B2I000 e 1 e )
= | RAZEM 1682.000
= AWR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne m2
| 41010304 nawierzchni w grkat HV
| 1152 m2 1152.000
| — |RAZEM 1152.000
| 5KNR2-31 m2
J d.1‘0104-05 lszer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
| 1152 m2 1152.000
[ SR e e e Zh e T RATEM 1152000
r Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grub.po za-  m2
geszcz.12 cm
EseE e m2 1152.000
(S ) & Sy | RAZEM 1152.000
7KNR 2-31 [Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - kazdy dalszy |m2
| d.10203-02 |1 cm grub.po zageszez.
Krotnos¢ = 3
}» 1152 |m2 1152.0001 0 |
[ RAZEM 1152.000

“2|Droga nr.652 di.470 mb. szer.4.0m. 3
8KNR 231 |Mechaniczne profilowanie | zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcujne [m2
2

=

5

d.2(0103-04 inawierzchni w gr.kat.l-IV/
| 1880 m2 | 1880.000 e
s IRAZEM 1880.000
9KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grub.po za‘m?2
d.20204-05 lgeszez.7 cm | ‘
km.0+000-0+300 |
= |1200 m2 ! 1200. ooo‘r |
| e 2 e 1 RAZEmM 1200.000
3[Droga nr.9 df.280 mb. szer.3.0m. g
T0KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne [m2 | T W
( d.30103-04  |nawierzchni w gr.Kat.-IV |
|5 840 m2 | 840000/ -
: [RAZEM | 840.000
r‘1 1|KNR 2-31  [Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m2 | |
| d.3/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm | |
e m2 540100010 ot ‘
[= [ RAZEM | 840.000
| 12KNR2-31 INawierzchnia z zuzla paleniskowego - doina warstwa jezdni - grub.po za-  |m2
| d.30203-01 @szcz. 12 cm |
| 840 [m2 840.000 Sl
SR ey RAZEM 840.000|
13KNR 2-31 | Nawierzchnia z Zutfa paleniskowego - dolna warstwa jezdni - kazdy dalszy m?
J a.s‘ozoa-oz 1 cm grub.po zageszcz.
IKrotnos¢ = 3
gl adploiSe s e S e et RA0T000 e |
L =3 { RAZEM 840.000)
" 4Droga nr.12 dt.560 mb. szer.3.0 m. 1
14KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne m? ‘ [ I
d.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV' |
SoEsmin ER e b e 1680.000 L5
(e RAZEM | 1680.000
15[KNR 2-31  |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej Im2 } } J
d.4/0104-05 lszer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
AR o WespELt T SR m 5 im2 1680.000)
[ RAZEM 1esu.mﬂ
16KNR 2-31 |Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grub.po za-  |m2
203-01 jeszcz.12 cm
TR e e ee [m2 1680.000
B Sy I RAZEM 1680.000)
[ 17/KNR 2- Tﬁaw ierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - kazdy dalszy |m2
| d.40203-02 |1 cm grub.po zageszcz. | |
(ot krotnose =3 |
]| ColesoE R e e m2__ | 1680.000] =

Norma 3.11 Licencja: 5555 dia




[image: image2.png]Drogi FOGR Piechoty ZESTAWIENIE DZIALtOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu
1Droga Nr.335 dt.288 mb. szer.4.0m.
2|Droga nr.652 dt.470 mb. szer.4.0m.
3Dre

| 4iDrog:
5|Droga nr.442/1 di.240 mb. szer. b =
|__6/Droga nr. 801 di. 100 mb. szer.4.0m.

Norma 3,11 Licencja: 5555 dia





