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NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi w miejscowosci Padew
droga do stacji SUW nr 1467/1 — 0,3 km

ADRES INWESTYCJI: Teren Gminy Padew Narodowa

INWESTOR: Gmina Padew Narodowa Padew Narodowa

ADRES INWESTORA:  Padew Narodowa
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[image: image2.png]5Droga Nr.1467/1 do u]gcla dt. 250mb. szer.4.0m. Padew Narodowa &
28KNR 2-01 |Roboty pomiarowe.przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.50119-03 réwninnym
0.25 km 0.25, |
RAZEM 025
29KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne m2
d.50103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV' |
1050 Im2 1050.00|
g & 5 = RAZEM 1050.00)
30KNR 2-31 Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz jako podbudowy przy uzyciu |m2
d.50117-01  tiucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm
1050 i m2 | 1050.00 o
RAZEM | 1050.00
31KNR 2-31 |Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy uzyciu |m2 I
d.50117-02 tlucznia kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag. |
Krotnos¢ = 2 |
3 1050 _ me 1050.00, |
s == [ RAZEM 1050.00)
32KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.5(0310-05 iScieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1000 m2 1000.00|
= | RAZEM 1000.00)
33[KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.50310-06  lScieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
11000 m2 1000.00 =
el = e RAZEM 1000.00
| 34KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm - obsypa- m2 |
‘ d.5/0204-05 |nie poboczy o szer. po 20 cm. | |
100 = m2_ | 100.00
[ 5 [RAZEM | 100.00,





