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Przedmiar Robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robot I1oS¢  |Krot.| Jedn.

1. KNR 404/508/5  Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych, | |
piyty nie nadajace sie do uzytku, faliste |
R= 0,955 M= 1,000 1,000 720 |m2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej
sie do uzytku - rymny |
R= 0,955 1,000  s= 1,000 | 97| |m
3. KNR 404/506/6  Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej

sie do uzytku - rury

R= 0,955 M=1,000 5= 1,000 60 m
4. KNR 404/506/4  Rozebranie obrébek blacharskich kominéw, pasow nad i pod |

rynnowych nie nadajacych sie do uzytku. |

2. KNR 404/506/5

R= 0,955 M= 1,000 1,000 | 85 n2
5. KNR 404/403/3  Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 720 n2

6. KNR 401/701/2  Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach,

do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej - kominy | 32 m2
7. KNR 401/408/3  Wezmocnienie wzmocnienie wypustu - okapu krokwi dachowych 2 | |
stronnie. | 185 n
8. KNR 202/410/4  Olacenie potaci dachowych tatami 38x50:mm w rozstawie ponad |
24-cm 720 n2
9. KNR 15/522/4 Pokrycie dachéw piytami Ondulain, skok fali 150:mm, prazy |
rozstawie tat 45m | 720 n2
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10. KNR 202/9901/2  (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z
blachy ocynkowanej rynny pbéiokragie o $rednicy 15-cm 97 m
11. KNR 202/9902/1  (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury | |
spustowe okragie o $rednicy 12-cm z blachy ocynkowanej | 60 n
12. KNR 202/9905/1 (WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych
preparatem Fobos M-2 metoda natrysku, 7-krotne, aparat z pompa
reczna 720 n2
13. KNR 202/506/2  Rozne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w
(1) rozwinieciu ponad 25-cm 85 |m2
14. KNR 401/726/2  Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kategorii III (kominy | |
(1) ) cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5:m2 (w
1 miejscu), ciasto wapienne (m3) 32 m2
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