UCHWALA NR VI1/62/15
RADY GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych na terenie Gminy
Padew Narodowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(t. j. z 2015 r, poz. 1515). zoraz art. 10 ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach
lokalnych ( j.t Dz.U. z 2014 r. , poz. 849 z p6zn.zm) Rada Gminy w Padwi Narodowej uc hwal a, co
nastepuje:

§ 1. Okresla sig¢ wysoko$¢ stawek podatku od $rodkéw transportowych na terenie gminy Padew
Narodowa :

1. od samochodow cigzarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 tony i1 ponizej 12 ton -
W nastepujacej wysokosci w ztotych:

Dopuszczalna masa catkowita w tonach Kwota
Powyzej 3,5 tony do 4 ton wlacznie 608
Powyzej 4 ton do 5,5 ton wlacznie 658
Powyzej 5,5 ton do 8 ton wlacznie 815
Powyzej 8 ton do 9 ton wilacznie 876
Powyzej 9 ton do ponizej 12 ton 1.058

2. od samochodow cigzarowych o dopuszczalnej masie catkowitej réwnej lub wyzszej niz 12 ton —
W nastepujacej wysokosci w ztotych:

Liczba osi i dopuszczalna masa 05 jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy
catkowita w tonach pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi
nie mniej niz mn | rOwnowazne jezdnych

iej
niz

Posiadajacych dwie osie

12 13 974 1.096
13 14 1.096 1.217
14 15 1.217 1.339
15 1.339 1.385

Posiadajacych trzy osie

12 17 1.522 1.221
17 19 1.704 1.825
19 21 1.887 2.008
21 23 2.069 2.190
23 25 2.251 2.372
25 2.434 2.556

Posiadajacych cztery osie i wigcej

12 25 2.372 2.495
25 27 2.434 2.556
27 29 2.495 2.615
29 31 2.556 2.697
31 2.615 2.697
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3. 0d ciagnikéw siodlowych i balastowych przystosowanych do uzywania lacznie znaczepa lub
przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespotu pojazdéow od 3,5 tony iponizej 12 ton-—
w nastgpujacej wysokosci w ztotych:

Ciagniki siodtowe i balastowe przystosowane do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa Kwota
o dopuszczalnej masie catkowitej zespotu pojazdow

0Od 3,5 tony do 4 ton wlacznie 548
Powyzej 4 ton do 5,5 ton wlacznie 791
Powyzej 5,5 ton do 8 ton wlacznie 1.034
Powyzej 8 ton do 9 ton wilacznie 1.277
Powyzej 9 ton do ponizej 12 ton 1.522

4. 0d ciagnikow siodlowych i balastowych przystosowanych do uzywania lacznie znaczepa lub
przyczepa o dopuszczalnej masie catkowitej zespolu pojazdow rownej lub wyzszej niz 12 ton —
w nastepujacej wysokosci w zlotych:

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita zespotu O$ jezdna (osie jezdne) Inne systemy
pojazdow: ciagnik siodtowy + naczepa, ciagnik z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenia
balastowy + przyczepa w tonach zawieszeniem uznanym za osi jezdnych
nie mniej niz mn | rownowazne

iej

niz

Posiadajacych dwie osie

12 18 1.582 1.656
18 25 1.643 1.765
25 31 1.704 2.008
31 1.765 2.131

Posiadajacych trzy osie i wigcej
12 40 2.051 2.103
40 2.556 2.802

5. od przyczep i naczep, ktore tacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase catkowita
od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjatkiem zwigzanych wylacznie z dziatalnoscia rolnicza prowadzona przez
podatnika podatku rolnego — w nastgpujacej wysokosci w ztotych:

Dopuszczalna masa catkowita w tonach Kwota
nie mniej niz mniej niz
7 10 402
10 12 426

6. od przyczep i naczep, ktore tacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalng masg¢ catkowita
rowna lub wyzsza niz 12 ton z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z dziatalnoscia rolnicza prowadzona
przez podatnika podatku rolnego — w nastgpujacej wysokosci w ztotych:

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita zespotu 05 jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy
pojazddéw: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy pneumatycznym lub zawieszeniem zawieszenia
w tonach uznanym za rownowazne osi jezdnych
nie mniej niz mn

iej

niz
Posiadajacych jedna 0§
12 18 397 426
18 25 486 518
25 577 621

Posiadajacych dwie osie

12 28 669 1.015
28 33 974 1.096
33 38 1.217 1.429
38 1.460 1.880
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Posiadajacych trzy osie i wigcej
12 38 1.034 1.157
38 1.217 1.418

7. od autobusdéw — w nastepujacej wysokosci w ztotych:

Lp. Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem Kierowcy Kwota
1. Mniej niz 22 miejsc 852
Réwnej lub wyzszej niz 22 miejsc 1.704

§ 2. Wykonanie uchwaty nalezy do Wojta Gminy.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewoddztwa Podkarpackiego 1 ma zastosowanie do roku podatkowego 2016.

Przewodniczacy Rady
Gminy

Janusz Bik
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