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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIEJSKIEGO W PIERZCHNEM GMINA PADEW NARODOWA
1] |DoC|ep|enJe $cian zewnetrznych
1.1 'Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze o
1]/Kalkulacja |Demontaz tablic informacyjnych,zadaszen, krat, rur spustowych i wszelkiego 'kpl
d.1.|wtasna istniejgcego uzbrojenia na $cianach zewnetrznych budynku, tgcznie z demon- |
1 tazem instalacji odgromowej na $cianach.
1 :kp! ! 1.000
: RAZEM ‘ 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- m?2 i
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku - rozebranie parapetéw zewnetrz- |
1 nych
| 3 m2 3.000
! \ RAZEM 3.000
3iKalkulacja |Zaladunek wywoz i utylizacja blach z obrobek m2
d.1.|wiasna
1
3 im2 | 3.000;
i | RAZEM 3.000
4iKalkulacja  |Zatadunek wywoz i utylizacja drzwi z demontazu m2
d.1. wiasna i
1
13.17 m2 13.170
| RAZEM 13.170
5iKalkulacja |Demontaz podsibitki drewnianej m2
d.1.|wlasna
1
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.2 Docieplenie
6|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER lub  'm
d.1.|02612-09 rownowazny - zamocowanie listwy cokotowej startowej
2
54.4 m 54.400
RAZEM 54.400
7/KNR 0-17 Analogia - Ocieplenie $cian budynkéw z cegly plytami styropianowymi metoda [m2
d.1.|2610-02 lekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
2 warstwowej z got. suchej mieszanki - styropian gr. 16 cm EPS 80 036 lub row-
inowazny - tynk akrylowy gr. 1,5mm
123275 m2 232.750
RAZEM 232.750
8/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm. Ocieplenie cian budynkéw z m2
d.1./2610-08 cegly ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i
2 rgczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki -
styropian gr. 3 cm EPS 80 036 lub réwnowazny - tynk akrylowy gr. 1,5mm
26.9 m2 26.900
! RAZEM 26.900
9|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropxanowyml metodg lekka-mokrg wraz |m
d.1./12610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
2 suchej mieszanki - ochrona naroznikow katownikiem metalowym
84 m 84.000
RAZEM 84.000
10[KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naklady podstawowe |m2
d.1.(01604-01 (1)
2 !
320 - m? i 320.000
i : ! ! RAZEM 320.000
1.3] .Roboty odtworzeniowe
11:Kalkulacja {Ponowny montaz tablic informacyjnych,zadaszen, krat, rur spustowych i wszel- kpl |
d.1.iwlasna =k|ego |stn|e_1qceg0 uzbrojenia na $cianach zewnetrznych budynku wraz z ko-
3i jniecznymi prébami rozruchem i uruchomieniem, odtworzenie instalacji odgro-
: ?mowej wraz z wykonaniem badar instalacji
r1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
12|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- m2 !
d.1.|0505-03 chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinigciu ponad 25 c¢m - analogia- pa- |
3 rapety z blachy powlekanej kolorowej blacha gr. 0,7mm !
5.8 m2 5.800
! RAZEM 5.800
13|Kalkulacja  |Odtworzenie szpalet wewnetrznych po wymianie 3 szt. drzwi zewnetrznych kpl
d.1.|wiasna wraz z ich pomalowaniem
3
| i kpl | 1.000|
| | RAZEM ! 1.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
14|Kalkulacja  [Montaz podsibitki drewniane; 'm2 '
d.1. wiasna [ l ‘
3| | ! |
6 |m2 6.000]
{ ‘ | RAZEM i 6.000
2 |Docieplenie fundamentéw
2.1 [Roboty rozbidrkowe
15/KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m2
d.2./0805-07 §sypce cementowo-piaskowej
1
i !28 m2 28.000;
! | | | RAZEM | 28.000
2.2 |Docieplenie
16/ KNNR 1 iWykopy liniowe o szerckesci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o scianach pio- im3
d.2.10307-02 jnowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku - odko-
2 ipanie $cian fundamentowych
| 148.96 m3 48.960
i ! RAZEM 48.960
17TKNNR 1 \Zasypywanie wykopdw o écianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | gleb.do m3
d.2.|0318-01 11.5 m w gr.kat. I-II|
2 ‘
48.96 |m3 48.960
} I RAZEM 48.960
18/KNNR 3 Uzupeinienie tynkow zewnetrznych o powierzchni do 5 mz, tynki kategorii lll z | m2
d.2.|0604-01 (1) |zaprawy cementowo-wapiennej zwykie
2 !
I12 m2 12.000
; RAZEM 12.000
19|KNR 0-23  |Qcieplenie écian budynkaw piytami styropianowymi - system STOPTER lub _ |m
d.2./02612-09  ;rownowazny - zamocowanie listwy cokotowej startowej
2
54.4 m 54.400
| : . RAZEM 54.400
ZD\KNR 0-17  Analogia - Ocieplenie écian budynkéw z betonuptytami styropianowymi meto- |m2
d.2.,02610-03 |dg lekkg-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cien- :
2 lkowarstwowej z got. suchej mieszanki - styropian gr. 10 cm EPS 80 036 lub
rownowazny - tynk akrylowy gr. 1,5mm i
54.6 m?2 54.600
RAZEM 54.600
21|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz |m
d.2.|2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjne cienkowarstwowej z got.
2 suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
4 m 4.000
i ! ; . RAZEM 4.000
22/KNNR 11 1Analogia - Montaz geomembrany na docieplonym fundamencie w ziemi |m2
d.2.|0701-04 | i
2 i
| |56 m2 56.000
| " RAZEM | 56.000
2.3 'Roboty odtworzeniowe
23{KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. 10 cm - podbudowa [m2
d.2./0204-05 pod kostke brukowa
3 i
|28.2 m2 28.200
i RAZEM 28.200
24/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowsj betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?
d.2./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - opaska
3 |
28.2 m2 28.200
RAZEM 28.200
25|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2./0404-01 peinione zaprawg cementowg
3 |
56.4 m 56.400
RAZEM 56.400
3 Docieplenie stropu
26{KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.3|0612-03 Inych na sucho - dwie warstwy 14+10 cm + izolacja paroszczelna |
128.7 m2 | 128.700
! i | RAZEM 128.700
4 {Docieplenie posadzki
4.1 {Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
27/KNR-W 4-02 |Wymiana miski ustepowej porcelanowej - demontaz ‘szt.
d.4./0225-01
1 | |
=B
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! 2 szt 2.000;
| i | RAZEM | 2.000
28/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat ckiennych o powierzchni do 2 m2|szt. i
d.41. 0354-07 | | ‘
5 |szt. 5.00{1!
[ RAZEM ‘ 5.000
29 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel, z wykuciem bruzd dla 'm3 ! ?
d.4./0313-02 belek J
1
0.2 m3 0.200I
i | RAZEM 0.200
30/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w §cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze-'m
d.4./0313-04 nie belekstalowych, do | NP 180'mm
1 i
5 m 5.000
| RAZEM 5.000
31/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otwordw drzwiowych, zaprawawa- | m3
d.4./0329-03 pienna lub cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2 cegly
1
03 m3 0.300
RAZEM 0.300
4.2 Docieplenie
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 10cm poziome |m2
d.4.|10609-03 na wierzchukonstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 ‘
134 m2 134.000
RAZEM 134.000
33KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - analogia - podkiad betonowy gr. 6 |m3
d.4.|1201-01 cm pod podtogi zbrojony siatkg stalowa
2
8.04 m3 8.040
RAZEM 8.040
34|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, plytki 30x30'cm, |m2
d.4.1118-08 ‘metoda zwykta
2 i
‘kottownia 33.5 m2 1 33.500
i ' i RAZEM 33.500
35|KNR 2-02  [Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych 100x100 mm m
d.4.11105-03 i
2 |
45 m 45.000
1 RAZEM 45.000
36|Kalkulacja  |Wykonanie posadzki z paneli podtogowych m2
d.4.\wtasna
2
100 'm2 100.000
| | RAZEM 100.000
4.3 ‘Roboty odtworzeniowe
37|Kalkulacja  |Ponowny montaz zdemontowanych misek ustepowych z wykonaniem podej$é [m2
d.4.|wiasna odptywowych i doplywowych
3
134 m2 134.000
‘ : | RAZEM 134.000
38 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe zewnetrzne, oscieznice zwykle z lis-im2
d.4./1026-01 twg opaskows - dla drzwi fazienkowe
3
4.2 m2 4.200
RAZEM 4.200
39|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, pelne, 1- m2
d.4./1022-01 Iskrzydiowe tazienkowe z samozamykaczem
3 I
4.2 ‘m2 4.200
i ' | " RAZEM 4.200
40 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane i skrzydla drzwiowe zewnetrzne, o$cieznice zwykle z lis- 'm2 |
d.4.{1026-01 twa opaskowg |
3
3.2 Im2 3.200
‘ ! RAZEM 3.200
41|KNR-W 2-02 'Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1- imZ
d.4.11022-01 'skrzydiowe |
3! {
; 3.2 |mz2 3.200
' | RAZEM | 3.200
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42|[KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Iil, (ciany plaskie, stupy  |m2 i !
d.4.,0711-03 'prostokatne, zcegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa ‘ [
! ;cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) | \
! 20 ,m?2 i 20.000;
! ; i ' RAZEM 20.000
43|[KNR 2-02  'Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - pod{o-imz i
d.4.]1505-03 |zygipsowych z gruntowaniem - §ciany - analogia - odtworzenie powierzchni |
3 ‘wewngtrznych po wymianie drzwi i
i 120 m2 20.000
| i ; | RAZEM | 20.000
5 'Wymiana stolarki drzwiowe] zewnetrznej
44|KNR 0-19  |Analogia - Wymiana drzwi zewngtrznych drewnianych na drzwi PVC docieplo- [m?2 !
d.5/0929-12 \ne z naswietlem, z dzwigniag antypaniczng,z pochwytem,z dwoma zamkami ‘ ‘
8.5 :m2 8.500,
| i i | RAZEM | 8.500
6! |Wymiana 2rédta ciepta wraz z robotami instalacyjnymi
6.1 iMontaz konwektoréw gazowych o mocy 4,5kW - 9szt.
45/Kalkulacja  'Montaz konwektoréw gazowych 4,5 kW wiszacych z zamknietg komorg spala- |kpl.
d.6.|wlasna inia z kompletnym oprzyrzgdowaniem i z montazem rurociggu powietrzno spa- |
1 ilinowego z wyrzutem za $ciane zewnetrzna.
9 kpl. | 9.000
i | RAZEM 9.000
6.2 Montaz gazowego podgrzewacza wody - 1 szt.
46/KNNR 4 Podgrzewacz (terma) gazowy wody przeptywowe] do montazu w kuchni wraz z Ikpl.
d.6.|0315-02 |rurociagiem do odprowadzenia spalin | podigczeniem do instalacji wodnej i ga- |
2! zowej |
11 \ka 1.000|
] | ; | RAZEM | 1.000
6.3 [Roboty instalacyjne
47IKNR 4-01 |Przebicie otwordw w scianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubosé scian 2 'szt, |
d.63. 0333-04 ‘cegiy |
6 szt. 6.000
‘ RAZEM 6.000
48|Kalkulacja  [Wigczenie rurociggu stalowego do skrzynki gazowej za uktadem pomiarowym |kpl
d.6. wlasna i
3 |
i1 kpl 1.000
RAZEM i 1.000
43/KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach nie- |m |
d.6./0304-01 mieszkalnych, Dn'15'mm
3
|22 m 22.000
| RAZEM 22.000
50|KNNR 4 Rurociggi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach nie- |m ‘
d.6./0304-02 mieszkalnych, Dn'20'mm
3 !
144 m i 44.000
! ! | RAZEM 44.000
51|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 20 mm o potgczeniach spawanych szt. |
d.6./0313-02 i
3 |
3 szt. 3.000
i i RAZEM 3.000
52/KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 15 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.6./0313-01 i
3 |
11 szt. 11.000
1 RAZEM 11.000
53|KNR 2-20  Tuleje achronne o &r.100 mm szt.
d.6./0212-01 |
3 ;
|7 szt, 7.000
! i | RAZEM 7.000
54|Kalkulacja  |Czyszczenie, odttuszczenie, malowanie zamontowanych rurociagdw stalowych [kpl !
d.6.|wtasna ‘ i
3 J !
i1 kpl 1.000
! RAZEM 1.000
55/KNNR 4 |Préba instalacji gazowej na cisnienie (dia wykonawcy i dostawcy gazu), w bu- préba |
d.6./0307-04 |dynkach niemieszkalnych, do 100'm, Fi do 65'mm
3 i !
f 12 |préba 2.000;
1 ‘ ! [ RAZEM ] 2.000
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56| Kalkulacja  {Wykonanie rurociagu powietrzno spalinowego z rur OH dla konwektora wia- |m 5
d.6. wiasna izience
3 | !
15.5 Im 5.500
i i : | RAZEM | 5.500
57|Kalkulacja 'Wykonanie nawiewow w pomieszczeniach ogrzewanych szt i
d.6.|wiasnha
3
4 szt 4.000
_RAZEM 4.000
58|KNNR 4 Kuchnia gazowa o potgczeniu zigczem elastycznym bez piekarnika wolno sto- szt
d.6.|0314-07 jaca i
3 |
1 szt. 1.000
; - RAZEM 1.000
59|Kalkulacja Demontaz istniejgcego bojlera elektrycznego w kuchni ikpl.
d.6.|wtasna i
3 ! !
1 lkpl. 1.000
‘ RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6.|10137-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|Kalkulacja |Montaz zdemontowanego bojlera elektrycznego w lazience z podigczeniem do [kpl.
d.6.|wiasna instalacji elektrycznej i wodnej
3 !
1 Ikpl. 1.000]
‘ RAZEM t 1.000
7 Wykonanie audytu powykonawczego
62|Kalkulacja  Wykonanie audytu powykonawczego kpl.
d.7|wlasna |
1 'kpl. 1.000
i | RAZEM 1.000
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