PROFIL PODLOZNY DROGI NR. EW. 518 WOJKOW

. 50
SKALA 1:75,,

152,00

Rzedne istniejace

Rzedne podbudowy

Rzedne naw. projektowanej

154,78|154,70|154,40|154,73

154,76|154,68|154,38| 154,68

155,03|154,95|154,65|154,92
155,28|155,20|154,90| 155,20
155,38/ 155,30|155,00| 155,32

155,08|155,00|154,70| 155,00

154,88|154,80|154,50|154,82
154,78|154,70|154,40|154,70

154,88|154,80|154,50| 154,80

155,08|155,00|154,70| 155,02

155,03|154,95|154,65|154,95

154,93|154,85|154,55|154,86

154,88|154,80|154,50|154,80

154,38|154,30|154,00|154,35

153,88|153,80|153,50|153,79

153,53|153,45|153,15|153,35

153,73|153,65|153,35| 153,65

153,78|153,70|153,40|153,70

153,58|153,50|153,20| 153,60

153,58|153,50|153,20| 153,60

Parametry drogi

droga nr ew. 518 w km 0+000 - 0+640 i 0+000 - 0+020 o dtugosci 660 mb szer. korony 4.0m
obsypka poboczy obustronnie pasem szer. 0.5m

droga nr ew. 518 wkm 0+640 - 0+936 o diugosci 296 mb szer. korony 3.0m
obsypka poboczy obustronnie pasem szer. 0.5m

Parametry konstrukcji

wykonanie koryta warstwa 30 cm, warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm, podbudowa tluczniowa z mieszanki sortowanej 0-63 warstwa dolna gr. 15 cm

podbudowa tluczniowa z mieszanki sortowanej 0-32 warstwa gérna gr. 5cm, obsypka poboczy mieszanka sortowana 0-32 warstwa gr. 10 cm

Odlegtosci

0,00

Hektometraz

30 | 30,00

50 | 50,00
00 /100,00
50 |150,00

00 200,00

50 |250,00
00 300,00

50 350,00

00 400,00

50 450,00

00 500,00

50 550,00

00 600,00

50 650,00
60 /660,00

00 |700,00

50 | 750,00

00 |800,00

50 850,00

00 900,00
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153,58 153,50 153,20 153,60

36 936,00



