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OPIS TECHNICZNY
REMONTU I MODERNIZACJI POMIESZCZEN KUCHNI Z JADALNI4
ZESPOE SZKOE. SAMORZADOWYCH IM.W.S.REYMONTA W PATNOWIE
98-335 PATNOW, DZ. NR 498/8; 498/9
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1. Podstawa opracowania

Projekt techniczny architektoniczny opracowywany rownolegle,
Inwentaryzacja dla celow projektowych,

Uzgodnienia 7 Inwestorem oraz uzgodnienia miedzybranzowe,
Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem.

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
potrzeb wykonania remontu i modernizacji instalacji sanitarnych, wentylacyjnych,
grzewczych oraz klimatyzacji dla pomieszczen kuchni z jadalnig w Zespole Szkot
Samorzgdowych im. W. Reymonta w miejscowosci Pgtnow, dz. 498/8, 498/9, gmina Pgtnow.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto :

Instalacje centralnego ogrzewania,

Instalacje wodociggowg wody zimne, cieptej oraz cyrkulacyjnej,
Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wentylacji mechanicznej.

Instalacje klimatyzaciji.

VVVVY

4. Opis rozwigzan projektowych
4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Informacje ogdlne

Projekt opracowano na podstawie norm cieplnych i przepisow w zakresie obliczania
wspotczynnikow przenikania ciepta, strat ciepta.

Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono przy zatozeniu, Ze temperatura zewnetrzna
wynosi -18 °C (Il strefa klimatyczna), ogrzewane sq jednoczesnie wszystkie pomieszczenia, a
budynek zostat poddany pracom termo modernizacyjnym.

Zrédtem ciepta dla potrzeb grzewczych pomieszczen kuchni oraz zaplecza socjalnego
szkoty bedzie istniejqca instalacja grzewcza zlokalizowana w obrebie adaptowanych
pomieszczen.

W ramach modernizacji instalacji c.o. wymienic¢ nalezy na nowe wskazane rysunkami
grzejniki. Dla potrzeb nowych grzejnikow wykorzystac istniejgc podejscia obecnie
wyprowadzone ze Scian obiektu.

Jako elementy grzejne ogrzewania zastosowac nowe grzejniki stalowe panelowe typu
np. CosmoNova (lub rownowazne) z podejsciem bocznym.
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Zawory przygrzejnikowe nowe termostatyczne typu kqgtowego. Na powrotach
grzejnikow montowac zawory odcinajgce rowniez w wykonaniu kgtowym.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zwigzanych z modernizacjq uktadu c.o. dokonac
prob cisnieniowych instalacji. Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MPa.
Cisnienie probne przy probie szczelnosci na zimno 0,4 MPa. Instalacje po wykonaniu
poddac¢ ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.

Préba na gorgco po ustawieniu nastaw wstepnych, i zatozeniu gtowic zaworow.

4.2. Instalacja wodociggowa

Projektowane przybory sanitarne wtgczyc do istniejgcej instalacji wodociggowej
zlokalizowanej w obrebie adaptowanych pomieszczen kuchennych oraz adaptowanych
pomieszczen zaplecza sanitarnego szkoty.

Projektuje si¢ rurociggi miedziane lgczone metodg lutowania migkkiego.

Wszelkie podejscia urzgdzen prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w warstwach
remontowanej posadzki w miejscach gdzie przeprowadzane bedq ciggi kanalizacji

Catos¢ instalacji wodociggowej prowadzonej w warstwach przegrod budowlanych
izolowac oktadzinami Thermaflex laminowanej folig typ S-10 — grubosé¢ izolacji 0,6 cm

Przeptywy i dobor rurociggow instalacji wodociggowej przeprowadzono w oparciu
o PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Instalacja winna byc¢ tak wykonana, aby odpowiadata warunkom sanitarnym
[ higienicznym dla przewodow wody pitne;j.

Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w kottowni gtéwnej budynku szkoty.

Uwaga : Podejscia wody dla potrzeb prysznicow oraz umywalek w pomieszczeniach
umywalni uczniowskich wyprowadzi¢ z istniejgcych podejs¢ zaworow mieszajgcych, ktore to
zawory wraz 7 szafkami zabezpieczajgcymi wymienic¢ na nowe (dostep do zaworow od strony
przebieralni uczniowskich).

Prowadzenie przewodow wody cieptej i cyrkulacyjnej analogicznie jak dla wody
zimnej.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MPa. Instalacje po wykonaniu poddac
ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.
Zmontowanq instalacje wodociggowq sprawdzi¢ na cisnienie prébne 0,9 MPa.

4.3. Instalacja kanalizacji

Kanalizacja sanitarna zaplecza sanitarnego szkoty

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkq przyziemia stosujqc zatozone spadki
i kierunki sptywu sciekow. Projektowane przybory sanitarne wigczy¢ do istniejgcych ciggow
kanalizacyjnych zlokalizowanych w obrebie obecnych pomieszczen sanitarnych szkoty.

Kanalizacja technologiczna

Dla odprowadzenia sciekow z pomieszczen kuchennych zaprojektowano oddzielny
ciqg kanalizacyjny prowadzony pod posadzkg piwnic.

Odpowietrzenie kanalizacji technologicznej wigczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacji
sanitarnej wyprowadzonego ponad dach stosujgc zasyfonowanie w punkcie wilgczenia.

Dla potrzeb wychwycenia ttuszczow z urzqdzen kuchennych na instalacji kanalizacji
zewnetrznej zaprojektowano separator ttuszczow np. firmy WOBET HYDRET typu ST-3.
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do istniejgcego przylgcza kanalizacji
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sanitarnej odprowadzajgcego scieki z terenu budynku szkoty do istniejgcych zbiornikéw
wybieralnych. Lokalizacja zgodnie z PZT.

Do budowy kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej projektuje si¢ zastosowanie
rur PCW, przy czym poziomy wykonac z rur o podwyzszonej wytrzymatosci.

Kanalizacja deszczowa

W zwiqzku z pojawiajgcg sie czasowo wodg w pomieszczeniach podpiwniczenia
(roszenie przegrod budowlanych) dla celow poprawienia skutecznosci odprowadzenia wody
gruntowej 7 obrebu fundamentowania budynku zaprojektowano cigg drenazowy wykonany
z rur perforowanych drenarskich @126/113 7 filtrem z widkna syntetycznego.

Projektowany drenaz uktadac przy fundamentach budynku na wyrownanej warstwie
gruntu bez kamieni, 7 obsypkg materiatem gruboziarnistym o maksymalnej srednicy
zastepczej D32mm (obsypka zwirowa). Przewdd uktadaé ze spadkiem co najmniej 0,3 %
w kierunku istniejqcej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrebie wejscia do
gimnazjum — studnia o rzednych 218.85/216.45

Prace zwigzane z wykonanie drenazu wykonac na etapie przeprowadzenia
termomodernizacji obiektu szkoty — przy docieplaniu scian fundamentowych oraz
podpiwniczenia.

Roboty ziemne

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie roboty ziemne dla potrzeb instalacji
doziemnych przewiduje sie wykonac¢ w catosci sposobem recznym. Dno wykopow nalezy
doktadnie oczyscic¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu
dna wykopu nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci 10 cm, utozy¢ zewnetrzne
przewody wodociggowe i kanalizacyjne; cieplne wykonac zasypke z piasku warstwg
o grubosci 10 cm, zagesci¢ wstepnie grunt, zwlaszcza wzdtuz bocznych scian rury. Dalej
zasypac wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30 - 40 cm nad projektowany przewaod,
ponownie zagescic grunt, zasypac do konca wykop, zageszczajgc go warstwami i
uporzgdkowac teren.

Wszelkie instalacje zewnetrzne wykonac zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu

4.4 Wentylacja

Zatozenia :

* minimalna ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przypadajgca na 1 osobe 20m’/h
® wc — usuwanie powietrza 50m’/h

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczen realizowany nawietrzakami Sciennymi
Frehs 99H zgodnie 7 projektem architektonicznym

Dla potrzeb odprowadzenia zuzytego powietrza wentylacyjnego z pomieszczen
zaprojektowano niezalezne uktady wyrzutowe zaopatrzone w wentylatory kanatowe typu
TD oraz wentylatory Decor firmy Venture Industries z wyrzutem ponad dach. Typ i
lokalizacja wentylatorow wg czesci rysunkowej. Wentylacja bedzie pracowata w sposéb
ciggty.

Dla pomieszczen kuchni oraz zmywalni nawiew realizowany poprzez czerpnie
zamontowang na scianie budynku (dolna krawedz min. 2,0 m od poziomu terenu). Powietrze
zewnetrze ogrzewane elektryczng nagrzewnicq kanatowg typu DH315/60-6,0 kW firmy
Venture Industries. Wycigg zuzytego powietrza poprzez okap.
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Naptyw swiezego powietrza do pomieszczen oraz wyciqg zuzytego powietrza
projektuje sie za pomocq standardowych kanatow wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju kotowym. Nawiew i wyciqg realizowac poprzez zabudowanie na
kanatach regulowanych zaworow wentylacyjnych oraz nawiewnikow.

Zestawienie wydatkow powietrza gtownych pomieszczen budynku

Nawiew - Wyciag -
. . kubatura . . . . >«
nr pom pomieszczenie [m3] Nawiew Wyciag | krotnosé krotnos$¢
wymian wymian
1 jadalnia 134,0 270 270 2,01 2,01
2 zmywalnia 16,3 70 70 4,28 4,28
3 kuchnia z przygotowalnia | 64,3 16 1600 0,25 24,88
4 obieralnia 20,6 90 90 4,36 4,36
5 schowek porzadkowy 10,6 30 30 2,83 2,83
6 magazyn Warzyw t 10,5 30 30 2,87 2,87
ziemniakéw
7 produkty suche 11,8 30 30 2,54 2,54
8 pom chiodziarek 10,5 70 70 6,70 6,70
9 szatnia pracownikéw 10,5 50 50 4,78 4,78
10 sanitariat personelu posredni 50
11 komunikacja ogélna 160,0 0 0 0,00 0,00
12 magazyn zasobow 44,0 90 90 2,05 2,05
15 przebieralnia chtopcéw 31,4 130 130 4,15 4,15
16 umywalnia chlopcéw 31,1 160 160 5,15 5,15
WCw umxwalm posredni 50
chtopcéw
17 umywalnia dziewczat 33,2 170 170 5,12 5,12
we v umywalni posredni 50
dziewczat
18 przebieralnia dziewczat 50,4 210 210 4,17 4,17
19 szatnia ogdlna 56,0 230 230 4,11 4,11
20 szatnia ogblna 112,8 460 460 4,08 4,08
4.5 Klimatyzacja

Dla pomieszczenia kuchni dobrano zestaw klimatyzacyjny przystosowany do pracy
w niekorzystnych warunkach kuchennych, pracujgcy w uktadzie 1+1 (jedna jednostka
wewnetrzna na jedng jednostke zewnetrzng) firmy Mitsubishi Electric.
Jednostka wewnetrzna typ PCA-RP71HA, jednostka zewnetrzna typ PUHZ-
RP71VHA2 o mocy chtodniczej 7,1 kW
Instalacje chtodniczg pomiedzy klimatyzatorami wewnetrznym i zewnetrznym
pracujgcq na bazie czynnika R410A wykonac nalezy z rur miedzianych izolowanych typu



PB REMONTU I MODERNIZACJI POMIESZCZEN KUCHNI Z JADALNI4
ZESPOE SZKOE. SAMORZADOWYCH IM.W.S.REYMONTA W PATNOWIE
98-335 PATNOW, DZ. NR 498/8; 498/9

INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACYJNE, GRZEWCZE, KLIMATYZACJA

np. Frigotec Plus. Jednostke zewnetrzng umiesci¢ na dachu przedsionka sali
gimnastycznej.

Odprowadzenie skroplin wykonac z rurociggow polipropylenowych i wprowadzic¢
do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez syfon z blokada antyzapachowg

5. PODSTAWOWE PARAMETRY MATERIALOW DO ZASTOSOWANIA
INSTALACJI C.O.

> Rury c.o. - miedziane — temperatura pracy do 80°C,
cisnienie robocze do 0,6 MPa,
» Zawory termostatyczne - Q15 — kv-0,04+0,73 m’/h max. temperatura czynnika
120 °C, Apmax = 0,6 bar, PN 10,
» Glowice termostatyczne - Czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik mrozu,
ograniczany zakres temperatury — zakres nastaw — min. 8°C,
» Grzejniki stalowe panelowe ptytowe, 7 podejsciem dolnym
- maksymalna temperatura czynnika grzewczego -110°C
- cisnienie maksymalne robocze - 10 bar
- grzejniki lakierowane proszkowo
- Srednice podejs¢ 2”

INSTALACJA WODOCIAGOWA

® Rury wodociggowe - miedziane — temperatura pracy ciggtej do 60°C,
cisnienie robocze do 1,0 MPa,

e [zolacje — wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK,
grubos¢ izolacji 2,0cm, zakres pracy max 95°C

e Zawory odcinajgce mufowe, cisnienie robocze min 1,0 MPa,
temperatura pracy ciggtej 65°C (temp. chwilowa do 1 godziny 90°C)

INSTALACJA KANALIZACJI

® Rurociggi PCW {gczone na uszczelke dwuwargowg

- odpornos¢ termiczna w przeptywie ciggtym do 75°C

- odpornos¢ termiczna w przeptywie chwilowym do 95°C
® Osprzet sanitarny standardowy, sades typu kompakt.
e Separator

WENTYLACJA

e Kanaty wentylacji wykonanie z blachy ocynkowanej tgczonej na uszczelki
gumowe w klasie szczelnosci A

o  Wentylatory miejscowe typu tazienkowego tozyskowane kulkowo zasilanie
230V, 50Hz, praca w temp. do 40°C, ochorna porazenia prgdem w klasie II,
bryzgoszczelne zabezpieczone przed wilgociqg stopien ochrony IP44

o  Wentylatory miejscowe typu kanatowego tozyskowane kulkowo zasilanie 230V,
50Hz, praca w temp. do 40°C, ochorna porazenia prgdem w klasie 11,
bryzgoszczelne zabezpieczone przed wilgociqg stopien ochrony IP44
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o  Wentylatory dachowe wykonane z kompozytu poliestrowo - szklanego: -
temperatura pracy do +80°C, zasilanie 230/400V

e Nagrzewnica kanatowa elektryczna — moc zainstalowana max 6,0kW —
napiecie zasilania 400V

INSTALACJA KLIMATYZACJI KUCHNI

e Klimatyzator podstropowy przystosowany do pracy w warunkach kuchni

® Minimalna moc chtodnicza -7,1 kW

® Napiecie zasilania - 230V

®  Maksymalny pobor mocy -2,21 kW

® Poziom cisnienia akustycznego jedn. wewn/zewn - 34+38/44+-48 dB(A)
e Klasa energetyczna -A

6. UWAGI KONCOWE

Prace montazowe uktadow instalacji wewnetrznych winny by¢ wykonane pod
nadzorem uprawnionego rzemieslnika z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych tom. 11
— Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Wytycznymi Producentow Urzgdzen wraz z
zachowaniem warunkéw BHP i p-poz.

Wszystkie zmiany winny byc naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym
[ zaopiniowane przez autora projektu lub inspektora nadzoru.

UWAGA :

Wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy wyroby, materialy i urzgdzenia
nalezy rozumieC jako okreSlenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow
jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zadania materiatami rownowaznymi
z zastrzezeniem, Ze nie odbiegaja one standardami jakoscia od przyjetych w dokumentaciji.

Szczegotowy zakres prac do wykonania przedstawiono w kosztorysach
inwestorskim, naktadczym oraz przedmiarze robot.

Projektant :
mgr inz. Izabela Dobek
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INFORMACJA BIOZ
OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI Z JADALNIA
ZESPOE SZKOE SAMORZADOWYCH IM.W.S.REYMONTA W PATNOWIE
98-335 PATNOW, DZ. NR 498/8; 498/9

Nazwa i adres Inwestora :

URZAD GMINY PATNOW, 98-335 PATNOW, PATNOW 48
Imig i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :
mgr inz. Izabela Dobek

1. Zakres robot
Wykonanie instalacji wod-kan, grzewczej., wentylacji, klimatyzacji,

2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych zadan
Istnieje mozliwosc realizacji zadania w petnym zakresie jak i etapowania zadania.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych zewnetrznych
Istniejgce obiekty budowlane

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Budynek w fazie przebudowy wraz z infrastrukturg zewnetrzng

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystegpowania
Mozliwos¢ urazu ciata podczas wykonywania prac montazowych za pomocgq roznego rodzaju
narzedzi oraz przy wnoszeniu elementow instalacji.
Mozliwosé upadku z wysokosci przy pracach wykonywanych powyzej 3,0m od poziomu
terenu
Mozliwos¢ porazenia prgdem przy pracy 7 elektronarzedziami.
Mozliwosé osuniecia sie ziemi do wykopu, mozliwos¢ upadku do wykopu i przysypania
ziemiq

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
Kierownik budowy opracowujgc harmonogram prac uwzgledni¢ wymienione w punkcie
5 zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robot i Srodkow
technicznych do ich realizacji. Kierownik opracuje tematyke szkolen ogolnych
i stanowiskowych dla pracownikow.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych
Kierownik budowy przystepujgc do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologie i Srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposob
wykluczajgcy zaistnienie niebezpieczenstwa wynikajgcego z wykonywania robot
budowlanych, w tym zapewni bezpieczng i sprawng komunikacje, tgcznosé, dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji
i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.



