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OPIS TECHNICZNY
Termomodernizacja budynkow
Zespotu Szkét Samadowych im. W Reymonta witRowie
Remont instalacji centralnego ogrzewania, Kottowrkantenerowa na biomas
98-335 PITNOW, DZ. NR 498/8; 498/9

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem tj. Usdem Gminy Btnow

* Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowanenteznak GP. 6730.75.D.2015
z dnia 30 wrzénia 2015 r. wydana przez Wojta Gminytifow

» Projekt techniczny architektoniczny termomodernizgracowywany rownolegle,

* Inwentaryzacja dla celéw projektowych,

» Uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnieniedaybrarzowe,

» Polskie Normy z zakresu etggo opracowaniem.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanleigeentaciji technicznej dla
potrzeb wykonania remontu instalacji grzewczej veraww; dodatkowt kottowni opalan
biomag w postaci pelletu w Zespole Szkét Sampdozvych im. W. Reymonta w miejsceégvo
Pqtnéw, dz. 498/8, 498/9, gminatRdw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania aip :

» Remont instalacji centralnego ogrzewaniaeyginie w pomieszczeniachef@ przynalénej
Szkole Podstawowej

» Kotlownie kontenerow opalan; biomag — Pellet zlokalizowanna terenie dziatki szkolnej.

4. OPIS ROZWHYZAN PROJEKTOWYCH
4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu projektuge si

1. Kontenerow kottowne opalan; biomag zlokalizowag w nieprzekraczalnej lini
zabudowy 3,5 m od granicy dziatki od strony dragirgej

2. Instalacpg doziemng cieplny oraz elektryczptqczgcq budynki szkoty oraz kontanera

3. Chodnik z kostki polbruk — digje do kottowni kontenerowej

Istniejzce elementy zagospodarowania terenu poze$t@f zamin.

4.2. Warunki Ochrony Przeciwparowej

Teren na ktérym jest projektowana kottownia zabuatopy W sktad zabudowy dziafki
wchodzi kompleks trzech budynkéw Szkoty Podstawd@wajnazjum Samogzlowego Zespotu
Szkot w Rtnowie zaliczanych do kategorii zagemia ludzi ZLIII

Przedmiotem opracowania projektowego jest kontemgmmbiekt kottowni na paliwo state
[pelety i wiérki z drewna] sktadowanych w kontemeozpowierzchni zytkowej 20,3
co z szacunkowych obliczéaje poziom zageenia paarowego w wysokai 1000 do 4000 MJ/fm
Kontener kottowni wraz z magazynem opatu kwalifdkoyjest do kategorii PM

Kontener jest zaprojektowano z materiatow:

-konstrukcja z profili stalowych zimnowalcowanygtzionych metadspawania
-obudowascian zewatrznych, i pokrycie dachu z ptyt warstwowych z niza z ptyt z welny
mineralnej o gstasci 150 kg/m

Wszystkie elementy konstrukcji oraz obudésign zewatrznych i pokrycia dachu spetnigj
parametry NRO
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Projektowany kontener kottowni wraz z magazynenmvgaiojektowany jest w klasie E
odporngci paarowej w sposob zgodny z postanowieniami §215 Raagrenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. zZpéjszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie.

Uwzgkdniajgc uwarunkowania wymienione ¥&y usytuowanie kottowni kwalifikowanej do
kategorii PM w odlegiéci powyej 15,00 m od budynkéw kompleksu szkot sagdorzych
kwalifikowanych do kategorii zagtenia ludzi ZLIII jest zgodne z postanowieniami §271
Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@ r. z péniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odada/ budynki i ich usytuowanie
Zaopatrzenie w waddo zewatrznego gaszenia paru zgodnie z trybem przewidzianym
w rozporzdzeniu MSWIA jest zapewnione z naziemnego, igteigp hydrantu HP@A80
zlokalizowanego w odlegio 20,1 m od narinika kontenera.

Kottownie kontenerow zlokalizowano w olgbie dziatki Inwestora na terenie wygrodzonym
ogrodzeniem statym zgodnie z Planem Zagospodaraw@renu.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania wegtrzna w budynku szkoty

Informacje ogolne

Projekt modernizacji instalacji oraz bilans ciepldia budynku szkoty opracowano
na podstawie norm cieplnych i przepisow w zakreblgzania wspotczynnikdéw przenikania ciepta,
strat ciepta.

Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono przyzat,ze temperatura zewtrzna wynosi
-18°C (Il strefa klimatyczna), ogrzewang jednoczénie wszystkie pomieszczenia, a budynek
zostat poddany pracom termomodernizacyjnym.

Zrédiem ciepta dla potrzeb grzewczych instalaejfiie istniejca kottownia olejowa oraz
nowoprojektowana kottownia opalana biomasokalizowana na terenie dziatki szkoty zgodnie
z Planem Zagospodarowania Terenu — kottownie dzieéaw sprgzeniu.

W ramach modernizacji instalacji c.0. wymienaleZly na nowe wskazane rysunkami
grzejniki w casci dotyczcej pomieszczezajmowanych przez Szk#todstawow. Instalacja
przynaleéna pomieszczeniom Gimnazjum bez zmian w zakretgeia@avym, dokonanalety
jedynie nowych nastaw zaworéw termostatycznych.

Istniejgce grzejniki typueberkowego zdemontowavynig¢ poza obeb budynku i zigyé
W miejscu wyznaczonym przez Inwestora na teregeedeiatki. Dalej uzgodditryb
przetransportowania ztomu na ztomowisko.

Dokona’ likwidacji istniegcego cokotu przyposadzkowego z ptyt drewnianydtamm
prowadzonegprzewody c.0. oraz dokh@emontau rurazu miedzianego zasilagego grzejniki
(ruraz do dalszego wykorzystania).

Jako elementy grzejne zastoséwawe grzejniki stalowe panelowe typu np. CosmoNova
(lub réwnowane) z podédciem dolnym oraz bocznym jak dla pionéw C2 oraz C3.

Na podejciu kazdego grzejnika dokoanontau zestawu przytzeniowego typu kV.
Wigczenia dokonaw miejscu istniejcych tréjnikdw wgczeniowych.

Przy grzejnikach z pod&iem bocznym montowaawory termostatyczne oraz zawory
powrotne.

Wszelkie grzejniki wyposa* w gtowice termostatyczne.

Miedziane istniejce przewody grzewcze uktada nowych listwach przycokotowych
ostonowych typu Meibes przystosowanych do zabugmeyodow miedzianych.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zwanych z modernizacjktadu c.o. dokonapréb
cisnieniowych instalacji. Gnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MP&ni&nie probne przy
probie szczelnwi na zimno 0,4 MPa. Instalacpo wykonaniu poddaptukaniu przy petnych
otwarciach armatury i niskiej pdkasci ptukania 2.0 m/s.

Préba na gogco po ustawieniu nastaw wphych, i zaléeniu gtowic zaworow.

Dla czsci gimnazjalnej budynku dokofi@owych nastaw zaworow termostatycznych
zgodnie z zakzonymi rysunkami.
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4 .4. Kottownia kontenerowa

W ramach inwestycji dla celéw obania kosztéw eksploatacji i ogrzewania budynku{opa
olej opatowy w stosunku do pelletu) projektujedndatkowerodto ciepta w postaci kontenerowej
kottowni opalanej biomasw postaci pelletu firmy Heiztechnik typu KNTK wsgiong w kociot
typu Q MaxPell 150 oraz zasobnik paliwa o pojesen0,0n7.

Kociot Q MAX PELL 150 jest najnowszymdgiieciem w technice spalania paliw statych.
Budow; nawigzujgcy do najlepszych rozgdan kottdw przeznaczonych do spalania paliw ptynnych.
Dzieki jego trojciggowej, ptomieniowkowej konstrukcji gghieto wysolk sprawnaé wymiany
ciepta przy minimalnej sktonsia do kondensacji spalin. Wypasay jest w automatyczny palnik
pelletowy, zasilany paliwem za pomgmodajnikaslimakowego. Prag kotta zawiaduje sterownik
kottowy. W kottowni montowanalely oprzyrzdowanie kotta zgodne ze schematem ideowym —
rysunek 8.

Palnik - Kociot wyposaony jest w palnik stigcy do automatycznego spalania pelletu.
Palnik wypos2ony jest w automatyczny ukfad rozpalania paliwggaszania palnika, przez co jego
praca porownywalna jest do pracy palnika olejowe@zieki modulowanej prdkasci obrotowej
dmuchawy i zmiennej wydajfod podajnika paliwa posiadamy rlovosé takiej regulacji ilgici
powietrza, jaka jest wymagana do optymalnego spaldanej dawki paliwa w celu uzyskania
optymalnej mocy.

Podajnik paliwa -Palnik zasilany jest paliwem poprzéimakowy podajnik paliwa
zamkn¢ty w rurowym korpusie. Nad dla podajnika stanowi zesp6t motoreduktora iikdro mocy
280 W. Poprzez uktad sterowania regulujemy czasypuitadu podajcego paliwo, co wprost
przektada si na ilos¢ podawanego paliwa, a ta decyduje nam o mocy g&reere] przez palnik.

Sterowanie kottav postaci regulatora R Controll ma za zadanie sizdicje temperatury
kottowej i ochrom termiczmy kotta. Poprzez reagowanie na uktad podawania pakwaz z
wielkascig ilosci dostarczanego powietrza do spalania stabilingen moc kotta i rownowest
wielkas¢ rozbioru ciepta. Ponadto poprzez odpowiednie zpieezenia kontroluje maksymaln
temperatue kotta, ochror temperaturow kotta w zakresie wody powragagj z instalacji jak
rowniez zabezpiecza podajnik przed cefiem s¢ ptomienia do uktadu podagego paliwo.

Kottownia kontenerowa KNTHKest to specjalnie skonstruowany stalowy, izolowany
termicznie kontener, ktory rwzostd wyposaony w kociot centralnego ogrzewania z petnym
sterowaniem. Kontener wypasay jest w instalagjhydrauliczm, elektryczp i kominow; i system
automatycznego odpopielania. Kontener posiada dazerokie drzwi ktore urliwviajg monta,
obstu@ oraz serwis kotta. ytkownik kottowni kontenerowej sktadajzamowienie okgta
szczegOtowo petne jej wypasaie w tym: typ i moc kotta, rodzaj instalacji dlgkznej
I hydraulicznej a take typ komina i jego pogtzenie. Kottownia kontenerowa to bardzo wygodnie
rozwigzanie - jest ona bowiem wykonana i uruchomionabwyice zgodnie z zaméwieniem,

a nasgpnie przewieziona w miejsceytkowania w petni przygotowana do pgcitenia. Kontener
zapewnia niezawodrochrore dla kotta i innych urgzdzei w nim zainstalowanych, jest odporny
na czynniki zewatrzne — mee by ustawiony obok obiektu ktory ma ogrzéwottownia
kontenerowa przygotowana jest do transportu samwaWwego oraz kolejowego. W goérnepsca
kontenera zamontowang gchwyty do roztadunkuwaigiem.

Specyfikacja techniczna kontenera kottowni
Wymiary modutu: L=8890 mm, S=2170 mm, H=2780 mm.

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu sty usytuowane w nai@ch modutu
(grubas¢ profili 4 mm), elementy konstrukcji pokrytemowtokami antykorozyjnymi.

Podioga: zewetrzne panele stalowe o grufm 1 mm, izolacja z weiny szklanej 50 mm, alumiaiow
blacha ryflowana o grubai 3 mm.

Stropodach: blacha o gruBoi 2 mm pokryta warstwantykorozyja, wetna szklana o grulsoi

100 mm, wewstrzne panele stalowe o grufm 1 mm pokryta warstyantykorozyjg.
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Sciany zewatrzne (panele) o warstwach: zegtrzne i wewatrzne panele z blachy 1 mm pokryte
warstwy antykorozyjn, wetna szklana gr. 80 mm, folia paroizolacyjna®r. zewitrzne
dwuskrzydtowe, stalowe 1600x2000 mm.

Fundamentowanie kontenera kottakontenerowa kottownia ustawionadrie na
zaprojektowanym fundamencie . RHandamentow wykon& zgodnie z zgtzonym rysunkiem nr 7
z betonu klasy C30/30 wodoszczelnego. Stal zbooy@anRB500W wg specyfikacji rysunkowe;j.

Uwaga : wszelkie elemeniglbetowe wykonaw deskowaniu stalowym przystawnym w taki
sposobaby nie byto konieczhoi wykonania na powierzchni betonu wyprawy tynkiajsk

Dojscie do kontenera- dla potrzeb dégia do kontanera wykodachodnik z kostki polbruk
na podsypce cementowo pisakowej wraz z betonovwym@ami trawnikowymi

4.5. Zewrtrzna i wewrgtrzna instalacja c.o.

Polgczenia pongdzy kottowny na biomas, a kottowni w budynku szkoty dokofhiaa
pasrednictwem projektowanego przgka c.o. W budynku szkoty gatenia dokonaza pomog
przewodow stalowych czarnych ze szwgndnych metagdspawania. Wszystkie elementy stalowe
oczyci¢, malowa antykorozyjnie farbami do gruntowania, a ngwstie farbami nawierzchniowymi.
Wszystkie farby o podészonej odpornéci na temperatw. Przewody grzewcze izolowa
oktadzinami z pianek typu PUR w ptaszczu PCV —aruizolacji 3,0cm.

W najwyszych punktach instalacji montosvaawory odpowietrzage automatyczne wraz z
zaworami stopowymi. W punktach nagaych — wégie do budynku szkoty montasnadwodnienia
uktadu grzewczego.

Przylycze w obgbie dziatki realizowa przy pomocy typowych przewodow preizolowanych
PEX np. firmy Uponor 275/6,8/61,4.

Projektowam nowy kottownke wpigé do istniegcego powrotu z kotta olejowego zgodnie ze
schematem ideowym — rysunek nr

Wykopy eczne pod cieptogg i przewody energetyczne oraz sterownicze przésvgiujako
wgskoprzestrzenneszianach pionowych. Dla celéw uienia dwoch rur preizolowanych obok
siebie zaktada giszeroke¢ wykopu 1,0 m. Dno wykopu powinna ib§wne, wolne od kamieni,
korzeni i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokaejetechnicznej. Wydobywany grunt
powinien by sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawiep@nidzy kravedzig wykopow a
sto odktadu wolnego pasa terenu szerakaonin. 60 cm. Rurogi nalezy uktada® w ziemi na 10
centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub pdspBb utaeniu przewodow zaktadaesi
zasypanie g&ci wykopu sposobengaznym (do wys. 10 cm nad poziom rur — zasypkalplabe
pospotka), dalej zasypanie gruntem rodzimym rosvriezne z zaggzczaniem warstwami
ubijakiem mechanicznym.

W ramach jednego wykopu razem pgegem PEX prowadzkabel zasilajcy kottowng
kontenerow — kabel typu YKY5x4mm2.

5. CZESC OBLICZENIOWA | DOBOR URZ4DZEN

Dobor kotta
Zapotrzebowanie ciepta d/c grzewczych budynkowyspkovykonanych pracach term
modernizacyjnych :

- Budynek Szkoty Podstawowej 37100 W

- Budynek Gimnazjum z gajimnastyczam 66120 W
Razem : 103220 W

- Zapotrzebowanie minimalne n/c grzewcze c.w.u. 25000 W
Ogotem : 128220 W

Qk=1,03%(128,22/0,9)=146,74kW
Dla powyszego dobrano kociot Q Max Pell firmy firmy Heiliei&
0 mocy grzewczej 150 kW
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v VvV VvV VvV 9

Dobér pompy obiegu grzewczego
Dla maksymalnego przeplywu Q=5,51m przyAHma=4,5mH,0
dobrano pomp obiegow; typu Grundfos — Magna 3 32-120F

Dobor zaworu bezpiecastwa kotta

Wymagana przepustosiozaworu bezpieczetwa:

m=3600xQ/r [kg/h]

Q — maksymalna moc cieplna wymiennika [kW],

r — ciepto parowania wody przysctieniu 0,3 MPa przed zaworem bezp. [kJ/kg],
m=>3600x150/2133 =253,16 [kg/h]

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywgar zaworu:

A = m/[10xKy xax(p;+0,1)] [mn]

K1 — wspoétczynnik poprawkowy uwegpiajecy wtasndci pary przed zaworem,

a - dopuszczony wspotczynnik wyptywu dla par i gadfavdobieranego zaworu firmy SYR
typ 1915 i cinienia 0,3 MPa o = 0,9x0,57 = 0,513

p1 — maksymalne nadtiienie przed zaworem, niegkgsze ni 1,1 cknienia dopuszczonego
zabezpieczanego kotta [Mpa],

A = 253,16 / [100,57x0,513x(1,1x0,3 + 0,1)] = 201,40 [mrfj

Srednica kanatu doptywowego zaworu bezpigsiea

d=>v4 xA | m[mm]

d=>v4 x201,4 /7= 16,02 [mm]

Dobrano zawor bezpieczgtwa typu SYR 1915 @25

o srednica kr@ca wlotowego — 17,

X najmniejszarednica kanatu dolotowego — 20 mm,

o cisnienie otwarcia — 0,3 MPa,

X temperatura dopuszczalna — max @)

< instalacja: - pionowa, wegie z dotu,

X maksymalna moc cieplna udzenia grzewczego (podana w fabrycznej instrukcji
technicznej zaworu) — 284 kW,

PODSTAWOWE PARAMETRY MATERIALOW DO ZASTOSOWANIA

Rury c.o. - miedziane — temperatura pracy d8@0

cisnienie robocze do 0,6 MPa,

Zawory termostatyczne - @15 — kv-0,04:0, 7hrmax. temperatura czynnika
120°C, 4pmax = 0,6 bar, PN 10,

Gtowice termostatyczne - Czujnik cieczowy wbudowaegpiecznik mrozu, ograniczany
zakres temperatury — zakres nastaw — niiic, 8

Grzejniki stalowe panelowe ptytowe, z pddgym dolnym i bocznym

- maksymalna temperatura czynnika grzewczego °C10

- cisnienie maksymalne robocze - 10 bar

- grzejniki lakierowane proszkowo

- Srednice podég 2"

Rury c.o. stalowe czarne ze szwem przewodmuaie

— temperatura pracy do 15@, cisnienie robocze do 1,6 MPa,

Izolacje z pianki poliuretanowej w ptaszczu z BIGV

—izolacja grubéci 3,0 cm

- wspoétczynnik przewodzenia ciepta dla izolas,035W/mK gstai¢ 20kg/ni
- maksymalna temperatura pracy +£%5

Kociot wodny stalowy

- klasa 5 zgodnie z PN-EN 303-5:2012

- sprawng@¢ powyej 90%

- konstrukcja kotta tréjeigowa
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- moc grzewcza nominalna - 150 kW
- maksymalna temperatur pracy —&5
- palnik typu wrzutkowego
» Pompa obiegu grzewczego
- pompa elektroniczna z bezstopniowgulacj; Q=5,51n1/h, AHma=4,5mH0
- zakres temperatury pracy -10++190
- maksymalne gnienie robocze 10bar
- moc maksymalna 336W - zasilanie 230V/50Hz - staumhrony IPX4D
- korpus pompy zeliwo, wirnik stal nierdzewna
» Zawor bezpieczstwa :
- membranowy @25 —siienie otwarcia 3,0bar — zabezpieczenie kotta dék?8
» Przylycze cieplne miedzy budynkiem szkoty oraz kottplntenerowy PEX
- rurociqgi typu PEX preizolowane :
- max temperatura pracy +8&
- maksymalne gnienie robocze 10bar
- rura robocza z sieciowanego PE-Xa z bayiantydyfuzyjn
- izolacja cieplna z pianki PE-X
- rura ostonowa karbowana PE-HD
» Plyta pod kontener :
- beton klasy C30/30 wodoszczelny.- Stal zbrojemi@B500W
» Kontener kottowni — patrz punkt 4.2

7. UWAGI KONCOWE

Prace montgzowe uktadow instalacji wewtrznych winny b§wykonane pod nadzorem
uprawnionego rzemignika z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie rmi¥ami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlamontazowych tom. Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe oraz Wytycznymi Producentowgtize: wraz z zachowaniem warunkow
BHP i p-pa.

Wszystkie zmiany winnydyaniesione na dokumentacji kolorem czerwonym pinémvane
przez autora projektu lub inspektora nadzoru.

Wytyczenia e¢igow liniowych inwestycji, potenia projektowanego chodnika oraz lokalizacji
kottowni kontenerowej powinna dokengednostka geodezyjna posiagea uprawnienia do tego
typu prac.

UWAGA ‘Wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy wynaditgriaty i urzdzenia nalgy
rozumie€ jako okrélenie wymaganych parametréw technicznych lub staitajakaiciowych.
Zamawiajcy dopuszcza wykonanie zadania materiatami réwidowai z zastrzeniem ze nie
odbiegaj one standardami jakcia od przygtych w dokumentaciji.

Szczegotowy zakres prac do wykonania przedstawidkmsztorysach
inwestorskim, naktadczym oraz przedmiarze robot.

Projektant Instalacje Sanitarne :
mgr ir. 1zabela Dobek

Sprawdzajcy Instalacje Sanitarne :
mgr irg. Stawomir Dobek

Projektant Konstrukcja :
inz. Kazimierz Wawrzyniak



Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét Samoveych im. Wh Reymonta wtRowie
Remont instalacji centralnego ogrzewania, Kotlowkdatenerowa na biomas

INFORMACJA BIOZ
OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPURZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-0@320

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkot Saydoveych im. W Reymonta
w Pgtnowie - Remont instalacji centralnego ogrzewakKiattownia kontenerowa
na biomas

98-335 RITNOW, DZ. NR 498/8; 498/9

Nazwa i adres Inwestqra : ) )
URZ4D GMINY P{TNOW, 98-335 FTNOW, ITNOW 48

Imi¢ i nazwisko projektanta opracowigego informagj :
mgr irg. 1zabela Dobek

1. Zakres robot
Remont instalacji c.o., kottownia opalana biomas

2. Kolejnas¢ realizacji poszczegolnych zata
Istnieje maliwos¢ realizacji zadania w petnym zakresie jak i etapoi@aadania.

3. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych zextnanych
Istniejzce obiekty budowlane

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kbarg stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Budynek w fazie remontu wraz z infrastruktaewrtrzng

5. Przewidywane zagtenia wysgpujgce podczas realizacji robot budowlanych, rodzaje
zagraen oraz miejsce i czas wypbwania

Mozliwosé urazu ciata podczas wykonywania prac meovaych za pomagcréznego rodzaju

narzedzi oraz przy wnoszeniu elementow instalaciji.

Mozliwosé porazenia prdem przy pracy z elektronadziami.

Mozliwosé osungcia sie ziemi do wykopu otwartego, aiavos¢ upadku do wykopu

I przysypania ziemi

Mozliwosé zerwania lin oraz upadku kontenera z wyscko masie ok 6,5 tony.
Czas i miejsce wygiowania — wykonanie prac moatavych elementow instalaciji
wewretrznych oraz prace przy usytuowania kottowni koatewej przy pomocyzaigu

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrekiaracownikow
Kierownik budowy opracowssg¢ harmonogram prac uwzglni¢ wymienione w punkcie
5 zagraenia w odniesieniu do przewidzianych technologkamawstwa rob6t srodkow
technicznych do ich realizacji. Kierownik opractgenatyk szkol@ ogolnych i
stanowiskowych dla pracownikow.

7. Wskazaniarodkow technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przygpujec do realizacji robét i przygotowania harmonogramapewni

technologe i srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadaw sposob wykluczay
zaistnienie niebezpiecwa wynikajcego z wykonywania rob6t budowlanych, w tym

zapewni bezpieczn sprawry komunikaat, tgcznaé, dla umdliwienia szybkiej ewakuacii i

zaalarmowania odpowiednich stuna wypadek garu, awarii, innych zagrien.



