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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

A. Ciagnik rolniczy
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Fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 lub nowszy bez systemu oczyszczania spalin adblue
Moc silnika min. 95 KM

Silnik turbodotadowany , 4 cylindrowy, 16 zaworowy, zasilany mechaniczna rzedowa
pompa wtryskowa, typu STAGE IIIB lub rownowazne, chtodzony cieczg
Podgrzewacz ptynu w bloku silnika zasilany zewngtrznie 230 V

Pojemno$é silnika 4000-4200cm?®

Skrzynia biegéw synchronizowana 12/12, rewers mechaniczny, sprzegto wielotarczowe
suche

Predko$¢ min. 30 km/h

Uktad napedowy na cztery kota 4WD

Obroty WOM tyl min. 540/540E Obr./min. zalezny/niezalezny

Wydajno$¢ pompy hydraulicznej min.50 I/min (19MPa) max 55I/min

Zewngtrzne sterowanie hydraulika

Uklad hamulcowy tarczowy mokry

Jedno i dwuobwodowa instalacja pneumatyczna

Minimum 2 rozdzielacze hydrauliczne z min 5 gniazdami zewngtrznymi, gniazda typu ISO
Kabina operatora dwuosobowa , 6 stupkowa , ogrzewana z wentylacja i klimatyzacja
Fotel operatora z amortyzacja ( mechaniczny )

Regulowana kierownica

Siedzisko pomocnika operatora

Udzwig tylny TUZ min.4200 kg w catym zakresie podnoszenia z 2 sitownikami
wspomagajacymi zewngtrznymi

Reflektory robocze przednie i tylne ( min 4 szt. przod i min 2 szt. tyh)

Lampa ostrzegawcza ( kogut)

Zaczep gorny regulowany + sworzen

Zaczep przedni + sworzen

Blotniki kot przednich

Zbiornik paliwa min. 120l i zamykany na kluczyk

Obciazniki tylne min. 270 kg

Spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej i tylnej

Przednie kota rozmiar min.340/85 R24

Tylne kota min.420/85 R34

Dlugo$¢ zewnetrzna max 4100 mm

Kompatybilny z ptugiem od$nieznym, tadowaczem czotowym

Gtlosniki z instalacjg radiowa

B. Ladowacz czolowy

PobhdE

Fabrycznie nowy zsynchronizowany z zamawianym ciggnikiem
Wysokos$¢ podnoszenia zatadunku min 3500 mm

Udzwig w pozycji dolnej min. 2500 kg

Udzwig w pozycji gornej min 1600 kg
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Akumulator wstrzagséw o skoku min 12cm z mozliwo$cig wylaczenia z joysticka
Automatyczna regulacja osprzetu

Joystick sterowany w kabinie kierowcy w uktadzie BOWDEN

System najazdowy i podpory niezalezne

Wskaznik poziomu narzedzia

10 Ramka pod mocowanie osprzgtu EURO

11. Przewody hydrauliczne umieszczone wewnatrz konstrukcji tadowacza
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C. Lvzka walcowana

1.Fabrycznie nowa zsynchronizowana z zamawianym fadowaczem czotowym
2.Szerokos¢ 2000 mm wysoko$¢ 800 mm, gitebokos¢ 900 mm

3. waga max 320 kg

4. Materiat: blacha o grubos$ci min 4mm

D. Plug ods$niezny

Fabrycznie nowy zsynchronizowany z zamawianym ciggnikiem
Szeroko$¢ robocza regulowana max. 275 cm min. 235cm

Dwie niezaleznie sterowane hydraulicznie odktadnie + sterownik elektryczny
Uchylne lemiesze, odchylane sprezynowo listwy gumowe 50 mm
Skret lemiesza hydrauliczny w prawo i w lewo min 30°
Regulowany kat natarcia min 10°

Zabezpieczenie przeciw najazdowe , zrywalne Sruby na ramce
Oswietlenie LED + zlacze elektryczne 12V

Stopka podporowa i odboje

0. Ostona przeciw$niegowa

1. Ramka Euro pod tadowacz czotowy
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Wykonawca zapewnia:

- Pelne wyposazenie dostarczanego sprzgtu umozliwiajace rejestracje oraz poruszanie si¢
po drogach publicznych

- Przeszkolenie dwoch pracownikow w zakresie budowy, obstugi i eksploatacji ciggnika

- Gwarancja 24 miesigce. Serwis gwarancyjny u zamawiajacego lub u wykonawcy, z tym
ze koszty serwisu 1 transportu ponosi wykonawcy.
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