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Specyfikacja materiatlowa

stupy nosne 10x 10 em . podesty , trap- drewno lite
montaz na kotwach stalowych - cynkowanych ogniowo
Zjazd strazacki, uchwyty , elementy tqczen - stql (o

Ziezdzalnia - tworzywo sztuczne
dach, barierki - ptyta sklejka wodoodporna

Sciana wspinaczkowa — ptyta sklejka wodoodporna antyposlizgowa

+ ,KAMIENIE" tworzywo sztuczne
przejscie rurowe — tworzywo PP

Wymiary
Szerokosé: 4,82 m
Dtugosé: 6,83 m
Wysokos$é: ~3,50 m

Maksymalna wysokosé upadkowa: 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$é: 7,82 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc: 10,83 m
Gtebokosé fundamentowania: -0,50 m

Urzqdzenie wymaga zastosowania BEZPIECZINEJ NA WIERZCHNI'w

w postaci piasku/zwiry lub kory lub powierzchni s
Urzqdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 11 76:1-2009

ynkowana ogniowo

strefie funkcjonowania .
yntetycznej zZgodnie z normq PN EN 1176-1:

IS s




