WOIT GMINY PAWLOWICE
ul. Zjednoczenia 60

43-250 PAWLOWICE Zarzadzenie nr OR 0152/310/2009
ey Slaskie z dnia 17 grudnia 2009
Wéjta Gminy Pawlowice

W sprawie: wprowadzenia do stosowania ninstrukcji bezpieczenstwa
pozarowego” dla Urzedu Gminy Pawtowice.

Zgodnie z art. 4, ust. 1 pkt. 6,7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380) oraz § 6 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowtanych i terenéw (Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563)

zarzadzam:

§1

Wprowadzi¢ do stosowania w 'Urzedzie/ Gminy Pawilowice , Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego”, ktora stanowi zatgcznik do niniejszego Zarzadzenia.

§2

Do stosowania ,Instrukcji bezpiéczerﬁsfwa pozarowego” zobowigzani sg wszyscy
pracownicy Urzedu Gminy Pawtowice, pracownicy obstugi gospodarczej zatrudnieni
w Gminnym Zespole Komunalnym oraz inne osoby $wiadczgce prace lub ustugi na
terenie Urzedu Gminy Pawjowice, w szczegdlnosci: '

. osoby odbywajace staz absolwencki

. 0soby odbywajace praktyke zawodowg

. osoby odbywajace przygotowanie zawodowe

. podmioty wykonujace prace na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieto lub
innych uméw o charakterze cywilnoprawnym.

S OON =

§3

Traci moc Zarzgdzenie Woéjta Gminy Pawtowice nr 18/2005 z dnia 31.01.2005 r.




§4
Wykonanie zarzadzenia powierzam pracownikowi ds. BHP.
§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 styczna 2010.

Rozdzielnik :

1. Kierbwnicy referatéw Urzedu Gminy.
2. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach podporzadkowanych
bezposrednio Wojtowi Gminy.

3. Rejestr Zarzadzen.
4. ala

p
Inépektor

mgr Joanna Rylko
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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Wymdg opracowania instrukcji bezpleczenstwa pozarowego zawarty jest
w § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
21. kwietnia 2006 1. w sprawie ochrony przeciwpozarowe) budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.
Celem i przedmiotem opracowania jest ustalenie wymagan ochrony
przeciwpozarowe] w zakresie organizacyjnym, technicznym 1 porzadkowym
jakie nalezy uwzgledni¢ w czasie eksploatacji budynku Urzedu Gminy
w Pawlowicach oraz jakie obowiazuja ludzi w nim przebywajacych.

Aby okresli¢ wymagania przeciwpozarowe dotyczace obiektu oraz jego
czesct, przeprowadzono analiz¢ zabezpieczenia przeciwpozarowego w oparciu
o obowiazujace przepisy, wykorzystujac:

o ustalenia z wizji lokalnej obiektu dokonane;j w trakcie normalnej
eksploatacji,

¢ informacje kierownictwa dotyczace podstawowych funkc)i poszczegbinych
pomieszczen,

o dokumentacj¢ techniczng.

Opracowanje zawiera:

e warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego 1 jego
warunkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem,

e 3posob poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

e sposoby postgpowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

e sposoby wykonywania prac niebezpjecznych pod wzgledem pozarowym,

e sposoby praktycznego sprawdzania organizacji 1 warunkdw ewakuacji
Judzi,

¢ sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej
instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Do zapoznania si¢ z instrukcjg 1 przestrzegania zawartych w niej ustalea

zobowigzani sa wszyscy pracownicy UG w Pawtowicach , pracownicy obstugi

gospodarcze] zatrudnieni w Gminnym Zespole Komunalnym oraz inne osoby
$wiadczace prace lub ushugi na terenie Urzedu Gminy Pawlowice,

w szczegdinodcel:

osoby odbywajace staz absolwencki

osoby odbywajace praktyke zawodowsg

osoby odbywajace przygotowante zawodowe

podmioty wykonujace prace na podstawie umowy zlecenie, umowy
o dzieto lub innych uméw o charakterze cywilnoprawnym.
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2. OKRESLENIE TERMINOW URZYTYCH W INSTRUKCJI

Ochrona przeciwpozarowa - przedsiewziecia majace na celu ochrone zycia,
zdrowia 1 mienia przed pozarem, kleska zywiolowa lub innym miejscowym
zagrozeniem.

Bezpieczenstwo pozarowe - stan eliminujacy zagrozenie zycia lub zdrowia
ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych

1 technicznych $rodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
prowadzonych dzialan zapobiegania przed powstaniem pozaru.

Inne miejscowe zagrozenie - inne niz pozar i kleska zywiotowa zdarzenie,
wynikajace z rozwoju cywilizacyjnego 1 naturalnych praw przyrody
(katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne), a stanowiace zagrozenie dla
zycla, zdrowia 1 mienia.

Dziatania ratownicze - kazda czynnos¢ podjeta w celu ochrony zycia zdrowia
i mienia.

Warunki ewakuacji - zespot przedsiewzigd oraz srodkdw techniczno -
organizacyjnych zapewniajacych szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy
zagrozone} lub objgtej pozarem.

Prace niebezpieczne pozarowo - prace, ktorych prowadzenie moze
powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu.

Sprzet i urzgdzenia ratownicze - przedmioty i urzadzenia oraz narzg¢dzia
zwigzane na stale z budynkiem, obiektem lub terenem uruchamiane [ub
wykorzystywane do ratowania ludzi 1 mienta w warunkach pozaru, kleski
zywiotowe] oraz innego miejscowego zagrozenia.

Techniczne Srodki zabezpieczen przeciwpozarowych - techniczne urzadzenia,
sprzet, instalacje lub rozwigzania budowlane shuzace zapobieganiu powstania
1 rozprzestrzenienia si¢ pozaru.

Urzadzenia do usuwania dymow i gazéw pozarowych - urzadzenia
montowane w goérnych czesciach klatek schodowych i pomieszczen,
uruchamiane w przypadku nagromadzenia si¢ dyméw i gazdw pozarowych
w celu ich odprowadzenia droga wentylac)i naturalnej 1 wymuszonej.
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Stale urzgdzenia gasnicze - urzadzenia zwiazane na stale z obiektem,
zawjerajace wiasny zapas s$rodka gasniczego, wyposazone w uklad
przechowywania 1 podawania $rodka gasniczego, uruchamiane automatycznie
we wezesne] fazie rozwoju pozaru.

Instalacja sygnalizacyjno — alarmowa - instalacja automatycznego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze.

Strefa pozarowa - przestrzen wydzielona w taki sposdb, aby w okreslonym
czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielone]
strefy.

Teren przylegly - pas terenu wokdt obiektu o szerokosci réwnej minimalne]
dopuszezalnej odlegtosci od innych obiektéw ze wzgledu na wymagania
ochrony przeciwpozarowej, okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych.

Materialy niebezpieczne - gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu
ponize] 328K (55°C), materialy wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy
palne, materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu, materiaty
wybuchowe 1 pirotechniczne, materiaty ulegajace samorzutnemu rozkiadowi
lub polimeryzacji, materialy majace sktonnosci do samozapalenia.

Ciecz_palna - ciecz o temperaturze zaptonu do 373K (100°C).

Przeciwpozarowy wylacznik prqdu - wytacznik odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
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3 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Lokalizacja:

Pomieszczenia Urzedu Gminy w Pawlowicach zlokalizowane sa w dwach
budynkach:

e Budynek ,, A” przy ul. Zjednoczenia 60;

e Budynek ,, C” przy ul. Zjednoczenia 65;

Dojazd dla jednostek Strazy Pozarmej od ulicy Zjednoczenia.
Charakterystyvka ogolna budynku A:

Budynek ,, A” jest obiektem wolnostojagcym, trzykondygnacyjnym,
podpiwniczonym ( piwnice znajduja si¢ na poziomie gruntu ), budowanym
w technologii tradycyjnej. Caly budynek stanowi jedna strefe pozarowa. Budynek
ogrzewany jest poprzez wymiennikownie ciepta zlokalizowana na poziomie
piwnic. W budynku znajdujg si¢ zarowno pomieszczenia biurowe, techniczne jak
1 pomocnicze przeznaczone np. na magazyny. Na poziomie piwnic znajdujg si¢
nastepujace pomieszczenia:

e Archiwum;

e magazyny gospodarcze;

e pomieszczenie pracownika gospodarczego;
e wymiennikowni ciepta;

® WwWC

e pomieszczenie socjalne;

e serwerownia.

Na parterze umiejscowione zostaty:
e Pomieszczenia biurowe;
s sala konferencyjna.
e sanitariaty.

Na pietrze budynku znajdujg si¢:

¢ Pomieszczensa biurowe;
o salkakonferencyjna;
e pomieszczenie Ksero;
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e sanitariaty.

W budynku moze jednoczesnie przebywaé ponad 50 oséb. Liczbe tg stanowia
pracownicy UG w liczbie 43 oraz interesanci tejze instytucji.

Obiekt zostat zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi - ZL 111, natomiast ze
wzgledu na wysokosc nie przekraczajaca 12 m do budynkow niskich.

Konstrukcja:

« Fundamenty betonowe;
» Sclany zewngtrzne murowane z cegly na zaprawie cementowo — wapiennej;
o $ciany wewnetrzne wykonane z cegly petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej;
« Sclany dzialowe wykonane z cegly dziurawki;
+ stropy zelbetowe;
« dach o konstrukcji drewnianej pokryty termozgrzewalng papa;
« schody zelbetowe.

Budynek wyposazony jest w nastepujqce instalacje:

« Elektryczna;

» ¢.0--wodne ( z wymiennikowi ciepta );
« wodociagowa z sieci miejskiej;

o sanitarna;

« odgromows wykonang zgodnie z PN;

o teletechniczna;

« wentylacyjna;

e monitoringu;

« klimatyzacji.

Powierzchnie:
powierzchnia zabudowy - 501,60 m*
powierzchnia uzytkowa - 1195,60 m?
kubatura - 4950,00 m’
o wysokos$é -<12,0 m

Dopuszczalna strefa pozarowa dla pomieszczen ZL 111 w budynku
wielokondygnacyjnym niskim wynosi 10.000 m? i nie zostala przekroczona.
Drogi t dojscia ewakuacyjne w strefie pozarowej Z1. — zachowane.
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Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu- ,,C"'- tabela.

UG Pawlowice

Klasa Elementy budynku
odpor- Gléwna konstrukeja Stropy Sciany zewnetrzne Dachy, konstrukeja
nosci nosna N nosna dachu _
pozarowej | Minimalna | Rozprze- | Minimalna | Rozprze- | Minimalna | Rozprze- | Minimalna | Rozprze-
budynku | odporno$¢ | strzenianie | odpernosé | strzenianie | odpornosé | strzenianie | odporno$é | strzenianie
oghiowa | ognia | ogniowa | ognia ogniowa | ognia ogniowa | ognia
w min W min W min w min
C R60 |NRO |REI60 INRO |EI30 |NRO |R 1S NRO

Oznaczenie tabeli:

NRO —nie rozprzestrzeniajace ognia
R- nosno$¢ ogniowa

E- szczelnoéé ogniowa

[- izolacyjnosé ogniowa

(-)- nie stawia si¢ wymagan

Wymagania dodatkowe w zakresie klasy odpornosci ogniowe.

Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub inne pomieszezenia technologiczne powinny byé wydzielone
Scianami i stropami oddzielef przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej wynikajacej z obcigzenia ogniowego
wystgpujacego w tym poimieszezeniu, jezeli przepisy szczegdlowe nie stanowia inacze)

Rozmieszczenie giownych wytqcznikdw oraz podrecznego sprzetu gasniczego

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu elektrycznego w  budynku [A”
zlokalizowany jest na parterze obok wejscia do sali obstugi klienta 1 jest
oznakowany zgodnie z PN.

Przeciwpozarowy wylqgeznik prqgdu, odcinajqcy doptyw prqdu do wszystkich
obwodow zasilajqcych  instalacje i1 urzqdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgeej 1000 m? lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem.
Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu powinien byé umieszczony w poblizu glownego
wejscia do obiektu lub ziqcza i odpowiednio oznakowany.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wyltqcznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zlgczenia drugiego zrddia energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego, z wyjqtkiem Zrddia zasilajqcego oSwietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

Podreczny sprzet gasniczy w budynkach ,,A” oraz ,,C” usytuowany jest
w miejscach widocznych, fatwo dostepnych 1 oznakowanych zgodnie
z PN 92/N 01256/01. W obiektach  zostaly umieszczone instrukcje
przeciwpozarowe ogoélne oraz na wypadek pozaru wraz z wykazem tel.
alarmowych.
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Budynek ,,A” wyposazony jest w nastepujacy podreczny sprzet gadniczy:

» Gasnice proszkowe typu ABC;
 gasnice proszkowe typu BC;
« S$niegowe urzadzenie gasnicze ( do gaszenia sprzetu elektronicznego).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla poszczegdlnych
budynkow stanowi sie¢ hydrantéw nadziemnych, zainstalowana na gminnej sieci
wodociagowe], biegnaca wzdtuz ul. Zjednoczenia.

Ewakuacja:

Ewakuacja z budynku ,,A” 2z poziomu pierwszego pigtra odbywa si¢
korytarzem a poézniej kiatka schodowa w dét do poziomu parteru 1 gtéwnego
wyjscla na zewnatrz. Z poziomu parteru prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne
usytuowane naprzeciwko siebie z ktérych jedno prowadzi do ul. Zjednoczenia
a drugie na plac wewnetrzny. Z pomieszczen piwnicznych ewakuacja moze byé
prowadzona dwoma klatkami schodowymi do poziomu parteru, lub poprzez
wyjscie ewakuacyjne zlokalizowane w pomieszczeniu byle) kottowni bezposrednio
na zewnatrz budynku na plac wewngtrzny.

Drogi ewakuacyjne zostaty oznakowane zgodnie z PN — 92/N — 01256/01.

Charakterystyka ogdlna budynku ,,C”.

Budynek ,,C” jest obiektem  wolnostojacym, trzykondygnacyjnym
podpiwniczonym, budowanym w technologii tradycyjnej. Na pierwszym pictrze
znajdujg si¢ pomieszczenia Gminnego Zespolu Oswiaty, natomiast na parterze
umjejscowione zostaly pomieszczenia Referatu Infrastruktury Komunalne)
i Inwestycji, Sala Slubéw, Stanowisko ds. Obronnych i Zarzadzania Kryzysowego,
Kancelaria Tajna. Caty obiekt stanowi jedna strefe pozarowa. Pomieszczenia
budynku ogrzewane sa poprzez wymiennikowni¢ ciepta usytuowang na poziomie
piwnic. W budynku zatrudnionych jest 14 pracownikow.

Obiekt zostat zaliczony do kategori zagrozenia ludzi ZL III, natomiast ze
wzgledu na swoja wysoko$é nie przekraczajaca 12 m do budynkéw niskich.

Konstrukcja:

e Fundamenty - betonowe;
e sclany zewnetrzne - murowane z cegly na zaprawie cementowo - wapiennej;
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e Sciany podziatu wewngtrznego - wykonano z cegly na zaprawie
cementowo - wapiennej;

s strop nad pierwszg kondygnacja - zelbetowy;

¢ schody - wylewane zelbetowe;

¢ dach - o konstrukeji drewnianej;

e pokrycie dachu - dachéwka.

Budynek wyposazony jest w nastepujqce instalacje:

o FLlekiryczng;

e grzewcza z wymiennikowni ciepta;
e wodno - kanalizacyjng;

e odgromowsg wykonang zgodnie z PN;
e wentylacyjna;

o telefoniczng;

e monitoringu;

o klimatyzacji.

Powierzchnie:

Powierzchnia zabudowy - 349,05 m*
Powierzchnia uzytkowa - 412,20 m”
Kubatura -2711,77 m?
Wysokosé -<12m

Dopuszczalna strefa pozarowa dla pomieszezen ZL 11T w budynku
wielokondygnacyjnym niskim wynosi 10.000 m” i nie zostata przekroczona.
Drogi 1 dojScia ewakuacyjne w strefie pozarowej ZL — zachowane.



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu- ,, D"

UG Pawlowice

- tabela
Klasa | Eicmér_lty budynku
odpor- Glowna konstrukeja Stropy Sciany zewnetrzne Dachy, konstrukcja
nosci nodna no$na dachu A
pozarowe) | Minimalna | Rozprze- | Minimalna | Rozprze- | Minimalna Rozprze- | Minimalna | Rozprze-
budynku | odpomo$c | strzenianie | odpomosé | strzenianie | odpornosé | sirzenianie | odpomoéé | strzenianie
ogniowa | ognia ogniowa | ognia ogniowa | ognia ogniowa | ognia
w min | wmin w min w min |
D R30 |NRO |REI30 [NRO |EI30 [NRO |(-) 2)

Oznaczenie tabeli:

NRO —nie rozprzestrzeniajace ognia
R- noénos¢ ogniowa

E- szczelnodd ogniowa

1- izolacyjnodé ogniowa

{(-)- nie stawia sig wymagaf

Wymagania dodatkowe w zakresie klasy odpoimoéci ogniowej.

Pomieszezenia produkcyjne, magazynowe lub inne pomieszezenia technologiczne powinny by¢ wydzielone
$cianami i stropami oddzielen przeciwpozarowych o odpormosci ogniowej wynikajacej z obcigzenia ogpiowego
wystgpujacego w tym pomieszczeniu, jezeli przepisy szczegdlowe nie stanowig inaczej

Usytuowanie przeciwpozarowego wylqcznika pradu elektrycznego, podreczny
sprzet gasniczy.

Przeciwpozarowy  wylacznik pradu elektryecznego w  budynku ,,C”
zlokalizowany jest na zewnatrz obicktu przy wejsciu gtdwnym do budynku,
oznakowany zgodnie z PN.

W budynku ,,C” znajduje sie nastgpujacy podreczny sprzgt gasniczy:

¢ (Gasnice proszkowe typu ABC;
s gadnice proszkowe typu BC;
¢ hydranty wewnetrzne DN 25 ( 2 szt. )

Ewakuacja.

Z budynku ,,C” prowadza trzy wyjscia ewakuacyjne dwa na plac wewnetrzny,
oraz jedno wyjscie od strony sali Slubéw od ul. Zjednoczenia. W budynku
usytuowana jest jedna klatka schodowa ktérg odbywa si¢ ewakuacja z poziomu
plerwszego pigtra, natomiast z poziomu parteru ewakuacja prowadzi korytarzami
bezposrednio do gtéwnych wyjs¢ z budynku. Sala slubéw wyposazona jest
w dodatkowe wyjsécie ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz.

Drogi ewakuacyjne zostaty oznakowane zgodnie z PN — 92/N - 01256/01.
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4 WYMAGANIA Z ZAKRESU EWAKUACJI I JEJ ORGANIZACIL.

4.1 WYMAGANIA

Przez warunki ewakuvacji nalezy rozumied mozliwosé bezpiecznego
opuszczenia miejsca zagrozonego pozarem. Zapewnienie tej mozliwosel stanowi
jeden z =zasadniczych obowigzkow jakie prawo budowlane naktada na
projektantéw, inwestordw | wlascicieli budynkow | obiektéw 1 terendw.

Bezpieczenstwo ewakuacji jest zawsze determinowane przez czas pomiedzy
momentem uSwiadomienia sobie przez czlowieka faktu zagrozenia ze strony
pozaru, bqadz odebraniem alarmu o pozarze, a czasem, w ktorym ucieczka jest juz
nie mozliwa na skutek dziatania czynnikow pozarowych /dym, ogien /.

Problem ewakuacji jest wiec problemem pewnego czasu niezbednego na
ewakuacje, ktory w konkretnych warunkach lokalnych nie moze by¢ dluzszy niz
czas, w ktorym powstaly pozar, stworzy warunki zagrazajqce zyciu lub zdrowiu.
Czas ten ksztaltujq zaréwno warunki techniczne jakie zostaly zapewnione
w budynku, jak tez od specyfiki konkretnego miejsca pozaru, jaki moze powstaé
w danym obiekcie.

I tak np. odpowiednie warunki ewakuacji polegajq miedzy innymi na:

- zapewnieniu odpowiedniej losci i szerokosci 1 ilosei wyjsé,

- zachowaniu dopuszczalnych dlugosci drog ewakuacyjnych,

- zapewnieniu odpowiedniej, bezpieczne] pozarowo obudowy 1 wydzielen drég
ewakuacyjnych,

- zabezpieczeniu drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,

- zapewnieniu otwierania si¢ od wewnatrz okiennic 1 krat,

- zaniechaniu sktadowantia materiatéw palnych na drogach komunikacji ogéinej
shuzacych ewakuac)i,

- zamykaniu drzwi ewakuvacyjnych w sposéb umozliwiajacy ich natychmiastowe
uzycie,

- umozliwieniu  nieograniczonego dostepu do urzadzen przeciwpozarowych,
wyj$€ ewakuacyjnych,
wylacznikéw 1 tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz glownych
zawordw gazu,

- usunigciu z klatek schodowych wszystkich przedmiotéw utrudniajgcych
ewakuacje.
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1) Wymagania dla pomieszczen i przejs¢ w pomieszczeniach.

Dlugosé przejécia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca,
w ktérym moze przebywaé czlowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng, nie
powinna przekracza¢ w ZL 40m.

2) Wymagania dla poziomych drog ewakuacyjnych.

Szeroko$é poziomych drég ewakuacyjnych oblicza si¢ przyjmujac 0,6m. na
100 oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku,
jednak szerokos¢ ta nie moze byé mniejsza niz 1,4m.

Szerokos$é poziome; drogi ewakuacyjnej moze byé zmniejszona do 1,2m.,
jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0sob.

Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2m., natomiast
wysokod¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia 2m.
Jezeli na drodze ewakuacyjnej stosuje si¢ w jednym przejsciu mniej niz 3 stopnie,
to réznica pozioméw powinna by¢ wyraznie oznakowana.
Stosowanie drzwi obrotowych 1 podnoszonych na drogach ewakuacyjnych jest
zabronione.
Stosowanie na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwanych, jezeli stuza one
wylacznie do ewakuacji, jest zabronione.
Dopuszezalna dlugosé dojsé ewakuacyjnych , od wyjsScia z pomieszczenia na
droge ewakuacyjna do wyjscia na zewnatrz budynku albo do drzwi klatki
schodowej Jub pochylni mierzona wzdluz osi dojscia w ZL III wynosi :

e przy jednym dojsciu - 30m. ( w tym nie wigcej niz 20m

na poziomej drodze ewakuacyjnej )

e przy wielu dojéciach - 60m.
Drzwi ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 oséb powinny
otwieraé sie na zewnatrz..

3) Wymagania dla wyjsé¢ z pomieszczen.

Wyijscia z pomieszczenia na drogl ewakuacyjne powinny by¢é zamykane
drzwiami. Z pomieszczen, ktérych powierzchnia przekracza 300m’ oraz w ktérych
moze przebywal wiece] niz 50 oséb, nalezy zapewni¢ co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne. Drzwi z tych pomieszczeh powinny otwieraé sie na zewnatrz.
Szerokos$é wyjscia ewakuacyjnego drzwi nalezy dostosowal do liczby oséb
mogacych przebywac jednocze$nie w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6m. szerokosci
wyjscia na 100 0séb, lecz nie mniej niz 0,9m.

4) Wymagania dla pionowych drog ewakuacyjnych.
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Obudowa schodéw i pochylni stuzacych celom ewakuacji powinna mieé
odpornosé¢ ogniowa wymagang w stosunku dla scian nosnych i stropow budynku,
tj. co najmniej 60 min.

Odpormod¢ ogniowa biegdw, spocznikdw 1 pochylni stuzacych celom ewakuaci
powinna wynosi¢ co najmniej 60 min.

Oddzielenie klatek schodowych od poziomych drég ewakuacyjnych w budynkach
ZL 111 nie jest wymagane.

5) Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:.

- spocznikdw ze stopniami,

- schoddéw ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sa jedyna droga
ewakuacyina,

- schodéw wachlarzowych, w ktérych szerokosé stopnia w odlegtosci 0,4m. od
poreczy balustrady jest mniejsza niz 0,25m.

6) Wymagane wymiary klatek schodowych.

Szerokos$é uzytkowa biegdw 1t spocznikéw klatek schodowych nie moze byc
mniejsza niz to wynika ze wskaznika 0,6m. na 100 o0séb na kondygnacji
o najwickszej liczbie przewidywanych uzytkownikéw znajdujacych sie tam
jednoczesdnie.

Graniczne wymiary schodow przedstawiaja si¢ nastepujaco:

minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu 1,2m.

minimatna szeroko$¢ spocznika 1,5m.

maksymalna wysokos¢ stopnia 0,175m

7) Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronjone. Okladziny
sufitow t sufity podwieszane nalezy wykonaé z materialdbw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji jest zabronione
stosowanie materiatéw fatwo zapalnych.

Stosowanie fatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione :

-w pomieszczeniach gdzie moze przebywac wigcej niz 50 oséb,

-w pomieszczeniach produkcyjnych 1 magazynowych,

-w pomieszczeniach budynkow zaliczanych do ZL JI.

4.2.Organizacja ewakuacji.

421 W wigkszosci przypadkdéw, pozary w pomieszczeniach powoduja
koniecznos¢ naglej ewakuacji ludzi. Konieczno$é ta wynika z bezposredniego
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zagrozenia temperaturg palenia si¢, a takze ze wzgledu na rozprzestrzenianie si¢
dymow i gazdw wydzielanych w czasie palenia.

2) W obliczu bezposredniego zagrozenia nalezy rdwnoczesnie z podjeciem akcji
gasniczej rozpoczgé ewakuacje.

3) Ewakuacja musi byé podjeta przez pracownikow jeszcze przed przybyciem
strazy pozarnej, gdyz kazda zwloka utrudnia badz uniemozliwia ratowanie.

4) Alarm o pozarze i rozpoczeciu ewakuacjl nalezy ogtosi¢ dostepnym srodkiem
alarmowania — donosnym glosem, przez radiowezetl, urzadzenia nagtasniajace,
gongi, itp.

W Urzedzie Gminy w Pawfowicach alarm

| rozpoczecie ewakuacji_spoczywa na pracownikach obiektu.

5) Kolejnos¢ ewakuacjt jest kazdorazowo uzalezniona od rozwoju konkretnej
sytuacjl zagrozenia.

6) Na ogot nalezy zachowac nastepujaca kolejnosé:

- osoby bezposdrednio zagrozone w pomieszczeniach w ktérych powstat pozar,

- osoby agresywne i wzbudzajace panike,

- osoby znajdujace sie w pomieszczeniach obok 1 powyzej miejsca pozaru,

- osoby w zaleznosci od rozwoju sytuacji pozarowe;.

7) Ewakuowanych nalezy kierowaé do wczesnie] znanego najblizszego wyjscia
z budynku, tak aby nie powodowa¢ kolizji w ruchu innych oséb ewakuowanych,

8) W czasie ewakuacji nalezy zachowaé spokdj, nie dopuszczajge do
jakichkolwiek przejawdw paniki. Osoby ewakuowane wyprowadza si¢ na
zewnatrz obiektu, sprawdzajac w miarg mozliwosci czy wszyscy opuscili
pomieszezenia zagrozone.

9) W razie odcigcia drdg ewakuacyjnych nie nalezy ryzykowac przejécia przez
zadymione korytarze, pomieszczenia 1 klatki schodowe, ale pozostajac
w pomieszczenu sygnalizowac wszelkimi mozliwymi sposobami o miejscu swego
pobytu, oczekujac na pomoc z zewnatrz. \

10) Za =zorganizowanle 1 przeprowadzenie ewakuacji 0sdb przebywajacych
w oblekcie odpowiedzialny i zobowiazany jest kierownik - oraz podlegli jemy
pracownicy.

4.3.1 Instrukcja ewakuacyji.

1) Decyzje o podjeciu ewakuacji z budynku ,,A” wydaje Wojt Gminy lub osoba
zastepujaca Go, natomiast z budynkéw | ,C” Kierownicy Referatéw,

a z chwilg przyjazdu Strazy Pozame) - dowodca akcji ratowniczo-gasnicze)

z ramienia Strazy Pozarne).

2) Alarm o pozarze i rozpoczg¢eiu ewakuac)i oglasza si¢ donosnym gltosem lub
za pomocg urzadzen nagtasniajgcych.
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3) Po podjeciu decyzji o ewakuacji osob i mienia nalezy niezwlocznie powiadomié

wszystkich pracownikow znajdujacych sie w obiekcie oraz wszystkie osoby

postronne przebywajace w obiekcie o powstaniu 1 charakterze zagrozenia oraz
koniecznosci ewakuacji.

4) Kierujac akcjg ewakuacyjna wyznacza sie¢ osoby odpowiedzialne za przebieg

ewakuacji. Ponadto ustala potrzebe ewakuacji sprzetu 1 mienia, okreslajac w tym

celu sposoby, kolejnosc i rodzaj ewakuacji.

5) W pierwszej kolejnosct nalezy ewakuowacé osoby z tych czgsci, w ktorych

powstal pozar lub ktore znajduja si¢ na drodze rozprzestrzeniania sig ognia.

6) W przypadku odcigeia drdg ewakuacyjnych dla pojedynczych osob lub grup

nalezy niezwlocznie poinformowaé kierownika akeji ewakuacyjne). Ludzi

odcietych od drog wyjscia, a znajdujacych sie w strefie zagrozenia, nalezy zebrad

w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od Zrédla pozaru 1 w miare posiadanych

srodkow 1 istniejacych warunkow ewakuowal si¢ na zewnatrz, przy pomocy

sprzetu ratowniczego przybytych jednostek strazy pozarnych.

7) Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy poruszac si¢ w pozycji
pochylonej, starajgc si¢ trzymad gtowe jak najnizej. Usta 1 drogi oddechowe
nalezy w miar¢ mozliwoscl zastania¢ chustkg zmoczong w wodzie, Nalezy
poruszac si¢ wzdtuz $cian, by w silnym zadymieniu nie stracié orientacji.

8) Drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg by¢ oznaczone specjalnymi znakami

graficznymi wskazujacymi kierunek 1 rodzaj drogi ewakuacyjnej oraz wyjsé

ewakuvacyjnych wg PN-92/N—01256/02.

9) Ewakuacja mienia nie moze odbywac si¢ kosztem sit niezb¢dnych do ewakuacji

ludzi. Ewakuacj¢ mienia nalezy rozpoczaé od najcenniejszej dokumentaci,

urzadzen i przedmiotéw. Nalezy wykorzystaé do tego wszystkich sprawnych
fizycznie pracownikow.

10) Po zakonczeniu ewakuacji oséb nalezy sprawdzié, czy wszyscy opuscili

poszczegdlne pomieszczenia.

11) Z chwilg przybycia jednostek strazy pozarne] w trakcie akeji ewakuacyjnej,

kierujacy dotychczas jej przebiegiem, zobowiazany jest do zlozenia zwiezlej

informacji o przebiegu akcji ewakuacyjnej, a nastgpnie podporzadkowal sig¢
dowddcy przybylte) jednostki straz pozarnej.

4.4. Wskazania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla 0séb z zewnqtrz:

4.4.1.Po przybyciu do obiektu zapoznaj si¢ z kierunkami 1 wyjsciami
ewakuacyjnymi.

4.4.2.W przypadku zauwazenia pozaru, zadymienia lub innego niebezpieczenstwa:
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1) Poinformuj pracownikéw obiektu o niebezpieczenstwie nie tworzac paniki,
2) Opusc budynek kierujac sie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi,

3) W razie brakuw mozliwoséci korzystania ze schodéw lub innych drog
ewakuacyjnych, pozostan w pomieszezeniu | oczekujac na pomoc, sygnalizuj
0 swoim pobycie.

4.5.1. W przypadku ogloszenia alarmu o pozarze (niebezpieczenshwie) nalezy:

1) Przerwac natychmiast wszelka dziatalnosé.

2) Opuscié¢ pomieszczenie, udajac si¢ w kierunku wskazanym przez prowadzacego
ewakuacje zgodnie z kierunkiem oznaczonym znakami ewakuacyjnymi.

3) Poruszaé sie¢ szybkim krokiem bez podbiegania i wyprzedzania innych,
zachowujac spokéj.

4) Nie zatrzymywac si¢ ant tez poruszaé¢ w kierunku przeciwnym do ewakuacji.

4.6 Obowiqzki pracownikow w zakresie przygotowania organizacyjnego do akcji
ewakuacyjnej:

4.6.]1. Pracownicy maja obowiazek posiadaé doktadne informacje na temat:

1) Rozktadu pomieszezen w obiekcie, drog i kierunkéw ewakuacji oraz wyjsé
z budynku.

2) Miejsc przebywania 0s6b w pomieszezeniach .

3) Zachowania si¢ ludzi w przypadku sytuacji pozarowe;.

4) Usytuowania telefondw w pomieszczeniach 1 sposobu alarmowania na wypadek
pozaru. '

5) Rozmieszczenia 1 obstugi podrgcznego sprzetu gasniczego.
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5. ZADANIA 1 OBOWIAZKI PRACOWNIKOW W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Ustawg 7 dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;j,
wlasciciel zarzadca lub uzytkownik obiektu zobowiazany jest przestrzegac
w czasie eksploatacji obiektéw wymogdw ochrony przeciwpozarowe).

Aby warunek byt zrealizowany, niezbednym jest wyznaczenie dla wszystkich
0s6b zwiazanych 2z obiektem, zakresu odpowiedzialnosci t bezpieczenstwa
pozarowego, 1 tak:

5. 1.Wojt Gminy - odpowiada za:

) Zapewnienie przestrzegania przeciwpozarowych wymagaid budowlanych oraz
bezpiecznej eksploatacji instalacji 1 urzadzen stanowiacych wyposazenie
uzytkowe budynku i pomieszczen.

2) Zapewnienie osobom przebywajacym w budynku bezpieczenstwa i1 mozliwosci
ewakuacjl na wypadek powstania pozaru oraz organizowanie bezpieczne)
ewakuacji.

3) Zapewnienie wiasciwego przeszkolenia przeciwpozarowego wszystkich
pracownikow.

4) Przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczo-gasnicze;.

5) Ustalanie sposobdéw postgpowania na wypadek pozaru Jub innego miejscowego
zagrozenja.

6) Znajomosé obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej 1 instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie nadzorowania stanowisk pracy oraz

kontrolowanie przestrzegania tych przepiséw przez pracownikow.

7) Umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonow alarmowych oraz

instrukcji postgpowania na wypadek pozaru.

8) Zapewnienie wyposazenia pomieszczen w podreczny sprzet gasniczy oraz
utrzymanie tego sprzetu w petnej sprawnosci technicznej oraz zapewnienie jego
systematycznej konserwacji.

9) Oznakowanie zgodnie z Polskim: Normami:

a) drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktéorych w mys$l przepisow
techniczno-budowlanych wymagane sa co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne,
w 5posob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji,

b) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych ,elementdw sterujacych
urzadzeniami przeciwpozarowymi,

¢) lokalizacji przeciwpozarowych wylacznikow pradu, gtéwnych zaworéw gazu
oraz materialdw niebezpiecznych pozarowo,

d) pomieszczen , w ktérych wystepujg materialy niebezpieczne pozarowo.
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10) Kierowanie akcja ratowniczo-gasnicza w przypadku powstania pozaru, do
czasu przybycia najblizsze] jednostki strazy pozarnej.

11) Usuwanie spostrzezonych, lub zgtoszonych usterek mogacych spowodowaé
powstanie lub rozprzestrzenianie si¢ pozaru, albo zgloszenie ich osobom
kompetentnym do usunigcia.

12) Kontrolowanie przestrzegania przez pracownikéw obowigzku wylaczania
wszystkich odbiornikow energli elektrycznej nie przystosowanych do pracy
ciaglej.

15) Przeprowadzenie okresowych analiz stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
uzytkowanych pomieszczen i budynku.

16) Podejmowanie wszelkich przedsigwzigé zmierzajacych do poprawy
zabezpieczenla przeciwpozarowego uzytkowanych pomieszczen 1 obiektow.

5.2. Wszyscy pracownicy - bez wzgledu na zajmowane stanowisko ponoszq
odpowiedzialnosé za :

1) Znajomos¢ zagrozenia pozarowego na stanowisku pracy, oraz sposobow
przeciwdziatania mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

2) Znajomos¢ zasad postgpowania na wypadek pozaru.

3) Orientacj¢ w rozmieszczeniu podrgcznego sprzetu gasniczego i urzadzen
przeciwpozarowych, a takze umiejetnos¢ obshugi w/w sprzgtu 1 urzadzen.

4) Przestrzeganie i egzekwowanie od innych bezwzglednego zakazu uzywania
otwartego ognia lub palenia papierosow w miejscach do tego celu nie
przeznaczonych.

S) Sprawdzanie kazdego dnia po =zakonczeniu pracy, czy w uzytkowanych
pomieszczeniach nie pozostawiono wiaczonych do sieci grzejnikdw, fub innych
odbiornikéw energii elektryczne), nie przystosowanych do pracy ciagte;].

6) Znajomos¢ zasad prowadzenia ewakuacji.

6) Czynny udzial podczas ewakuac)i ludzi 1 mienia.

7) Przestrzeganie obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych.

8) Zwracanie uwagi na wszelkie materialy pozostawione w miejscach do tego nie
przeznaczonych oraz wzbudzajace podejrzenie .

9) Dokonywanie lustracji pomieszczen (korytarze, sanitariaty 1 inne nie
pozamykane pomieszczenia) w ktérych moze powstaé pozar.

10)Zaalarmowanie strazy pozarnej w przypadku powstania pozaru lub innego
zagrozenia.

5.3. Sprzqtaczki odpowiadajq za:
1) Opréznianie i codzienne usuwanie wszetkiego rodzaju smieci i odpadkéw

znajdujacych sie w pojemnikach, koszach i popielniczkach.
2) Utrzymywanie nalezytej czystoéci w pomieszczeniach.
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2) Dopilnowanie i sprawdzenie wytgczenia oswietlenia i urzadzen elektrycznych
nie przeznaczonych do pracy ciaglej w sprzatanych pomieszczeniach.

3) Zgtaszanie natychmiast przetozonym wszystkich zauwazonych
nieprawidtowosci mogacych spowodowac pozar.
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6. POTENCJALNE ZRODIEA POWSTANIA POZARU.

Zagrozenie pozarowe w pomieszczeniach 1 w budynku, uwzgledniajqac
specyfike prowadzonej w nim dzialalnosci moze wynikaé:

Z réznych zachowan pracownikow w obiekcie lub o0séb przychodzacych
zzewnatrz, w tym wypadku ogied moze zostaé zaproszony nieswiadomym
dziataniem 0s6b (nieostroznoscig) lub dziataniem swiadomym (podpaleniem).

Z dziatalno$ci w obiekcie na skutek niewlasciwe] eksploatacji, braku konserwacji
czy tez wad réznego rodzaju stosowanych urzadzen 1 instalacji.

6.1. Potencjalnymi zrédtami powstania pozaru sq miedzy innymi:

1. Stany awaryjne urzadzen elektrycznych 1 elektronicznych:
a) Zwarcla;
b) przeciazenia;
C) przepigcia;
d) prowizoryczne podigczenia;
e) drutowane niesprawne bezpieczniki.

2. Brak konserwacji urzadzen elektrycznych (np. uszkodzone kable

przytaczeniowe, itp.).

3. Brak kontroli, badan instalacji elektryczne), odgromowe), wentylacyjnej,

gazowej .

a) Badanie petne instalacji odgromowej oraz pomiar rezystancji izolacji

instalacji elektrycznej powinne by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz co 5 lat —

co wynika z art. 62 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.

1118 z pdZn. zm.).

b) Zgodnie z art. 62 w.w. ustawy Prawo budowlane, instalacjie gazowe oraz
przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) co najmniej raz w roku
powinny byé poddane okresowe] kontroli przez 0soby posiadajgce wymagane
kwaliftkacje.

4. Zaprdszenie ognia podczas prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych.

S.Zaproszenie ognia przez uzytkownikow pomieszczen.

6.Podpalenia umysine.

Podpalenia, ktérych motywem moze by¢ zazdrosé, zawisé, zemsta, porachunki

osobiste, chuliganstwo, zatarcie sladdw innego przestgpstwa i naduzy¢, sabotaz,

choroba psychiczna zwana piromania, itp.

7 Nieostrozno$ci 0sob, ktbrej najczgstszym) przejawami sa;:

a ) nie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu 1 uzywania otwartego ognia

w miejscach gdzie obowiazuje zakaz,

b) rzucanie niedopatkdw na materiaty palne, do koszy na Smiecie, itp.,

¢) pozostawianie bez dozoru wiaczonych do siect odbiornikdéw energii
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elektrycznej,

d) wykonywanie 1 uzytkowanie prowizorycznych instalacji elektrycznych,

a zwlaszcza odbiornikéw energit elektrycznej powodujacych przecigzenie
instalacjl,
e) ostanianie punktow swietlnych (zaréwek) materiatami palnymi,

f) nieprawidlowe stosowanie i uzywanie cieczy tatwopalnych (przelewanie ich,
podgrzewanie, otwieranie pojemnikdw, czyszczenle nimi pomieszezen i
urzadzen, badanie pojazddw z uszkodzonymi uktadami paliwowymi),
g) pozostawianie bez dozoru wiaczonych kuchenek gazowych, maszyn, itp.,
8. Awarie urzadzen technologicznych.
9. Brak lub niesprawna instalacja odgromowa na obiekcie.

Instalacja odgromowa na obiekcie powinna spetniaé wymagania Polskie)
Normy PN-86/E - 05003/01 ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona podstawowa.

10. Zly stan, nieprawidtowe uzytkowanie oraz brak okresowych czyszczen
urzadzen 1 instalacji gazowych, kominowych, spalinowych, wentylacyjnych.
Zgodnie z § 24 wladciciele , Zarzadey lub uzytkownicy obiektow w ktérych
odbywa sie proces spalania paliwa statego, ciekltego lub gazowego, sj
zobowigzani do usuwania zanieczyszczen z przewodow dymowych

i spalinowych:

a) od palenisk opalanych paliwem stalym — co najmniej 4 razy w roku,

b) od palenisk opalanych paliwem plynnym i gazowym — co najmniej dwa

razy w roku, oraz powinni usuwaé zanieczyszczenia z przewoddw
wentylacyjnych co najmniej raz w roku .

Szezegolng uwage nalezy zwrocic na stan bezpieczenstwa pozarowego w czasie
obstugi urzadzen i instalacji zasilanvch gazem ziemnym.
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7. DROGI ROZPRZESTRZENIANIA SIE POZARU, CZYNNIKI WPLYWAJACE
NA ROZPRZESTRZENIANIE SIE OGNIA.

7.1. Drogi rozprzestrzenianie si¢ ognia w kierunku poziomym:

1) wzdhiz korytarzy, poprzez rozprzestrzenianie si¢ gazdéw pozarowych
w kierunkach poziomym ipilonowym lub poprzez palne elementy wystroju
wnetez;

2) poprzez ciggi kablowe;

3) poprzez ciagl technologiczne;

7.2. Drogi rozprzestrzenianie sie ognia w kierunku pionowym:

1) poprzez ciagi wentylacyjne na dach budynku;

2) poprzez ciagi wentylacyjne oraz klatki schodowe z nizszych kondygnacji na
WYyZzsze,

3) we wszystkich kierunkach poprzez ciagi technologiczne.

Kazdy nie kontrolowany proces palenia sie, ktéry nazywamy pozarem,
w warunkach latwopalnego wystroju wngtrza w budynkach ma tendencje do
rozprzestrzeniania si¢ od pozaru w zarodku poprzez pozar sredni az do duzego.
Oznacza to, ze od malego zaprészenia ognia pozar moze Si¢ rozprzestrzenic
w przypadku  braku interwencji  personelu, na cale pomieszczenie,
a w konselkwencji na caty obiekt.

7.3.Gtowne czynniki polegujgce zagrozenie pozarowe i wywierajqcymi zasadniczy
wplyw na rozprzestrzenianie sie pozarow fo:

1) Nieprawidiowe warunki budowlane:

brak wymaganej odpornosci ogniowe]j pionowych 1 poziomych oddzielen ($cian,
stropdw), tatwo zapalne konstrukcje budynku, fatwo zapalny wystroj wnetrz.

2) Nagromadzenie duzej ilosci materiatow palnych, jak opakowan, $mieci
odpadkow:

Powyzsze stwarza nie tylko dogodne warunki do szybkiego rozwoju pozaru, ale

w znacznym stopniu utrudnia ewakuacje ludzi gdyz szybko rozwijajacy si¢ pozar

odcina niejednokrotnie jedyne drogi ucieczki z pomieszczenia.

3) Pozine zaalarmowanie strazy pozarnej o powstatym pozarze na skutek:
a) zlekcewazenia powstatego pozaru,
b) braku srodkéw alarmowania lub umiejetnosci alarmowania strazy pozarnej.
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Jak wykazuja doswiadczenia w tym zakresie, pozar rozwija sie bardzo szybko

1 dlatego kazda zwtoka w czasie od chwill zauwazenia pozaru do momentu
zaalarmowania strazy pozarnej, powoduje, ze skutki, straty 1 zagrozenie dla zycja,
zdrowia 1 mienja 0sob sa z kazda sekunda coraz wigksze.

4) Brak prawidlowej i szybkiej reakcji pracownikéw w zakresie podjecia dzialar
gasniczych na skutek:

a) braku znajomosci przez pracownikéw zasad postepowania w przypadku
powstania pozaru,

b) braku umiejetnodci uzycia podrecznego sprzgtu gasniczego,

c) braku w ogdle podrecznego sprzetu gasniczego w pomieszczeniach lub jego
nieprawidlowe zlokalizowanie (zastawienie, brak dostepu, brak rozeznania co
do miejsc lokalizacji sprzgtu, itp.),

d) braku znajomosci przez pracowniké$w miejsc lokalizacji wytacznika gléwnego
pradu elektrycznego, zaworu gtdéwnego gazu 1 wody.
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8. ZASADY ZAPOBIEGANIA MOZLIWOSCI POWSTANIA POZARU

Nieodzownym warunkiem skutecznoéci zapobiegania pozarom jest znajomosé
mechanizmu procesu palenia, znajomoé¢ przede wszystkim zwigzkow
przyczynowo- skutkowych, ktére warunkujg mozliwos$é powstania pozaru.

8.1 Podstawowe przyczyny powstawania pozaréow w budynkach uzytecznosci
publicznej to:

1) Wadliwa instalacja elektryczna,

2) Wadliwe urzadzenia elektryczne.

3) Wadliwa instalacja gazowa.

4) Wadliwa instalacja kominowa i wentylacyjna.

S) Nieostroznos¢ ludzi.

6) Prace pozarowo - niebezpieczne.

7) Niewlasciwe obchodzenie si¢ z cieczami palnymi.

8) Podpalenia.

Z. powyzsze] statystyki mozna wyciagnaé wiasciwe wnioski dotyczace

profilaktyki pozarowej, ktora jest jednym z rozdziatow niniejszej instrukeji.

8.2. Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r.), w budynku oraz na terenie
przyleglym do niego zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktdre moga
spowodowal pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnianie prowadzenia
dzialania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegolnosci:

8.2.1.W pomieszczeniach i na terenie przyleglym obiektu w ktérym znajduje si¢
Urzad Gminy ( budynek A, C)zabrania sie wykonywania czynnosci,
ktére moga spowodowad pozar, jego rozprzestrzenianie sie 1 utrudnienia
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczegdlnosci:

1) Uzywania ognia otwartego i palenija tytoniu w miejscach niedozwolonych .

2) Porzucania niedopatkow papierosow 1 zapatek na podtoge, do koszy na $mieci,
itp., a pomieszczenia w ktérych nie obowigzuje zakaz palenia tytoniu powinny
by¢ zaopatrzone w niepalne popielniczki.

3} Uzytkowania elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio
na podiozu palnym, w odleglodci mniejszej niz 50 cm od wszelkich materiatéw
palnych, oraz pozostawiania ich wiaczonych do sieci elektrycznej bez dozoru.
Uzytkowanie tego typu urzadzen wymaga zgody Zarzgdzajacego obiektem.
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4) Przechowywania (skladowania) materiatéw palnych w odlegtoéci mniejszej
niz 50 cm od innych urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewngtrzne
moga nagrzewaé si¢ do temperatury przekraczajacej 100°C.

5) Stosowania na ostony punktéw swietlnych materiatéw palnych.

6) Uzywania cieczy tatwo zapalnych jak benzyna, spirytus, denaturat, nafta, itp.
np. do zmywania, rozcienczania, czyszczenia, itp.

7) Skiadowania materiatéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych
celom ewakuacji.

8) Zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajacy ich
natychmiastowe uzycie.

9) Ustawiania na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotéw
utrudniajgcych ewakuacje.

10) Uniemozliwiania lub ograniczania dostepu do:

a) urzadzen przeciwpozarowych takich jak: gasnice, hydranty wewnetrzne,
urzadzenia alarmowe,
b)wyjsé ewakuacyjnych,

c) wytacznikéw 1 tablic rozdzielezych pradu elektrycznego oraz wytgcznikdéw
gtéwnych pradu elektrycznego 1 gléwnych kurkdw gazowych.

I 1)Dokonywania samodzielnych napraw instalacji elektrycznej, w tym naprawy

uszkodzonych bezpiecznikéw.

12) Pozostawiania po zakonczonej pracy wiaczonych urzadzen, oprocz
oswietlenia nocnego,

13) Uzywania w pomieszczeniach materiatdw niebezpiecznych pozarowo, tj.:

a) Cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55°C,

b) Gazdéw palnych,

c) Ciat stalych zapalajacych si¢ samorzutnie w powietrzu,

d) Cial wytwarzajacych w zetknieciu z woda gazy palne,

e) Materiatow wybuchowych i pirotechnicznych,
Uzywanie w.w. materialow wymaga zeody Wéjia Gminy.

8.3. W pomieszczeniach nalezy:

1) umiescié w miejscach widocznych instrukcj¢ postgpowania na wypadek
pozaru oraz wykaz telefondéw alarmowych;

2) oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami:

a) kierunki, drogi i wyjscia ewakuacyjne w sposob zapewniajacy dostarczenie
informacji niezbednych do ewakuacji;

b) miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych;

c) elementy sterujace urzadzeniami przeciwpozarowymi;

d) lokalizacje przeciwpozarowych wylacznikéw pradu, gtéwnych zaworéw gazu
oraz materialdw niebezpiecznych pozarowo;

e) pomieszczenia w ktérych wystepujq materiaty niebezpieczne pozarowo;

f ) miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego.
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9. ZABEZPIECZENIE PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH.

9.1. Przez prace pozarowo niebezpieczne rozumie sie przede wszystkim prace
wykonywane przy uzyciu ognia otwartego ( spawanie gazowe, elektryczne,
lutowanie, zgrzewanie, itp.). Prace pozarowo niebezpieczne, jak prace remontowo
- budowlane zwiqzane z uzyciem otwartego ognia, prowadzone wewnqtrz budynku
lub na przyleglym do niego terenie, nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy
powstanie pozaru lub wybuchu.

9.2. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo
Wiasciciel — Zarzqdca lub uzytkownik obiektu i wykonawca jest zobowigzany:

1) Ocenié zagrozenie pozarowe w rejonie , w ktérym prace bedg wykonywane.

2) Ustali¢ rodzaj przedsigwzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania

1 rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu.

3) Wskazaé osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg

pracy, oraz zabezpieczenie miejsca po zakoncezeniu pracy.

4) Sporzadzi¢ protokol zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych
pozarowo

| wzor, zatqeznik nr 3 /.

9.3. Rozpoczecie prac pozarowo niebezpiecznych moze nastqpié wylqceznie po
uzyskaniu przez wykonawce pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie
] wzér, zatqcznik nr 4 /.

9.4. Przy wykonmywaniu prac pozarowo niebezpiecznych nalezy przestrzegaé
nastepujqeych zasad:

1) Wszelkie materiaty palne wystgpujace w miejscu wykonywania prac, oraz
wrejonach przyleglych, w tym réwniez elementy konstrukeji budynku
i znajdujacych sie w nim instalacji technicznych nalezy zabezpieczy¢ przed
zapaleniem.

2) Prace pozarowo-niebezpieczne w pomieszczeniach (urzadzeniach) zagrozonych
wybuchem, lub w pomieszczeniach, w ktérych wezesniej wykonywano inne prace
zwiazane z uzyciem tatwo zapalnych cieczy lub palnych gazéw, moga byé
prowadzone wytacznie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie
z powietrzem w migjscu wykonywania prac nie przekroczy 10 % ich dolnej
granicy wybuchowosci.

3) W miejscu wykonywania prac powinien znajdowac si¢ sprzgt umozliwiajacy
likwidacje wszelkich zrodet pozaru.

4) Po zakonczenju prac nalezy poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byty
wykonywane, oraz rejony przylegte.
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S) Prace pozarowo niebezpieczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
do tego upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

6) Zarzadzajacy obiektem jest obowigzany przed rozpoczgciem prac zapoznad
wyznaczone osoby z zagrozeniem pozarowym w rejonie wykonywania prac oraz
rodzajem przedsiewzig¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania pozaru.
4) Sprzet uzywany do wykonywania prac pozarowo-niebezpiecznych powinien
by¢ sprawny technicznie 1 zabezpieczony przed mozliwoscig wywolania pozaru.

9.5. Ustalenia organizacyjne.

1) Catkowita odpowiedzialno$¢ za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
prowadzeniem prac pozarowo - niebezpiecznych  zleconych osobom obcym
ponosi wykonawca tych prac.

2) Zapis o odpowiedzialnos$ci wykonawey za bezpieczne pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przeprowadzenie prac pozarowo-niebezpiecznych powinien
znatez¢ si¢ w umowie a fakt przyjecia do wiadomosci przez wykonawcg tego
zapisu powinien by¢ potwierdzony czytelnym podpisem.
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10. PODRECZNY SPRZET GASNICZY.

Po analizie funkcji oraz powierzchni poszczegdlnych pomieszezen
opracowano koncepcje ich wyposazenia w sprzet gasniczy zgodnie
z rozporzadzeniem (3). Obiekt nalezy wyposazyé w sprzet gasniczy
uwzgledniajac powierzchnig uzytkowa, specyfikg zagrozen pozarowych,
aprzede wszystkim  wystepujace obciazenie ogniowe oraz kategorie
zagrozenia ludzi. Biorac pod uwage specyfike wystepujacych zagrozen
optymalnym $rodkiem gasniczym do =zabezpieczenia pomieszczen Urzedu
Gminy w Pawlowicach  jest proszek gasniczy przeznaczony do gaszenia
pozaréw klasy ABC, oraz dwutlenek wegla CO, . Zgodnie z normatywem
srodek gasniczy o jednostce masy 2kg (3dm’) zgromadzony w gasnicach
powinien przypadaé na kazde 100m’ powierzchni strefy pozarowej. Podany
wyze] normatyw 1lodci Srodka gasniczego stanowi okreslenie wartosci
minimalnych, dopuszcza si¢ zabezpieczenie obiektu sprzetem w  ilodciach
ponadnormatywnych. Sprzet gasniczy powinien spetniaé wymagania Polskich
Norm bedaeych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Kazdorazowo przy rozmieszczaniu gasnic w obiekcie nalezy zachowaé

nastepujace zasady:

e sprzgt powinien by¢é umieszczony w  miejscach latwo dostepnych
i widocznych, przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych
1 korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz z pomieszczen. Proponuje si¢
rozmieszczenie jednostek sprzgtu przy szafkach hydrantowych,

e w obiektach w miar¢ mozliwosci sprzet nalezy umieszcza¢ w tych
samych miejscach na poszczeg6lnych kondygnacjach,

e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno byé zgodne z Polsky
Norma,

o do sprzetu powinien byé zapewniony dostgp o szerokodci co najmniej Im,

e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie Zrédet
ciepta i uszkodzenia mechaniczne,

o dhugosdé dojscia do stanowiska ze sprzgtem nie powinna przekraczaé 30m.
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Zasady postugiwania sie podrecznym sprzetem gasniczym :

Réwnoczesnie z alarmowaniem nalezy przystapi¢ do akcjt gadniczej za pomoca
podrecznego sprzetu gasniczego bedacego na wyposazeniu obiektu — gasnic

i hydrantéw wewnetrznych. Podreczny sprzet wykorzystywany jest do gaszenia
pozardw w zarodku. Nalezy wykorzystywal do gaszenia pozaréw nastgpujgce

wskazania.
Grupa Rodzaj palacego si¢ materiatu Rodzaj srodka gas’niczégo
Ciata state pochodzenia organicznego, Woda, piana gasnicza, proszek
A przy spalaniu ktorych wystepuje zjawisko | gasniczy, dwutlenek wegla.
zarzenia (drewno, papier itp. materiaty).
Ciecze palne i substancje state topniejqbc Piana gasnicza, broszek gasniczy, |
B wskutek ciepta (rozpuszczalniki, pasty dwutlenek wegla, halon.
do podtogi, topiace si¢ tworzywa
sztuczne).
Gazy palne (gaz miejski, metan, propan- | Proszek gasniczy, dwutlenek wegla,
C butan). halon.
Pozary ABC wyst@pujace w obr¢ble Proszek gasniczy, dwutlenek
E urzadzen pod napigciem. Wegla, halon.
P Pozary tluszezdw i olejow w urzadzeniach | Pjana gasnicza
kuchennych

Symbolami literowymi oznakowane sg gasnice odpowiednio do gaszenia pozarbw
danej grupy. Podreczny sprzet gasniczy nalezy tak dobieraé, aby mozna nim ugasic
ewentnalny pozar.

Przy gaszeniu nalezy pamigtac o nastgpujacych zasadach:

- kierowaé strumien $rodka gasniczego na palace si¢ przedmioty lub obiektu od
strony zewnetrznej (skrajnej) w kierunku do $rodka,

- przy gaszeniu przedmiotdéw ustawionych ptonowo nalezy gasi¢ od géry w dét,

- nalezy uzywac srodkdw gasniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy
pozaréw

Charakterystyka podrecznego sprzgtu gasniczego:
- hydrant wewnetrzny

- gasnica wodno-pianowa

- gasnica proszkowa

- gasnica $niegowa

- koc gasniczy
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Do podrecznego sprzetu gasniczego zaliczamy gasnice 1 koce gasnicze.

Gasnice sg to przenosne urzadzenia o masie brutto do 20 kg i masie $rodka
gasniczego do 12 kg, ktérego uzycie nastepuje pod wptywem uruchamianego
recznie wyzwolenia cisnienia gazu. Efekt akeji gasniczej, a takze bezpieczenstwo
jej prowadzenia zalezy od wielu czynnikow, migdzy innymi od wyboru
odpowiedniego srodka gasniczego. Dokonanie prawidiowego wyboru zalezne jest
od rozpoznania rodzaju pozaru oraz pewnego minimum wiedzy o Srodkach
gasniczych 1 ich dziataniu

Hydrant wewnetrzny — jest to zawor =zainstalowany na specjalne) sieci
wodociagowej obudowany szafkg i wyposazony w waz pozamiczy 1 pradownice.
Moze by¢ o srednicy 25 lub 52 mm. Ma on zastosowanie do lokalizacji pozardéw
w zarodku wszedzie tam gdzie jako $rodek gasniczy stosuje sig¢ wode. Sposob
uzycia hydrantu jest nastepujacy:

- otworzy¢ drzwiczki szafki sprawdzic czy podiaczony jest waz i pradownica,

- rozwingé odcinek weza w calo$ci unikajac zagigé 1 zataman,

- skierowaé strumien wody na miejsce pozaru

Obstuge hydrantu powinny stanowié dwie osoby, jedna obshuguje pradownice
a druga obshuguje zawédr hydrantowy dawkujac ilos¢ wody. Woda nie gasimy
urzadzen elekirycznych pod napigciem oraz w ich obrebie jak réwniez innych
substancji, ktore z woda tworza substancje palne np. karbid.

Gasnica wodno-pianowa - jest to zbiornik cylindryczny w ktérym znajduje si¢
roztwér srodka pianotwérczego oraz zbiornik z gazem napgdowym zaopatrzony
w zbijak, wezyk zakonczony pradowniczka zamykana. Po dostarczeniu gasnicy
w poblize pozaru zrywamy plombg zabézpieczajaca, wciskamy zbijak (gaz
napegdzajacy wypetnia zbiornik gadnicy), kierujemy strumien piany na ognisko
pozaru. Dziatanie gasnicy mozna w kazdej chwili przerwad przez zwolnienie
dzwigni pradowniczki. Ze wzgledu na swojg budowe syfonows gasnica
prawidtowo pracuje tylko w pozycji pionowej.

Gasnica proszkowa — jest to cylindryczny zbiomik zaopatrzony w dzwignig
uruchamiajaca zawér tub zbijak patronu z gazem napedowym. Srodek gaéniczy
(proszek) wyrzucany jest przez dysze lub wezyk zakonczony pradowniczks przy
pomocy gazu obojetnego (azot lub dwutlenek wegla). Po dostarczeniu gasnicy
w miejsce pozaru zrywamy plombe oraz zawleczke blokujaca, uruchamiamy
dzwignte lub zbjjaki kierujemy strumien proszku w ognisko pozaru. Dziatanie
gasnicy mozna w kazdej chwili przerwaé przez zwolnienie dzwigni uruchamiajace;j
lub dZzwigni pradowniczki. Ze wzgledu na swoja budowe syfonowa gasnica
prawidlowo pracuje tylko w pozycji pionowe;).

Gasnica $niegowa — jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawor 1 wezyk
zakonczony dysza wylotowa lub w gasnicach mniejszych kréécem obrotowym
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z dyszg. Wewnatrz gasnicy znajduje si¢ skroplony dwutlenek wegla, ktory po
uruchomieniu pod wiasnym cisnieniem wydostaje si¢ na zewnatrz oziebiajac sie do
temperatury ok. — 80 st. C. Po dostarczeniu gasnicy w poblize pozaru zrywamy
plombg zabezpieczajaca uruchamiamy zawdr i kierujemy strumien dwutlenku
wegla na ognisko pozaru. Dziatanie gasnicy mozna w kazdej chwili przerwaé
zamykajac zawor. Nalezy pamietac o tym ze:

- w czasie dziatania gasnicy trzymac )a tylko za uchwyty,

- nie wolno uzywa¢ tych gasnic do gaszenia ludzi

Ze wzgledu na budowe syfonows gasnica prawidtowo pracuje tylko w pozycji
plonowe;.

Koc gasniczy — jest to pfachta z tkaniny catkowicie niepalnej (widkna szklanego)
o powierzchni okolo 2m?. Przechowuje si¢ go w specjalnym futerale. Stuzy do
thamienia pozaru w zarodku przez odcigcie doptywu powietrza do palacego sie
przedmiotu. Sposéb uzycia :

- wyjaé koc z futeraty,

- roztozy¢ 1 szczelnie przykry¢ palacy sig przedmiot.

W przypadku gaszenia ludzi nalezy osob¢ przewrdcié i przykryé ja szczelnie
kocem. Koce gasnicze mozna wykorzystywaé do przenoszenia ewakuowanego
mienia.

Przy uzytkowaniu gasnic, nalezy pamigta¢ otym ze;

o kazda gasnica powinna posiadaé normowg nalepke 2z informacja
0 zastosowanym $rodku gasniczym, sposobie uzycia, uwagach
eksploatacyjnych, roku produkeji 1 producencie, atescie wedhig ktorego
zostata wykonana, okresie gwarancji, konserwatorze jak réwniez terminie
nastepnego badania,

e uzytkowanie sprzetu, urzadzen pozamiczych, Srodkéw gasniczych oraz
innych  wyrobéw stluzacych do ochrony przeciwpozarowe; wymaga
uzyskania $wiadectwa dopuszczenia dla wyrobu,

o sprzet gadniczy powinien by¢ kontrolowany w  zakresie sprawnosci
techniczne] w terminach okreslonych przez producenta,

e czynnosci konserwacyjne sprzetu gasniczego nalezy prowadzaé nie
rzadziej niz raz w roku przez uprawniony personel.
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/1. ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU.

[1.1.Zasady postepowania na wypadek pozaru okresla " Instrukcja
postepowania na wypadek pozaru " ( zalqeznik Nr 5 ). Oryginaly sq rozmieszczone
w miejscach widocznych i dostepnych.

11.2 Zasady postepowania przy likwidacji pozaru:

1) Pracownicy, ktorzy nie biora udzialu w alarmowaniu przystepujg niezwtocznie
do niesienia pomocy osobom zagrozonym oraz do likwidacji Zrédta pozaru przy
pomocy podrecznego sprzetu gasniczego znajdujacego sie w poblizu miejsca
pozaru.

2) Podczas wykonywania powyzszych czynnosci nalezy zachowaé spokdj, dziataé
z rozwagg nie dopuszczajac do jakichkolwiek przejawow paniki.

3) Kazda osoba przystepujaca do akeji ratowniczo - gasniczej powinna pamigtac
o nastepujacych zasadach:

a) w plerwszej kolejnosci ratowacé zycie ludzkie,

b) wylaczy¢ prad elektryczny w pomieszezeniu objetym pozarem, wzglednie
w catym obiekcle realizacja powyzszego wymaga znajomosci przez
pracownikdw miejsca lokalizacji gtéwnego wytacznika pradu elektrycznego
{ gazu),

¢) nie otwieraé bez koniecznej potrzeby drzwi i1 okien do pomieszczen objetych
pozarem,

d) szybkie i skuteczne uzycie podrecznego sprzetu gasniczego pozwoli na
ugaszenie powstatego pozaru w zarodku.

4) Akcja ratownicza do czasu przyjazdu Strazy Pozarnej kieruje Kierownik lub
osoba zastepujaca Go, wzglednie osoba najbardziej opanowana 1 wykazujaca
znajomos¢ tematu.

5) Kierujacy akeja ratownicza powinien skierowac przed obiekt jedna osobe
w celu udzielenia informacji na temat powstatego pozaru, pierwszej przybyle;
jednostce strazy pozarnej.

6) Wszyscy pracownicy, znajdujgey si¢ na terenie pozaru powinni
podporzadkowad si¢ poleceniom kierownika akcji ratowniczej.

7) Po przybyciu na miejsce strazy pozarnej, kierowanie akcjg przejmuje jej
dowddca, ktorego nalezy poinformowaé o aktualnej sytuacji i podjetych
decyzjach.

8) Pracownikom nie wolno samotnie oddalaé si¢ z miejsca akcji o ile pozostanie
nie zagraza ich bezpieczenstwu. Pracownicy nie zaangazowani bezposrednio
w akcji zabezpieczaja mienie.
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12. ORGANIZACJIA I ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKOW
7 PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWY MI

Skutecznos¢  zastosowanego  systemu  ochrony  warunkowana  jest
wlasciwym przygotowaniem pracownikéw do jego realizacji. Przygotowanie
to powinno obejmowaé rdéwniez pracownikdéw przedsigbiorstw czasowo
$wiadczacych roznorodne ustugi na rzecz UG. Zakres przygotowania
powinien obejmowaé przede wszystkim zapoznanie si¢ z trescig niniejsze]
instrukeji, a w szczegolnosci poznanie rozmieszczenia gasnic oraz hydrantdw,
ich obstuge 1 sposéb zastosowania oraz sposobéw post¢powania na wypadek
powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, alarmowania shuzb
ratowniczych oraz prowadzenia ewakuacji z pomieszczen 1 calego obiektu.

Zaznajomienie  pracownikéw z  przepisami  przeciwpozarowymi nalezy
kazdorazowo powtérzy¢é w  przypadku wprowadzenia istotnych zmian

organizacyjno — technicznych lub stwierdzenia braku znajomosci
przedmiotowych zagadnien wsréd personelu.
Za zapoznanie pracownikéw 2z zasadami ochrony przeciwpozarowej

odpowiedzialny jest pracodawca.

Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z wiedza okreslong powyze] powinno znalezé
si¢. w aktach osobowych pracownika. Wzor oswiadczenia zawiera zatacznik
nrl.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej powinny przeprowadzad
osoby obeznane z problematyka oraz posiadajace niezbedne kwalifikacje
okreslone w rozporzadzeniu (7).
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13. PRZEPISY PRAWNE

1.

2.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.
2 2009r. Nr 178, poz. 1380).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994y, - Prawo budowlane ( Dz.U.z 2006 Nr 156, poz.
1118).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

21. kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych 1 terenow ( Dz.U. z 2006r. Nr 80, poz. 563).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 1999r. Nr 15, poz. 140 ).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki it ich
usytuowanie ( Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

16. czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych. ( Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

8 grudnia 1998r. w sprawie wymagan w zakresie kwalifikacji
zawodowych oraz dotyczacych warunkéw fizycznych i psychicznych o0séb
zatrudnionych  w  jednostkach ochrony przeciwpozarowej, a takze
w zakresie kwalifikacji zawodowych innych oséb wykonujacych czynnosci
z zakresu ochrony przeciwpozarowej. ( Dz. U. z 1998r. Nr 159, poz. 1050).
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Zal. nr |

..................................................

..................................................

( stanowisko )

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany(a), niniejszym oswiadczam, ze zastalem(am)

zapoznany(a) z:

e obowigzkami 1 zasadami postgpowania w zakresie zapobiegania pozarom
oraz przepisami przeciwpozarowymi,

e instrukcjy bezpieczenstwa pozarowego,

e zasadami uZycia 1 rozmieszczeniem  sprzetu  gasniczego, Srodkami
alarmowania, drogami 1 sposobami ewakuacji,

o zadaniami i obowigzkami na wypadek powstania pozaru na zajmowanym
stanowisku.

( podpis pracownika )
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Zat. nr 2

36

UG Pawlowice

Ksiqzka prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Lp.

Nazwa budynku,

pormieszezenia w

ktérym wykonano
prace pozarowo
niebezpieczne

Data i godzina
rozpoczecia prac
pPOZarowo
niebezpiecznych,
nr zezwolenia

Data i godzina
zakonczenia prac
poZarowo
niebezpiecznych

Data i godzina
przeprowadzenia
kontroli po
zakonczeniu prac
POZarowo
niebezpiecznych

Imie i nazwisko
osoby
kontrolujace},
podpis




Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego 38 UG Pawlowice

Zal nr 4

Protokdt zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym

. Nazwa i okreslenie budynku — pomieszczenia i miejsca, w ktérym przewiduje
si¢ wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Zagrozenie wybuchem oraz wlasciwosci pozarowe materiatéw palnych
wystepujacych w budynku lub pomieszezeniu

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Rodzaj elementdéw budowlanych (zapalnosé) wystepujacych w danym
budynku, pomieszezeniu lub rejonie przewidywanych prac pozarowo
niebezpiecznych

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia,
stanowiska na okres prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych

.....................................................................................................................................

S. Tlo&¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia
przeciwpozarowego

6. Srodki i sposoby alarmowania strazy pozarnej oraz wspétpracownikow

w przypadku zaistnienia pozaru

7. Osoba odpowiedzialna za catoksztalt zabezpieczenia przeciwpozarowego,
toku prac pozarowo niebezpiecznych

8. Osoba odpowiedzialna za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego

w toku wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych

9.  Osoba zobowiazana do przeprowadzenia kontroli rejonu, po zakoriczeniu prac
pozarowo niebezpiecznych

.....................................................................................................................................

...........................................
...........................................

...........................................
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Zat.nrs
INSTRUKCJA
postepowania na wypadek pozaru

Na podstawie § 4 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21. kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, obiektow budowlanych
i terenow ( Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r. ), wiasciciele, zarzqdcy lub uzytkownicy
obiektow w widocznych miejscach wywieszajq insirukcje postepowania na wypadek pozaru wraz
z wykazem telefonow alarmowych
1. Alarmowanie o niebezpieczenstwie.
1. Kazdy kto zauwazy pozar zobowiqzany jest niezwlocznie:
a) Powiadomi¢ o pozarze osoby znajdujqce si¢ w sqsiedztwie lub obickcie
b) Telefonicznie lub w inny dostepny sposéb zawiadomié¢ Straz Pozarng podajqc:
- gdzie si¢ pali- adres, nazwa obiektu, kondygnacja,
- co sig pali- dach, piwnica, mieszkanie, biuro,
- czy jest zagrozone zycie ludzkie,
- swoje imig i nazwisko oraz numer telefonu, z ktorego sie drwoni.
UWAGA:  Po  odlozeniu  sluchawki  chwile  odczekaé, na  ewentualne
sprawdzenie wiarygodnosci zgloszenia.
¢) Powiadomié Wlasciciela - Zarzqdce obiektu o zaistnialym zdarzeniu,
1. Zasady postepowania w przypadku powstania pozaru.
1. Rownoczesnie z powiadamianiem o niebezpieczenstwie nalezy przysiqpié do gaszenia pozaru
podrecznym sprzetem gasniczym, udzielania pomocy osobom poszkodowanym [ub zagrozonym.
2. Przystapi¢ do ewakuacji 0sdb znajdujgcych sie w obiekcie ze szczegdlnym uwzglednieniem
0s6b niepetnosprawnych, dzieci oraz 0séb nie znajgcych obiektu.
3. W miare mozliwosci zabezpieczy¢ mienie, dokumentacje i inne warlosciowe przedmioty przed
pozarem i innymi osobami postronnymi.
4. Do przybycia jednostek ratowniczo- gasniczych akcjq kieruje Wlasciciel - Zarzqdca obiekiu
lub osoba najbardziej opanowana i energiczna.
5. Po przybyciu jednostek ratowniczo- gasniczych kierowanie akcjg przejmuje dowddea akcji
ratowniczej, ktory ma prawo zqdania niezbednej pomocy od instytucji panstwowych, jednostek
gospodarczych, organizacji spotecznych i OBYWATELL
6. Osoby postronne korzystajqce z obiekiu powinny zachowaé spokdj i podporzadkowaé sig
dowddcy akeji.
M1 Wykaz telefonow alarmowych.

PANSTWOWA STRAZ POZARNA 998, 112
POLICJA - 997

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE ~ 991
POGOTOWIE GAZOWE - 992

V. Postanowienia korncowe.

Osoby  nie  przesirzegajgce  postanowien  niniejszej  instrukcji | przepisow
przeciwpozarowych podlegajq sankcjom przepiséw  wewnetrznych lub Kodeksu Karnego
i Kodeksu Wykroczen.



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego 40 UG Pawlowice
Zat. Nr. 6

Terminy przegladow okresowych oraz konserwacji instalacji i sprzetu p.poz.

Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywaé w stanie
zgodnym z warunkami technicznymi i wymogami ustalonymi przez producenta,
w szczegdlnodcel nalezy poddawad je okresowym przegladom i konserwacji
zgodnie z ponizsza tabela.

Lp Rodzaj czynnosdci Termin | Uwagi
(przeglady, badania wykonujg osoby
uprawnione)

1 | Konserwacja i naprawa podrecznego co Zastosowad si¢ do zalecen

sprzetu gasniczego najmniej producenta
raz w roku
2 | Pomiar rezystancji izolacji przewodéw co S lat
roboczych instalacji elektrycznej badania
oraz pomiar napi¢é 1 obciazen instalacj petne
elektryczne) )

3 | Sprawdzanic skutecznosci dziatania co 5 lat

Srodké6w ochrony przeciwporazeniowej
w instalacji elektryczne)

4 |Przeglad instalacji odgromowe;j co rok Przed sezonem burzowym
5 | Kontrola stanu technicznego przewodow co rok
kominowych (spalinowych, wentylacyjnych)
6 |Przeglad stanu bezpieczenstwa budynku raz w roku
7 | Pomiar napigé 1 obciazen instalacji co 5 lat

elektrycznej

8 |Badanie pehe instalacji odgromowe; co S lat Oraz po kazdym uszkodzeniu
19" | Badanie szczelnoscei instalacji gazowej co rok
10 | Czyszczenie przewoddw wentylacyjnych co rok Zapisy w ksiazce kominiarskiej
11 |Czyszczenie przewoddow spalinowych co Zapisy w ksiazce kominiarskiej
najmniej
dwa razy

| | w roku
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12 | Wewnetrzna i zewngtrzna sie¢ hydrantowa

41

co rok
przeglad
raz na S lat
badanie
petne
wydatku 1
cisnienia

UG Pawlowice

13 | Kontrola systemu detekcji gazu w kotlowni

14 | Inne maszyny 1 urzadzenia

Zgodnie z DTR

Zgodnie z DTR
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Zal Nr. 7

Karta aktualizacyjna

Lp. | Data | Zakres aktualizacj Podpis
aktualizacji




