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1. WSTEP

1.1,Przedmiot S5T o

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wyrdéwnania poprzecznego i podhumego podbudowy thiczniem na ul WRZOSOWEJ
w MICIGOZDZIE gmina PIEKOSZOW

1.2. Zakres stosowania SST .
Szczepdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ) S
dotyczacych modemizacji ul Wrzosowe] w Prekoszowie-Wliiqo 2 Aed'e
1.3. Zakres robdt objetych 88T ; ; - )
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wyréwnania podbudowy thuczniem.
1.4, Okreélenia podstawowe ‘ o
1.4.1. Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej grubosci ukladana na istniejacej warstwie w celu wyrdwnania jej
nierdwnosci w profilu popreecznym i pediuvinym.
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1.4.2. Pozostate okredlenia sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-M-00,00.00 ,,Wymagania oglne” pkt 1.4 orazw OST D-04.04.04 , Podbudowa z thucznia kamiennego” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2, MATERIALEY

2.1. Ogblne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w OST D-M-00.00.00
SWymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Materialy do wykonania wyrdwnania pedbudowy thuczniem
Do wyréwnania podbudowy thuczniem nalezy stosowat materialy spetniajace wymagania okreslone w OST D-
04.04.04 , Podbudowa z thucznia kamiennego™ pkt 2.

3, 5PRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robdt
Do wykonania wyréwnania podbudowy thicmmiem Wykonawcea powinien dysponowaé sprzgtem okreslonym w
0ST D-04.04.04 _ Podbudowa z thucznia kamiennege” pkt 3.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgee transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00,00 ,Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2, Transport materialdw
Transport thicznia i klifica do wykonania wyrdwnania tuczniem powinien spelniaé wymagania okreslone w
OST D-04.04 04 _Podbudowa z thucznia kamiennego™ pkt 4.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robbt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00,00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

52, Przygotowanie powierzehni podbudowy do wyrdwnania tluczniem
Przed przystapieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia podbudowy powinna zostaé oczyszczona z
wszelkich zanieczyszczen, zeodnie z OST D-04,03.01 , Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukeyjnych” pkt 5.
Powierzchnia podbudowy thuczniowej lub podbudowy z kruszyw przewidziana do wyrdwnania, powinna
zostaé przed ukladaniem warstwy wyrdwnawczej zoskardowana na glebokodé 7 cm. W miejscach gdzie grubosé
warstwy wyrbwnawczej jest mniejsza od grubosci minimalnej warstwy wyrdwnawczej, istniejaca podbudowe nalezy
wazruszyé na taka glebokoéé, aby wraz z przewidywang warstwa wyréwnawcza zapewnila po zageszezeniu jej stabilnosc,
Prace pomiarowe powinny byé wykonane w sposdb umozliwiajacy wykonanie wyrdwnania podbudowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztahowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wezedniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawcee.

Paliki hub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleghych do osi drogi lub w inny sposob
zaskceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeie linki do
wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Po wytyczeniu wyrdwnania podbudowy nalezy ustawié wzdiuz istniejace] podbudowy prowadnice w taki
spostb, aby wyznaczaly one icisle warstwe wyréwnawcza podbudowy w stanie niezageszczonym. Prowadnice winny
byé ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sig w czasie ukiadania i zaggszczania kruszywa,

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna gruboéé ukladanej warstwy wyrdwnawczej z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
nejwiekszego wymiaru ziama w kruszywie. Warstwe wyréwnawczg z thicznia uklada sig wediug zasad okreslonych w
OST D-04.04.04 | Podbudowa z thacznia kamiennego™ pkt 5.

5.4. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykenaé odecinek prbny, zgodnie z okreSlonymi
zasadami w OST D-04.04 04 , Podbudowa z thucznia kamiennego™ pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako§ci robét
Ogélne zasady kontroli jakoéci robot pedano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt &,
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6.2, Badania przed przystgpicniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w
OST D-04.04.04 , Podbudowa z thucznia kamiennego” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robdt
Czestotliwoié oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania wyrownania podbudowy podano w OST
D-04.04.04 _ Padbudowa z thucznia kamiennego™ pkt 6.

6.4.Wymagania dotyczgce cech geometrycznych wykonanego wyrdwnania podbudowy
Czestotliwosé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyrdwnania powinny
byé zgodne z okreslonymi dla podbudowy w OST D-04.04.04  Podbudowa z thucznia kamiennego™ pkt 6.

7, OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady ocbhmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m® (metr szedcienny) whudowanego kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbiore robdt

Ogdine zasady odbioru robét podano w OST D-M-00,00,00 , Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakeycin

Roboty zwiazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do robét ulegajacych zakryciu, Zasady ich
odbioru sg okreslone w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 8.2,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania Im® wyréwnania podbudowy tluczniem obejmuje:
- transport materiatu na plac budowy,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— pznakowanie robot,
— dostarczenie materialdw na miejsce whudowania,
—  roziozenie thucenia,
— roztozenie kruszywa klinujacego,
~ zageszczenie rozscielonego 1 wyrdwnanego kruszywa,
—  przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane z wykonaniem wyréwnania thuczniem sg podane w OST D-04.04.04  Podbudowa
# thicznia kamiennego™ pkt 10.

file /IO \Darnmente and Settinead 7 hverek\Maoie dokumentviWyrdwnanie nodbudoww... 2008-06-30




