Ogdlna

Stan istniejacy:
Istniejacy pas drogowy posiada czesSciowo nawierzchnie , utwardzona niesortem o zmiennej grubosci ,
bez wtasciwych spadkdéw podiuznych i poprzecznych.

Na odcinku 16,50 mb ulozone sa piyty drogowe betonowe szer 3,0 m

Przewidywany =zakres robdt do wykonania:
-roboty pomiarowe 0,3 km

i wywiezienie piyt drogowych betonowych

-wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne mnawierzchni =z odwozem nadmiaru gruntu na odl 3 km na
odcinku gdzie byly olozZone piyty drogowe betonowe

-profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-demontaz

-wykonanie warstwy odsaczajacej

SGTHBLN I TNA OO
charakterystyka obiektu lub robdt '

z piasku gr 15 cm

-wykonanie podbudowy z tlucznia stabilizowanego mechanicznie gr 25 cm

-wyréwnanie podbudowy kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie na calej podbudowie gr 15 cm po
zageszczeniu
-wykonanie warstwy wigzZacej z BA gr 4 cm

-wykonanie warstwy

Scieralnej z BA gr 4 cm

-utwardzenie obustronne poboczy materiatem kamiennym gr 10 cm (po uwalowaniu) szer 2*0.50 m

Przedmiar Robodt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ IKrot.| Jedn.

ik

Roboty przygotowawcze kod CPV  45100000-8

Bl

KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

trasa drdog w terenie réwninnym 0,300 km

52

KNR 225/408/5 Nawierzchnie z piyt Zelbetowych peinych, .
rozebranie nawierzchni z piyt peinych o
powierzchni do 3,0-m2

demontaz piyt drogowych 16,50*%3,0 = 49,5 ~49,500 m2

Roboty ziemne kod CPV 45100000-8

KNR 201/202/3 Roboty ziemne

transportem urobku samochodami samowyladowczymi do

3-km, koparka

koparkami przedsiebiernymi z

0,40-m3, grunt kategorii IV

wykonanie koryta g% 5,20*16,50%0,48
0,48 = 41,184 ~41,184 m3
2.2

KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
. kategorii I-IV
profilowanie i 5,20%16,50
zageszczanie podioza = 85,8 ~85,800 m2
3 Podbudowa kod CPV 45233000-9
3.1 KNR. 23171.04/5 Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej
szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
grubos$é warstwy po zageszczeniu-l5-cm
wykonanie warstwy 5,;20*%16,.50
odsaczajacej z piasku gr
15 cm . = 85,8 ~85,80 m2
3.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczeid stabilizowany
mechanicznie, warstwa , grubosé warstwy po
zageszczeniu 25-cm
podbudowa z 5;20%16,50
tiucz.stab.mech.gr 25 cm = ¢ 85,8 © ~85,800 2
KNR 231/117/3 Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z
przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy,
3 kruszywem }tamanym stabilizowanym mechanicznie
grubosé warstwy po zageszczeniu 15-cm
wzmocnienie 300, 0%5,20
ist.podb.ttucz. stab.
mech. gr 15 cm po uwail. = 1 560,0 ~1 560,000 m2

[

Nawierzchnia kod CPV 45233000-9

KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo—-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazaca,

grubosci 4-cm

warstwa wiazaca gr 4 cm 5,00%300,00

z BA

= 1.500;0 ~1 500,000 m2

KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo—-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,

grubos$ci 4-cm 1 500,00 m2
5 utwardzenie poboczy kod CPV 45233000-9
5.1 KNR 231/1402/5 utwardzenie  poboczy mechanicznie,materiatem
(1) kamiennym gruboéci 10-cm, po uwaiowaniu
(obustronne po 0,50 m)
utwardzenie poboczy mat 300,00%2%0,50
kam gr 10 cm = 300,0 ~300,000 m2
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