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NAJWAZNIEISZE OZNACZENIA [ SKROTY

OST - ogdlne specyfikagje techniczne

85T - szczegdlowe specyfikacje techniczne
IBDiM - Instytut Badawczy Drog i Mostow
CZDP - Centralny Zarzad Drég Publicanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczedlowej specyfikacji technicznej SST) sg Wynagania
dotyczace wykonania i odbioru rabét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukeji

nawierzchni z betony asfaltowego na drodze -
W miejscowoici MICIGOZD UL WRZOSOWA

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1,1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robat
Zwigzanych z wykonywaniem warstwy Scieralnej, wiazacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej
z betonu asfaltowego wg PN-8-96025:2000 [10],

- skropienie podbudowy Huczniowej emulsja
- Wykonanie warstwy winiacej z asfaltobetonu gr4 cm
- Wykonanie warstwy Scieralngj z asfaltobetony gr4ecm
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Nawierzchnie z betony asfaltowego mozna wylkonywac dla drog o kategori michu
od KRI do KRs wg L Katalogu  typowych konstrukgji  nawierzchni podatnych
1 polsztywnych”, IBDIM - 1007 [12] wg pontiszego zestawienia:

[_ Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu _[
. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchn 100 kapas-’dob:W
KRI >12 |
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KRS od 1001 do 2000 —
| KR = 2000 )

L4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okreélonym skladzie i uziarnieniy,

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilascia
asfalty [ub polimeroasfalty, wytworzona na gorgco, w okredlony sposdh, spelniajaca
okreslone wymagania,

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa Hozona i zageszezona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezjg
asfaltu do materiatow mineralnych oraz zwieksza odpornosé blonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na odmywanie wods; moze byé dodawany da asfaktu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszezalnikami,

L4.7. Emulsia asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie,

148, Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe] w cely
sprawdzenia, czy jei whadeiwose 58 2godne z recepty laboratoryjna,

1.4.9. Odcinek prébny — odeinek warstwy nawierzchni (o dhugoéei co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy
sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych roboét.

L4.10. Kategoria ruchu (KR} — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych {100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

L4.11. Pozostale okreslenia podstawowe 53 zgodne z odpowiednimi polskimi normami | z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robat podano w  D-M-00,00.00 ~Wymaganis
ogalne” pkt 1.5,
2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyezgee materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w D-M-00,00.00 » Wymagania ogélne” pkt 2,

2.2, Asfalt

Nalety stosowaé asfalt drogowy spehiajacy wymagania okreslone w PN-C-
96170:1965 [6].

W zaleinodei od rodzaju warstwy | kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty
drogowe podane w tablicy 11 2,

2.3, Polimeroasfali

Jezeli  dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spetiad wymagania TWT PAD-57
IBDiM [13]1 posiadaé aprobatg techniczng,

Rodzaje polimeroasfaltéw j ich stosowanie w zaleznodci od rodzaju warstwy
i kategorii ruchu podano w tablicy 12

2.4, Wypelniacz

Nalezy stosowad wypelniacz,  spelniajacy wymagania okreflone w PN-§-
96304:1961 [9] dla wypelniacza podstawowego i zastepezegn.
Przechowywanie wypehiacza powinno byé zgodne z PN-S-96504- 196] [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

| . - Wymagania wobec materialéw |
Ls. Rodzaj materiahy w zaleznodci od kategorii ruchu
nr normy KRIubKR2 | odKR 3 do KR 6
I | Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych | kL LTI gat 1,2 | K I I gat.1

b) ze skat osadowych Jw. jw?
€) z surowca sztucznego (zuile pomie-
dziowe i stalownicze) jw. KL I; gat.1
2 | Kruszywo lamane zwykle
i wg PN-B-11112:1996 [2] kL L 1L gat.1, 2 2
3 | Zwiri meszanka
wgz PN-B-11111:1996 [1] k. L 11 -

4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionege  surowca skalnego wg| ki, I, IL; gat.1, 2 kL I; gat.}
L |WIMK-CZDP 84 [15]
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5 | Piasek wg PN-B-11113:19904 3] 1 gat. 1,2 - ]
6 | Wypelniacz mineralny;
a) wg PN-S-96504- 1961[9] podstawowy, podstawowy
Zastepezy g
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia | pyly z odpylania, -
lshoratoryjnego popicty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50 D 70
wg PN-C-96170: 1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES0 ABC, DESD AB.C,
| wi TWT PAD-97 [13] DPE0 DP3)
1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dia k1. [
gat, 1

3)

2) tylko dolomity kI L gat 1l wilodci < 50% m/m we frakeji
innymi kruszywami, w ilosci = 100% m/m we frakeji

1 piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
preferowany rodzaj asfaltu

grysowe] w mieszance z
piaskowej oraz kwarcyty

Tablica 2, Wymagania wobec materialéw do

i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

warstwy  wiazacej, wyrdwnawczej

L

WT/MK-CZDP 84 [15]

. ) Wymagania wobec materialow w
Lp. Rodzaj materiaty zaleznosci od kategorii ruchu |
Nr normy KR 1[ub KR 2 KR 3do KR &
I |Kruszywo famane granulowane we PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego K.LIGgat1,2 |k I, 0" gatl, 2
b) 2 surowea sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) . k. I, gat, 1
2 [ Kruszywo lamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] k. I, 11 pat.1, 2 :
3 | Zwir i mieszanka
| |wg PN-B-11111:1996 [1] k. I I :
4 |Grys i zwir kiuszony z naturalnie
rozdrobnionego  surowea  skalnego  wg| k1IN gat.1,2 | KL LIMgar1,2
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5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 (3] gat 1,2 S
& | Wypeliacz mineralny:
a) wg PN-58-06504:1961[9) podstawowy, podstawowy
zastgpery o
b) innego pochodzenia pyviv z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D50, D 70 D 50
& | Polimeroasfalt drogowy DE3D AB,C
wg TWT PAD-97 [13] . DE&0 A,B,C,
DP30,DP80

I) tylko pod wzgledem Scieralnogci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla ki I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszeza sig stosowanie wypetniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popicly lotne z wegla kamiennego, na podstawic
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodsg Inzyniera,

1.5, Kruszywo

W zaleznodei od kategoni ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w
tablicy 1 2,

Sldadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ W warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszezeniem | zmieszaniem z nnymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.6, Asfalt uplynniony

Nalezy stosowaé asfalt uplynniony spelniajacy wymagania okredlone w PN-C-
96173:1974 {7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nelezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spefniajace wymagania
okreslone w WT EmA-09 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00  Wymagania
ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzehni z betonu asfaliowego

Wykonawea przystepujacy do  wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykazaé sie mozliwoicia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— Wwytwomni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaghym do wytwarzania mieszanek
mineraino-asfaltowych,
— uktadarek do ukiadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu FARESZCZANEZO,
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— skrapiarek,

— walcdw lekkich, srednich i ciezkich |

- walcow stalowych gladkich ,

- walcow ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochodow samowyladowezych z praykryciem lub termosdw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w  D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozit zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych moze odbywac sig w,

- cysternach kolejowych,

= c¢ysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

Iub innych pojemnikach stalowych, zaskeeptowanych przez Insyniera,

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97
[BDiM [13] oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewom
materiatow sypkich, umozliwiajgcych rozladunek preumatyezny.

Wypelniacz workowany mozna przewozié dowolnymi frodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem warkaw.,

4.2.4, Kruszywo

Kuszywo moina przewozié dowolnymi érodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi asortymentam
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozladunek.

Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekraczad 2 godzin z
jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury whudowania.

Zaleca sig stosowanie samochoddw termoséw z podwijnymi Scianami skrzyni
WYpOsaZonej w system ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rohdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00,00.00 «Wymagania ogolne”
pkt 5.
5.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniesn do robdt, w  terminie uzgodnionym = Inzynierem,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akeeptaci projekt skladu mieszanki mineralno-
asfaltowe] oraz wyniki badan laboratoryjnych poszezegolnych skladnikéw 1 probki
materialow pobrane w obecnodci Inzyniera do wykonania badafi kontrolnych przez
Inwestora,

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na:
- doborze skladnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilodei asfalty,
= okresleniu jej wiadciwosci i peréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescié sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego preez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa {cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne kreywych granicanych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralngj do warstwy
$cieralngj z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartogci asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu —T

Wymiar oczek KR 1 mbKR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineraina, mm
Zawarto$é od 0 |0d0 0d0dog } o f od [OM
e TN G I - P e i B
lubod 0 |do 6,3 ;
do 12,8
Przechodzi
preez: 250 100 100 100
20,0 88100 100 88+100 | 90+100 | 100
16,0 TE+100 | 90+100 T8+100 | 67+100 | 90+100 100G
12,8 68+03 80=-100 68+85 52483 80=-100 | B7=100
9.6 59:86 | 69+100 100 5974 | 38:62 | 70+88 | 73+100
8,0 $4:83 | 62293 | 90100 | 54:67 | 30+50 | 63:80 | 66e80
6,3 d8+78 | 56+87 | 78+100 | 48460 | 22:40 | 55270 | 57475
4,0 4070 45+76 GO=100 39+50 21437 4458 4760
2,0 29:59 | 3564 | 4I+T1 | 29438 | 21+36 | 30:42 | 35:48
zawartose

Zam>20 | (41:71) | (36+65) | (29+59) | (62:71) | (64:79) (58+70) | (52+65)

0,85 20447 26+50 2752 20+28 2035 1828 2536
0,42 1336 19+39 1839 1320 1730 12420 18+:27
0,30 10=31 1733 1534 10217 15+28 10:18 16523
0,18 7+23 1325 13425 T+12 12424 815 12=17
0,15 620 12+22 12+22 611 1122 T+14 11415
0,075 5+10 T+11 B=l2 57 10=15 629 79

Orientacyjna

zawartossé

asfaltu w 5.046,5 | 50+6,5 | 55465 45656 | 43+54 | 4,8:6,0 | 48465

MMA, %% m/m

i
1) mieszanka o uziarnieniu niecigghym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanck mineralnych do warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.




i) Nawierzehnia z betonu asfaitowego 030305

MAASTM 200 100 B3 50 4 20 10
100 o
B0 2 J"r 10
- BE. P 20
2 T B E ] B
g 7 r— £z L I .
& 12 A il . il _
g 80 £ LA
D.. Y S S A — i N [T
7 50 B E
E ..J"'F ../f i=N
40 ol ga &
& =L P L 1 H Wi
. 30 ,,/ ™ g
0 ] 80
il e iz
10 4 =] a0
- !
o L 100
OO’ 035 DA8 03 B4 oos z 4 63 896 18 25 381

1286 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowychk, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
scieralne] nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem dia KR1 lub KR?2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12.8
mm do warstwy {cieralnej nawierzchni drogi o obeigzeniu nachem KR lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do
6,3 mm do warstwy scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem nawierzchni
drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do Warstwy
scieralne] nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
Scieralne] nawierzchni drogi o obeiazeniu ruchem od KR3 do KRS
Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngj BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe] powinien byé ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spelniac wymagania podane w
tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa cicralna z betonu asfaltowego powinna spefnia¢ wymagania
podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wiazaca, wyrbwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wiazgce], wyrbwnawezej i wzmacrniajacej = betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci
asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13.

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byé ustalony na podstawie badan
prébek wykonanych wg metody Marshalla; prabki powinny spetniaé wymagania podane w
tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych

betonu asfaltowego

oraz warstwy Scieralngj =

| Wymapania wobee MMA
Lp. Wihadciwosci i warstwy fcieralnej z BA
w zaleznodci od kategorii ruchu
KR IubKR 2 [ KR3doKR6
1 | Modut sztywnosci petzania ), MPa nie wymaga si¢ | = 14,0 (=18)"
2 |Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w 2 o
temperaturze 60° C, kN B 5.5 = 10,0
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od 20 do 4,5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % viv od1,5do 4,5 od 2,0do 4,0
3 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach od 75,0 do 90,0 od 78,0 do
o, %0
86,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarpieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 5,0 od3,5do 50
od 0 mm do 16,0 mm od 40 do 5.0 od40do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 7,0 od 5,0 do 7,0
7 | Wskainik zageszezenia warstwy, % =980 =980
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (viv) od 1,5do 5,0 od3,0do 50
1) oznaczony wg wytycznych TEDIM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zageszezone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzgeej,
wiyTbwnawcze] 1 wzmacnigjacej z betonu asfaltowego oraz

|

Krzywe graniczne uziamienia mieszanek mineral

orientacyjne
zawartodci asfalty
Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesnogci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 ed 0 od 0 od 0 od 0 do
do20 | dol6 do12,8 | do2s do 20 16"
Przechodd przez:
35 100
250 100 B4+100 100
200 87+ 100 100 75100 87+100 100
16,0 T5+100 | RE+100 100 68+90 77100 7100
128 6593 Ta+100 35+-100 62+83 G6:+90 TT=100
9.6 57+86 6792 o100 55+74 5681 67+80
80 52+81 Ol+86 G2=84 5060 S0=T75 G083
6.3 4778 53=80 55+76 454063 45+67 54173
4.0 4067 42460 45+65 32+52 36255 42+60
2,0 3055 30454 35+55 25441 25+41 3045
EAWATIOSG
dam>20mm | (45:70)| (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+7%) (55+70)
0,85 2040 2040 25+45 1630 16430 20+33
0,42 1330 1428 18+38 10--22 022 13425
0,30 1025 1124 15+35 B+19 T+19 10+21
0,18 617 5+17 1128 5=14 5+15 T=16
0,15 5+15 T+15 9+25 5+12 5+14 G+14
0,075 de7 3+8 J+9 4+0 4+7 5:8
Orientacyjna
zawartosc asfaltu w | 4.3+58 | 4,358 45+6,0 | 4,0:55 4,055 4,3+5,8
MMA % m/m
1) Tylko do warstwy WyrOwnawczej

wyrdwnawczej i wzmacniajacej

do 13,

nych do warstwy wiazacej,

z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8
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Wymiary cczek sit kwadratowych, mm

Rys. 8 Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do WaRESIWY
wigzacej, wyrdwnawezej i wzmacniajace] nawicrzchni drogi o obciazeniu ruchem

KRI1 lub KR2

MR ASTM 200 100 89
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e
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Wymlary oczek sit kwadratowyeh, mm

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszank mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wiazacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej nawierzehni drogi o obeigzeniu ruchem

KRI1 lub KR2
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Tablica

126 20 M5

Wyrnlary oczek sit kwadratowyeh, mm
Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do
warstwy wigzacej, wyrdwnawczej | wzmacnigjace] nawierzchni drogi o

obtigzeniu ruchem KR1 lub KR2

6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych 1 warstwy winzace],

WYTOWRawczej oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego

[ 1 Wymagania wobec MMA, warstwy |
ol s wiazace], wyrdwnawczej
P Wiasciwosci i wzmacniajgcej w zaleznosci od
kategorii ruchu
ER 1l lub KRZ2| od KR3 do KR &
1 | Modut sztywnosci pelzenia V', MPa nie wymaga sig > 16,0 (2227
2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszezonych 2x75 = 8,0 (260" z11,0
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztaleenie probek jw., mm od 2,0 do 5.0 od 1,5da 4.0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(viv) od 4,0do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 ;’:’ype}nmmc wolngj przestrzeni w prabkach jw, od 65,0 do 80,0 £75.0
6 | Grubosc¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm ad 3,5 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
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7 | Wskainik zageszczenia warstwy, % =930 2980

8 | Wolna przestrzefi w warstwie, % (wiv) od4,5do 20 od 4,5 do 9,0

1} oznaczeny wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukeje - zeszyt or 48 [16],dotycay
tylko fazy projektowania  skladu MMA

2) dia warstwy wyrdwnawczej

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonamym, skanalizowanym, itp.

5.3, Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltows produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicanym
lub cigglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie | wymieszanie
oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowe] mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sldadnikéw, w tym takze wstepne, powinng byé wagowe
| zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu,
przy uwzglednieniu zmiany jego gestodel w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu
od KRS do KR6 dozowanie skladnikéw powinno byé sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikéw mogg wynosicé: jedna dziatka elementarna wagl,
wzglednie przeplywomierza, lecz nie wigeej niz + 2 % w stosunku do masy skiadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie érodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany
do asfaltu w spos6b i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposob poéredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna WYnOsic:

-dlaD 50 od 145° C do 165° C,

-dlaD 70 od 140° C do 160° C,

-dlaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypelniacza uzyskala wlasciwg temperature, Maksymalna temperatura goracego
kruszywa nic powinna by¢ wyzsza o wigeej niz 30° C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna WYnogic;

-zD 50 od 140° C do 170°C,
-zD 70 od 135° C do 165°C,
-z D 100 od 130°C do 160°C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu,
5.4, Preygotowanie podloza

Podioze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé
wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinna byé sucha i czysta.

Nieréwnosei podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wieksze od
podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nieréwnodci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
scieralng, | wiazaca i wzmacniajaca
1 | Drogi klasy A, 8iGP & 9
2 | Drogiklasy GiZ o 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierdwnoéci podioza s wicksze od podenych w tablicy 7,
podioze nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub ulozenie WATEEWY Wyrdwnawczej,

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podicze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltows lub asfaltem uplynnionym w iloéci ustalongj w SST, Zalecane
iloéei asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniscza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, whazdw, wpustaw itp. urzadzen powinny byé
pokryte asfaltem lub materizlem uszezelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym
przez Infyniera,

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsi asfaltowe) lub uphynniacza

z asfaltu uptynnionego
o . Tlos¢ asfaliu po odparowaniu wody
Lp. P“ﬂfm ‘;3{“““““’?_ ikl z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
z onu asfaltowego uplynmionego, kgmj
e Podloze pod warstwe asfaltows
1 | Podbudowa/nawierzchnia thuiczmiowsa | od 0,7 do 1,0
2 Pndbud:‘:rwa_ z kruszywa stabilizowanego 0d 0.5 do 0,7
mechanicznie
3 Pod!u‘:dm:.ra z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0.5
stabilizowanego cementem
4 Nau?erzchnlm asfaltowa o chropowate] 0d 0.2 do 0,5
[ pnmerzn:hnl

5.5. Polgczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropic emulsja asfaltowa lub asfaltem uphynnionym
przed uloZeniem nastgpnej, w  celu  zapewnienia odpowiedniego  pofqczenia
migdzywarstwowego, w ilodei ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza
podano w tablicy 9,

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po edparowaniu wody z emulsii asfaltowej lub uplynniacza
z asfaltu uplynnionego

os¢ asfaltu po odparowaniu wody = emulsji
Lp. Polaczenic nowych warstw lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego

i:gf’m:‘r

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza Iub od 0,3 do 0,5
wzmacniajaca

1 | Podbudowa asfaltowa '
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— okreslenia potrzebnej iloici przejié walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia
WaTSEWY.

Do takiej proby Wykonawea uzyje takich materialéw orz sprzety, jakie bedg
stosowane do wykonania warstwy nawierzehni,

Odcinek prébny powinien  byé zlokalizowany w migjscu wskazanym przez
Iniyniera,

Wykonawea moze przystapic do wykonywania warstwy nawierzchni  po
zaakceptowaniu odeinka probnego przez Inzyniera,

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna  byé whudowywana  ukdadarks
wyposazong w uklad z automatycznym sterowaniem grubosei warstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkeie 5.3,

Zaggszezanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie zeodnie ze schematem
przejic walca ustalonym na odeinku probnym,

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasic zageszczania powinna wynosié nie

mrifie) nik;

- dla asfaltu D 50 130°C,
- dla asfalty O 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120°C,

- dla polimeroastaltu - wg wskazaf producenta polimeroasfaltow,

Zageszezanie nalezy rozpoczad od krawedz nawierzchni ku osi. Wskasnik
zageszezenia ulozonej warstwy powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach
4i6

Ziacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.,

Ziacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebie
co najmniej o 15 cm, Zlacza powinny byé catkowicie zwiazane, a preylegajace warstoy
powinny byc w jednym poziomie,

Ziacze robocze powinno byé réwne obcicte i powierzchnia obcietej krawedzi
powinna byé posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma  asfaltowo-
kavezukows. Sposob wykonywania zlacz roboczych powinien byé zaakceptowany przez
Indyniera,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakofci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 - Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed preystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu,
wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawi¢ wyniki tych badad Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11,

6.3.2. Skiad i uziamienie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeojl wg
PN-8-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepts laboratoryjng z tolerancja
okreslang w tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodanii,

6.3.3, Badanie wlasciwosci asfaltu

Dia kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienta asfaltu.
6.3.4. Badanie wia$ciwoéci wypehiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okredlié uziarnienie i wilgotnosd
wypelniacza.

Tablica 11. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podezas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

e

Czestotliwoié badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badai na dziennej
dzialce roboczej
1| Skiad i uziarmienie mieszanki mineralno- I probka przy produkeji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwomi 2 probki prey produkeji ponad 500 Mg
2 | Wiadciwodei asfalt dla kaidej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosc wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiadciwosci kruszywa przv kazdej zmianie
3 | Temperatura skladnikow mieszanki o
mineralno-asfaltowej dozor ciagly
6 | Temperatura mieszanki mineralno- katdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej whudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej iw.
W}a.écawqéci préha?: mjcsz.anrk: j:lllIIﬂl'ﬂlL'lD- {adat raz Gienie
asfaltowe] pobranej w wytworni

Ip.1 i 1p.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-8-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okredli¢ Klasg i gatunek krusziwa,
6.3.6, Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
odezytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego ha otaczarce,
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Temperatura powinna byé zpodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnef
i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na lilkakrotnym
zanurzeniy lermometru w mieszance i odezytaniu temperatury.

Dokdadnosé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualne]
igl wygladu w czasie produkeji, zatadunkuy, roztadunku i whudowywania,

6.3.9, Wiadciwodci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiaciwosei  mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach
zageszezonych metoda Marshalla. Wyniki powinny byt zgodne z recepta laboratoryjna,

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wlasciwodei warstw nawierzelini
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwodé oraz zakres badar i pomiardw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaraw wykonanych warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego podaje tablica 12,

Tablica 12. Czgstotliwodé oraz zakres badaf i pomiarow wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiardw
1 | Szerokos warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhugodci 1 km
2 | Réwnodé podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatq co 10 m
3 | Réwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej nix co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 rary na odcinku dropi o dlugosei 1 km
5 | Rzedne wysokoSciowe warstwy | pomiar rzgdnych niwelacji podbuzne] i poprzecanej

oraz usytuowania osi wedhug
Uksztaltowanie osi w planie dokumentacii tadowy

Ziacza podiuzne i poprreczne cala dlugosé zlacza

]

7 _| Grubosé warstwy 2 probki z kaidego pasa o powierzchni do 3000 m?
3

9

Krawedz, obramowanie warstwy | cala dugose

10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokosé warstwy
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Szerokod¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z
dokumentacja projektowa, z tolerancjg, +5 cm. Szerokosé warstwy asfaltowsj nizej
polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukeji nawierzchni,
powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmnigj 0 grubodé warstwy na niej polozonej, nie
miniej jednak niz 5 em,

6.4.3. Rownosé warstwy

Nierdwnosci podluzne | poprzeczne warstw z betonu asfaltowepo  mierzone wg
BN-68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp_ DTDEi i [_T!&CE ] ?’4‘1&[’51‘;’.‘& ] WISI'IS[WB WE.I"SL-U:"E
Scieralna wigZaca wzmacniajaca
| Drogi klasy A, 51 GP 4 6 9
2 | Drogi klasy Gi Z ] 9 12
Drogi klasy L i D oraz place 1 parkingi 9 12 | 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
tukach powinny byé zgodne z dokumentacia projektowa, z tolerancia + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja + 1 cm,

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna byé usyluowana zgodnic z dokumentacja
projektows, z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubodé warstwy

Grubodé¢ warstwy powinna byé zgodna z gruboscia projektows, z tolerancia
+ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej
tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubodd od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja
winosl + 5 mm.

6.4.8. Zigcza podhuzne | poprzeczne

Zlgeza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadie do osi. Zijcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete
wzgledem siebic co najmniej o 15 cm, Zlcza powinny by¢ calkowicie zwigzane,
a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6.4.9. KrawedZ, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny byé
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniceznosé obciecia pokryte asfaltem.




D-03.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaliowego 23

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolits teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, luszezacych sie i spelcanych,

6.4.11. Zaggszozenie warstwy i wolna przestrzei w warstwis

Zageszezenie | wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiani
ustzlonymi w SST i recepcie laboratoryjngj.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w  D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt
T

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rebét podane w D-M-00.00.00 «~Wymagania ogélne” pkt
B,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i SST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-
96025:2000[10] daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

?.1. Ogblne ustalenia dotyezgce podstawy platnogci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w D-M-00.00,00
»Wymagania ogdlne” pkt 9,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje;
— [prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- dostarczenie materiataw,
~ wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] i j&j transport na micjsce whudowania,
~ posmarowanie lepiszezem krawedzi urzadzen oboych i kraweznikdw,
— skropienie miedzywarstwowe,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcigcie krawedz | posmarowanie asfaltem,
~ preeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryj nych, wymaganych w specyfikagji
technicznej,
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10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2 PN-B-11112:1996 Krmuszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do pawierzchni
drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z suzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, zmakowanie
1 transport

6. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe, Asfalty drogowe

7.PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-8-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody badaft mas mineralno-bitumicznych
i nawierzehni bitumicznych

9. PN-5-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
10. PN-5-96025:2000  Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosel nawierzchni planografem
itaty

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

13, Tymezasowe  wytyczne technicene, Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukeje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1097

14 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsie asfatowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. WI/MK-CZDP84 Wytyezne techniczne oceny jakosci grysdw i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca  skalnego przeznaczonege do  nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszone] odpornodel na odksztatcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztaleenia i modulu szrywnosel mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym., Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1005

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r,, poz. 430),

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowangj normy
PN-C-96170:1965. Z chwila przywolania w dokumentach kontraktowych normy
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PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania  asfaltu
produkowanego wg PN-C-95170:1965.

2, Zmiany aktualizacyjne w OST

Nintejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) w

OST, wydanych przez GDDP w 2001 r,, uwzgledniajacych zatozenia , Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podataych i pélsztywnych™ (KTKNPP), GDDP - IBDIM, Warszawa
1997
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaliowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
[D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Ninigjsza informacja dotyczy réwniez innych OST uwzgledni gjacych roboty z
wykorzystaniem lepiszoza asfaltowego.

e S

3, Zalecane lepiszeza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i
Mostéw w porozumieniu z Generalng Dyrekeja Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit
zalecenia doboru lepiszeza asfaltowego do mieszanek mineralne-asfaltowych w , Katalogu
typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i polsztywmych”, ktéry byl podstawa
opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Mowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedhg
przeznaczenia mieszanki i obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki | Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTENPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35150
podbudowy
35/50 ]
: DE30 A,B,C 35/50
Emgff‘ﬂ.m.“"“ do Tablica C 50/70 DES0 A,B,C | DE30 AB.C
MR e DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50070 50470
&cieralngj (beton TablicaE | DESOAB.C | DE30ABC ggsg i]?g,
asfaltowy, mieszanka DE150 A.B,C' | DES0 A.B,C! ’

SMA, mieszanka MNU) I
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Uwaga: ' - do cienkich warstw
Oznaczeniz;

KTENPP
SMA
MNU
35450

0470

DE, DP

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podataych i pofsziywnych,
mieszanka mastyksowo-grysowa,

mieszanka o nieciaglym uziarnieniu,

asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-
96170:1965,

asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujgcy asfalt D-70 wg PN-C-
06170:1965,

polimercasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne,
Polimeroasfalty drogowe. Informacie, instrukeje - zeszyt 54, IBDIM,
Warszawa 1907

4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN
12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostdw w porozumieniu z Generalng
Dyrekejg Drog Krajowych i Autostrad ustalif wymagane wiadciwosci dla asfaltow z
dostosowaniem do warunkdw polskich - tablica 2. Tablica 2. Podzial rodzajowy |
wymagane wlascrwosd asfaltow drogowych o penetracji od 20%0,1 mm do 330x0,1 mm
wg PN-EN 12591:2002 (U} z dostosowaniem do warunkow poiskich

Lp. Wihasciwodei Metenda Eodznj asflin
badania | 20030 | 35/50 | 5070 [ 70/100 | 1007150 | 160/220 | 2500330
WEASCIWOSCI OBLIGATORY INE
PN-EN !
L | Penetrocja w 25°C | O,0mm | o | 20430 | 3550 | s0-70 | 7o-100 | 100-150 | 160220 | 250330
Temperatura o PN-EN
2 s % 1427 | 5567 | 50-58 | 4654 | 43510 | 3947 | 3543 | 308
Temperatura zaplo- . PH-E
e o aas03 | 240 | 240 | 230 | 230 230 220 | 220
Fawarlods skiadni- : |
4 |kéwrorpusmezal- | Shmvm | PN-EN | oo | g 99 59 99 99 99
nych, mié mnief ni2 12592
Zmiana masy po
5 |starzeniu(ubytek | %mim | PN-EN | 05 | 05 | o5 08 0.8 1.0 1.0
lub prryrost) nie 12607-1 \
wigoe] niz
Poznstats penetra- - ﬁ
6 | cja postirzeniv, nie | % PNEN | 55 § 51 | 30 46 43 37 35
Tempemiura migk-
7 |nieniapostarzenin, | ¢ | PNEN | oo | 5 | 4 45 41 a7 32
i ket ol 1427 | [ J
WLASCIWOSC] SPECIALNE KRAJOWE
Zewariedé parafiny, ’ | [
sl % PM.EN
g niz : 1 . 2 £ 57 2.2
i 126061 | ** ? 2 2
Woroat temp, migk-
9 | nienia po starzeniy, | °C FN-EN | ¢ 8 9 9 10 1 11
it wigce] niz 1427
Temperatura famii- Mie
10 | wodei, nie wigesj o | THEN Lon | ey 10 12 -15 -16
niz 1259% reéla
! s i




