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1. WSTEFP

1.1. Przedmiot S5T

Przedmiotem niniejazej szczegdlowe) specyfikacii technicznej (S5T) sa wymagania
dotyczace wykonania i cdbioru robot zwigzanych ze Scinaniem i uzupehianiem poboczy
gruntowych przy drodze gminnej ul Wrzosowa w miejscowodci Micigozd gmina
PIEKOSZOW

1.2, Fakres stosowania S8T

Szczegdtowa specyfikacia techniczna (S5T) stanowi obowigzujac podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkeie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych S5T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwiszanych ze scinaniem zawyzonych poboczy i uzupekianiem zanizonych poboczy wraz z
utwardzeniem poboczy na szerokosci 0,50 m obustronnie materiatem kamiennym gr 10 cm

L.4. Okreilenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czgéé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczefstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzehni.

1.4.2. Odkdad - miejsce skiadowania gruntu pozyskanego w crasie écinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelnienia poboczy polozone
poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne =z obowiagzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w 08T D-M-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5, Ogflne wymagania dotyczace robbt

Ogolne wymagenia dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
opolne” pkt 1.5
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 2.
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2.2, Rodzaje materiatow

Rodzaje materialéw stosowanych do uzupehienia poboczy podano w OST
D-05.01.00 , Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 _Nawierzchnia gruntowa naturalna™

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace spreghu podano w OST D-M-00.00.00 SWymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do $cinania i uzupelniania poboczy
Wykonawca preystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej O8T
powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— zrywarek, kultywatordw lub bron talerzowyeh,
— rowniarek z transporterem (cinarki poboczy),
— rowniarek do profilowania,
— ladowarek czolowych,
~  waledw,
phytowych zageszczarek wibracyjnych,
~ przewoznych zbiornikow na wode.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyezqee transportu

Ogblne wymagania dotyczice transportu podano w OST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne” pkt 4.
4,2, Transport materialéw

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej OST, mozna korzystaé z
dowalnych $rodkdw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 SWymagania
ogolne” pkt 5.
5.2, Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca fopat lub sprzgtem
mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzic od krawedzi pobocza do krawedzi
nawierzchmi, zgodnie z zalozonym w dokumentacii projektowej spadkiem poprzecznym.
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Nadmiar gruntu uzyskanego podczas §cinania poboczy nalezy wywieZé na odklad,
Miejsce odktadu nalezy uzgodnic z Inzynierem.

Grunt pozostaly w poboczu naleZy spulchnié na glebokosé od 5 do 10 cm,
doprowadzié do wilgotnodci optymalnej poprzez dodanie wody i zagescid.

Wskaznik zageszczenia okredlony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢
co najmnigj 0,98 maksymalnego zageszczenia, wedlug normalne metody Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupekianie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkéw (wilebied) i zanizenia w poboczach nalezy je
uzupelnié materialem o wiasciwosciach podobnych do materiahy, z ktérego zostaly pobocza
wykonane,

Misisce, w kiérym wykonywane bedzie uzupelnienie, nalezy spulchnié na
glebokoéé od 2 do 3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie uloZyé w nim
warstwe material: uzupelniajacego w postaci mieszanek optymalnych okreslonych w OST
D-05.01.01  Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotnosé optymalna i maksymalna
gestod¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okreslié laboratoryinie, zgodnie z PN-B-
04481 [1].

Zageszozenie ulozonej warstwy materialy uzupelniajacego nalezy prowadzi¢ od
krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszezania musi
by¢ zaakceptowany przez Iniyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna byé rowna,
posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zaloZonym w dokumentacji projektowej, oraz nie
posiadaé §ladéw po przejéciu walcow lub zageszezarek.

Wikasnik zageszczenia wykonany wedhig BN-77/8931-12 [3] powinien wynosic
co ngjmniej 0,98 maksymalnego zageszezenia wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481[1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 , ,Wymagania
ogalne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania gruntow
proponowanych do uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedhig
OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 JNawierzchnia gruntowa
naturalna’.

6.3. Badania w czasie rohét

Czestotliwoié oraz zakres badan i pomiardw w czasie prowadzenia robdt podano
w tablicy 1.
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Tablica 1. Czgstotliwosc oraz zakres badaf i pomiar&w

Crestotliwosc badan
Lp. Wyszezepolnienie badaf Minimaina liczba badan na dziennej

dzialce robocze)

1 | Uziarnienie mieszanki uzupelniajacej 2 probld

2 Wilg,or.:{oz}é ~ optymalna mieszanki 2 prébld

uzupelniajgeej
3 | Wilgotnoéé optymalna gruntu w scigtym 2 prébli
oboczuy
4 | Wskainik zageszczenia na $cinanych lub A revian L

uzupehianych poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznych §cinanych lub uzupelnianych poboczy

Czestotliwosé oraz zakres pomiardw po zakoficzeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw Scinanych lub uzupelianych poboczy

Lp. Wyszezegdlnienie Minimalna czestotliwoid pomiardw
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 | Rownosé podiuina co 50 m
i | Rodwnosé poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny byé zgodne z dokumentacjs projektowa,
z tolerancjg = 1%,

6.4.2. Rownosé poboczy

Mierownose podhizne i poprzeczne nalezy mierzyé lata 4-metrows wg BN-
68/8931-04 [2]. Maksymalny przeéwit pod latg nie moze przekraczaé 15 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™

plat 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanych robot na poboczach.




D-06.03.01 Scinanie § uzupelnianie poboczy 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00  Wymagania ogdlne”
plkt .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
{ wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9,1. Ogélne ustalenia dotyczqee podstawy platnoéei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w 08T D-M-00.00.00
Wymagaria ogolne” pkt 2.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ rob6t obejmuje:
~ prace pomiarowe [ przygolowawcze,
— oznakowanie robét,
~ §ciecie poboczy i zageszezenie podioza,
—  odwiezienie gruntu na odkiad,
— dostarczenie materiztu uzupeiniajacego,
~ rozlozenie materiat,
- zageszezenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii
technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

|, PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzehni planografem i fatg
3 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskafnika zageszczenia gruntu.

10,2, Inne materialy
4 Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboly ziemne.




