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SPECYFIKACJA OGOLNA



S-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1  WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST)- Wymagania 0Ogollne ostdnst do wymaga wspélnych dla
poszczegoblnych wymagaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robot, ktére zostamykonane
w ramachProjektu kanalizacji deszczowej w przebudowywanej tbdze powiatowej nr 0485 T w msc.
Piekoszow (ul. Wolndci) gm. Piekoszéw.

1.2. Okredlenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione poiej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

- Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z ob@a&ujacymi przepisami, stanoagy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzaarokolicznaci zachodzcych
w toku wykonywania robét.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

- Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zapaego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badagréb zwihzanych z ocenjakosci materiatow i robot.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera

- Odpowiednia (bliska) zgodn&¢ — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olteny — z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

- Inzynier — uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzaceuggodné¢ wykonania
inwestycji z projektem, obowzujacymi przepisami, normami i obogdujacymi prawem
budowlanym.

- Polecenie lrzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przggmiera, w
formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentac;ji
projektowe.

- Przedskwziecie budowlane— kompleksowa realizacja budowy wodmi wraz z
przykaczami.

- Rejestr obmiaréw — akceptowany przez agniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligze
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zegnikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzenia przez hyniera.

- Wymiar nominalny DN — liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktéredesfodnie
zaokaglong liczba, w przyblizeniu réwra wymiarowi rzeczywistemu w mm.

- Srednica nominalna d,- wymagandarednica przyporgikowana do wymiaru nominalnego.




- Cisnienie nominalne PN- liczbowe oznaczeniestiienia charakteryzage wymiary i
wytrzymata¢ elementu instalacji w temperaturze odniesieniay#femach rurowych
temperatur odniesienia jest temperatura wody réwna0

- Kanalizacja deszczowa siet kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia wadaypych

1.3. Ogodlne wymagania dotycgee Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekoich wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentagj Projektova i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektowe lub ST, i
wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego na terenieobwyd w okresie trwania
realizacji & do zakdczenia i odbioru wgpnego Robat.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogbjamdowe, dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczme takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewndajv ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczestwa.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem przez umieszczenie
tablic informacyjnych. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robat.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji a do
zakmczenia i odbioru wgpnego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczame
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki
niezkedne do ochrony robot, wygody spotecécia innych.

1.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtdjj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orad#ie unik& uszkodzé
lub uckzliwosci dla oséb lub wlasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga
bedzie miat szczegllny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych

2) Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnychaoyi lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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iii) mozliwoscia powstania pzaru.

1.6. Ochrona przeciwpdarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigeh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne &a sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone
przed dosipem o0sdb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone daozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorn, jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatésv n
srodowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robdt ich szkodlivngd
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@ powinien otrzyméa zgod: na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdw administracji patwowe;j.
Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @damajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@minstalacji i urazdzea
w czasie trwania budowy.
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajcego.

1.9. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcedhie przestrzedaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoléa Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz niespetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywatl wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.



1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robat.
Wykonawca kdzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanieirpm by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djitelementy byly w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposob zwizane z Robotami idolzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dgzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizea lub metod.

1.12. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotaneaskonkretne normy lub przepisy, ktore spetniaajp materialy, spret i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadabetyplda obowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepisow.

Wykonawca zastosujeesiio norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatdw

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje datyezoroponowanegerodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedngadectwa badalaboratoryjnych.
Zatwierdzenie partii (egci) materialdbw z danegadrddia nie oznaczeaautomatycznie,ze wszelkie
materialy z danegerodita uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegéarddta w sposéb goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiieggo.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatlow z
jakiegokolwiekzrodia.
Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacjeteu po ukéaczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopm@wi erenie Budowydala wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad.
Eksploatacjazrodel materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.



2.3.Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nad#yeido czasu, gdycbla one potrzebne
do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszcaeniachowaty swajjakos¢ i wkasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacija Projektowa lub ST przewiglupozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiad Inwestora o swoim zamiarzezycia
materiatu.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spymi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét.
Liczba i wydajnéc¢ sprztu bedzie gwarantow&przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkngmi
w Dokumentacji Projektowej, ST.
Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych obgien na & przy transporcie materiatdw/
sprztu na i z terenu robot.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicginodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dnzie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami gdkre/mi w
Dokumentaciji Projektowej, ST.
Srodki transportu nieodpowiad@e warunkom dopuszczalnych abein na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe; pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkow drég
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca hdzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgidnie z projektem, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z Dokumentag Projektov,
wymaganiami ST.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsa
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramidreymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestor
programu zapewnienia jasm, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie rob6t zgodnie z Dokumeniac]
Projektova, ST.

6.2.Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazong jakaos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbekumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych.
Wykonawca dostarczy Inwestorowiviadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

6.3.Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna
wytyczne krajowe.

6.5.Certyfikaty i deklaracje
Do wycia mazna dopyci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaj



1. certyfikat na znak bezpiedmdwa, wykazujcy, ze zapewniono zgoddd z Kkryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiaciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
* Polsky Normg lub

* aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie
sa objcte certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@laykonanych przez niego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovaazujacym Zamawisgcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarshejny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdska stibowego. Zapisy drla czytelne, dokonane
trwata technilga, w porazdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyedkda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem.
(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przepdzease w sposob gty w jednostkach przgfych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jadad
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badsVykonawcy lda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jééioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w pkt ()-(3) nastujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenegjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomied
zabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektowat, SpecyfikagjTechniczi, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do Rejestru Obmiarow.

7.2.Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtagci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymicda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.
Je&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, okjosci beda

wyliczone w n’?’jako dlugd¢ pomnaona przezredni przekréj.
llosci, ktére maa by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub sper
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wzenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. glizie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty zachowanie
doktadndci wg norm.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub wsgpnym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w Robotach.
Obmiar robo6t zanikapych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podleggch
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfitzdeda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

8.0DBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi wsgpnemu (powykonawczemu),
d) odbiorowi kaicowemu (pogwarancyjnemu).

8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.
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Odbidr robot zanikagych i ulegajecych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrmstpu robot.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do eBaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

8.2.0dbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru agciowego
robo6t dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze wphym robot.

8.3.0dbidr wskpny robot

Odbioér wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykamanbdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.
Calkowite zakaczenie robot oraz gotowo do odbioru wsipnego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie Inwestora.
W toku odbioru wsipnego robot komisja zapozna @i realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzbtpetniagcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pogoavych lub robdt uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustala nowy termin odbioru
wstepnego.

8.4. Odbidr koncowy

Odbior kacowy polega na ocenie wykonanych robdt genych z usumrciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wginym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior kacowy ledzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbi6r wphy robo6t".

9.SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
PRZYGOTOWAWCZYCH.

Rozliczenie robot tymczasowych Zatadunek towarzggzh prowadzonedolzie w formie
ryczattu i lzdzie zdefiniowany jako procent caéd robot. Rozliczenie za w/w roboty nggowa
bedzie sukcesyjnie do pagtu rob6t zawartych w harmonogramie rzeczowo-finayso. Zasady
ptatncci za wykonane roboty zostarmkreslone przez Zamawiagego w projekcie umowy za
wykonane roboty.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowldde.J Nr 89 z 25.08.1994r, pdz. 414).
[2] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo gegigezi kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE SZCZEGO+LOWE
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S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

S-01.01.01 POMIARY GEODEZYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTSsa wymagania dotyczre wykonania
pomiaréw geodezyjnych przy budowie kanalizaciji.

1.2. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia pomiarowych
geodezyjnych

1.2.1.Pomiary sytuacyjno-wysokgciowe.
W zakres tych robo6t wchoalz
- uaktualnienie istniacych map sytuacyjno-wysokciowych w skali 1:500 w okionych
zakresach,
- wyznaczenie tras ruragow
- wytyczenie lokalizacji obiektéw budowlanych,
- nani&c¢ pikiety wysokdciowe,
- nani&c¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,
- w przypadku matej iléci pikiet wysokdciowych uzupetrd dodatkowymi pikietami, aby odda
wiasciwg rzezbe terenu,
- wykona wykaz reperéw z podaniemerdnych wysokéci oraz zaznaczyrepery na mapach do
celéw projektowych,
- pod& aktualny stan wtadania na mapach (nr dziatek),
- dofaczy¢ odbitki map ewidencyjnych,
- poda& na mapach edne dna i gory studzienek kanalizacyjnych oradme obiektow budowlanych.

1.2.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych rob6t wchogavyznaczenie punktéw sytuacyjno-wyseékimwych, osi obiektéw, gita
stabilizacja punktéw, ich zabezpieczenie przed zmzisniem i oznaczenie unliwiajace ich tatwe
znalezienie i ewentualne odtworzenie,

1.3. Okreslenia podstawowe.

Reper - trwaly (zwykle oddnigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysod@ m.n.p.m.

Niwelator — przyrad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj temspoh pomiarow
topograficznych i geodezyjnych, shey do wyznaczenia wysoka danego punktu wzgllem przygtego

poziomu odniesienia).

Dalmierz — Dalmierz, odlegtéciomierz, przyrad stuzacy do pomiaru odlegkei bez potrzeby jej
przebywania.

Teodolit —teodolit przyrad geodezyjny do mierzeniatdw w ptaszczynie pionowej i poziome.

tata geodezyjna- sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany,zlcy do bezpérednich pomiarow
dtugcici lub pomiaru rénic wysokdgci.

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w A.00.00.00. ,Wymagania og&lpkt 1.
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2.MATERIALY
Materiaty niezlgdne do prowadzenia pomiardw sytuacyjno-wyselkawych zgodnych z ST :
- paliki osrednicy od 5 do 8 cm i diugoi okoto 0,5 m,
- slupki betonowe z krzem,

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycge spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Zastosowany sprg do wykonania pomiarow
Wykonawca przyspujacy do wykonania pomiarOw geodezyjnych powinien waga sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- teodolitow i tachimetrow
- niwelatorow,
— dalmierzy,
- tyczek geodezyjnych,
— fat mierniczych,
— stalowych té&ém mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ofdlke 4.

4.2 . Transport materiatow i wyposaenia
Wyposaenie i materialy do pomiarow geodezyjnych mdgg transportowany za pomgaowolnych
srodkow transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S-00.08\@0nagania ogolne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2.Wyznaczenie punktéw gtdwnych
Tyczenie osi trasy kolektoréw nale wykona& w oparciu o dokumentagj projektows przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej, cloaej
w dokumentacji projektowe;.

5.3.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypdéw i wykopow na
powierzchni terenu (okéienie granicy robot), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzertiétro

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwizanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysékowych naley
prowadzé wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
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7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 3T S-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w S-00.00.00mfania ogoine”.

8.2.0dbidr prac pomiarowych

Odbiér robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie @asfe na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokotu kentroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkitada Inwestorowi.

9.SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ ACYCH.
Zgodnie z punktem 9 S$-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonpréa geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ihwegsGUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poaiGdGiK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa oshowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekggciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyfaeGiK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjneGa-1983

No akwbhe
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S-02.00.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH II-1Il KATEGORII

S-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH lI—l1l KATEGORII
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej X&& wymagania dotycge wykonania i odbioru
wykopoéw w gruntach II-11I kategorii.

1.2. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
kanalizacji obejmuj wykonanie wykopow w gruntach kat. 11-llI.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Wykop — budowla ziemna wykonana w @bre robét w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usaiai z niej gruntu.

Odktad — miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykepd

Gtebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny- wykop, o szerokixi dna wgkszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny- wykop, o szeroki dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,23,m scianach pionowych dulz
nachyleniu 1:0,25

Pozostate oki&enia podane w niniejszej SSh ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w A.00.00.00 ,, Wymagania og®élhpkt. 1.2

2. MATERIALY (GRUNTY)
Grunty uzyskane z wykopow powinny by maksymalny sposob wykorzystane do budowy nasypow
Grunty powinny spetniaszczegétowe wymagania zawarte w niniejszej STrinm PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okre&lono w S-00.00.00 Wymagania ogdlne

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyk&s& mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow ( koparki, fadddijar

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodgtskrzyniowe),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzt do odwadniania wykopow (pompy, igtofiltry)
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotygce transportu okiétono w ST S-00.00.00 Wymagania ogolne.

4.2. Transport gruntow
Wybor transportu naky do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w ST S-@DO0

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przed przyspieniem do prac natg powiadomé i uzgodné z wiacicielami sieci infrastruktury
istniejacej sposbb i czas prowadzenia robot.
Wykopy powinny zost& wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metodgwpdzenia robot
ziemnych (¢czne lub mechaniczne) powinny zdstdostosowane do g@bokasci wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustale wtadzami koordynagymi i posiadanego spgtzi mechanicznego.
W miejscach kolizji i zblten z istniepca infrastruktun podziemm wszystkie roboty ziemne néle
wykonywat recznie.
Wykopy waskoprzestrzenne powinny dymocnione&cianky szczeln.
Szerokd¢ wykopu jest uwarunkowanaednia kanatu lub obiektu, zwksza st ja 0 0,4 m z kadej ze
stron jako rezerwniezlzdna do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowtheg
Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn@ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzevynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcecia
lub innych odsipstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.
Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podéo z dobrze zagzczonego piasku, nale wykona
bezpdrednio przed przyspieniem do montas przewodu lub budowy obiektu.
Kanat sanitarny posadotvha podsypcewirowo-piaskowej gr. 20 cm o granulacie max. 20mm.
Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysako50 cm ponad lico rury wykoiarecznie
gruntem piaszczystym bez kamieni, ggrzanym ¢cznie, warstwami. Strefa prowadzenia rury
musi by zag:szczona, co najmniej do wagtd min 90 % Proctora poza pasami drogowymi i 100
% w pasach drogowych wg PN-74/B-02480.
Dla wykopow obiektowych naky w przypadku istnigicego gruntu nasypowego dastsic do gruntu
nosnego igrunt nasypowy zagi¢ piaskiem, nagpnie po wykonaniu tych robot nale wyrowna dno
wykopu. Po zakaczeniu tych robét naly wykona podktad betonowy z betonu B-7,5 lub B-10 i
zaizolow& go materiatem przeciwwilgociowym. Dopiero na takzygotowanym podku mazna
przystpi¢ do posadawiania fundamentow pod obiekty.
Technologia wykonania wykopu musi ughiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvaani
robét ziemnych. Sposéb odwodnienia dkaalokumentacja projektowa poszczegolnych #ada
Moze ono by realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopow sposobem powierzchniowynengem.
Polega ono dzie na utaeniu dwu rzdéw siczkéw ceramicznych (drendw) lub rur PE perforowdnyc
@10 cm w warstwie filtracyjnej o gruba podanej w dokumentacji projektowej. Nagach drenarskich
nalezy wykona& studnie zbiorcze z kgow betonowych @ 80 cm. Odprowadzenie wod drewsch
pompami przeponowymi o negizie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprasadniki z
piasku z kegow betonowych @ 80 cm, ruragiem z rur stalowych kotnierzowych @ 200 mm agnym
na powierzchni terenu.
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2. Pompowanie pompami elektrycznymi — igtofiltrypltbwnowane.

Po catkowitym zamontowaniu ruragu lub wykonaniu obiektu natg wykona& zasypk wykopow.
Przestrzé& wykopbébw w obebie przewodu rurowego nale wypelnic gruntem piaszczystym
niezawieraicym kamieni.
W przypadku przewodow rurowych nayesprawdze:

- prostolinijng¢ utozenia przewodu,

- zgodnd¢ z projektowanym spadkiem,

- sprawdzt draznosé (Swiatto kanatu) i wykoné préby hydrauliczne na eksfiltragj infiltracje

- wykona& zasyplg gruntem piaszczystym lub z piasku

Zasypka w strefie prowadzenia rury do wys@ko50 cm ponad lico rury wykokarecznie gruntem
piaszczystym bez kamieni, z@gczanym ¢cznie, warstwami. Strefa prowadzenia rury music by
zag;szczona, co najmniej do waftd min 90 % Proctora (najlepiej 100 %) wg PN-74/B480. Do
wykonywania zasypki wkziwej wykopu nad strafochronm rurochgu w pasie jezdnym i poboczu pma
przyshpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zggzczenia obsypki. Do zasypki wtiwej naley uzy¢ gruntu
piaszczystego dowiezionego. Do zasypki nie nyalgywat gruntu zawierajcego due kamienie i gltazy.
Rozbiorka odeskowania wykopu powinna rpstva réwnolegle z zagszczeniem zasypki, przy
zachowaniu szczegOlnej ostrmsci, ze wzgtdu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu. Zasypk
wykopow pod sieciami uzbrojenia terenu starannge&aé, aby unikaé p&zniejszego osiadania.
Rozbiorka odeskowania wykopu powinna rpetva réwnolegle z zagszczeniem zasypki, przy
zachowaniu szczegolnej ostrmici, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu. Nadmiar
gruntu naley odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Teren po zaki@czeniu robot przywroéido stanu pierwotnego. Istnaeg nawierzchnie drog i chodnikéw
odbudowa w standardzie sprzed rozpecia robot, po uzgodnieniu

Z zaradca drog.

Nalezy bezwzgédnie przestrzegazasadyze zagszczenie strefy posadowienia rur must,bgo najmniej
rowne zagszczeniu zasypki wigiwej, nigdy nie mniejsze.

Catas¢ rob6t ziemnych, a zwlaszcza w pahliistniepcego pod i naziemnego uzbrojenia wykéora
zachowaniem maksymalnej ostnasci oraz wszelkich obowrujacych przepiséw bramowychi BHP.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST S 00.00.00.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowargodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Pidfvej. W czasie kontroli szczegalmuwag; nalezy
zZwrocié na:

- zapewnienie stateczém scian wykopu,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot iigto zakaiczeniu,

- doktadna¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykozenie),

- zagszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 7ST S-00.00.00 “Wymagania ogdélne”.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S 00.00.00.

8.2. Zasady odbioru robot

Badanie materiatéw i elementow obudowy wykopow malerykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w opisiébézznym.
Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje @izez ogidziny zewrtrzne i porownanie z
rysunkami oraz tytkowanym sprgtem.

Badanie materiatow drendw i obsypki filtracyjnejlei@ wykona& bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne poréwnujc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w rysunkach.

Badanie przekroju drema przeprowadza si przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych obsypki
filtracyjnej przez pomiar z doktadscia do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku drena w planie i zmiany przekroju przeprowadza frzez ogidziny
zewrgtrzne, czy zostaty wykonane w studzienkach zbiarhzy

8.3. Zakres odbioru robot
Minimalna czstas¢ i zakres testow i pomiaréw:
Pomiary szerok&i dna wykopu
- Pomiary wykonywa tasma, co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach spalnych, -co 50 m
Pomiary zagibienia dna
- Pomiary wykonywa niwelatorem, co 200 metrow i w miejscachtpliwych.
Test zagszczenia gruntu — wg préby Proctora
- Stopier ID powinien by zdefiniowany dla kadej ustalonej warstwy.
- Stopier ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powiniencbggodny z okrélona kategora
przeznaczenia gruntu.
Szerokdé¢ dna wykopu
- Szeroké¢ dna wykopu nie powinna #0i¢ sic od projektowanej z tolerarci 5 cm
Zagkbienie dna
- Zagkbienie dna wykopu, okseane pomiarem kzinych wysokéciowych przy ayciu niwelatora
nie powinno rani¢ sic od projektowanych eznych z tolerangj—3cm do +1cm.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ ACYCH.
Zgodnie z punktem 9 S$-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okigenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilatidiernej

4. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu
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S-03.00.00 INNE PRACE

S-03.01.01 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, ODTWORZENIE NA WIERZCHNI
DROG.

1  WSTEP

1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z rozbiérk elementéw drég oraz odtworzeniem drog.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z rozbidrk
— warstw nawierzchni i podbudowy,

oraz wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni dkarych w Dokumentacji Projektowe;j.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materialdw podano w ST S-00.00.00. "Wymaganidnag

2.2  Kruszywo
Do wykonania nawierzchni i chodnikéw najestosowé kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-
11113 [4],. Kruszywo powinno lByjednorodne, bez zanieczyszez¥cych i domieszek gliny.

2.3 Nawierzchnie mineralno-bitumiczne
Do wykonania nawierzchni i chodnikéw nzjestosowdéd mieszanki mineralno-bitumiczne wg PN-C-
96170:1965.[10]

2.4  Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501[8]2ma@awiera dodatki uplastyczniage i uszczelniage.
Zaprawy wykonuje s z cementow portlandzkich marek 25, 35 oraz cemertiGtniczych 25 i 35.
Stosowany mze by rowniez cement szybkotwardnigjy 40 i cement murarski 15.

2.5  Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inwestora.

Zrodta materiatow powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpeciem robot.
Wykonawca powinien dostarazwyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatd

3  SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogoélne".

3.2  Sprzet do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrk elementéw drég, ogrodizei przepustow mze by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:

— spycharki,

- tadowarki,
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— zurawie samochodowe,
- samochody eizarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

3.3  Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego ®chanicznie

Do wykonania robot nahy stosowa:

uktadarki lub réwniarki do rozktadania materiahryprofilowania warstwy,

walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statgc

zagzszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walderacyjne - jako spkg pomocniczy, zwlaszcza w
miejscach trudno doginych.

3.4  Sprzet do wykonania warstwy mas asfaltowo-bitumicznych.
Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jestepagicy sprzit:
e wytwornia mas mineralno-bitumicznych,
* uktadarka mechaniczna z podgrzewaityta wibracyjr do wstpnego zagszczania,
* walce gtadkie stalowe dwuwatowe,
* walce ogumione egizkie

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST S-00.00.00. "Wymaganiéned

4.2  Transport materiatow
Transport powinien odbywssie w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.

4.3  Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat z rozbiorki ména przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00000Wymagania ogélne”

5.2  Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrofize przepustéw obejmaj usungcie z terenu budowy
wszystkich elementédw wymienionych w pkt 1.3, zgednidokumentagjprojektows, ST.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dousuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stagic wlasndcia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okébone w ST lub wskazane przez Inwestora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drégrodzé i przepustow znajdage s¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo
zabezpieczone. W szczegdnbnalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowej.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacz&go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w
ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”.

5.3 Przygotowanie poditda
Podlaze powinno by wyprofilowane i zagszczone, rowne i czyste.zédi podiaze wykazuje jakiekolwiek
wady to powinny b§ one usunite wedtug zasad zaakceptowanych przez Inwestora

5.4  Rozktadanie kruszywa
Warstwa kruszywa powinna éywyprofilowana tak, aby jej ostateczna gréb@o zagszczeniu byta
rowna grubéci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkémdnych wysokéciowych.

5.5 Zageszczanie
Po kaxcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie.

5.6  Utozenie nawierzchni
Wykop po wykonaniu kanatlu zasypapiaskiem warstwami o grubc 0,20m z zagszczeniem
mechanicznym do wskaika zagszczenia 1,0 (dotyczy rowrielrdg gminnych).
Odbudove nawierzchni drég powiatowych :
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie lub ttuczniem kamiennym gr.
0,20m,
» warstwa wizaca bitumiczna o gr. 7cm

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogollne zasady kontroli jakdci robét
Zasady ogélne kontroli jakoi robét podano w ST S-00.00.00. "Wymagania ogdlne”

6.2  Kontrola jako sci robot rozbiérkowych

Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplatsiovykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeargzh do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usgtych elementach nawierzchni, ogrodze
przepustéw powinno spetdimdpowiednie wymagania okilene w ST S-02.00.00 “Roboty ziemne”.

6.3 Badania przed przystpieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadanie kruszyw i mieszanek mineralno-
bitumicznych na reprezentatywnych prébkach. Odimbit

7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem BT S-00.00.00 “Wymagania ogdélne”.

8  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Roboty podlegaj odbiorowi robét na zasadach okomych w ST S-00.00.00. "Wymagania ogolne".

8.1  Odbior robot
Roboty uznaje giza odebrane §# zostaty wykonane zgodnie z dokumentggjojektows i ST.
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9 SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH PRAC
TOWARZYSZ ACYCH.
Zgodnie z punktem ST S-00.00.00 “Wymagania og6lne”.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 Normy

—-PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafaziat, nazwy, okéenia.

-PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podzial, nankmsgslenia.

—PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamame&awierzchni drogowych

-PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaoenawierzchni drogowych;
Piasek”

- BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu ntelety nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania.

—-BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elgsneawierzchni drog,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.

—BN-74/8935-04 ~Przepusty drogowe i kolejowe. Elemeprefabrykowane”.

—PN-90/B-14501 .Zaprawy budowlane zwykte

—-PN-88/B-06250 Beton zwykly".

—PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

-BN-80/6775-03.02 ,Elementy nawierzchni drog, uparkingéw i torowisk tramwajowych.
Piyty chodnikowe”.

—BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie piyt.

—BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

—BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu

-PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowa z krusggiilizowanych
mechanicznie
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S-04.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA.

S-04.01.01 MONTAZ RUROCIAGOW,
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznelSa wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z budowkanalizacji deszczowe).

1.2. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem kanalizaciji.
W zakres tych robot wchoglz

» roboty przygotowawcze,

* roboty montaowe sieci

« kontrola jakdci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzaniaciekow.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzaiakow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierasigekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierakizekow z kanatow oraz kanatoéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy- kanat zamknity 0 wysokdci wewretrznej mniejszej 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkrity 0 wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.

Pozostate okrgenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w A.00.00.00 ,, Wymagania og®élhpkt. 1.2

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST S-00.00.00 “Wymaganidrajo

Wszystkie materialy mage kontakt z wog pitna powinny mi€ atest higieniczny Ratwowego Zaktadu
Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktdrych normy PN i BN przewiduposiadanie
zaswiadczenia o jakéi lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Rury przewodowe

Kanaty deszczowe zaprojektowano z rur ,WIPRQO” kldBytaczonych na uszczelki gumowe.
Rury dostarczane na budewinny by fabrycznie izolowane.

Zaprojektowano nagpujacesrednice kolektorow:

@300 mm  [=150,3 m

@400 mm  [=170,8 m

Przylacza:
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Przylcza — odcinki od wpustéw ulicznych do sieci — z@ghtowano z ruMWIPRO” klasy Il hczonych
na uszczelki gumowe.

Srednica przyczy:

@200 mm  [1=58,1m

@ 200 mm [=10m - z rur WIPROS klasy A, 600 kN-mb

2.3. Sktadowanie materiatow
Rury naley przechowywéa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poétp w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadambsferycznymi oraz spetnienie
warunkoéw bhp.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni ngmtiacy sprzt do wykonania robot ziemnych i
instalacyjnych
— kopark: podstbierm ,
— zuraw budowlany samochodowy,
— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST S-00.00.00 “Wymaganidnedo

4.2. Transport rur przewodowych.

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potageniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwanieng si
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styksie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie mplezuc&, a szczegoln ostraznas¢ nalezy zachowd przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatilizko OC i nizsze;.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa mae przewysza $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg
uklada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegllasstwy naley przedzield elementami
drewnianymi o grubixi wigkszej ng wystapce czsci rur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00000\ymagania ogdélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczerniavale oznaczy je w terenie.
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W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem awv@dmpowan z wykopdw lub z opadow
atmosferycznych powinny Byachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:
a) goérne krawdzie bali przgciennych powinny wystawa co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;
b) powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdiwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu;
C) w razie konieczni wykonany zostanie gy odprowadzagcy wod; na bezpieczpodlegtac.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zostavykonanie zgodnie z ST-02.01.01

5.4. Przygotowanie podiea

Rodzaj podiea jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otmymaltdci
powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie opyk speniajcy
wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych nalg wykona podiaze wzmocnione z warstw pospotki ldwiru z domieszi
piasku grubéci 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiaze naley wykona z warstwyzwiru lub
tlucznia z piaskiem gruoi od 15 do 20 crmaEznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Warunki ogolne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, sfmadki i gébokas¢ posadowienia rurogiju
powinny spetnia ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeihbpuszczalne minimalneqakosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8m/s. Spadki te nie mphy¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow arednicy do 0,4 m - 3 %e,

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikadjograniczenia maksymalnychegkasci przeptywu (dla

rur betonowych i ceramicznych 3 m/s$ zéa rurzelbetowych 5 m/s).

- giebokas¢ posadowienia powinna wyndésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewoddow

Przewdd (rura ochronna) powinienchiak utazony na podtau naturalnym, aby opierateshanim
wzdtwz catej dtugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie simjej osi. Na podia
wzmocnionym przewdd powinien &yitozony zgodnie z dokumentagprojektova.

Poszczegoblne odcinki rur powinnydwynieruchomione przez obsypanie piaskiersr@dku diugdci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Spos6b montas powinien zapewnia utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganpchez
dokumentagj projektows. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopiense odbywa dopiero
po przygotowaniu podi@. Przed opuszczeniem rur do wykopu makprawdzt ich stan techniczny.
Podtare profiluje s¢ w miar uktadania przewodu. Nate zwrocié uwag;, zeby bosy koniec rury wszedt
do oznaczonego na rurze miejsca.

Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” ukltadaesigodnie z ,Tymczasoginstrukcp projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro”.
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Rury utzone w wykopie na znacznychegbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie atone, w celu
zwigkszenia wytrzymakxi powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektova.

Poszczegdlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirpdku dtuggci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ziczy rur kanatowych mama wykoné:

- specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi

Pokczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience (kanahg@dnicy do 0,3 m mma heczy¢ na
wpust).

Kat zawarty me¢dzy osiami kanatdw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéssic w
granicach od 45 do 90o0.

Rury naley uktad& w temperaturze powj Oo C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykorgywa
temperaturze nie mniejszejni8o C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utezonego
kanatu przed zamuleniem.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pgrzy wykonywaniu przykanalikow nate
przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna dprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukow dla podiczenia
dowpustu bocznego w kanale),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnosi 0,20 m

- diugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziegelwizyjnej
potaczeniowej nie powinna przekracz24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanalu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, lub
wpustu bocznego,

- spadki przykanalikdw powinny wyn@sdd min. 5 %«do max. 100 %o z tym

- kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinnalwykonane pod&em min. 450, max. 900 ,

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzeplofaczeniova nalery dokonywa tak, aby
wysokas¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandgci
wiaczenia przykanalika na wysad@ wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na
zewnatrz pozascianky studzienki.

5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie
Materiat obsypki powinien spetridaastpujace wymagania jakaiowe:
» materiat niespoisty, dagy sk zag:szcza do wystarczajcej nGnaosci,
* materiat nie mge by zmrazony, powinien by rowniez pozbawiony zamarzetiych bryt ziemi,
lodu, orazniegu,
* materiat nie mge posiadéziaren o ostrych kragdziach,
» maksymalna wielk& ziaren materiatu znajdagego st w bezpsérednim styku z rur nie powinna
przekraczé 10%srednicy rury, lecz nie powinna byieksza nk 60 mm.
Zageszczenie obsypki
Zageszczanie gruntu w strefie wenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego naszaganie nalgy
prowadzé zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046:2006.

Stopier zag;szczenia przyjo:
* pod drogami 100% wg zmodyfikowanej metody Proctora
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* poza drogami: nie mniejszyx®0% wg zmodyfikowanej metody Proctora

Obsypka powinna l#yzag;szczana warstwami o grudmp 10-30cm. Wysok& obsypki nad wierzchotkiem
rury (po zagszczeniu) powinna wynastco najmniej 30cm .

Obsypk nalezy zagszcza w tym samym czasie po obu stronach przewodu, wi egliknicia
przemieszczaniagrurocagu..

Uzupetnienie obsypki wzdiurury naley wykonywa podagc grunt z najmniejszej nabwej wysokasci.

Zasypka wykopu

Do zasypki ména przysipi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontrolstopnia zagszczenia
obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu pmmi by szczegotowo sprawdzony, powinnycby
usungte porozrzucane kamienie, bryly ziemi, ktére megac do wykopu.

Materiat wwywany do wykonania kitowego zasypania wykopu nie musitigk doktadnie dobierany jak
materiat obsypki. Jednak nalezwrac& uwag; czy w gruncie nie wygpuja duze kamienie, ktére spada;
do wykopu mog uszkodzt rurociag w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki euzknia rury.

W trakcie wykonywania zasypki poleca simiesci¢ nad przewodem §me lub siatk sygnalizacyjn z
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Dalszasypk wykopu naley prowadzt warstwami, z
zag:szczeniem co 20 cm.

Zasypk wykopu wykona@ piaskiem dowiezionym z zewtrz.

Stopier zag:szczenia zasypki zaig od przeznaczenia terenu nad ruggi@m i powinien by nie mniejszy
niz 100% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przedwvadimieszczonych pod drogami i 90% dla
pozostatych.

Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinstpowa rownolegle z zasypk przy
zachowaniu szczegélnej ostrmsci, ze wzgédu na maliwosé obsungcia sk scian wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania majce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przedizatavod,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrozasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobo6t w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez Inwestora w oparciu 0 nagrBN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728.
W szczegOInéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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zbadanie materiatow i elementow obudowy padei ich zgodn&ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznywd@nymi przez wytworkg

badanie zachowania warunkow bezpiéstea pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie prawidtow&ei podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszé&tnowilgotnasci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanego pod# wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwo z dokumentagj techniczr i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznyngtwérni materiatdbw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gibokcsci utozenia przewodu, jego odleglm od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utgenia przewodu na podto,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychaty i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieieeprzed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaejpod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed kagdzradami bhdzacymi,

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paptzadanie wskaikow zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
Wynosi wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgej naturalne podi@ nie powinno przekroczgy: 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie ke@zi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powiprzekraczal0 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych =5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie powinny
przekroczy 10 cm,

stopien zagiszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugp 100 m nie
powinien wynost mniej niz 0,97.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 3T S-00.00.00 “Wymagania ogélne”.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00@fnagania ogdine”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne czyniod
zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopow,

— przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

— préby szczelngi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.
Odbioér robo6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobaot.
Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poairby mniejsza od 50 m i powinna
wynosi: okoto 300 m w przypadku utenia rur w wykopach écianach umocnionych, galla przewodow
utozonych w wykopach nieumocnionych okoto 600 m.
Dopuszcza si zwigckszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia rogmia lub
uzasadniona wzgtlami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajch zgodnie z zasadami okienymi w ST S-00.00.00
“Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr wskpny
Odbiorowi wstpnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegace na

sprawdzeniu protokotow bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$a@awych),

badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigl®nczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@e&.3 normy PN-81/B-10725),
Whyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny bywijete w formie protokotu, szczegétowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisareez nadzoér techniczny oraz czionkdéw komisji
przeprowadzajej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruepsiego nalgy uzna& za dokladne, jeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczéthoatego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym weginym nie zostato spetnione, nafeocent jego
wplyw na stopié sprawndéci dziatania przewodu i w zaieosci od tego okréi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ ACYCH.
Zgodnie z punktem &T S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-83/8971-06.02. - Rury beggeniowe.
Ringtonowe ielbetowe.
BN-83/8971-06.01. - Rury beggeniowe.
KHiowe rury betonowezelbetowe "Wipro".
BN-83/8971-06.00 - Rury i ksztaitki beEnieniowe.
OgéMwymagania i badania.
BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budovdanbetonu.
i betonowe izelbetowe.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemneb®yp ziemne.
Wymaganbadania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
-Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczeniaep korozj konstrukcji betonowych zelbetowych.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
-Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projekiech w sprawie zabezpieczenia przed kayozj

projektowanych budowili. Instytut techniki Budowlgné/arszawa 1984 r.
-Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy pradéw kanalizacyjnych z rur
-Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
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S-04.01.02 MONTAZ UZBROJENIA NA KANALE DESZCZOWYM.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTSsa wymagania dotycre wykonania
i odbioru robot zwqzanych z wykonaniem uzbrojenia na sieci kanalizagyj
Wykonanie uzbrojenia obejmuje:
Wykonanie uzbrojenia obejmuje:
— studzienki kanalizacyjne z égow prefabrykowanych ér.1200 mm
— wpusty uliczne

1.2. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej.

1.3. Okredlenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontrol
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zafda@h osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach pitaostyc

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadpenia co najmniej dwoch
kanatéwdoptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna maa dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru enerdiciekOw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

Wopust deszczowy urzdzenie do odbioréciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Elementy studzienek:

Komora robocza - zasadnicza g&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeneksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywagca komog roboca.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemzk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznacsgalo przeptywu w nindciekdw.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyp@nicdzy kinet asciar komory roboczej.

Pozostale oki&enia podane w niniejszej SSTa ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 ,, Wgigania ogolne ” pkt. 1.2

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw i urzadzen
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanS-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca jest zobowkany:
» dostarczy materialy i uradzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projekjavsT,
* powiadomé¢ Inwestora o proponowanycirodtach pozyskania materialéw przed rozpogzm
dostawy i uzyskajego akceptagj

2.2. Rodzaj uytych materiatow

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne
W studzienkach kanalizacyjnych nafestosowd nastpujace materialy:
— kregi zelbetowe wys.250 mm
— kregi zelbetowe wys.500 mm
— kregi zelbetowe wys.750 mm
— kregi zelbetowe wys.1000 mm
— kregi dystansowe wys. 6,8,10 cm.
— pokrywy nastudzienngelbetowe
— zwezki redukcyjne
— prefabrykowana czé denna studzienek
— stopnie wlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086.
- wiaz kanatowy typu erkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02
- roztwory asfaltowe
— mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnedsn B20
- Srednice oraz iléci poszczegdlnych elementéw powinnyéltagodne z dokumentacprojektows.

2.2.2. Wpusty uliczne.
Whpusty uliczne wykonane jako studzienkirdoOOmm sktadajsig z :
— prefabrykowane kigi betonowe @rednicy 50 cm, wysokei 30 cm
— lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6)
— pokrywy nastudzienngelbetowe
— stopnie wiazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 .
—  Wopust uliczny typ C250wg PN-H-74080-01 i PN-H-7008}
- roztwory asfaltowe
— mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalneggB B10

2.2.3. Odwodnienie liniowe.
Zaprojektowano odwodnienie liniowe typu FASERFIXEER KS 200. to doskonate rozamanie dla
Korytka wykonane sz betonu widknistego.
Odwaodnienie liniowe sktadaesk:
-korytek o szerokgi 260mm, wysokéci 275-345mm
- §cianek czotowych KS200
- studzienek z ocynkowanym osadnikiem, ramami ak atynk. L=0,5m, H=570mm, B=260mm
- rusztowzeliwnych, kratowych GUGI MW 20/30, czarnych, kI6B0, .L=0,5m, H=20mm, B=249mm

2.2.4. 1zolacje przeciwwilgociowe
Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziashyi pionowych nalgy stosowa izolacje
powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane nagor
W przypadku maliwosci zastosowania edych rodzajow materiatbw nalg uzgodné to z
Inzynierem.
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Wszystkie materialy uszczelnige powinny posiadaaktualne aprobaty techniczne.

2.2.5.Beton
Beton konstrukcyjny klas B15, B20 winien odpowiadaymaganiom PN-B-06250 oraz dygodny z
dokumentagj technicza.

2.2.6. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.7. Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadap wymaganiom normy PN-86/B-
06712.

2.2.8. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowarednicy 6 i 10 mm klasy StO.

2.2.9. Deskowanie
Deskowanie powinno lgywykonane zgodnie z nogiPN-B-06251

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1. Kreqi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kegdéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysi@ksktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m.
Sktadowanie powinno umbwiaé¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynckyebdw.

2.3.2. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny &gktadowane z dala od substancji dziggeh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamnianma by utwardzona i odwodniona.

2.3.3. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokasici maksimum 1,5 m.

2.3.4. Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.3.5 Pozostate.

Cement, materialy izolacyjne, oraz inne elementgayssktadow& w suchym, zamkgtym magazynie.
Wykonawca jest zobowzany przechowywamaterialy zgodnie z wymaganiami producenta.

Wykonawca jest zobowzany ukladad materialy wedtug poszczegdlnych grup, wigkioi gatunkow w
sposOb zapewnigly stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych
elementdéw.

Powierzchnia skiadowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiatow.
Jeili dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe onggkstanie materiatdw do prowadzenia prac,
Wykonawca powinien powiadod swoim zamiarze Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotysee sprztu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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3.2. Sprzt do wykonania
Wykonawca przyspujacy do wykonania oczyszczalniciekow powinien wykaza sie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych, mtotéw pneumatycznych

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wibratoréw do betonu
oraz inny wynikagcy ze specyfiki prac i wymagalokumentacji techniczne;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne

4.2. Transport kregow

Transport kegdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadl@akzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddvezvna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie@dw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum

trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni®@aodzie prefabrykatu.

4.3. Transport osadnikow i separatorow.

Zaleca st przewozé prefabrykaty w pozycji ich wbudowania, zabezpiewzprzed maiwoscia
przesuwania sioraz zachowania rownowagidka transportu.

Przy transporcie w pozycji pionowej na kotowyeebdkach transportu prefabrykaty powinnyhiktadane
na elastycznych podktadkach #bmych w pionie.

4.4. Transport wikazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego riglektada& na paletach po
10 szt. i hczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustowzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowosluj
segregacji sktadnikbéw, zmiany sktadu mieszankijexyszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00\036nagania ogdline”.

5.2. Prace ziemne
Prace ziemne powinny Byprowadzone mechanicznie lugcenie zgodnie z dokumentacja techniczn
Specyfikacy Technicza S-02.01.01.

5.3. Montaz studzienek
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50
m) lub na zmianie kierunku kanatu,

-studzienki paczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w o (w studzienkach krytych),

studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsivitucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmiw
trudnych warunkach gruntowych (przy wysdwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 lezynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatackremlnicy powyej 0,40 m powinny mie
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych aelidami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatackrednicy do 0,40 m vatznie powinny mié spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zeytre studzienki.

Réznica poziomdw przy tym rozwzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Studzienki rewizyjne sktadagic z nas¢pujacych czsci:

komory roboczej z kigow

pokrywy lub zwezki redukcyjnej

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mdiewysokaé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenypoivalaj zapewnt ww.
wysokaici) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Komora robocza wykonana jest z prefabrykowanyafgéw betonowych o wys. 250, 500,750,
1000mm.

Studzienka zwigczona mae by pokrywa lub zwezka redukcyjr. Elementy pokrywowe
produkowane $ z otworami przystosowanymi do wiazow kanatowychiro 600mm. Zwgzki
redukcyjne s elementami sttacymi do przykrycia studzienek na ktérych spoczywéazw
kanatowy.
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— Przegcia rur kanalizacyjnych przegzciany komory nalgy obudow& i uszczelnt materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

— Dno studzienki jest monolitycznym elementem prefabwanym z wyprofilowaa kineta.

- Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrgj
zgodny z przekrojem kanatu, a powy przedidony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanalu. Przy zmianie klarutrasy kanatu kineta powinna rhie
ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomnasprzypadku zmianysrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzefcie z jednego wymiaru w drugi.

— Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

— Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inngghjscach natanych na obeizenia

— dynamiczne)powinny mée wiaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowawitazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

- Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawgdz wtazu powinna znajdowesic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

- W scianie komory roboczej o nalg zamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwoéckedach, w
odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odlegia poziomej osi stopni 0,30 m.

Elementy studzienelki¢zy¢ mazna na uszczelki lub tradycyjnie za pomaaprawy wodoszczelnej.

Studzienki osrednicy 1200 i 1500 mm nafe posadowt na ptycie betonowej z betonu B20 o gr. 15
cm i podsypce piaskowbwirowej o gr. 15cm, a studzienki o gitszejsrednicy na ptyciezelbetowej
zbrojonej gog krzyzowo prtami @10 co 17,5 cm i na podsypce piaskowmirowej o gr. 15cm

5.4. I1zolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &éyzabezpieczone przed korgzj
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepamia przed korozj konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej v8@.9.

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczéctiu zewrtrznej i wewrtrznej powierzchni
warstw izolacyjm asfaltova, posiadajca aprobat techniczi, wydary przez upowzniona jednostk.
Studzienki zabezpieczagdrzez posmarowanie z zegirz izolacp bitumiczra.

Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W érodowisku stabo agresywnym, niezal& od czynnika agresji, studzienki ngleabezpieczyprzez
zagruntowanie izolagj asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowytdsswanym na
goraco wg PNC-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazduoznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagenia
czynnika agres;ji) spos6b zabezpieczenia rur proeozk Wykonawca uzgodni z #ynierem.

5.5. Wykonanie mieszanki betonowej
Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwola uzyskanie maksymalnej szczélriopo
wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wetrni na powierzchni betonu.
Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékaeymi przez:
- ksztatt i wymiar elementéw konstrukcyjnych idtozbrojenia
- zalazonej gladkdci i wygladu powierzchni betonowej
- sposobu ukladania i zeggczania mieszanki betonowej

38



Konsystencja powinna Byzgodna z normPN-B-06250 i nie mie by oshgnieta przez dodawanie wody
a poprzez wiciwe mieszanie. Radzi¢saby sprawdz dadwiadczalnie urabialrig@ mieszanki betonowej
w warunkach zb#ionych do rzeczywistych.
Zawartg¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezen@rzekraczé 2% w przypadku nie
stosowania domieszek napowietszgich i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich stosowania.
Recepta mieszanki betonowej reoby¢ otrzymana za pomacdowolnej metody eksperymentalnej lub
obliczeniowej tak aby osgngta wymagane parametry.
Dla celéw produkcyjnych wykonawca powinien przyme& receptue mieszanki betonowej,
uwzglkdniajac wilgotnas¢ kruszywa, wydajn& urzadzenh mieszajcych i sposéb dozowania.
Zmiana sktadu mieszanki jest miova, gdy wystpi jeden z wymienionych poiej elementow:

- zmian rodzaju komponentéw,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana wilgotnéci kruszywa skutkuje zmiarsktadu mieszanki i powoduje zmian ilosci wody

w 1nT mieszanki betonowej pousgj +/- 5 dermi, w stosunku do poprzedniego sktadu mieszanki

Wykonywanie mieszanki betonowej powinng sdbywa& wytacznie w betoniarce lub betonowni.
Sktadniki mieszaki przyte do receptury powinny lbydozowane wagowo z dokladioi:
+/- 2% dla cementu, wody, domieszek
+/- 3% dla kruszywa.
Czas mieszania porcji mieszanki powiniert lgtalony eksperymentalnie i nie powiniert lyotszy ni 2
minuty.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinnaimatrzymane przy temperaturze p@jil®C za wyptkiem
przypadkéw, uzgodnionych z Zamawiieym Projektu.

5.6. Wykonanie zbrojenia.
Wykonywanie zbrojenia powinno byzgodne z dokumentacprojektowy oraz z wymaganiami
normy PN-63/B-0625
Zbrojenie powinno by wykonane na budowie lub w zbrojarni.
Sposbéb wykonywania szkieletu powinien zapewnégo stabilné¢ geometrycza podczas transportu do
miejsca zamontowania.
Zbrojenie musi b§ utrzymywane we wigiwe]j pozycji podczas betonowania.
Szkielet zbrojenia musi Bysprawdzony i zaaprobowany przez Zamaxgego Projektu.
Sprawdzeniu podleddxeda:
- $rednica uytych prtow
- rozmieszczenie ROGW — r&nice rozmieszczenia gtdbwnych e¢pdw w plycie nie powinna
przekracza 1l cm a innych elementéw 0,5 cm
- rozmieszczenie strzemion nie powinn@Eizni¢ o +/- 2 cm zaprojektowanego
- réznica diugdci pretow, lokalizacja zakaczen hakowych nie powinna sirézni¢ od podanego w
dokumentacji projektowej o wtej niz +/- 5 cm
- zewretrzna otulina - powinna léyzgodna z dokumentagcprojektows bez ujemnych odchytek
- wiazanie zbrojenia w sposéb zapewaigj jego stabilné¢ podczas betonowania i zggczania

5.7. Wykonanie deskowania

Wykonywanie deskowania powinno dyzgodne z norm PN-B-06251 dla deskowania
drewnianego lub BN-73/9081-02 dla deskowania stagumw
Wykonanie deskowania powinno dygodne z dokumentacjprojektows i zapewnié odpowiedm
sztywna¢ i stabilngé ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dwykonane w
spos6b umdiwiajacy prosty montai demonta. Przed wypetnianiem mieszanketonow deskowanie
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powinno by sprawdzone i zabezpieczone przed wyptywem zapranyzliwoscia deformacji i odchytek
wymiarow konstrukcji betonowe;.

5.8. Betonowanie

Betonowanie powinno Ity prowadzone w temperaturze powy +5°C. Dopuszczalne jest
prowadzenie betonowania przy temperaturze 78pni+5°C, jednak wtedy wymagana jest zgoda
Zamawiajicego Projektu oraz zapewnienie temperatury mieszaetonowej +20 w momencie jej
utozenia i ochrona uformowanych elementow przed acepta przez okres 7 dni.
Natychmiast po zakmzeniu betonowania radzi ¢sipokrycie powierzchni betonu lekk powtoka
wodoodporr, zapobiegaijca wyparowywaniu wody z betonu i chrani beton przed deszczem i innymi
wodami.
Woda wyta do mieszanki betonowej powinnatlmgodna z normPN-B-32250
Demonta deskowania me nasipi¢, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaqzejuzyskaniu
przez beton 2/3 projektowanej wytrzymadd

5.9. Uszczelnianie.
Materiaty uszczelniage i ilos¢ warstw wodoodpornych powinna dygodna z dokumentagcj
projektowng

5.10. Zakres i warunki prowadzenia prac
Wszystkie prace powinny Byprowadzone zgodnie z dokumentadgchniczm, ogolnymi zasadami
prowadzenia robét budowlanych i wytycznymi produéenposzczegolinych materiatdw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Cel kontroli jakosci

Kontrola jakdci ma na celu sprawdzenie zgodaioprzeprowadzonych prac z dokumenjatgchnicza,
Specyfikacy Technicza i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinnyébwykonane zgodnie z
obowiazujacymi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kgrac i materiatow.

6.3. Kontrola jakosci
Kontrola jakadci obejmuje zgodni@ wykonanych prac z dokumentadgchnicza.
SzczegO6la uwag; nalezy zwrdcic na:

» testy szczelnwi

* wymiary poszczegoélnych obiektow

» zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowgthlowych

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Zgodnie z punktem 3T S-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.09mdbania ogéine”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggojojektows i ST.
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8.2

. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
lokalizacja obiektow w stosunku do istrieggo uzbrojenia terenu,
poditaze, na ktérym posadowione poszczegolne obiekty,
izolacja zewntrznychscian obiektéw,
stan szczelnych przgjprzezsciany,
stan padczen elementow
utozenie zbrojenia
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobaot.

8.3

. Odbior wsgpny.

Przy odbiorze wgpnym powinny by wykonane nasgpujace czynnéci:

9.

sprawdzenie zgoddoi wykonanych prac z dokumentadechniczm, Specyfikaci Technicza,
normami i przepisami

sprawdzenie protokotéw odbiorowesziowych robot

sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia waruzkisady poprawnej eksploatacji
sporadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uadigeniem wnioskéw i ustatbe

SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZ ACYCH.
Zgodnie z punktem &T S-00.00.00 “Wymagania ogdélne”.

10.
10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betowymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Betonowe izelbetowe. Nazwy i
okreilenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okégenie srodowiska

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne jole i poliestyrenowy.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany nha zimno.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa goaco

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. drahcja wymiarow elementéw
budowlanych z betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckeaia

PN-H-93215 Walcdwka i gty stalowe do zbrojenia betonu
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— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

— PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gonco

- PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymaganiadidéa

- PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlkiego)

- PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (whypu cizkiego)

— PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymaganiai badania

— PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C

— PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

— BN-86/8971-06.00, 01 Rury beZnieniowe. Kielichowe rury betonowe:¢lbetowe,Wipro”

— 1BN-86/8971-06.02 Rury beZdieniowe. Rury betonowezelbetowe

— BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonoweizelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kagdagnstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki patzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drdg @akziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”ramsprojekt” - Warszawa,1979-1982 r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgegrodow kanalizacyjnych z rur,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzei sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopsdjt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespoét Doradczy ds. procesu igegaego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie1984 r.
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