OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Diugoséé kanalizacii deszczowed

§r. 300mm WiPRO - 1503 m

ér. 400mm WIPRO - 1708 m

&r. 200mim WIPRO - 88,1 m

sr. 200mm WIPROS- 10 m

Siudzienki betonowe o $r. 1200mm - 15 szt
Whpusty-14szt

Qdwodnienie liniowe - 39m

Grunt kat, ii i 1.

Przewidziano zasypke wykopéw w drogach piaskiem.

Norma STD Wersia 4.20a




kosztorys PIEKQOSZOW

KOSZTORYS INWESTORSK!

Morma STD Wersja 4 20a

-3-

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. | lHo$é | Cenajedn. ' Wartosé
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 ROBOTY DROGOWE, CPV 45233140-2 _
1 KNR AT-03 :Roboty remoniowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej :m?2 417
d.1.ig102-04 0 gr. 10 cm z wywozem materialu z rozbidrki na odl. do
1 1 km I
2/KNNR 6 0801- !Rozebranie padbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- ' m?2 278
d.1.i02 nicznie
1
3/KNNR 6 0801- ‘Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-  m2 278*0.3 =
d.1..02 nicznie 83.400
4'KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 80 cm mecha-  |m2 138%4 =
d.i..02 nicznie 556.00C
1 :
5/ KNR 4-04 " iZatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na im? 184
d.1. 1103-01 zmiane roboczy przez 3 samoechody samowyiadowcze
1 : ) :
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatado- 'm3 16410 =
4.1..1101-05 ‘waniu | wyladowaniu samochodem cigzarowym - doda- ; 1640.000
1 ek za kazdy nastepny rozpoczety Tkm ;
7/KNNR 6 0113« ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 im2 417
d.1..p2 om :
1 ; ) ] ;
8/KNNR 6 0308- :Nawierzchnie z mieszanek mineralne-bitumicznych as-  m? 417
4.1..03 ifaltowych o grubosci 6 om (warstwa wigzgca)
SIKNNR 6 0308- Nawierzchnie z mieszansk mineralne-bitumicznych as- im2 4177017 =
d.1. 03 ‘falfowych o grubosct 1 om (warstwa wiazgca) 70.890
1 - :
10/KNNR 6 0702- Piocnowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, osirze- iszt. 4
d.1.04 z.0.2.7. ‘gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynne- |
1,9902-01 ‘go pasa jezdni (26-75 paj) B :
11 KNNR 6 0703- Bariery ochronne stalowe dwustronne omasie 1Tm28 'm 20
d.1..03 kg
1 :
1.2 " 'ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8
12;KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robatach ziemnych - km 0.32 :
d.1.:01 itrasa drég w terenie rowninnym. i
2 | B}
13/KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermnymi 'm3 228
d.1./03 ‘0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. -1l z transp.urcbku na
2 ‘odl.do 1 km sam.samowyitad.
14 KNNR 1 0202- 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 309
d.1.i04 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. #i z transp.urobku na odl.do!
2 1 km sam.samowytad.
16 KNNR 1 0307- ‘Wykopy liniows o szeroko$ci 0,8-2,5 m i giebokoscido m? 98
d.1.:03 ‘3,0 m o scianach plonowych w gruntach suchych kat. I-11:
2 _
18:KNNR 1 0307- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokoscido  \m3 133
d.1.i04 3,0 m o écianach pionowych w gruntach suchych kat. 1}i-
2 1V
17/KNNR 1 0208- 'Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samoche- m? 768710 =
d.1.:02 ‘dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni 7680.000:
2 ‘utwardzonej(kat.gr. 1-1Y) :
18iKNNR 1 6313- |Peine umocenienie $clan wykopow wraz z rozhbidrkq pa- m2 1514
d.1.:01 Hami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
2 suchych ; wyk.a szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. |-
: v S ——— e
19!KNNR 4 1411- Podloza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich grub. m3 83
d.1. 03 20 cm
2 .
20 wycena wlas-  Zakup piasku na zasypke wykopdw w drogach m2 819
d.1.na |
21lwycena whas- Transport kruszywa z odiegtosci ok. 16 km na zasypkg  km 8850
d.t.na {samochodem samowyiadowczym 5t na odleglosc 2x15
2 km) R i }
22/KNNR 1 0318- (Zasypywanie wykopéw o cianach pionowych o szero-  m?3 819
‘kosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lli
ESIEC KANALIZACYJNA - ROBOTY MONIA?OWE - CPV 45231300-8
‘Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" aczo-'m 170.8
: inych na uszezelke gumowg o §r. 400 mm - klasa I ‘
3: b ‘ ————
24 KNNR 4 1312-  Kanaly z rury betonowych i zeibetowych "WIPRO" 1g¢zo- 150.3
d.1..02 nych na uszezelke gumaowa o $r. 300 mm- klasa il |
3



kosztorys PIEKOSZOW

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.! Podstawa Opis - Jedn.obm. | Hosé Cena jedn. | Wartoéé
25 KNNR 4 1413- :Studnie rewizyjne prefabrykowane z kregdw ‘stud. 15
d.1..¢3 ‘betanowych, wykonywane w gotowym wykopie, o srednl--
3 analegia oy kregdw 1200 mm
26/ KNNR 4 1413- Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych, wy- stud 2
d.1..03 konywane w gotowym wykopie, o rednicy kregéw 1200
3ianalogia mm ! :
27 KNNR 4 1610- Préba wodna szczeinosci kanalow rurowych ¢ $r.nomi- ‘odc_ -t préb. 8
d.1.i04 nalnej 300 mm
3 | ;
28:KNNR 4 1610- |Proba wodna szozelnosct kanatow rurowych o $r.nomi- ode. -1 préb. | 8
d.1.:05 inalnej 400 mm :
3
Razem dzial: KANALIZACJA DESZCZOWA
2 PRZYKANALIKI
2.1 'ROBOTY DROGOWE, GPV 45233140-2
29/KNR AT-03 'Roboty remontows - frezowanie nawierzehni bittmicznej m2 92
d.2.:0102-04 10 gr. 10 em z wywozem materiaiu z rozbiorki na odl. do ¢
1 1km :
30/ KNNR 6 0801- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- m?2 63
d.2. 02 nicznie :
1 ;
31:KNNR 6 0801- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- m2 8303 =
d.2..02 ‘nicznie : 18.900
1 f ‘
32:KNNR 6 0801- Rozsbranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-  mZ 12974 =
d.2..62 niczraie 118.000
1
33 KNR 4-04 Za}adcwanle gruzl koparkotadowarka przy obstudzs na im3 38.2
d.2.11103-01 ‘zmlang roboczy przez 3 samochody samowytadowcze
1
34 KNR 4-04 ‘Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatado- ‘m3 38210 =
d.2..1101-05 iwaniu i wyltadowaniu samochodem cigzarowym - doda- 382.000
1 tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
35{KNNR 6 0113- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 1m2 72
d.2.i82 cm
1;
36/KNNR 6 0308- ‘Nawierzchnie z misszanek mineralno-bitumicznych as- m2 72
d.2.'03 ifaltowych o gruboéci B cm (warstwa wigzaca) :
1 :
37 KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m?2 72°0.17 =
d.2..03 faltowych o gruboéci 1 cm {(warstwa wigzgca) 12,240
1 ;
2.2 _ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8
38{KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy linicwych robotach ziemnych - km 0.068
d.2.:01 trasa drog w terenis rowninnym. ‘
2; :
39 KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 'm3 36
d.2.03 (0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. -l z transp.urobku na
2 ‘odl.do 1 km sam.samowytad.
40 KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane keparkami pods@b:emym: im3 239
d.2..04 ‘o poj.iyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do
2 ) 1 km sam.samowyiad. I
41 KNNR 1 0307- Wykopy liniows 0 szerokosci 0,8-2,5 m 1 giebokoscido m? 15
d.2.:03 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. i1l
2 : ;
42/KNNR 1 0307 Wykopy liniowe o szerokasci 0,8-2,5 m i glebokogci do  m3 10.2
d.2./04 13,0 m o &cianach picnowych w gruntach suchych kat. 1l
2, BV
43 KNNR 10208- :Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sameocho- im3 85.5%10 =
d.2.02 idami samowyladowczymi pe drogach o nawierzchni 855.000
2 utwardzonsj{kat.gr. I-1V] ‘ ;
44 KNNR 1 0313 Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka pa- ‘m?2 224
d.2.01 fami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach |
2 isuchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m; grunt kat. |-,
Hy :
45:KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiaféw sypkich grub. 'm3 143
d.2.:03 20 cm
2 : . :
46!wycena wias- Zakup piasku na zasypke wykopow w drogach m3 a8
d.2.:na :
2 . - L .
47:wycena whas-  Transport kruszywa z odlegio$ci ok. 15 km na zasypke ;ikm 1050
d.2.na :(samochodem samowytadowczym 5t na cdleglodé 2x15 |
i tkm} o
48'KNNR 1 0318- Zasypywanio wykopow o §cianach picnawych o szero- ﬁm3 a8
d.2.03 kodei 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. |-l i
2‘ :

MNorma STD Wersia 4.20a
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kosztorys PIEKOSZOW

KOSZTORYS INWESTORSK!

Lp.

Podstawa

Opis | Jedn.obm. @

llc§¢ | Cenajedn.

Wartos¢

2.3

;F‘RZYKANALIKI - ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231300-3

49
d.2.

3

KNNR 4 1312-
o

iKanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczo- 'm
‘nych na uszczelke gumows o §r. 200 mm- klasa Il :

58.1

50
d.z
3

KNNR 4 1312-
0t

Kanaly z rury betonowych [ zelbetowych "WIPROS" fa-
czonych na uszezelke gumowg o §r. 200 mm - klasa A

10

51
d.2.
3

IKNNR 4 1312-

01
analogia

Demontaz kanaldw z rury betonowych i zelbetowych ™ m

WIPRO" taczonych na uszczelkg gumowa o $r. 200 mm |

40

B2
d.2.
3

KNNR 4 1424-
02
analogia

Demontaz studzienek sciekowych uliczne bet&mowych a szt
5r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpustow

53
3

d2.;

KNNR 4 1424-
02

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z szt

osadnikiem bez syfonu - wpusty

e

ey
d.2.

KNNR 4 1424.
02

3ianalogia

typ 4, ramy ze stali ocynk..L=1,0m, H=280-205mm, B=

‘QOdwodnienie liniowe szt.
~FASERFIX SUPER KS 200, korytko bez spadku

ityp 0105, ramy ze stali ocynk.L.=0,5m, H=275mm, B=
1260mm- 4 szt

I-FASERFIX SUPER K8 200, studzienka z ;
.coynkowanym osadnikiem, ramy ze stali ocynk, L=0,5m,
{H=570mm, B=260mm- 2 szt :
-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkiem

typ 1, ramy ze stali ccynk. L=1,0m, H=275-280mm, B=
i260mm- 45zt

-FASERFIX SUPER K8 200, korytko ze spadkiem

‘typ 2, ramy ze stali ocynk. L=1,0m, H=280-285mm, B=

280mm- 4 szt

-FASERFIX SUPER K8 200, korytko ze spadkiem

typ 3, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=285-280mm, B=
280mm- 4 szt

-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkiem

260mm- 4 szt

-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkism

typ 5, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=295-300mm, B=
260mm- 3 szt

-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkiem

typ 6, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=300-305mm, B=
280mm- 3 szt

-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkiem

fyp 7, ramy ze stali ccynk.L=1,0m, H=305-310mm, B=
260mm- 3 szt

-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spackiem

typ 8, ramy ze stali ocynk L=1,0m, H=310-315mm, B=
260mm- 3 szt

~FASERFIX SUPER K8 200, korytko ze spadkiem

typ 9, ramy ze stali ogynk.L=1,0m, H=315-320mm, B=
1260mm- 3 szt
-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkiem

typ 810, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=320-325mm, B
260mm- 1 szt

-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkiam i
typ 11, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=325-330mm, B= |
280mm- 1 szt :
-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkiem

‘typ 12, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=330-335mm, B= |
:260mm- 1 szt :
-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkiem ;
‘typ 13, ramy ze stali ceynk.L=1,0m, H=335-34Cmm, B=
260mm- 1 szt

-FASERFIX SUPER K8 200, korytko ze spadkism :
‘typ 14, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=340-345mm, B= |
1280mm- 1szt :
-FASERFIX SUPER KS 200, ruszt .eliwny,

'kratowy GUGI MW 20/30, czamny, kl. E 600, .L=0,5m,
‘H=20mm, B=248mm- 78 szt

-FASERFIX SUPER K3 200, $cianka czolowa typ

1010, petna, oeynk.H=320mm, B=260mm- 4 szt

53
dz.

KNNR 4 1407-
02

‘Deskowanie Scian prostych,blokdw oporowych o wys. do m2
am

40

56
d.2.

[KNNR 4 1408-
01

MNomma STD Wersja 4.20a

Uktadanie misszarki betonowe] w konsirukcjach - fawy m3

‘fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki be-
_onowej japonkarmi :

14




kosztorys PIEKOSZOW

KOSZTORYS INWESTORSEKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm, llosé | Cena jedn. | Warto$é
57 KNNR 4 1610- Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych /dla odcinka:préba 16 :
d4.2.:02 ‘réwnego cdiegl.miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy
3 inominalngj 200 mm - zeliwnych, kamionkewych i z two-
[rzyw sztucznych

Razem dzial: PRZYKANALIKI

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Morma STD Wersja 4.20a




