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Opis techniczny

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0485 T w miejscowości Piekoszów    

(ul. Wolności), gmina Piekoszów
1. Podstawa opracowania
Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy drogi powiatowej Nr 0485 T w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności), gmina Piekoszów opracowano w oparciu o umowę zawartą pomiędzy FARDUB Consulting Sp. z o.o. Kielce, a Gminą Piekoszów.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

· Podkłady sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500 wraz z niwelacją wysokościową terenu 

· Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r /.

· "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych „ wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wprowadzony do stosowania zarządzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

· "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalną  Dyrekcję Dróg Publicznych. Warszawa 1992r .

· "Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol  dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego. Warszawa 1987r.

· „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003

· „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” – załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003

3. Stan istniejący i warunki gruntowo wodne

Odcinek na którym projektowany jest przebudowa drogi początek swój bierze w km 14+452,97 a koniec w km 15+730,00 na osi jezdni drogi wojewódzkiej nr 761. W km 15+450 krzyżuje się z drogą powiatową. Na omawianym odcinku istnieje jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości zmiennej od 4,5 do 5,0m, częściowo okrawężnikowana z poboczem gruntowym oraz lokalnymi rowami drogowymi.

Istniejące wjazdy na posesje częściowo posiadają nawierzchnię o zróżnicowanej konstrukcji tj. kostka betonowa, tłuczeń, nawierzchnia gruntowa. Pod wjazdami istnieją przepusty o zróżnicowanej konstrukcji w złym stanie technicznym. 
Istniejące rowy drogowe są zamulone i niedrożne. Pod drogą na przedmiotowym odcinku istnieje żelbetowy przepust (60 w dobrym stanie technicznym ze ściankami czołowymi. 

W rozpatrywanym rejonie występuje następujące istniejące uzbrojenie:
· Wodociąg
· Linia napowietrzna NN

· Linia napowietrzna teletechniczna

· Linia kablowa teletechniczna

· Kanalizacja sanitarna

· Kanalizacja deszczowa
Konstrukcja istniejącej nawierzchni to nawierzchnia bitumiczna średniej grubości 7cm na podbudowie z tłucznia średniej grubości 25cm, poniżej do głębokości 2,0m zalegają rumosze gliniaste na głębokości 3,0m przechodzące w iłołupek. Wody gruntowej nie stwierdzono.

4. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 0485 T w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności), gmina Piekoszów.

Przebudowa drogi polegać będzie na:

· poszerzeniu jezdni  do szerokości 5,5m i 6,0m
· zaprojektowaniu jednostronnego i obustronnego chodnika przyjezdniowego szerokości 1,5m

· zaprojektowaniu zjazdów na posesje szerokości 4,0m 

· zaprojektowaniu odwodnienia jezdni i chodnika 
· kategoria obciążenia ruchem KR-2
· droga klasy Z
Przyjęte rozwiązania techniczne w niniejszym opracowaniu wynikają z warunków technicznych wydanych przez PZD Kielce i notatki służbowej.
5. Projekt zagospodarowania terenu
Odcinek na którym projektowany jest przebudowa drogi początek swój bierze w km 14+452,97 a koniec w km 15+730,00 na osi jezdni drogi wojewódzkiej nr 761. W km 15+450 krzyżuje się z drogą powiatową. Projektuje się od km 14+452,97 do km 15+450 poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m z budową krawężnika, chodnika jednostronnego szerokości 1,5m. na odcinku od km 15+450 do km 15+730 projektuje się poszerzenie jezdni do szerokości 6,0m z budową krawężnika, chodnika obustronnego szerokości 1,5m.

Na działki projektuje się wjazdy na posesje szerokości 4,0m z dojściami do furtek.
Ze względu za zmianę geometrii skrzyżowania projektuje się przestawienie istniejącej kapliczki zlokalizowanej w km 15+450 w miejsce uzgodnione z inwestorem i zarządcą drogi. 

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2.1 – 2.2 „Projektu Zagospodarowania Terenu”.

6. Rozwiązanie wysokościowe
Profil podłużny drogi założono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejącej drogi powiatowej w oparciu o warunki techniczne wydane przez PZD Kielce i przyjętą technologię poszerzenia nawierzchni i budowy chodników.

Założone spadki oraz promienie łuków spełniają warunki normatywne. 

Profil podłużny przedstawiono na rys. nr 3.1 – 3.2 „Profile Podłużne”.

7. Technologia wykonania poszerzenia nawierzchni jezdni 
W oparciu o dziennik ustaw nr 43 przyjęto dla obciążenia ruchem KR-2, podłoża gruntowego G1, warunków wodnych dobrych następującą konstrukcję poszerzenia nawierzchni:

· Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5cm

· Warstwa wiążąca – wyrównawcza z betonu asfaltowego grubości 7cm

· Podbudowy z chudego betonu, beton B-10, grubości 18cm
· Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa grubości 25cm
Istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy sfrezować na średnią głębokość 3cm na całej długości projektowanej przebudowy drogi. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej na warstwie wiążąco – wyrównawczej wzdłuż projektowanych poszerzeń ułożyć geosiatkę typu AR1 lub podobną pasami o szerokości 1,0m.
8. Konstrukcja nawierzchni chodnika
Chodnik zlokalizowany przy jezdni oddzielony jest od nawierzchni krawężnikiem betonowym 15x30x100cm ustawionym na posypce cementowo – piaskowej grubości 5cm i ławie betonowej z oporem 10x30x25 cm, od strony terenów zielonych ograniczony obrzeżem betonowy 6x20 cm ustawionym na podsypce piaskowej grubości 3cm. 

Konstrukcja chodnika przedstawia się następująco:

· nawierzchnia kostka betonowa grubości 8cm

· podsypka cementowo – piaskowa grubości 5cm

· podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 „Przekroje konstrukcyjne”. 

W rejonie projektowanych przejść dla pieszych i wjazdów na posesje i działki, ustawić krawężnik obniżony zgodnie z KB- 83.3/7/ karta 3.9.

9. Wjazdy na posesje 

Konstrukcja nawierzchni wjazdów na posesje przedstawia się następująco:

· nawierzchnia kostka betonowa grubości 8 cm

· podsypka cementowo – piaskowa grubości 3 cm

· podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

· grunt stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa grubości 15 cm

Zakończenie wjazdu od strony posesji obrzeżem betonowym 6x20 cm.

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 5 „Przekroje konstrukcyjne”.
10. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje poprzeczne terenu istniejącego i przedstawiają się one następująco:


Wykopy
840,55 m3

Nasypy
479,95 m3
Nadmiar objętości gruntu pochodzącego z wykopów w ilości 360,60 m3 należy odwieźć na odległość 5km w miejsce wskazane przez inwestora.

11. Odwodnienie

Projektowaną nawierzchnię drogi i chodnika odwadnia się poprzez sprowadzenie wód opadowych do krawędzi jezdni, a następnie do projektowanych kratek ściekowych projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscu braku możliwości podłączenia do projektowanej i istniejącej kanalizacji deszczowej pod projektowanym chodnikiem zlokalizowano studnie chłonne (250 z pokrywą betonową głębokości h=3,0m. 

12. Zajętość terenu
Cała inwestycja prowadzona jest w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej na działkach o numerach ewid. 542, 1084, 1210, 1209 i nie zachodzi konieczność wywłaszczania i podziału innych działek.
13. Uwagi końcowe

1. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci. 

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
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4. Część opisowa:

Projektowane droga powiatowa:

· długość drogi 1277,03m

· chodniki jedno i obustronne szerokości 1,50m

· wjazdy na działki i posesje szerokości 4,0m

Na terenie i w pobliżu projektowanej drogi gminnej występują następujące obiekty budowlane:

· Wodociąg

· Linia napowietrzna NN

· Linia napowietrzna teletechniczna

· Linia kablowa teletechniczna

· Kanalizacja sanitarna

· Kanalizacja deszczowa
Elementami zagospodarowania terenu stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

· Linia napowietrzna NN
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

· potrącenie pracowników przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych

· uszkodzenie linii napowietrznej NN podczas prowadzenia robót ziemnych

· w czasie wykonywania wykopów mogą się ujawnić niewypały, niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

Przed rozpoczęciem każdej pracy, a szczególnie niebezpiecznej jak wykopy, kierownik budowy powinien pouczyć pracowników o występujących zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu powierzonej pracy

Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia są:

· wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie z dokumentacją techniczną. Urobek układać z jednej strony wykopu w sposób umożliwiający dogodny transport materiałów do robót budowlanych (np. elementy przepustów) oraz w razie wypadku dojazd zespołów ratunkowych

· w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii linii napowietrznej NN należy przerwać roboty i usunąć pracowników z rejonu awarii, zawiadamiając jednocześnie Zakład Energetyczny
· niewypały i niewybuchy – o znalezieniu niewypału i niewybuchu lub przedmiotu trudnego do zidentyfikowania należy miejsce ogrodzić i powiadomić właściwy organ samorządu lokalnego oraz policję

· roboty wykonywane w pasie drogowym winny być oznakowane znakami drogowymi w sposób uzgodniony z zarządcą drogi

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).
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