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A. CZESC OPISOWA



Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiadj Nr 0485 T w miejscowsai
Piekoszow (ul. Wolngci).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiakaacji deszczowej wraz z
przylaczami w drodze powiatowej Nr 0485 T w miejsc@daioPiekoszow (ul. Wolni).
Odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestyzgwiduje st do istniejcej studzienki
na kanale deszczowym @0,6 w ulicy Kolejowej oraz2dstudni chtonnych zlokalizowanych
W najnizszym punkcie ulicy Wolrgei.

2. Opis istniegcego stanu zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym przewiduje esibudowe kanalizacji deszczowej obejmuje wlic
Wolnosci w Piekoszowie, w rejonie skrzgwania z ulig Kolejowa, na odcinku ok.320m
Ulica Wolndsci oraz Kolejowa stanowidrogi uradzone o nawierzchni asfaltowej.
Omawiany teren posiada po obu stronach zabggeswnorodzinag.

W zakresie uzbrojenia komunalnego veystje:

» Kanalizacja sanitarna wraz z pragtami

» Sie¢ wodochgowa wraz z przyczami

» Kanalizacja deszczowa

» Linia napowietrzna elektryczna

» Kanalizacja telefoniczna
W ulicy Kolejowej, w rejonie skrzyowania z ulia Wolncsci znajduje si kanat deszczowy
?0,6.

3. Zakres obiektu budowlanego

Zakres projektowanej kanalizacji deszczowej przasist se nastpujaco:
0 kanat osrednicy @0,3m i diugei L= 150,10m
0 kanat osrednicy @0,4m i diugei L= 170,80m
0 przykanaliki wpustow deszczowychseednicy @0,2m w iléci 14 szt. i 4cznej
diugcsci L= 58,10m
o odwaodnienie liniowe o diugei L=18,0m zlokalizowane w pasie drogowym w
rejonie dziatek. 1090 oraz 1073/2i 1074
o przykanaliki hczace odwodnienie liniowe ze studniami chtonnymi srednicy
@0,2m w ilagci 2 szt. i hcznej diugéci L= 10,0m
(uwaga: projekt studni zawarty jest weéa drogowej)
taczna dlugé¢ projektowanej kanalizacji deszczowejscednicy @0,2 + @0,4m wynosi
L= 389,0m.

4. Charakterystyczne dane o przydatngci gruntéw do celow
budowlanych.

Na podstawie wykonanych wiercestwierdza si, ze bezpérednio pod warstwami
konstrukcyjnymi drogi wyspuja w przewadze grunty spoiste, reprezentowane prizey g
okruchami wapienia i piaski gliniaste. Tylko w jgtim z otworéw nawiercono w gbokasci
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od 0,3+ 1,5m piaselkérednisredniozagszczony. Grunty spoiste wypujace na omawianym
terenie g w stanie twardoplastycznym.aSo grunty bardzo stabo przepuszczalne lub
praktycznie nieprzepuszczalne i wysadzinowe. Potwgm wody trag swe widciwosci
wytrzymataciowe.

W czasie wykonywania wieragprzetom padziernika i listopada 2008) wadnym z 5
wykonanych otworéw nie stwierdzono wody gruntow@gdnake naley sie liczy¢ z
mozliwoscia gromadzenia siinfiltrujacych woéd deszczowych na stabo przepuszczalnym i
nieprzepuszczalnym podio gruntowym w okresie intensywnych i dtugotrwatychadow
atmosferycznych lub roztopow wiosennych.

5. Usytuowanie i uktad wysokéciowy

Trasy projektowanej kanalizacji deszczowe] przedstao na zaiczonej mapie
syt.-wys. w skali 1:500.
Kanalizacja przebiega w projektowanych pasach dmygb ulic. Whczenie projektowanej
kanalizacji deszczowej do studni na istagm kanale @0,6m w ulicy Kolejowe;.
Wysokaciowo rzdne proj. kanalizacji dowkano rzdnych niwelety agu
komunikacyjnego, do istnigjego uzbrojenia podziemnego oraz dedrgch istniejcej
studni na kanale @o,6m.

6. Ustalenia dodatkowe

Na podstawie zapisow zawartych w decyzji o ustaldokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowego zadania stwierdgaze teren na ktdorym zaprojektowano
kanalizacg deszczowa nie podlega ochronie konserwatora zéwwytk



Czes¢ opisowa do projektu wykonawczego

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiakaacji deszczowej wraz z
przylaczami w drodze powiatowej Nr 0485 T w miejscdwsioPiekoszow (ul. Wolngei.
Odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestyzgwiduje st do istniejcej studzienki
na kanale deszczowym @0,6 w ulicy Kolejowej oraz2dstudni chtonnych zlokalizowanych
w rejonie dziatek. 1090 oraz 1073/2 i 1074.

Zakres projektowanej kanalizacji deszczowej przasist se nastpujaco:
0 kanat osrednicy @0,3m i diugei L= 150,10m
0 kanat osrednicy @0,4m i diugei L= 170,80m
0 przykanaliki wpustow deszczowychseednicy @0,2m w iléci 14 szt. i 4cznej
diugcsci L= 58,10m
o odwaodnienie liniowe o dtugai L=18,0m, zlokalizowane w pasie drogowym w
rejonie dziatek. 1090 oraz 1073/2 i 1074
o przykanaliki hczace odwodnienie liniowe ze studniami chtonnymi srednicy
@0,2m w ilagci 2 szt. i hcznej diugéci L= 10,0m
(uwaga: projekt studni chtonnych zawarty jest wsczdrogowej)
taczna dlugé¢ projektowanej kanalizacji deszczowejscednicy @0,2 + @0,4m wynosi
L= 389,0m.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
o Decyzg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczreeg
o Dokumentacja geotechniczne padio gruntowego pod projektowan
inwestycg opracowan w listopadzie 2008r.
Obowiazujace przepisy i zarglzenia
Mapy sytuacyjno-wysokaiowe w skali 1:500
Wizje lokalne w terenie
o Aktualne normy, katalogi i literatura braowa.
Niniejszy projekt nalgy rozpatrywa tacznie z opracowanym rownolegle projektem
drogowym.
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2. Opis proponowanych rozwazan; usytuowanie i uktad
wysokasciowy.

Projektowan kanalizacg deszczow w ulicy Wolndci przewiduje s§ wiaczy¢ do
istniejacej studni na kanale @0,6m, zlokalizowanej w poh®pcczsci skrzyzowania ulic
Wolnaosci oraz Kolejowej. Kanalizacja przebiega w projekémych pasach drogowych ulic.
Odbidér wod deszczowych w powierzchni terenu zgrgunictwem wpustow deszczowych z
osadnikami.

Projektuje s dwa odcinki kanalizaciji:

1. w kierunku zachodnim od miejsca asgenia — w kierunku m. Wincentéw — o

diug. L=277,7m &rednicy &0,3 oraz 0,4m.

2. w kierunku wschodnim od miejsca agkenia — nieco poza potudnigwczesé

skrzyzowania ulic Wolnéci oraz Kolejowej, o dtug. L=43,4msérednicy @0,3m.



Istniejace wpusty (2 szt.) usytuowane w rejonie skamyania oraz studnie kanalizacyjne wraz
z odcinkami przykanalikow weEzonych do kanatu @0,6m przewiduje; slikwidowas.
Likwidowane wpusty zagpione lgda nowymi oznaczony jako W2 oraz W5 zlokalizowanymi
W nawizaniu do projektowanej niwelety drogi.

Ze wzgkdu na brak mdiwosci grawitacyjnego sprowadzenia wody deszczowej
kanatem krytym ze wschodniej@zi ulicy Wolncsci (na odcinku od ulicy Gastochowskiej
do skrzyowania z uli@ Kolejowa) do istniejcej kanalizacji deszczowej @0,6m,
zaprojektowano jej lokalne zagospodarowanie w agpaj czsci ulicy Wolndsci. Przewiduje
si¢ wykonanie 2 ¢igow odwodnienia liniowego ze sprowadzeniem wodydgektowanych
studni chtonnych. Projekt studni chionnych stanoezs¢ realizowanego réwnolegle
opracowania drogowego.

Wysokaciowo rzdne proj. kanalizacji dowkano projektowanych egdnych niwelety
ciagu komunikacyjnego, do istnigjego uzbrojenia podziemnego oraz degdrg/ch istniejcej
studni na kanale @0,6m.

Trasy projektowanej kanalizacji deszczowe] przedstao na zaiczonej mapie
syt.-wys. w skali 1:500.

3. Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej.

Obliczenia sieci kanalizacji deszczowej przeproveexdzmetod statych nagzen deszczu przy
nastpujacych zataeniach.

* Prawdopodobigstwo wystpienia deszczu p = 100%

» Czestotliwos¢ wystapienia deszczu c=1

» Usredniony wspétczynnik sptywu dla catej zlewni WY = 0,30
W obliczeniach przeanalizowano gaklewnk ciazaca do projektowanej w niniejszym
opracowaniu kanalizacji deszczowej. Jednéczeuwzgtdniono przepustowss istniepcego
kanatu @0,6m stanowtego bezp@edni odbiornik wéd deszczowych z terenu inwestycji

Do wymiarowania kanatow rurowych korzystano z noraogu dla kanatow kotowych
opracowanego na podstawie wzoru Manninga x R.2” x i*2, dla n = 0,013.
Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowejazabno do egz. archiwalnego niniejszej
dokumentaciji.

4. Podstawowe materiaty i opis konstrukcji obiektow

4.1. Rury

« Kanaly gtowne zaprojektowano z rur kielichowydelbetowych "WIPRO" o
srednicy @0,3m i @0,4m, gatunky klasy I, wg. PN-EN 1916:2005, o a&dzach
uszczelnionych za pomgcuszczelek gumowych z powlekarhydroizolacyja
powierzchna wewrgtrzna. Zewretrzne powierzchnie rur nale zabezpieczy
izolacjy bitumiczry przez posmarowanie 2 x BITGUM w §ici 3kg/nf izolowanej
powierzchni.

* Przykanaliki hczace wpusty uliczne z kanatami gtéownymi — z rur kabbwych
zelbetowych "WIPRO" osrednicy @0,2m,_gatunku, klasy I, wg. PN-EN
1916:2005, o zkczach i izolacji analogicznej jak w przypadku sigidiwnej.

* Przykanaliki 4czace odwodnienie liniowe ze studniami chionnymi — ar r
kielichowych zelbetowych "WIPROS" @érednicy &0,2m, WIPROS o jednakowym
poziomie wytrzymatéci klasy obcizenia A, wedlug normy PN-EN 1916:2005 -



beton B55, spetniage warunki przepustéw drogowych, oa@ach i izolacji
analogicznej jak w przypadku sieci gtdbwne;j.

4.2. Obiekty na kanale deszczowym
4.2.1. Studzienki rewizyjne

Na projektowanej kanalizacji deszczowe] przewidgie wykonanie studzienek
rewizyjnych i pohczeniowych o srednicy @1200mm z betonowych ielbetowych
prefabrykatow w nagpujacym asortymencie:

» kregi zelbetowe wys.250 mm

* kregi zelbetowe wys.500 mm

» kregi zelbetowe wys.750 mm

» kregi zelbetowe wys.1000 mm

» kregi dystansowe wys. 6,8,10 cm.

* zwezki redukcyjne — dla studni @1200mm

o prefabrykowana czé denna studzienek wyposma w  odsadzki

przeciwwyporowe.
Prefabrykaty wykonane 2z betonu wibroprasowanego /4535 wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150 winny spel@iiaymogi normy PN-B-10729 oraz Pn-EN 1917.
Elementy prefabrykowane wypasme fabrycznie w stopnie ztazowe. Stopnie zamontewa
mijankowo w dwoch rgdach, w odlegtéci pionowej 250mm.
Producent mie dostarcz§ prefabrykaty z wyeitymi ,fabrycznie” otworami.

Elementy studzienelyézy¢ na uszczekkgumows, z zastosowaniem smarowsppgowych.
Studzienki wypossone we wiazy kanatoweeliwne osrednicy @600 mm klasy D 400 - typ
cigzki - z uszczelk gumowg z wypetnieniem betonem, z otworami wentylacyjnyodmiany
W) posiadajce certyfikat zgodniei zgodnie z norm PN-EN 124.

W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykona betonu B20 wylewanego na
mokro, wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone pgrzeptywu éciekOw i kczenia
kanatow.

Regulacja wysoki osadzenia wiazow za pompbetonowych pigcieni dystansowych o
wysokaci 6, 8 oraz 10cm.

Wszystkie styki keggdbw musz by¢ zatarte na gtadko z obydwu stron zapravementow
marki M5. Zewrtrzne powierzchnie studzienek nateabezpieczypowtoka z BITGUM x 2

w ilosci 3 kg/ nf izolowanej powierzchni. W przypadku gruntéw nawiodiych powierzchny
zewretrzng studni dodatkowo zabezpiecziyzolach 2xpapa na lepiku do wysok@ 0,5m
powyzej zwierciadta wody gruntowej.

Studzienki csrednicy @1200mm ustawdana ptycie z betonowej z betonu B20 grub. 15cm na
podsypce piaskowej zesgczonej gr. 15 cm.

Producent prefabrykatow — Ekol Unicon, Gdk.

Szczegoty wykonania studzienek - patrz rys. n—3313.

4.2.2. Studzienki wpustow ulicznych

Projektuje s} studzienki wpustow ulicznych z osadnikiemehgpkasci 50cm
z prefabrykowanych kgéw betonowych osrednicy 50cm i wysokai 50cm lub 30cm
z piyta fundamentow gr. 15cm na podsypce piaskowej latwvirowej grubgci 10 cm.
Zewrxtrzne powierzchnie studzienki najezabezpieczypowtoka z BITGUM x 2 w ilcéci 3
kg/n? izolowanej powierzchni. Wpust ulicziseliwny typu WUp-II-A z nows prostokitna



konstrukcy korpusu kratki sciekowej klasy C 250 w/g PN-H-74080-04 z piyt
I pierscieniem odcizajacym prefabrykowanym.

Wiaczenie przykanalikow do kanatdw gtéwnych zasnednictwem studzienek
pofaczeniowych.

Szczegoty konstrukcyjne wpustow ulicznych na rys3.4.

4.3. Odwodnienie liniowe

Zaprojektowano odwodnienie liniowe typu FASERFIX FER KS 200. Korytka wykonane
Sa Z betonu widknistego.
Odwodnienie liniowe skladaesk:
» Kkorytek o szerokei 260mm, wysokéci 275-345mm
» $cianek czotowych KS200
» studzienek z ocynkowanym osadnikiem, ramami zei staynk. L=0,5m,
H=570mm, B=260mm
* rusztowzeliwnych, kratowych GUGI MW 20/30, czarnych, kl.@0, .L=0,5m,
H=20mm, B=249mm
Producent: Hauraton Polska Sp. z o0.0. Pazr@b inny oferugcy rownowane
odwodnienia)..

5. Skrzyzowania z uzbrojeniem istnieacym

Projektowana siekanalizacji deszczowej krzyje skt na swojej trasie z :
- przewodami wodoagowymi
- kanalizacy sanitarn.
- kablem teletechnicznym
Przed przysipieniem do wykonania wykopow nale zlokalizowa& istniejpce
uzbrojenie. W pobhu istniepcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaezwzgtdnie
sprztem rcznie, w obecnai uzytkownika sieci i zgodnie z przepisami BHP. Prowsgdz
wykop istnieace uzbrojenie naky zabezpieczyprzed zniszczeniem.
Krzyzujace st uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa ayateabezpieczy
przez podwieszenie do bali drewnianych za paenutiejm z drutu stalowego @ 6-10 mm .

6. Sposob posadowienia kanatu

Obliczenia statyczne posadowienia ruelbetowych wykonano w oparciu o
Tymczasow instrukcpg projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnyetrz'Wipro" -
CTK W-wa. W oparciu oTymczasow instrukcg.... ustalono, 4 rury zelbetowe ,WIPRO”
nalezy uktada na warstwie piaskowej, zeggczonej, grubi@i 20 cm uformowanej naak 90,
Piasek grubogsrednio lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakmjiastych, o wielkéci
ziaren do 20 mm

Materiat obsypki powinien spetriaastpujace wymagania jakgiowe.
* material niespoisty, dagy sk zag:szcz& do wystarczajcej nGnaosci
e material nie mege by zmrazony, powinien by rowniez pozbawiony zamarzetiych
bryt ziemi, lodu orazniegu
* material nie powinien zawietazastek wikszych nk 60 mm
* maksymalna wielk& ziaren materiatu znajdagego s¢ w bezpdrednim styku z rur
nie powinna przekracza 0%srednicy rury.



Zasypka

Wykopy zasypywa gruntem piaszczystym dowiezionym z zatvn. Maksymalna wielk&
czastek nie przekracza 30 mm.

Dla rur osrednicy pontej 400, dla ktorych warstwa ochronna obsypki nadradghotkiem
rury wynosi 15 cm, materiat nie powinien zawiecaastek wiekszych nk 30 mm.

Zasypk nalezy zag:sci¢ do 100% zmodyfikowanej proby Proctora.

Przewiduje si zasypk wykopdéw dla projektowanej kanalizacji gruntem p@Es/stym
dowiezionym na plac budowy.

7. Oznakowanie kanalizacji

Studzienki rewizyjne naky oznakowa tabliczkami z liteg ,K” z domiarami. Tablice
te, zgodne z PN-86/B-09700 winnydumocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu
trwatym lub na stupkach betonowych o wymiarach00¢10,10 x 2,50 m.

8. Ogblne metody wykonania robot

8.1 Charakterystyczne dane o przydafaiogruntéw do celdow budowlanych.

Na podstawie wykonanych wiercestwierdza si, ze bezpérednio pod warstwami
konstrukcyjnymi drogi wysiuja w przewadze grunty spoiste, reprezentowane prirey 7
okruchami wapienia i piaski gliniaste. Tylko w jggim z otworéw nawiercono w gbokasci
od 0,3+ 1,5m piaselkérednisredniozagszczony. Grunty spoiste wypujace na omawianym
terenie § w stanie twardoplastycznym.aSo grunty bardzo stabo przepuszczalne lub
praktycznie nieprzepuszczalne i wysadzinowe. Potwgm wody trag swe widciwosci
wytrzymataciowe.

W czasie wykonywania wieragprzetom padziernika i listopada 2008) wadnym z 5
wykonanych otworéw nie stwierdzono wody gruntow@gdnake naley sie liczy¢ z
mozliwoscia gromadzenia siinfiltrujacych woéd deszczowych na stabo przepuszczalnym i
nieprzepuszczalnym podio gruntowym w okresie intensywnych i dtugotrwatychadow
atmosferycznych lub roztopow wiosennych.

8.2. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do robdot ziemnych nale dokon& wytyczenia trasy
projektowanego kanatu. Napnie zdemontowaistniejca nawierzchng drogows. Nastpnie
sprztem rcznym naley wykona wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzgEodezyjnego jego ganych
posadowienia. O wszelkich odpstwach sytuacyjno-wysokciowych stwierdzonych w
trakcie wykopow naley bezzwiocznie powiadoriautora opracowania, ktéry w ramach
zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyp] maliwosci rozpoczcia prac.
Niezbednym jest zawiadomieniezytkownikOw uzbrojenia terenu o przgpteniu do robot w
sasiedztwie tego uzbrojenia.

Na catej dtugéci projektowanej kanalizacji przewidujezsvymiarg gruntu rodzimego
na grunt piaszczysty dowieziony z zeava.

Na calej trasie projektowanej kanalizacji przewasg wykonanie wykopow aigtych
waskoprzestrzennych dcianach pionowych umocnionych deskowaniegurawym lub
ptytowym czy klatkowym. Rozstaw rozpor w planie ysekaci nalezy tak zaplanowa aby
istniata maliwos¢ wsuwania ponadzy rozporami rur na dno wykopu. Proponujeatly 30%
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wykopow wykong& sprztem kcznym i 70% sprgem mechanicznym. Aby uniké
przegtbiania zaleca sipozostawienie na dnie wykopu 5 — 10 cm warstwantyr powyej
projektowanej rzdnej, ktora zostanie paggiona ecznie i odpowiednio wyprofilowana. Na
powierzchni podtga naturalnego natg wykona podsypk z materiatu sypkiego o normalnej
wilgotnosci wyprofilowanej pod kt 90° o grubdci 20 cm. Grunt z wykopéw oraz gruz z
rozbidrki nawierzchni naley odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Kanat posadowina podtau naturalnym na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasyp
strefie prowadzenia rury do wysakd 50 cm ponad lico rury wykokarecznie piaskiem.
Strefa prowadzenia rury musi dyag:szczona do warksi 100 % w skali Proctora wg PN-
74/B-02480.

Do wykonywania zasypki wkgiwe] wykopu nad straf ochronm rurochgu mana
przystpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zggczenia obsypki. Zasypkurochgu naley
wykonywa: z takiego materiatu i w taki sposob, aby spétnvaarunki stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki). Dasypki widciwe] naley uzy¢ gruntu
piaszczystego nie zawiegapgo kamieni.

Gorm warstwe strefy zasypki wykonakruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o
grubaci 20cm, a powse] wykon& 7cm warstw wiazaca mineralno — bitumiczn (do
pierwotnej rzdnej drogi).

Rozbiérka odeskowania wykopu powinna gpstva rownolegle z zagszczeniem zasypki,
przy zachowaniu szczegolnej osinosci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk scian
wykopu. Ze wzgldu na zapewnienie bezpieéséva ruchu ulicznego na catej dhégo
projektowanego kanatu wymagane jest zabezpieczerkepu.

Catas¢ robot ziemnych, a zwilaszcza w pdahli istniepcego pod i naziemnego
uzbrojenia wykonaz zachowaniem maksymalnej oginosci oraz wszelkich obowkujacych
przepisow brairowych i BHP. Przepisy dotyaze BHP w zakresie prac transportowych oraz
robét montaowych odnosz sic rowniez do wykonawstwa ruroggow z tworzyw sztucznych.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzousktadaniu rur nale stosowa
si¢ do ponkszych zaleag

*  Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewrngrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie.

* Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nglgpozostawd warstwe gruntu ponad
projektowan rzedna dna wykopu, o grulBmi co najmniej 20 cm, niezaleie od
rodzaju gruntu. Nie wybranwarstwe gruntu naley usura¢ z dna wykopu sposobem
recznym.

e Z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy, dno wyréwiaa nasipnie przysipi¢
do wykonywania podta, zgodnie z dokumentadechnicza.

« W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dépé do naruszenia
rozluznienia, rozmoczenia lub zamargeia rodzimego podia w dnie wykopu. W
tym celu praceziemne nalgy prowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymag
zbyt dlugo otwartego wykopu.

e Grunty naruszone nalg usur¢ z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podia
wzmochionego W postaci zgggczonej tawy piaskowej o grumd (po zagszczeniu)
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj pa@dtomaley wykona w sytuacji, kiedy doszio
do przegtbienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu pefiprojektowanego
poziomu posadowienia ruragu.

* Podiaze wraz z warstwwyrownawcza nalery profilowac w miar uktadania kolejnych
odcinkéw rurocigu.

* Przewdd po utzeniu powinienscisle przylegé do poditaa na catej swej diugoi na
co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. ngldardzo starannie zagi¢ grunt.
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* Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkibewwna, kamieni lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku ruygailub wyrownywania kierunku utenia
przewodow.

Do budowy przewodu stosowaylko elementy nie wykazuage uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgnieigpekniec, rys.).

« W przypadku natrafienia podczas robét ziemnych nantgskalisty odspafa go
miotami pneumatycznymi.

8.2.1. Wypeinienie wykopu i zagszczenie gruntu.

Do wykonywania warstw wypetnigych naley przystpi¢ natychmiast po dokonaniu
I zatwierdzeniu cgciowego odbioru robot w zakresie zakaonego posadowienia ruragu.
Wypetnienie wykopu naley wykonywa w dwoch etapach:
| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnejyriczyli tzw. obsypka ruroggu.
Il etap: wypetnienie wykopu nad stgefchrona rury, czyli tzw. zasypka ruregu.

Podczas wykonywania zeggczenia nale/ przestrzeganastpujacych zasad:

* Przy kcznym zagszczeniu ( przez ubijanie lub udeptywanie) maksyaajrubéé
warstw obsypki nie powinna byvigksza nk 10 - 15 cm :

» Zaleca s} stosowanie spetu do zagszczania, ktory mae pracowa jednoczénie po
obu stronach przewodu.

 Nalezy pamita¢ o dokladnym zagszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach
rurociagu.

* Podbijanie naley wykonywa& przy wyciu ubijakdw drewnianych. Stosowanie
ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlégtao najmniej 10 cm od ruragu.

* Pierwsze warstwy zado osi rury powinny by zag:szczone bardzo ostmie, by
unikna¢ uniesienia s rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysdkorury, wszelkie
ubijanie warstw powinno liywykonywane w kierunku oftian wykopu do ruroggu.

8.2.2. Zasypka wykopu.

Do wykonania wypetnienia wykopu nad strefchronm rurochgu mazna przysipic
po dokonaniu kontroli stopnia zgggczenia obsypki. Kontrola taka powinna ¢by
przeprowadzona przez uprawniona jedneggotechnicza
Zasypk rurocagu naley wykonywa z takiego materiatu i w taki sposob, aby speéinia
warunki stawiane przy rekonstrukcji danego teredrogi, chodniki).

Do zasypki ay¢ gruntu piaszczystego dowiezionego z zgwnm Do zasypki nie
nalezy uzywaé gruntu zawierajcego duae kamienie i glazy.
Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powiraetmowa: rownolegle z zasypk
przy zachowaniu szczegolnej osinosci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk scian
wykopu.

8.3. Roboty montgowe

Roboty montaowe naley wykona& w suchym wykopie. Dno wykopu wykofia
w spadku zgodnie z profilem podiwym. Rury przed ich bezpednim ukladaniem natg
wewnnatrz i na stykach starannie oézi. Do budowy kanatéw natg stosowa jedynie rury
nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodmieprojektem oraz posiadage
swiadectwo jakeci.
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Budow danego odcinka sieci kanalizacyjnej ngleozpocaé od rozmieszczenia
w planie, a nagpnie zastabilizowania sytuacyjno - wysékmwego wszystkich punktéw
weztowych ( np. studzienek kanalizacyjnych) przewaagich w dokumentacji.

Po wstpnym rozmieszczeniu rur w wykopie najeprzystpi¢ do montau rurochgu. Monta
nalezy prowadz¢ zgodnie z projektowanym spadkiem peday weztami od punktu o rxinej
nizszej do wyszej.

Przed przysipieniem do wykonywania kolejnegoazka rur SPIRO, kala ostatnia rura, do
kielicha ktérej wciskany dmzie koniec nagpnej rury, powinna by zastabilizowana przez
wykonanie obsypki, zgodnie z zasadami podanymi svieg

Polkczenia rurzelbetowych na uszczelki gumowe. Béma rura powinnascisle
przyleg& do poditaga na catej diugiei. Przy montau elementow prefabrykowanych naje
Zwrocik uwag: ha wiaciwe ustawienie kigéw, ptyt i wiazu.

Catas¢ robot wykona zgodnie z:

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodbwlano - montzowych,

tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe

* Tymczasow instrukch projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnychue

WIPRO
oraz zgodnie z instrukgfabryczra producentow rur.

Wykonane odcinki kanalizacji podélgprobie szczeln@i na eksfiltragg i infiltracje
zgodnie z normp PN-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania iddvaa przy
odbiorze”. Wody do prob szczeléw kanatow naley pobra z istniepcej sieci wodocigowe]
na warunkach okéonych przez Wytkownika sieci.

9. Odwodnienie wykopow.

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu agleastosowd, jako obudow
wykopu, scianki szczelne. Odwodnienie wykopu malewykona poprzez zastosowanie
zestawu igtofiltrow osrednicy @50mm. Pompowanie wody ze studni wykoma pomog
pompy spalinowej przedonej. Wod z wykopu odprowadza do istniegcej KD.
Alternatywnie odwodnienie wykopu realizotvgpoprzez zastosowanie drenaw dnie
wykopu oraz studni zbiorczej dremavej.

10. Uwagi kaacowe

Wykonawca przed rozpoeziem roboOt winien zapozhasie z trecia uzgodni@é
I uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Wytyczenie osijgktowanego kanatow
nalezy zleck jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Roboty ziemne i mont@we w poblku istnieacego uzbrojenia wykora
z zachowaniem maksymalnej osinosci oraz wszelkich obowrujacych przepisow
brarzowych i BHP.

Odbioru dokoné zgodnie z obowdzujaca norma PN-B-10735 oraz PN-EN 124. Po
zrealizowaniu przewodu, a przed zasypaniem &lgednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej.

Dostosowa sig do uwag zawartych w zgdzonych uzgodnieniach i opiniach.
Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa atpliwosci nalery wyjasnic z autorem
opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isticygih zabudowa
nalezy zabezpieczyna czas trwania robot.

Technologia wykonania robét przez wybranego w deogzzetargu Wykonawc
winna by zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcoraz zgodna ze
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szczegOtowym projektem organizacji rob6t opracowanyprzez ww. Wykonawg

uwzgkdniajacym jego maliwosci techniczno-organizacyjne. Projekt organizadjdowinien

spetnid wymagania stawiane przez wszystkie mawe normy, zargzenia i przepisy BHP.
Zaleca st wykonywa wykopy w okresach pogody bezdeszczowej.

Opracowat:
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